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PGE Dystrybucja S.A
Qddzat Rzeszow
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“%‘\ Repon Energetyczny Staszow
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el 153881 46 G0
Staszow, dnia 2014-02-25

. o Znak: RE3/RP/2/202/149/2014
2atacznik nr 1 do Umowy Nr REI/RP/2202/149/20147. 11 2 .—2.). "il Z‘Y ......... o pizylgczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ
PL. PONIATOWSKIEGO 3
27-600 SANDOMIERZ

Warunki przytaczenia nr RE3/RP/2/202/149/2014 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia $ciekdw sanitarnych
Lokalizacja: SANDOMIERZ, ZARZEKOWICE, nr dziatki 62/16

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjanowania systemu elektroenergatycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r, poz. 623 z pézn. zm.),
w odpowiedzi na wnicsek z dnia 2014-02-11, okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1. Migjsce przylaczenia:
rozdzietnia nN w stacji transformatorowej Sandomierz nr 88 ,HSO-T-4".

2. Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miegjsce
rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmictu Przytaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku
instafacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza:
odcinek przylacza kabloweqgo niskiego napigecia YAKY 4x 0 przekroju wg obliczen
{min. 35 mm®), diugo$é ok. 130 m.

» przylacze zakohczyé szafka zlaczowo-pomiarowa SZP {ztacze zintegrowane
z czeScig pomiarowa), usytuowang na fundamencie, zlokalizowana obok
przepompowni  Sciekow  sanitarnych, od  strony drogi, w sposob
umozliwiajacy fatwy odczyt energii z uktadu pomiarowego.

« w szafce ztaczowe-pomiarowe] nalezy zamontowad rury ostonowe dla
wyprowadzenia na zewnatrz przewodow odptywowych.

« przy budowie przylacza, stosowaé wytyczne do budowy systemow
glektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE, kiére sg
zamieszczone na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Instalacje cdbiorczg wykonaé zgodnie z normami i cbowigzujgcymi przepisami.

6. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:

w czesci pomiarowej szafki ztgczowo-pomiarowej SZP

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna 2z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ut Garbas«<a 2°A. KRS: 0000343124 Sad Reyonowy
Lubiir-WVschad w Lubbrie 2 siecziba w Swidniku V| Wycziat Gospodarczy KRS, NP 045-25.33-855, REGON 060552840, Kapaal
zaktadowy. 9 T30 742 BOC 2 w pedn aplacory
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Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

uklad bezposredni, licznik kWh trbjfazowy ze wskaznikiem mocy , pomiar energii

czynnej oraz biemej w kierunku pobdr | oddawanie.(licznik elektroniczny)

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obiiczen do wielkosci mocy przytaczeniowe] -

maks. 10 A

Zastosowaé zabezpieczenie nadmiarowo - pradowe, 3-fazowe, zespoloneg,

(przystosowane do oplombowania), zainstalowane w czgsci pomiarowe] szafki

zZiaczowo-pomiarowej SZP.

Jako systemn dodatkowe] ochrony od poraZen przyjaé samoczynne wylaczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach, Uklad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu destarczania nie

moze byé wiekszy niz tg ¢, = 0.4.

Poziom zmienno§ct parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Cdbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz  ochrong przed przepigciami  igczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne|, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiekiu Wnioskodawcy bgdzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przylqczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w ckresie waznosci warunkdw przyfaczenia
umowy o przytaczenie.

a) Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warlnkow
przytaczenia jest: Wydzial Przytaczen | Rozwoju, tel.: 15 891 4742, 15 891 4744,
15 891 4747

Uwagi dodatkowe:

a) Impedancie petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac
nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i dlugosé przewodéw L i N do miejsca
przylaczenia — ; moc znamionowa transformatora w stacji zasilajgce] 15/0.4 KV —
250 kVA.

pGE Dystrybucjs SA.
Oddzial RzeszOw
fejon Energelycin Stas

Otrzyvimuia:
1 x Adresal

1 x RB/PG

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lubl:n. ul Garbasska 21A, KRS: 0000243124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z s.edziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 846-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaitadowy: 9 730 742 890 zt w pelm oplacony

wrw.pgedystrybusia pl



Sandomierz, dnia 18.06.2014 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w SANDOMIERZU

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Urzadzen Inzynierskich
dla powiatu sandomierskiego
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

OPINIA ZUD Nr 247/14

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz przytacze

elektroenergetyczne zalicznikowe do pompowni $ciekéw.

Zleceniodawca : Projektowanie Budowlane

Robert Sobieraj
Adres : SANDOMIERZ  ul. Obroricé6w Westerplatte 33
Inwestor : Gmina Miejska Sandomierz
Adres : SANDOMIERZ pl. Poniatowskiego 3

na zlecenie z dnia : 17. 06. 2014 . Znak:

Data wpltywu zlecenia do Zespotu : 17. 06. 2014 r.

Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

SANDOMIERZ  ul. Zarzekowice.

Uwagi i zalecenia:

—

[S 2B~ N)

. Termin waznosci uzgodnienia ZUD: 18. 06. 2017 r.
- Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego

uzgodnienia w ZUD .

- Integraing czescig opinii jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.
- Projekt zagospodarowania nalezy opracowaé gevuazyjrte:—
. Kazdorazowo nalezy zlecaé wtasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujacych prac:

- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawczg, geodezyjna inwentaryzacije obiektéw budowlanych i urzadzen.

. Na siedem dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia

o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikéw urzgdzen nadziemnych
i podziemnych na odno$nym terenie.

- Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem, prace

ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej, po zakoriczeniu inwestycji

nalezy zleci¢ wznowienie punktéw osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.




Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu

bez uwag
Robert Sobieraj — podpis w protokole
Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. z siedzibg w Warszawie

Oddziat w Tarnowie
Zaktad w Sandomierzu

W miejscach krzyzowania sig projektowane; kanalizacji sanitarnej z istniejacymi gazociggami nalezy
kanalizacje zabezpieczyé rurami ostonowymi o diugo$ci 3 m. Roboty ziemne w zblizeniu do gazociagu
prowadzic recznie i w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego w Sandomierzu.
Jacek Kowalski — podpis w protokole

Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu
bez uwag

Tomasz Wilk - podpis w protokole

Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych
Rejonowy Oddzial w Sandomierzu

Uzyska¢ decyzje zwalniajaca z zakazu robét w pasie 50 m od stopy watu (Art. 88n Prawo Wodne).
Tomasz Wolski - podpis w protokole

Urzad Miejski w Sandomierzu
bez uwag
Bogustaw Madry - podpis w protokole

ZUDb
Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ branzowo w Zaktadzie Oczyszczania
Sciekéw i Kanalizacji w Sandomierzu.

Roboty ziemne w zblizeniu ok.2.0 m i na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
sprzetem recznym, zachowujac obowigzujace odleglosci i zabezpieczenia.

Z up. STAROSTY

Przewodniczacy Zespotu




4. Opis techniczny

4.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna odbiorcza zasilania 1 sterowania
automatycznego przepompowni sciekéw sanitarnych w Sandomierzu przy ul. Zarzekowice, pracujace;
w systemie istniejace] kanalizacji prawobrzeznej czescl miasta.

Napiecie: U, = 3x230/400 V; moc przylaczeniowa: P, = 5 kW.

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego:

— Montaz rozdzielnicy sterownicze) RS -1 kpl;
— Budowa linui kablowej zasilajgce) zalicznikowe) YKXS 4x10 - 0,5 m trasa; 5 m kabel;
— Budowa linni kablowej zasilajgce) pompe -5 m trasa; 11 m kabel;
— Budowa linui kablowej sterownicze| -5 m trasa; 11 m kabel;
— Powierzchnia pasa montazowego -0,1 ha

4.2. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- Zlecenie Inwestora;
- Warunki przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw Rejon Energetyczny
Staszdw;
- Wytyczne programowe opracowane przez Inwestora;
- Aktualna mapa do celéw projektowych;
- Projekt technologi przepompowni;
- Uzgodnienie ZUDP;
- Aktualne przepisy budowy urzadzeni elektrycznych;

- Aktualne katalogi aparatury 1 osprzetu elektrycznego;

4.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgey teren jest czesciowo zurbanizowany 1 uzbrojony w siect podziemne wodociagowa,
kanalizacp sanitarnej, gazowa 1 elektroenergetyczng. W przewazajgce) czedel jest plaski z nieznacznymi
réznicami poziomdw. Réznica pozioméw pomiedzy najwyzszym a najnizszym punktem wynosi okoto
0.5 m; rzedne wysokosciowe wynosza od 143, do 144 m n.p.m. Projektowana sie¢ kablowa przebiegac
bedzie przez tereny miejskie w sasiedztwie drég publicznych. Krzyzowad si¢ bedzie z istniejgeymi
sieciami podziemnymi: wodociggowa, kanalizacji sanitarne;.

4.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana przepompownia éciekéw jest to przepompownia jednopompowa, srednicy 1000 mm,
polietylenowa, glebokosé 3.5 m; umieszczona w ulicy Zarzekowice o nawierzchni z kostki brukowe;j
8 cm. Elementem czynnym bedzie pompa zatapialna z rozdrabniaczem, GRUNDFOS typ SEG.
40.09.2.50B. Sterowanie pompa odbywaé si¢ bedzie za podrednictwem sondy hydrostatyczne;;
zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem 1 sygnalizacja przelewu zbiornika, sygnalizatorami

2



plywakowymi. Zastosowano uklad sterowania pompa w nastepujacych trybach pracy (wybdr
z przelacznika PA): Sterowanie lokalne reczne pompy [R]; odstawienie [0], sterowanie automatyczne
[A] przez sterownik mikroprocesorowy. Praca przepompowni zaopatrzona bedzie w  system
monitoringu 1 wizualizacji w technologit GPRS.

Szafa RS wyposazona bedzie w nastepujaca aparature 1 urzadzenia:

—  modul telemetryczny GPRS;

—  czupnik poprawnej kolepnoset 1 zaniku faz;

— ukiad grzejny 50 W wraz z elektronicznym termostatem;

—  przetwornik pradowy:;

- wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63 A;

—  wylacznik gléwny Sieé-Agregat 60 A;

—  gniazdo agregatu 32A /5P w zabudowie tablicowey;

—  gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B10;

—  gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wylacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B32;

—  wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie pompy przed przeciazeniem i1 zanikiem napiecia na
dowolnej fazie zasilajgcey;

—  stycznik dla pompy;

—  jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;;

- dla pomp o mocy 5,0 kW rozruch bezposdredni;

— dla pomp o mocy 25,5 kW rozruch za pomocag ukltadu soft-start;

—  zasilacz buforowy 24 V/1 A wraz z ukladem akumulatoréw;

—  syrenka alarmowa 24 V z osobnymi wejéciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego 1 optycznego;

—  przelacznik trybu pracy (Reczna - 0 - Automatyczna);

—  os$wietlenie wewnetrzne szafki;

—  wylacznik kraricowy otwarcia drzwi szafy sterowniczey;

—  stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu;

— antene typu YAGI dla sygnalu GPRS modulu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat 2 - w ksztalcie . krazka”
z montazem na obudowie szafy sterownicze)).

Przepompownia $ciekéw  zasilana bedzie limig  kablowg YKXS 4x10  wyprowadzona
z projektowanego przez PGE Dystrybucja SA zestawu zlgczowo pomiarowego ZZP. Obok tego zestawu
zamontowad rozdzielnice sterownicza RS (obie skrzynki mogg si¢ stykac), w ktére) odbywal si¢ bedzie
rozdzial na obwody odbiorcze oraz uklad sterowania pompa. Linie kablowe uklada¢ w ziemi; przy
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz drogami na kable zalozyé¢ rury ochronne.
Pod droga kable na calej dlugodci ulozy¢ w rurze ochronne). Wyloty rur uszczelnié ksztattkam
termokurczliwymi. Przy ukladaniu kabli nalezy spetni¢ wymogi ZUD oraz normy N SEP-E-004.

Dla zasilania rezerwowego pompowni $ciekéw projektuje si¢ przewozny agregat pradotwérezy.
Szatka sterownicza RS wyposazona bedzie w przelacznik Sied-Agregat oraz zamontowana na
zewnetrzne] $ciance obudowy wtyke 32A-5st. dostosowang do gniazda wtykowego agregatu. Agregat
nie jest przewidziany do wspdlpracy z siecia PGE Dystrybucja.



4.5. Sterowanie i sygnalizacja

Pracg pomp mozna sterowac w trybie recznym zal. - wyl. lub automatycznym. W obu trybach praca
pompy jest mozliwa wylacznie przy odblokowaniu sygnalizatora poziom suchobiegu. W trybie
automatycznym pracg steruja sygnalizatory poziomu. Pomiar poziomu $ciekéw w pompowni odbywa
si¢ za pomocg sondy hydrostatyczne) LT oraz dwdéch sygnalizatoréw plywakowych B1 1 B2. Sygnal
z sondy hydrostatyczne] podawany jest na wejécie analogowe sterownika. Sterownik analizuje wartosé
sygnalu 1 okresla poziom $ciekéw w pompowni. Sygnalizatory plywakowe B1 1 B2 przekazujg do
ukladu stan alarmowy t]. poziom suchobiegu oraz poziom max (przelewu). Gdy z jakiego$ powodu
scieki osiagng poziom ,max” fakt ten zasygnalizuje lampka kontrolna na elewacji wewnetrzne| oraz
sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny. Czas pracy pompy bedzie zliczany 1 rejestrowany na
elektromechanicznych licznikach czasu pracy zamontowanych na elewacy segmentu sterowniczego. Na
elewacji segmentu sterowniczego znajdujg si¢ lampki sygnalizujgce nastepujgce stany :

- pracy pomp, przecigzenia pompys;

- poziomy zalqcz, wylqez pompy, poziom max 1 poziom suchobieg.

Stany poziom max, przeciqzenie/przeciek sygnalizowane sg réwniez przez sygnalizator zewnetrzny.
Kazdorazowe zadzialanie zabezpieczeri przed przecigzeniem lub przegrzaniem nalezy skasowad
przyciskiem.

Niezaleznie od powyzszych wymogoéw nalezy zapoznaé sie i spelni¢ wymogi wytycznych
instalacyjnych zawartych w szczegolowej specyfikacji przetargowej w czesci instalacyjnej
dokumentacji pompowni, zwlaszcza w zakresie monitoringu pracy pompowni , transmisji
bezprzewodowej danych na centralna oczyszczalnie $ciekow i dostosowania aplikacji
wizualizacyjnej do centralnego monitorowania pompowni .

4.6. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowane; sieci niskiego napiecia nalezy zastosowad uklad sieci w systemie TN-C. Ochrona
przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi norm PN-IEC-60364 1 N SEP-E-0001.

Dodatkowe wuziemienie ochronne 1 robocze dla linii niskiego napigcia wykonaé zgodnie
z wymaganiami normy N SEP-F-0001. Ogélnie zalecane jest, aby wszedzie tam gdzie jest to mozliwe,
przewody PEN lgczy¢ z istniejgcymi uziomami naturalnymi 1 sztucznymi niezaleznie od ich rezystancy,
jesh nie ma przeciwwskazan technicznych 1 ekonomicznych.

W szafce RS nastapi rozdzielenie przewodu PEN na neutralny N 1 ochronny PE. Punkt rozdzielenia
bedzie uziemiony. Instalacja odbiorcza pracowaé bedzie w ukladzie TN-S. Ochrona dodatkowa
zapewniona jest przez samoczynne wylaczenie napiecia wylacznikiem réznicowo pradowym oraz
polaczenia wyréwnawcze przylaczone do konstrukcep rurociggéw 1 zacisku ochronnego PE skrzynki RS.

Uziom powinien mie¢ opornosé nie wicksza niz 10 Q. W przypadku nie uzyskania wymagane)
opornosci, uziom nalezy rozbudowaé poprzez dodanie dodatkowych uzioméw pionowych lub
poziomych, az do skutku.

4.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przed przepigciami laczeniowymi, atmosferycznymi klasy A zapewniaja odgromniki
montowane na siect elektroenergetyczne; nn. Dla przepompowni zastosowaé ochrone przed
przepieciami klasy B+C za posrednictwem ochronnikéw zainstalowanych w rozdzielnicy RS.

4.8. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszym projektem wystepuja zagrozenia zwigzane z pracami
ziemnymi w wykopie. Prace elektroinstalacyjne moga byé wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia w zakresie eksploatacyi, za$ sprawowane kierownictwo w zakresie dozoru.
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Prace o szczegdlnym zagrozeniu dla zycia 1 zdrowia (np. roboty na stupie) mozna wykonywacé na
pisemne polecenie wydane przez Zaklad Energetyczny. Do przygotowania miejsca pracy przy
urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonaé czynnoser 1 zastosowaé érodki techniczne: wylaczenie
urzadzenia spod napigcia (oprécz przypadkéw szezegdlnych); sprawdzenie w miejscu pracy braku
napiecia; zastosowanie odpowiedniego srodka ochrony; zalozenie ogrodzeri 1 oston w miejscu pracy;
oznaczenie miejsca pracy 1 wywieszenie tablic ostrzegawczych. Przed przystapieniem do robét
przeprowadzié¢ szkolenie BHP pracownikéw; stosowaé $rodki ochrony indywidualnej; prowadzié
bezposredni nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi.

4.9. Informacje prawne

Teren mwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycjt nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 r. w sprawie okreélenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na érodowisko oraz szezegélowych uwarunkowari
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz. U. z dnia 3.12.2004 r. nr 257 poz. 2573 1 Dz. U. z 2005 r. nr 92 poz. 769), istniejace
oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzaja zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw. Nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

4.10. Inne dane

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano montazowych nalezy stosowad
wyroby nowe, dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Rozp. MSWiIA nr 839 z 24-09-1998 r. okredla si¢ warunki geotechniczne posadowienia
konstrukeji, zlgezy 1 budowy linii kablowych w kategorii I w prostych warunkach gruntowych. Wobec
tego nie zachodzi konieczno$é wykonania opracowama ustalajgcego geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw.

Teren mwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska a podezas budowy nie zachodzi koniecznosé
wycinki drzew.

Po ukoniczeniu robét montazowych wykonaé wymagane przepisami préby 1 pomiary a wyniki
zestawi¢ w stosownych protokofach.

Projekt nalezy rozpatrywac calosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na
rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu czedciach dokumentacyt
projektowe). W przypadku jakichkolwiek rozbieznodci, nalezy zglosié problem projektantowi, ktéry
zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

Pojawiajace si¢ w dokumentacji wskazania nazw producentéw oraz znaki towarowe sg tylko
rozwigzaniami przykladowymi wyznaczajacymi standard stosowanych materialéw, montowanych
urzadzeni oraz standard wykonania systeméw instalacji. Wszystkie wymienione w projekcie materialy
1urzadzema pochodzace od konkretnych producentéw mozna zamienié na produkty od imnych
producentéw pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametréw technicznych, uzytkowych
1 estetycznych.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawia rys. nr 1.
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