                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 1 
                                                                                                                                               

WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA  
/  do celów wykonania projektu budowlanego wykonawczego  
i  wykonania inwestycji / 	


„ PRZEBUDOWA BULWARU NAD WISŁĄ ETAP II KOPRZYWIANKA -PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 350 RELACJI  SANDOMIERZ – LUBIENIA ”  (  w międzywalu  rzeki Wisły w obrębie działki 
nr  1359/7  pod projektowanym kanałem żeglownym  ) 

A.  /  PRZEPISY I NORMY W OPARCIU O KTÓRE POWINNY BYĆ WYKONANE  
         PRACE PROJEKTOWE I ROBOTY WYKONAWCZE

Prace projektowe , a następnie roboty wykonawcze należy wykonać zgodnie z :

· Koncepcją przebudowy gazociągu przedstawioną i zaakceptowaną przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. / Oddział w Tarnowie - Zakład Gazowniczy                         w Sandomierzu – metoda przebudowy gazociągu pod dnem kanału żeglownego – przewiert sterowany ;
· Warunkami technicznymi nr PSG6VIII/ZTI//18W/361457/15-100/1/15                                         z dnia 22.06. 2016r.  wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. / Oddział w Tarnowie ;   
· Ustawą Prawo Budowlane  ( Dz. U. z 1994r.  Nr 89 poz. 414 z późn. zm. ) ;
· Rozporządzeniem Ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. ( Dz. U. poz. 640 )           w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie ;
· Normami Zakładowymi PGNiG oraz Standardami Technicznymi IGG ( w przypadku braku zgodności pomiędzy wymaganiami pomiędzy Rozporządzeniem  / Dz. U                     z 2013r. poz. 640 / , a normami w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę wymagania zawarte w rozporządzeniu  )   . 
· Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne  ( Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348              z późniejszymi zmianami   .  
· Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego               ( Dz. U. 2012 poz. 462 ) ;
· Normą PN-EN 1594:2006 „ Systemy dostaw gazu Gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym wyższym niż 16 bar . Wymagania funkcjonalne zwłaszcza                    w zakresie obliczeń  . 
· Warunkami dotyczącymi wykonania gazociągów i urządzeń stalowych o MOP>5bar –prace spawalnicze  .  Specyfikacja techniczna , warunki do projektowania  .       
 






B . /  ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI  PROJEKTOWANEJ 
  
1. Przygotowanie dokumentów wstępnych do projektowania w 5 egzemplarzach                     w formie papierowej i 1 egzemplarza w formie elektronicznej obejmujących  m.in. :
 
a) Inwentaryzację geodezyjną terenu objętego opracowaniem w tym istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej z aktualizacją mapy do celów projektowych w skali 1:500 wraz z opisową analizą stanu istniejącego .  
b) Wykaz właścicieli działek z mapą ewidencji gruntów terenu objętego opracowaniem w skali 1:1000 .       

2. Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej zadania w 5 egzemplarzach                     w formie papierowej  i  1 egzemplarza w formie elektronicznej obejmujących  m.in.  :

a.) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę  , opinii i uzgodnień rozwiązań zawartych w projekcie w tym decyzji lokalizacyjnej  , uzgodnień branżowych w tym przez służby Operatora Sieci Gazowej , ZUDP , UDT w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa , oraz przygotowanie pełnej dokumentacji koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę .      
b.) Zagospodarowanie terenu dotyczącego obszaru  działki nr ewid. 1359/7 pod kątem planowanych robót przebudowy odcinka gazociągu podlegającego przekładce metodą przewiertu sterowanego do nowej lokalizacji . Jest to część geodezyjna opracowania i powinna ona zawierać między innymi  :    

· Wyszczególnioną trasę gazociągu z zaznaczeniem zakresu ciśnienia , materiału i średnicy rurociągu ;  
· Rury osłonowe ( jeżeli będą potrzebne ) z podaniem ich długości , materiału                i średnicy  ;  
· Zamontowaną armaturę jak np. :  zasuwy , armatura upustowa , słupki oznacznikowe na gazociągu  ; 
· Domiary do najbliższych , charakterystycznych obiektów terenowych                     jak  budynków ,  studzienek granic działki itp.  ;  
· Rzędne górnej ścianki gazociągu i punktów charakterystycznych jak załamania gazociągu , ewentualnych rur osłonowych , oraz miejsca przekraczania dróg , cieków wodnych i innych przeszkód terenowych  ; 
· Rzędne terenu nad punktami charakterystycznymi gazociągu  ;   

c.) Projekt branży instalacyjnej gazowej – przebudowy odcinka sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 350 relacji Sandomierz – Lubienia w międzywalu rzeki Wisły w  Obrębie działki nr ewid. 1359/7 pod projektowanym kanałem żeglownym metodą przewiertu sterowanego . Projekt powinien zawierać szczegółowe opracowanie dotyczące rozwiązań technicznych gazociągu wraz z niezbędnymi obliczeniami i częścią opisową , a zawarte  w nim opracowania techniczne powinny spełniać następujące wymagania  :   
        
· Projektowany odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia ma wytrzymywać ciśnienie robocze MOP=6,0MPa ;  


· Odcinek pod kanałem powinien być zaprojektowany z atestowanych rur stalowych przewodowych   bez szwu w izolacji 3LPP N-v  ;   
· Izolacja rur w części podziemnej polietylenowa trójwarstwowa 3LHDPE N-v wg.  DIN 30670 N-v wykonana fabrycznie . Izolacja spoin za pomocą polietylenowych rękawów termokurczliwych o klasie nie mniejszej niż C50 . 
· Wytrzymałość ciśnieniowa kształtek musi być co najmniej równa wytrzymałości ciśnieniowej rur z którymi będą łączone ;
· Wymaga się kształtek kutych lub ciągnionych bez szwu wg PN-EN 10253 – 2:2008 ;
· Zastosowane materiały powinny mieć świadectwa odbioru 3.1. wg PN-EN 10204 : 2006 ; 
· Rury stalowe powinny spełniać wymagania normy PE-EN ISO 3183:2013-05 :        


3. Opracowanie w 2 egzemplarzach przedmiaru robót i kosztorysu określającego koszt realizacji inwestycji , oraz w 2 egzemplarzach specyfikacji technicznej  do opracowania projektowego  wraz z wersją elektroniczną wszystkich powyższych opracowań . 
            Przekazanie Zamawiającemu w/w opracowania projektowego wraz z wykazem jego  
            wewnętrznej zawartości i oświadczeniem Wykonawcy o jego kompletności , 
            zgodności  z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną .  


C . /   ZAKRES WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH PROJEKTOWANEJ   
         PRZEKŁADKI ODCINKA GAZOCIĄGU / fizycznej realizacji Inwestycji / :  
   
1. Wykonanie inwestycji na podstawie opracowanej uprzednio dokumentacji       technicznej   j.w.    Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach tego zadania :

· Wykonanie wstępnych robót pomiarowych w terenie mających na celu wytyczenie miejsca realizacji zadania  ;
· Wykonanie robót przygotowawczych inwestycji tj. oczyszczenie terenu  krzaków i niskiej roślinności porastającej teren z wywiezieniem tarniny                    z terenu objętego budową  ; 
· Wykonanie tymczasowego utwardzenia terenu w postaci płyt betonowych , stanowiącego plac składowania materiałów budowlanych potrzebnych                     do realizacji zadania i drogę dojazdową dla samochodów technicznych ; 
· Wykonanie nowego odcinka gazociągu DN 350mm w nowej lokalizacji                na długości 230mb , pod projektowanym kanałem żeglownym metodą przewiertu sterowanego  ;
· Wykonanie odcięcia istniejącego fragmentu gazociągu DN 350mm                           na odcinku 142mb i wyłączenie go z eksploatacji poprzez zamulenie                       go mieszanką piasku i cementu w proporcji 20kg/m3 , lub całkowity demontaż;  
· Wykonanie oznaczenia trasy projektowanego odcinka gazociągu poprzez słupki betonowe w terenie malowane na żółty kolor z zamontowanymi tabliczkami  znamionowymi z opisem linii gazowej i jej średnicy nominalnej ; 
     




UWAGA !!!  Włączenie projektowanego odcinka gazociągu wykonanego 
                     przewiertem sterowanym do czynnej sieci gazowej ( istniejącego  
                     gazociągu relacji Sandomierz – Lubienia ) nie będzie  wchodziło   
                     w zakres powyższego zadania inwestycyjnego . Dokona tego         
                       Zakład Gazowniczy odpowiadający za daną sieć na określonym terenie  
                     tj. w tym przypadku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. / Oddział 
                     w Tarnowie – Zakład w Sandomierzu .     

2. Wymagania dotyczące materiałów : 

Użyte do realizacji przedmiotu zamówienia materiały powinny  posiadać jakość zgodną z obowiązującymi przepisami prawa , oraz ustawą z 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm. ) , z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 poz. 881 ze zm. ) i obowiązującymi normami technicznymi . 
Powinny też mieć certyfikaty , aprobaty techniczne i deklaracje zgodności i atesty , oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie . Materiały użyte do realizacji zadania powinny być zgodne z założonymi w projekcie technicznym i spełniać jego wszystkie założenia i rozwiązania .   

3. Wymagania dotyczące robót związanych ze spawaniem rur :

- Poszczególne odcinki rur , oraz potrzebne kształtki należy łączyć ze sobą poprzez spawanie elektryczne metodą na styk czołowy z wykorzystaniem spoin czołowych .
Zaleca się wykonanie warstwy przetopowej metodą 141 . Dobór innych metod spawania należy uzgodnić z Operatorem Sieci Gazowej i prowadzić w oparciu                        o wewnętrzną regulację Polskiej Spółki Gazowej Sp. z o.o. WTWiO . Złącza doczołowe rur stalowych wykonywać jako czołowe z pełnym przetopem . 
- Wykonawca prac spawalniczych powinien stosować się do wymagań normy PN EN ISO 3834-2 „ Spawalnictwo . Spawanie metali . Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie ” . Ma to na celu spełnienie wymagań co do jakości zastosowanych spoin spawalniczych . 
- Spoiny na projektowanym odcinku gazociągu należy poddać badaniom nieniszczącym jak. :
· Badania wizualne – 100% wg, PN-EN 970 ;
· Badania radiograficzne – 100% do wykonania zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie tj. PN-EN 1435 „Badania nieniszczące złączy spawanych , badania radiograficzne złączy spawanych” ;  PN EN 444                      „ Badania nieniszczące , ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma” ;                                               poziom jakości B – klasa techniki badań wg. PN-EN 1435 – B , poziom akceptacji 1 wg. PN-EN12517-1 .

- Spoiny poprawkowe gazociągów należy przebadać dwoma metodami – radiograficzną i ultradźwiękową  





4. Wymagania dotyczące  przewiertu sterowanego  :

          Przewierty sterowane poziome mogą być wykonywane z wykopu otwartego płytkiego  
          lub głębokiego zabezpieczonego ściankami szczelnymi typu Larsen. Pierwszym etapem  
         przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocą żerdzi prowadzących                    
          z zadanym spadkiem i kierunkiem aż do komory odbiorczej gdzie następuje demontaż  
         żerdzi.  Drugi etap to poszerzanie otworu do żądanej średnicy pozwalającej na instalację  
        odpowiednich rur. 
         Poszerzanie i transport urobku odbywa się zazwyczaj za pomocą wiertnicy ślimakowej  
        w rurze stalowej która podąża w otworze prowadzona po linii żerdzi prowadzących.                 
         W miarę poszerzania, żerdzie prowadzące są demontowane w komorze odbiorczej. Etap 
        ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnicą ślimakową w rurze  
        stalowej. Jednocześnie podczas wpychania rur demontowane są rury stalowe wraz ze         
        ślimakiem. 


5. Wymagania dotyczące zobowiązań Wykonawcy do tego zadania Inwestycyjnego :
                                                                                                                                                                                                                          
Wykonawca zobowiązuje się do  : 

· Zapewnienia obsługi geodezyjnej , należy sporządzić trzy komplety inwentaryzacji powykonawczej na podkładach mapowych i jednego egzemplarza w wersji elektronicznej , które powinny być przekazane w dniu zgłoszonego przeglądu technicznego budowy ;
· Zatwierdzenia u Operatora Sieci Gazowej PSG Sp. z. o.o. Oddział                            w Tarnowie Zakład w Sandomierzu przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia , materiałów ,  oraz instrukcji technologicznej spawania dla wyszczególnionych w projekcie średnic rurociągów i rodzaju spoin i instrukcji technologicznej izolacji rur stalowych ;
· Zapewnienia operatorowi sieci gazowej stałego dostępu do realizowanej przebudowy odcinka istniejącej sieci gazowej , oraz udziału w odbiorze zrealizowanego zadania inwestycyjnego  ;
· Dokonania naprawy nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych , oraz terenów zielonych , które uległy zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót   budowlanych  ;
· Uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przywróceniu go do stanu pierwotnego sprzed okresu rozpoczęcia robót budowlanych  ;
· Dostarczenia w trakcie odbioru technicznego przedmiotu zamówienia                   w dwóch kompletach dokumentacji powykonawczej odbiorowej w wersji drukowanej – papierowej , oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej wraz z oświadczeniem kierownika budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego  ;  
· Uzyskania pozwoleń i uiszczania opłat za zajęcie nieruchomości osób trzecich nie związanych w żaden sposób z Inwestycją , oraz zajęcie pasa drogowego .



· Uzyskanie zezwoleń na ewentualne usunięcie drzew i krzewów wraz                         z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do tego celu , oraz pokrycia kosztów z tym związanych  .  
· Ponoszenie kosztów i opłat z tytułu uszkodzenia w trakcie realizacji zadania istniejących sieci i budowli podziemnych i nadziemnych , oraz z powodu innych szkód spowodowanych przez Wykonawcę , lub osoby za które wykonawca ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność .
· Usunięcia i wywozu , oraz utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami ISO norma PN-EN-ISO 14001 .  
· Wszystkie prace muszą być wykonane w oparciu o dokumentację projektową wydane decyzje i pozwolenia oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa              i inne normy .


D . /  INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE  
1. Teren objęty opracowaniem : fragment działki nr ewid. 1359/7 zlokalizowany                  w międzywalu rzeki Wisły między rzeka Koprzywianką a bulwarem Marszałka Piłsudskiego . ( zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3 , załącznik ten określa miejsce planowanej inwestycji „orientacyjnie” ) .

2. Uzyskanie warunków modernizacji a następnie uzgodnienie projektów technicznych dotyczy :
· Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. / Oddział w Tarnowie / Zakład                      w Sandomierzu  ul. K.K. Baczyńskiego 3   27-600 Sandomierz  
· Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Kielcach                               ul. Witosa 86   25-561 Kielce 
· Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka Piłsudskiego 22  31-109 Kraków 
· Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Sandomierzu                               ul. Mickiewicza 34   27-600 Sandomierz 
· Inne  
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