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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zaktad w Sandomierzu : Gmina Sandomierz

ul. K. K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz pl. Poniatowskiego 3
tel. 15 833 61 00, faks 15 832 34 88 27 — 600 Sandomierz

zaklad.sandomierz@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: PSG6VIII/ZTI/18W/361457/15 - Sandomierz, 22.06.2016
100/1/15

Dot.: warunki przebudowy gazociggu wysokiego cisnienia DN 350 relacji Sandomierz —
Lubienia, w m. Sandomierz, ul. Krakowska.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zakiad w Sandomierzu,
w zwigzku z planowang przebudowg gazociggu wysokiego cisnienia DN 350 relacji
Sandomierz — Lubienia informuje, ze gazocigg nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o ponizsze
warunki techniczne:

1. Przebudowg nalezy objg¢ istniejacg sie¢ gazowg o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu | Cisnienie | Srednica Materiat | Dlugos¢ [m] Miejscowos¢
infrastr. Ulica
Sandomierz
GAZOCIAG Wi/C DN 350 Stal 142,0

2. Przebudowywang sie¢ gazowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z wariantem | o ponizszym

| zakresie:
| Typ Cisnienie Srednica Materiat | Dtugosc [m] Miejscowos¢
‘ elementu Ulica
infrastr.
GAZOCIAG WiC DN 350 Stal 230,0 Sandomierz

3. Trase gazociggu DN 350 nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z przedstawiong koncepcjg
przebudowy gazociggu. Odcinek pod projektowanym kanatem nalezy wykonaé¢ przewiertem
sterowanym.

4. Gazocigg powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z :
e Ustawg Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 roku Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.).
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‘e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku (Dz. U. poz. 640)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie.

e Normami Zaktadowymi PGNIG, oraz Standardami Technicznymi IGG (w przypadku
braku zgodnosci pomigdzy wymaganiami pomiedzy Rozporzadzenia /Dz.U. z 2013
roku poz. 640/ a normami, w pierwszej kolejnosci nalezy bra¢ pod uwage wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu).

e Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348
z pOzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462)

/e Normg PN — EN 1594:2006 ,Systemy dostaw gazu. Gazociggi o maksymalnym
cisnieniu roboczym wyzszym niz 16 bar. Wymagania funkcjonalne” zwiaszcza
w zakresie obliczen,

e W przypadkach szczegodlnych i za zgodg zamawiajgcego dopuszcza sie stosowanie
innych metod obliczen, niz zawarte w normie PN — EN 1594:2006

e Warunkami dotyczacymi wykonania gazociggow i urzagdzen stalowych o MOP > 5 bar
— prace spawalnicze. Specyfikacja techniczna Iwarunki do projektowania/

5. Maksymalny zakres temperatur pracy sieci gazowej nalezy przyjmowac :

e 0Od 0°C do +50°C dla elementéw zlokalizowanych ponizej strefy przemarzania lub
w pomieszczeniach ogrzewanych,

e 0d-29°C do +50°C w pozostatych przypadkach

6. Dopuszczone do stosowania przy remontach i budowie sieci gazowej sg wyigcznie wyroby
spelniajgce jeden z ponizszych warunkow (art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami, oraz art. 5, 8 i 10 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881)

7. Materialy powinny posiada¢ oznakowanie znakiem CE (oznacza zgodno$¢ z normg
zharmonizowana lub europejskg aprobata techniczng)

8. Zastosowane materiaty do budowy sieci i armatury powinny posiada¢ Swiadectwa odbioru
3.1 wg. PN-EN 10204:2006

9. Rury stalowe powinny spetnia¢ wymagania normy PE — EN ISO 3183:2013-05

10. Do budowy sieci gazowej mozna stosowac stale przeznaczone na urzadzenia ci$nieniowe
o Re=355MPa,

11. Wymaga sie zastosowanie ksztattek kutych lub ciggnionych bez szwu wg PN — EN 10253-
2:2008

12. Wytrzymatos¢ ciénieniowa ksztattek musi by¢ co najmniej réwna wytrzymatosci
cisnieniowej rur z ktérymi bedg tgczone,

13. Gazociagi wysokiego cisnienia nalezy zaprojektowa¢ na maksymaine cisnienie robocze
MOP = 6,0 MPa.

14. Izolacja rur w czesci podziemnej polietylenowa, tréjwarstwowa 3LHDPE wg DIN30670 N-v,
wykonana fabrycznie. 1zolacja spoin za pomocg polietylenowych rekawéw termokurczliwych



o klasie nie mniejszej niz C 50.

15. Odcinek pod projektowanym kanatem nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu w izolacji

3LPP N-v.

‘ 16. Uktad rurowy przed zamontowaniem nalezy podda¢ prébom cisnieniowym zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki /Dz.U. poz. 640 z dnia 26.04.2013/.
17. Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powierzchnie wewnetrzne gazociggu powinny
by¢ oczyszczone, osuszone i przedmuchane.
18. Spoiny montazowe powinny byé wykonane i przebadane zgodnie z PN —EN 12732:2004 -
,Systemy dostawy gazu -- Spawanie stalowych uktadéw rurowych - Wymagania funkcjonaine”,
19. Projekt przebudowy gazociggu nalezy uzgodni¢ branzowo w Zaktadzie w Sandomierzu.

Z powazaniem:

BYREKTOR ZAKLADU

Zhigniew Réa
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Do wiadomosci

e ZTR- Dzial Inwestycji i Remontow

o ZTl-Dziatl Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym a/a
Zafgczniki:

e mapa sytuacyjna
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Legenda:
W R 8 A -~ Zakres aktualizacji
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie ych na niniejszej mapie h,
ktsre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest ir i Wi je ych.
Niniejsza mapa zostata wy bez i 1 de gcych g

Arkusz nr 1/6 MAPA

Sekcje w ukladzie 2000 s. 7: 7.139.27.23.1.4; DO CELOW PROJEKTOWY!

7.139.27.23.2.3; 7.139.27.23.3.2; 7.139.27.23.4.1;

7.139.27.23.3.4; 7.139.27.23.4.3 Skala 1:500

Gazocigg DN 500 relacji
Ostrowiec Swigtokrzyski - Sandoi

1ZPG: GN.6640.1278.2014
i Uklad odiesienia: 2000 strefa 7°
powial; Hanomiersil Ukfad wysokosciowy: Kronsztad 86
Jedn. ewid.: Sandomierz [260901_1] Granice dzialek przyjeto na podsiawie mapy numeryczn
obr. ewid: Sandomierz Lewobrzezny [0003]

migjscowosc:  Sandomierz Zaktualizowano w terenie: 10.2014r.




