Remonty czastkowe chodnikéw

Przedmiar
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1

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robdt

llosé

‘ Krot. ‘ Jedn.

1 Remont czastkowy nawierzchni

1.1 KNNR 6/803/5

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej recznie m?2
1.2 KNNR 6/801/3

Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubogé 10-cm, recznie m?2
1.3 KNNR 6/111/1 (1)

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20:-kg/m2, warstwa po zageszczeniu

10-cm m2
1.4 KNNR 6/105/6

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po

zageszczeniu 5-cm m2
1.5 KNNR 6/502/2 (1)

Chodniki z kostki brukowej betonowe;j, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem

spoin piaskiem (mat. z odzysku) m2
1 Remont czastkowy kraweznik
1.6 KNNR 6/806/2

Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce

cementowo-piaskowej m
1.7 KNNR 6/403/3

Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30-cm, tawa betonowa,

podsypka cementowo-piaskowa (mat. z odzysku) m

Remanty czastkowwe 1m2 nawierzchni z koski (mat. z odzysku), wraz z wykonaniem nowej bodbudowy



