Zal. Nr 1
Specyfikacja Techniczna

Przedmiot zaméwienia

Zakres rzeczowy robot zamdéwienia:

1. Sprawowanie nadzoru nad o§wietleniem ulicznym, obejmujace:

a) Dokonywanie raz w tygodniu ogledzin o$wietlenia ulicznego, w celu wykrywania m. in.
uszkodzen oraz aktéw wandalizmu na o$wietleniu ulicznym. Sporzadzanie protokotu
ogledzin i oceny stanu technicznego, w oparciu o ktéry dokonywana bedzie konserwacja
poszczegdlnych urzadzen w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiajacego.

b) Dokonywanie punktéw pomiarowo — rozdzielczych raz na kwartal. Sporzadzanie
protokotu ogledzin i oceny stanu technicznego w oparciu, o ktéry dokonywana bedzie
konserwacja poszczegdlnych urzadzen w terminie ustalonym z przedstawicielem
Zamawiajacego.

c) Naprawe uszkodzonych stykow, potaczen, przewodéw w oprawach i stupach, wnek
bezpiecznikowych, koncéwek kabli, itp.

d) Wymiang uszkodzonych: bezpiecznikow, stycznikdw, zegaréw sterujacych, zaréwek,
opraw, wysiegnikéw, stupow, itp. urzadzen oswietlenia ulicznego i parkowego.

e) Czyszczenie raz w miesiacu — w okresie od 01 maja do 31 sierpnia — opraw tacznie
z kloszami.

f) Konserwacjeg szafek kablowych, o§wietleniowych.

g) Lokalizacje¢ oraz awaryjna naprawg uszkodzonych odcinkéw kabli sterujacych
i oswietleniowych.

h) Sprawdzanie uktadéw zaptonowych opraw.

1) Ustalanie przyczyn awarii na o$wietleniu objgtym gwarancja oraz kontrolg usunigcia
usterek.

j) Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporazeniowe;j.

k) Sprawdzanie wskazan aparatury kontrolno-pomiarowe;j.

1) Ustawianie i regulacje¢ zegaréw sterujacych.

2. Usuwanie skutkéw wandalizmu i skutkéw wypadkéw drogowych, tj. uzupelnianie
brakujacych lub zdewastowanych:

a) kloszy, opraw, wysiggnikéw, stlupéw, ukladéw sterowniczych, kabli o$wietleniowych
zasilajacych i sterowniczych, szafek, zamkéw i zamknig¢, tablic o$wietleniowych,
urzadzen o$wietlenia ulicznego i parkowego.

b) W przypadku wykrycia sprawcy wypadku drogowego lub aktu wandalizmu
powodujacego zniszczenie, badz uszkodzenie urzadzen o$wietlenia drogowego,
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Komendg Powiatowa Policji w Sandomierzu
oraz przedstawiciela Zamawiajacego o sprawcy.

3. Zapewnienie 24 — godzinnej obstugi elektroenergetycznej w czasie trwania masowych imprez (typu
"Dni Sandomierza", "Truskawkowej Niedzieli" itp.) organizowanych przez Zamawiajacego.

5. Zapewnienie realizacji warunkéw PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z. o. o. ul. 8 Marca 6,
35-959 Rzeszé6w — Rejon Dystrybucji Energii Tarnobrzeg ul. Szpitalna 3, 39-400
Tarnobrzeg, jako wilasciciela urzadzen energetycznych przy wykonywaniu umowy:

a) Eksploatacja musi obejmowa¢ calos¢ urzadzen oswietlenia drogowego, zaréwno
wydzielonego, jak i podwieszonego na wspdlnych konstrukcjach z siecig zasilajaca PGE
Dystrybucja tj. uktady sterowniczo-pomiarowe, kable o$wietleniowe zasilajace i
sterownicze, szafki, zamki, zamknigcia, tablice o$wietleniowe, oprawy i stupy
oswietleniowe.

b) Eksploatacja, naprawa i modernizacja urzadzen o$wietlenia drogowego musi odbywac sig
bez wylaczen urzadzen i linii zasilajacych, technika ,,Prac Pod Napigciem (PPN) do 1




KW”, zgodnie z “Zasadami wykonywania prac pod napigciem”, zawartymi pomigdzy
PGE Dystrybucja, a Wykonawca.

c) W wyjatkowych sytuacjach (brak technologii PPN) dopuszcza si¢ prace na urzadzeniach
wytaczonych spod napigcia, w oparciu o warunki ujgte w ppkt.: e), ), g), h) oraz i).

d) Ztozenie w PGE Dystrybucja pisemnego wniosku o wylaczenie na 7 dni roboczych przed
planowanym wytaczeniem.

e) Koszty niesprzedanej przez PGE Dystrybucja energii, wynikle z wylaczenia sieci,
pokrywa Wykonawca. Rejon Dystrybucji Energii bedzie pobieral od Wykonawcy optaty
za dopuszczenie do pracy wg stawek obowiazujacych w danym dniu. Nalezno$¢ bedzie
pobierana po zakofczeniu pracy (wg zatwierdzonego ,,Cennika optat dodatkowych”
obowiazujacego w PGE Dystrybucja).

f) Konserwacja na terenie miasta Sandomierza musi by¢ prowadzona ciaggami liniowymi,
w celu wyeliminowania niepotrzebnych przerw w dostawie energii elektrycznej
odbiorcom, z kazdorazowym dopuszczeniem do prac na poszczegdlnych ciagach.

g) Polecenia na praceg beda wystawiane przez Rejon Dystrybucji Energii W Tarnobrzegu.

h) W porozumieniu z Posterunkiem Energetycznym w Sandomierzu, powiadamianie
odbiorcéw o przerwach w dostawie energii powinno nastapi¢ na co najmniej 5 dni przed
terminem planowanej pracy, z podaniem daty i czasu trwania wylaczenia.

i) Organizowanie i wykonywanie prac eksploatacyjnych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych, kwalifikacji personelu oraz
BHP, w tym réwniez “Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych oraz przepiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

j) Pokrywanie kosztéw utylizacji zuzytych lamp.

7. Wykonawca przystapi niezwlocznie do usuwania awarii nie pdzniej, niz w ciagu dwoch
godzin od zgloszenia telefonicznego wystapienia awarii przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

8. Wykonawca dokona niezwtocznie innych niz w pkt. 1 ppkt. a) i b) napraw urzadzen
o$wietlenia ulicznego i parkowego (szczegdlnie uszkodzonych uktadéw zaptonowych i
zrédet Swiatta w oprawach) nie pdzniej niz 2 dni od zgtoszenia.

Ilekro¢ w umowie jest mowa o awarii oSwietlenia, nalezy przez to rozumiec:
- brak zasilania uktadu pomiarowego zasilajacego obwody pomiarowe,

- brak zasilania pojedynczych obwodéw o§wietleniowych,

- uszkodzenia i zniszczenia urzadzen sterujacych oswietleniem,

- uszkodzenia i zniszczenia urzadzen zasilajacych,

- zniszczenia stupdéw o§wietleniowych (wywrdcenia, ztamania),

- zniszczenia linii o§wietleniowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia ilo$ci czynnych zrédet §wiatla.
Okresowe ograniczenia ilosci czynnych zrdodet $wiatta nie daje podstawy do zmiany ustalonych
w wyniku przetargu optat za konserwacje.

Zamawiajacy kategorycznie zabrania wlaczania o§wietlenia ulicznego w ciagu dnia dla
wymiany uszkodzonych zrédel swiatla.

Konserwacja o$wietlenia drogowego moga zajmowac si¢ osoby, ktére posiadaja aktualne
$wiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28.04.2003roku w sprawie szczegélowych zasad stwierdzania posiadanych



kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z
2003r. Poz. 828) w zakresie:

- dozoru - dla kierujacych czynno$ciami os6b wykonujacych prace w zakresie
konserwacji, napraw, czynno$ci kontrolno-pomiarowych i montazu urzadzen o§wietlenia
drogowego oraz uprawnienia wystawiania polecen w technologii PPN ;

- eksploatacji — dla wykonujacych prace w zakresie konserwacji — czynno$ci zwiazane z
zabezpieczeniem 1 utrzymaniem nalezytego stanu technicznego urzadzen o$wietlenia
drogowego- posiadajace dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod
napieciem (PPN).

Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ dla uzytych materialéw certyfikaty zgodno$ci z Polska
Norma lub aprobaty techniczne.

Specyfikacje Techniczna opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrze$nia 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzes$nia 2004r.)



