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Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Bosmańskiej w Sandomierzu.
Przedmiar
	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót

	Ilość

	Krot.

	Jedn.


	1.1 KNNR 1/0111-0100            * Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym

	0,25

	
	km


	1.2 KNNR 6/1005-0600 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych

	1 000

	—— -

	m2


	1.3 KNNR 6/0802-0400 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm

	1 000

	0,50

	m2


	1.4 KNNR 6/0308-0100 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asf altowych standard I, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t

	1 000

	
	m2


	1.5 KNNR 6/0309-0202 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asf altowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t

	1 000

	
	m2


	1.6 KNNR 6/1305-0100 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych betonem B-15, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3

	3

	
	szt


	1.7 KNNR 6/0104-0100 Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, grubość warstwy 10 cm

	125

	0,60

	m2


	1.8 We wszystkich pozycjach uwzględnić transport sprzętu i materiału
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