Przedmiar
	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót

	Ilość

	Krot.

	Jedn.


	1.1 KNNR 1/0111-0100 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym

	0, 06

	
	km


	1.2 KNNR 6/0107-0100 Wyrównywanie istniejącej podfcudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 -cm

	33

	
	m3


	1.3 KNNR 6/0308-0100 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asf altowych standard I, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t

	330

	
	m2


	1.4 KNNR 6/0309-0202 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asf altowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5 t

	330

	
	m2


	1 . 5 We wszystkich pozycjach uwzględnić transport sprzętu i materiału

	
	
	?? ?



\ i
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Brzeskiego w Sandomierzu.
