FRACTAL SKATEBOARDING
Roestuin 32
3343 CV
H.[. Ambacht
Holandia

PRZEDMIAR ROBOT

INWESTOR: GMINA MIEJSKA
SANDOMIERZ

PROJEKT: JOANNA OKRASKA
UPR. NR 57/00/W¢t

DATA OPRACOWANIA: marzec 2008




PRZEDMIAR ROBOT SKATEPARKU W KRASNYMSTAWIE,
ULICA MOSTOWA 14, TEREN ZESPOtLU SZKOLt NR 5

Podstawa

Opis | wyliczenia

j-m.

Poszcze-
gélne

Razem

KNR 2-31
0101-01

KNR 2-31
0101-02

KNR-W 2-01
0201-11

KNR-W 2-01
0210-04

KNR 2-31
0407-01
Analogia

KNR 2-31
0105-03

KNR 2-31
0105-04

KNR-W 2- 02
0606-01
Analogia

Plac sportowy

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci placu w gruncie kat. 1-1V
gtebokosci 20cm

GLEBOKOSC 42cm

320.000

Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szerokosci placu w gruncie kat. |-V —za
kazde dalsze Scm gtebokosci
DOPLATA ZA 22cm

Krotnosé 4.4

320.000

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.60m° w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km

WYWOZ ZIEMI W GESTI WYKONAWCY
468.000x0.42

Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze
rozpoczete 0,5km transportu ponad 1km
samochodami samowytadowywczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. [lI-1V
DOPLATA ZA 19KM

Krothos¢ = 38

468.000x0.42

Obrzeza betochowe o wymiarach 20x6 cm
na tawie betonowej

192.000

Podsypka piaskowa z zageszczeniem
mechanicznym — 3 cm grubosé warstwy po
zageszczeniu

468.000

Podsypka piaskowa z zageszczeniem
mechanicznym — za kazdy dalszy 1 cm
grubosé warstwy po zageszczeniu
DOPLATA ZA 27 CM

Krotnosé = 27

468.000

|zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
z folii polietylenowej szerokiej — poziome
podposadzkowe

936.000

468.000
RAZEM

468.000
RAZEM

196.560
RAZEM

196.560

RAZEM

192.000
RAZEM

468.000
RAZEM

468.000
RAZEM

936.000
RAZEM

468.000

468.000

196.560

196.560

192.000

468.000

468.000

936.000




9 KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana m
d1 |0118-01 mechanicznie o grubosci 12 cm
ZBROJENIE ROZPROSZONE
468.000 m? | 468.000
RAZEM 468.000
10 KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg m?
d1 |0118-01 podbudowy z mieszanki betonowej i z
gruntu stabilizowanego cementem
468.000 m? | 468.000
RAZEM 468.000
11 KNR-W 2-02 | Posadzki typu Panbex — epoksydowe m?
d1 1126-01 powtokowe EP grubosci 0.5 mm
Analogia
468.000 m? | 468.000
RAZEM 468.000
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcze- Razem
goélne
2 Przeszkody
1 Dane Przeszkoda nr 1 Szt
d2 |producentéw |Beton B40 zbrojony, wgrys. nr5
Analogia
1.000 Szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Dane Przeszkoda nr 2 Szt
d2 |producentéw |Beton B40 zbrojony, wgrys. nr &
Analogia
1.000 Szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Dane Przeszkoda nr 3 Szt
d2 |producentéw |Beton B40 zbrojony, wgrys. nr7
Analogia
1.000 Szt 1.000
RAZEM 1.000
4 Dane Przeszkoda nr 4 Szt
d2 |producentéw |Beton B40 zbrojony, wg rys. nr 8
Analogia
1.000 Szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Dane Przeszkoda nr 5 Szt
d2 |producentéw | Beton B40 zbrojony, wg rys. nr 9@
Analogia
1.000 Szt 1.000
RAZEM 1.000
6 Dane Przeszkoda nr 6 Szt
d2 |producentéw |Rura stalowa fi60, wg rys. nr 10
Analogia
1.000 Szt 1.000
RAZEM 1.000
7 Dane Przeszkoda nr 7 Szt
d2 |producentéw | Ptofil stalowy 60x60x4, wg rys. nr 11
Analogia
1.000 Szt 1.000
RAZEM 1.000




Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcze- Razem
goélne
3 tawki
1 Dane tawka - Projekt indywidualny, Szt
d3 |producentéw |wgrys. nr13
Analogia
4.000 Szt.  |4.000
RAZEM 4.000
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcze- Razem
golne
4. Kosze na $mieci
1 Dane Kosze typowe produkowane seryjnie, Szt
d4 |producentéw |Wgrys. nr14
Analogia
Szt. |4.000
4.000
RAZEM 4.000
Lp. |Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcze- Razem
golne
B Sadzenie drzew iglastych do 1m
1 Sadzenie drzew iglastych do 1m Szt
d5 |Analogia
13.000 Szt 13.000
RAZEM 13.000
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