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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania  kosztorysu 
Kosztorys sporz¹dzono wg obowi¹zuj¹cych pozycji KNNR, KNR i innych obowi¹zuj¹cych katalogów nak³adów rzeczowych   zgodnie
wytycznymi dla kosztorysów inwestorskich  podanych w Rozporz¹dzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreœlania metod i podstaw sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego   (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Kosztorys sporz¹dzono wg kalkulacji uproszczonej.
Kosztorys inwestorski zawiera 21 pozycji katalogowych.

Jako podstawê wyceny przyjêto dane cenowe wg lokalnych dystrybutorów materia³ów i publikacji o cenach wybranych czynników
produkcji ORGBUD i Sekocenbud  w IV kwartale 2005 r. i I kwartale 2006 r.
ROBOTY NIE PRZEWIDZIANE W OPRACOWANIU  DLA KTÓRYCH KONIECZNOŒÆ WYKONANIA ZOSTANIE POTWIER-
DZONA W TRAKCIE ROBÓT NALE¯Y TRAKTOWAÆ JAKO ROBOTY DODATKOWE.

ETAP 2 :        SALA GIMNASTYCZNA - OCIEPLENIE I MODERNIZACJA  POKRYCIA DACHU

II/     Opis robót budowlanych  

1. Rozwi¹zania architektoniczno - budowlane.
Zasadnicza bry³a budynku pozostaje bez zmian.
Zaprojektowano docieplenie œcian zewnêtrznych i wykonanie nowych tynków, docieplenie stropodachu. Kolorystyka wg opisu na ele-
wacjach.
Przewidziano wymianê: 
- okien
- okapników (podokienników) zewnêtrznych
- drzwi zewnêtrznych
- pokrycia stropodachu
- obróbek blacharskich 
- rynien i rur spustowych
- kratek wentylacyjnych kominów
- instalacji odgromowej
- wywietrzaków dachowych z sali gimnastycznej
- wentylatorów dachowych z sali gimnastycznej
- nawietrzaków podokiennych na sali gimnastycznej

2. Dane charakterystyczne:
powierzchnia zabudowy budynku 1180,48 m2
powierzchnia u¿ytkowa ogrzewana 1030,86 m2
kubatura budynku ogrzewana 8319,00 m2
d³ugoœæ 49,56 m
szerokoœæ  21,75 m 
wysokoœæ                                                  10,00 m

3. Wymiana okien i drzwi zewnêtrznych.
Przewidziano wymianê okien w budynku wg zestawienia stolarki.
Okna istniej¹ce w z³ym stanie do wymiany na nowe.
Okna sali gimnastycznej (zestawy okienne) na profilach aluminiowych ciep³ych w kolorze zielonym RAL 6001, szklone szk³em Float
jednokomorowym, termoizolacyjnym 
o wspó³czynniku przenikania ciep³a U = 1,7 W/ m2  K, dolne kwatery rozwieralno-uchylne, górne kwatery nieotwieralne, okna sali
gimnastycznej wysoko montowane - nieotwieralne.
Pod zestawami okiennymi nale¿y wykonaæ nawietrzaki podokienne typ ZLA 160 z regulowanym strumieniem przep³ywu oraz podmu-
rowaæ z gazobetonu na wysokoœæ ok. 40 cm do wysokoœci zestawów okiennych.
Okna przewidziane do wymiany w pozosta³ych pomieszczeniach nadziemia - Stolarka okienna z PCV w kolorze bia³ym, szklona
szk³em Float, jednokomorowym, termoizolacyjnym, o wspó³czynniku przenikania ciep³a U = 1,7 W/ m2  K. W pomieszczeniach z
wentylacja grawitacyjn¹ nale¿y zastosowaæ okna z mikrowentylacj¹.

Wymiana drzwi zewnêtrznych w budynku wg zestawienia stolarki.
Istniej¹ce zniszczone drzwi wejœciowe zewnêtrzne nale¿y wymieniæ na drzwi aluminiowe, w kolorze bia³ym, wykonane na profilach
ciep³ych, termoizolacyjnych, szklone szk³em bezpiecznym, górna kwatera przeszklona, dolna kwatera pe³na, wyposa¿one w samoza-
mykacze typu Geze.

Nale¿y wykonaæ nowe 2 wywietrzaki dachowe f 400 z sali gimnastycznej oraz dwa wentylatory dachowe f 250

4. Docieplenie i energooszczêdnoœæ budynku.
Œciany zewnêtrzne os³onowe z gazobetonu i ceg³y kratówki gr. 42 cm.
Stropy ¿elbetowe kana³owe prefabrykowane gr. 24 cm docieplone gazobetonem.
Stropodach w czêœci niewentylowany, w czêœci wentylowany - p³aski.

Dane:
Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a materia³u:
tynk cementowo-wapienny  - 0,82 W/ m  K
stropy ¿elbetowe  -  0,27 W/ m  K
bloczki z betonu komórkowego "07"  -  0,35 W/ m  K
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

bloczki z betonu komórkowego "06"  -  0,30 W/ m  K
ceg³a kratówka  -  0,56 W/ m  K
p³yty styropianowe FS 20 - 0,045 W/ m  K
we³na mineralna twarda Dachrock Rockwool - 0,045 W/ m  K
Granulat izolacyjny np. Ekofiber - 0,040 W/ m  K

Œciany zewnêtrzne budynku istniej¹ce z gazobetonu i ceg³y kratówki gr. 42 cm, + obustronny tynk cem.-wap. 2 x po 1,5 cm
wspó³czynnik przenikania ciep³a œcian istniej¹cych U0 = 0,708 W/ m2  K
Proj. docieplenie styropianem FS 20 frezowanym gr. 12 cm
U0 = 0,227 W/ m2  K  po dociepleniu

Zaprojektowano docieplenie budynku metod¹ lekk¹ - mokr¹ styropianem gr. 12 cm z tynkiem szlachetnym na siatce, w technologii
wg uznania Inwestora np.
GREINPLAST, ROFIX, ATLAS STOPTER lub innej maj¹cej odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne.

Stropodach niewentylowany istniej¹cy nad sal¹ gimnastyczn¹:
Pokrycie z papy, izolacja termiczna, wylewka cementowa, p³yty korytkowe:
wspó³czynnik stropodachu istniej¹cego U0 = 0,380 W/ m2  K
Projektowane docieplenie stropodachu p³yty z we³ny mineralnej Dachrock Rokwool twardej gr. 8 cm.
U0 = 0,221 W/ m2  K  po dociepleniu

Na istniej¹ce pokrycie nale¿y u³o¿yæ p³yty z we³ny mineralnej gr. 8 cm Dachrock Rockwool, papê podk³adow¹, i mocowaæ mechanicz-
nie do pod³o¿a za pomoc¹ ³¹czników ze stali nierdzewnej ( w iloœci 4 ³¹czniki na 1 m2 w strefie œrodkowej dachu i 6 ³¹czników na 1
m2 w strefie brzegowej oraz 9 ³¹czników na 1 m2 w strefie naro¿nikowej ).
Pokrycie 2 x papa termozgrzewalna ostatnia warstwa papy z posypk¹ w kolorze zielonym.

Technologia wykonania docieplenia stropodachu niewentylowanego.
Uk³adamy luzem foliê paroizolacyjn¹ Rockwool na stropie na zak³adkê o szerokoœci 10 cm
Sklejamy folie taœm¹ samoprzylepn¹.
Uk³adamy luzem p³yty z we³ny mineralnej Monrock Max. Dosuwamy p³yty starannie jedna do drugiej. Poszczególne rzêdy uk³adamy
na mijankê.
Uk³adamy luzem druga warstwê p³yt z we³ny mineralnej np. Dachrock.
Uk³adamy luzem papê podk³adow¹ na p³ytach z we³ny mineralnej.
Mocujemy jednoczeœnie papê z p³ytami izolacyjnymi i foliê do stropu za pomoc¹ ³¹czników. £¹czniki umieszczamy w miejscu zak³ad-
ki
papy w rozstawie uzale¿nionym od strefy dachu. W celu usprawnienia mocowania, g³ównie na du¿ych dachach stosujemy urz¹dze-
nie do automatycznego wkrêcania ³¹czników tzw. kombajn.
Zgrzewamy papê podk³adow¹ na szerokoœci zak³adki.
Zgrzewamy papê wierzchni¹ do podk³adowej na ca³ej szerokoœci.

Wentylowanie - odpowietrzanie stropodachu
Uk³ad odpowietrzaj¹cy stropodachu uzyskuje siê przez zastosowanie np. mechanicznego mocowania pokrycia, odpowiedniego uksz-
ta³towania obróbek blacharskich oraz przez monta¿ kominków wentylacyjnych. Stosuje siê jeden kominek na 30 do 55 m2 stropoda-
chu Wysokoœæ kominka powinna wynosiæ co najmniej 20 cm nad pokryciem stropodachu.

Stropodach wentylowany istniej¹cy nad budynkiem:
Pokrycie z papy, p³yty korytkowe, pustka powietrzna, izolacja termiczna, wylewka cementowa, p³yty ¿elbetowe kana³owe:
wspó³czynnik stropodachu istniej¹cego U0 = 0,433 W/ m2  K
Projektowane docieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie w przestrzeñ powietrzn¹, granulatu izolacyjnego np. Ekofiber o gruboœ-
ci warstwy 11 cm.
U0 = 0,210 W/ m2  K  po dociepleniu

5. Roboty dociepleniowe elewacji.

Docieplenie œcian wykonaæ w technologii w lekkiej mokrej styropianem FS 20 "STYROPOL" gr. 12 cm z tynkiem szlachetnym akrylo-
wym gr. 3 mm na siatce.
Docieplenie do góry wraz ze œciank¹ attykow¹, oraz do do³u do poziomu chodnika.
Styropian mocowaæ na klej i ko³ki.
Wokó³ otworów drzwiowych na parterze wykonaæ listwy k¹towe. 
Cokó³ budynku Marmolit ziarna zielone z dodatkiem 30% bia³ych
Ze wzglêdu na to ¿e nie ma gzymsu a rynny s¹ przymocowane rynhakami bezpoœrednio do œcian, nale¿y wykonaæ dodatkow¹ kons-
trukcje wsporcz¹ z listew coko³owych aluminiowych lub stalowych, mocowanych w  gruboœci docieplenia dla przymocowania póŸniej
rynien. Nale¿y wykonaæ nowe pasy podrynnowe z du¿ymi kapinosami dla os³ony elewacji przed zalewaniem wod¹ z dachu.

Opracowa³  :   mgr in¿. Tomasz Rabêda
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szk_podst_sala_nr2_DACH_slep KSI¥¯KA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 SALA GIMNASTYCZNA - OCIEPLENIE I MODERNIZACJA  POKRYCIA DACHU
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1
d.1.

1

ST.01 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,ko³nie-
rzy,gzymsów itp.z blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku

m2

(14.8+28.4+14.8)*0.4+3.11*0.5+(21.75+3.11+28.34+2.88)*0.4 m2 47.187
RAZEM 47.187

2
d.1.

1

ST.01 KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza war-
stwa

m2

419.5 m2 419.500
RAZEM 419.500

3
d.1.

1

ST.01 KNR 4-01
0519-01

ANALOGIA PRZECIÊCIE PÊCHERZY I PRZYGOTOWANIE
POD£O¯A POD SYSTEM ROCKWOOL -         Drobne naprawy
pokrycia papowego polegaj¹ce na umocowaniu pokrycia i zakitowa-
niu

m2

0.15*419.5 m2 62.925
RAZEM 62.925

4
d.1.

1

STE KNNR-W
9 0601-06

Demonta¿ zwodów pionowych nienaprê¿anych instalacji odgromo-
wej

m

36.0 m 36.000
RAZEM 36.000

5
d.1.

1

STE KNNR-W
9 0601-07

Demonta¿ zwodów poziomych naprê¿anych instalacji odgromowej m

143.0 m 143.000
RAZEM 143.000

1.2 ROBOTY DOCIEPLENIOWE I POKRYWCZO-DEKARSKIE
6

d.1.
2

instr. prodo-
centa

KNNR 2
0602-05

ANALOGIA - U£O¯ENIE WARSTWY OCIEPLENIA W SYSTE-
MIE DACHROCK - ROCKWOOL    WRAZ Z SYTEMEM £¥CZNI-
KÓW I KOMINKÓW ODPOWIETRZANIA    - 8 cm   Izolacje po-
ziome przeciwdŸwiêkowe z we³ny mineralnej uk³adane na sucho jed-
nowarstwowo  - GRUBOŒÆ 8 cm

m2

27.60*15.20 m2 419.520
RAZEM 419.520

7
d.1.

2

ST.05 KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów pap¹ termozgrzewaln¹ dwuwarstwowe m2

27.60*15.20 m2 419.520
RAZEM 419.520

8
d.1.

2

instr. prodo-
centa

KNR 2-02
0613-03

ANALOGIA - WDMUCHIWANIE IZOLACJI Z GRANULATU Z
WE£NY MINERALNEJ    GR. 11 cm     - Izolacje cieplne i przeciw-
dŸwiêkowe z we³ny mineralnej poziome z p³yt uk³adanych na sucho -
jedna warstwa

m2

3.1*21.4+6.2*(28.34+2.88) m2 259.904
RAZEM 259.904

9
d.1.

2

ST.05 KNNR 2
0504-02

OBRÓBKI FIREMURÓW i PAS NADRYNNOWY CZÊŒCI NIS-
KIEJ   Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy sze-
rokoœci w rozwiniêciu ponad 25 cm

m2

47.17 m2 47.170
RAZEM 47.170

10
d.1.

2

ST.05 KNNR 2
0504-07

Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych
pap¹ lub dachówk¹

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1.

2

ST.05 KNNR 2
0504-02

OBRÓBKI  PAS NADRYNNOWY CZÊŒCI WYZSZEJ     Obróbki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokoœci w rozwi-
niêciu ponad 25 cm

m2

27.60*0.5 m2 13.800
RAZEM 13.800

12
d.1.

2

ST.05 KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów pap¹ termozgrzewaln¹ dwuwarstwowe - POKRY-
CIE DASZKÓW ZEWNÊTRZNYCH

m2

1.6*1.5*2 m2 4.800
RAZEM 4.800

13
d.1.

2

ST.05 KNNR 2
0504-02

OBRÓBKI  DASZKÓW ZEWNÊTRZNYCH   Obróbki blacharskie z
blachy stalowej ocynkowanej przy szerokoœci w rozwiniêciu ponad
25 cm

m2
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szk_podst_sala_nr2_DACH_slep KSI¥¯KA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1.5*0.3*3*2 m2 2.700
RAZEM 2.700

1.3 AKCESORIA I WYPOSA¯ENIE DACHU
14

d.1.
3

ST.05 KNR 2-17
0208-02

WENTYLATOR DACHOWY Das - 250   Wentylatory dachowe sta-
lowe lub z polichlorku winylu o œrednicy otworu ss¹cego do 315 mm
(masa do 42 kg)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1.

3

ST.05 KNR 2-17
0149-02

Podstawy dachowe stalowe ko³owe typ B/II o œr. 250 mm, w uk³a-
dach kana³owych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

3

ST.05 KNR 2-17
0143-01

WYWIETRZAK DACHOWY  WL 400  Z SI£OWNIKIEM WIELO-
POZYCYJNYM NA PRZEPUSTNICY      Czerpnie lub wyrzutnie
dachowe prostok¹tne typ A i B o obwodzie do 1300 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.

3

ST.05 KNR 2-17
0149-04

Podstawy dachowe stalowe ko³owe typ B/II o œr. 400 mm, w uk³a-
dach kana³owych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1.

3

ST.05 KNR 2-17
0137-01

KRATKI NA PRZEWODACH KOMINOWYCH   Kratki wentylacyj-
ne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

1.4 NOWA INSTALACJA ODGROMOWA
19

d.1.
4

STE KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprê¿ane pionowe m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

20
d.1.

4

STE KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej naprê¿ane poziome m

143 m 143.000
RAZEM 143.000

21
d.1.

4

STE KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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szk_podst_sala_nr2_DACH_slep KOSZTORYS

L
p.

Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Iloœæ Cena 
jedn.

Wartoœæ

1 SALA GIMNASTYCZNA - OCIEPLENIE I MODERNIZACJA  POKRYCIA DACHU
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1
d.1
.1

ST.01 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych,okapów,ko³nierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadaj¹cej siê do u¿ytku

m2 (14.8+
28.4+

14.8)*0.4+
3.11*0.5+

(21.75+
3.11+

28.34+
2.88)*0.4
= 47.187

0.000 0.00

2
d.1
.1

ST.01 KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - pierwsza warstwa

m2 419.5 0.000 0.00

3
d.1
.1

ST.01 KNR 4-01
0519-01

ANALOGIA PRZECIÊCIE PÊCHERZY I PRZY-
GOTOWANIE POD£O¯A POD SYSTEM
ROCKWOOL -         Drobne naprawy pokrycia
papowego polegaj¹ce na umocowaniu pokrycia i
zakitowaniu

m2 0.15*
419.5 =
62.925

0.000 0.00

4
d.1
.1

STE KNNR-W 9
0601-06

Demonta¿ zwodów pionowych nienaprê¿anych
instalacji odgromowej

m 36.0 0.000 0.00

5
d.1
.1

STE KNNR-W 9
0601-07

Demonta¿ zwodów poziomych naprê¿anych ins-
talacji odgromowej

m 143.0 0.000 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
RAZEM

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³

KOSZTORYS

L
p.

Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Iloœæ Cena 
jedn.

Wartoœæ

1.2 ROBOTY DOCIEPLENIOWE I POKRYWCZO-DEKARSKIE
6

d.1
.2

instr. prodo-
centa

KNNR 2
0602-05

ANALOGIA - U£O¯ENIE WARSTWY OCIEP-
LENIA W SYSTEMIE DACHROCK - ROCK-
WOOL    WRAZ Z SYTEMEM £¥CZNIKÓW I
KOMINKÓW ODPOWIETRZANIA    - 8 cm
Izolacje poziome przeciwdŸwiêkowe z we³ny mi-
neralnej uk³adane na sucho jednowarstwowo  -
GRUBOŒÆ 8 cm

m2 27.60*
15.20 =
419.520

0.000 0.00

7
d.1
.2

ST.05 KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów pap¹ termozgrzewaln¹ dwu-
warstwowe

m2 27.60*
15.20 =
419.520

0.000 0.00

8
d.1
.2

instr. prodo-
centa

KNR 2-02
0613-03

ANALOGIA - WDMUCHIWANIE IZOLACJI Z
GRANULATU Z WE£NY MINERALNEJ    GR.
11 cm     - Izolacje cieplne i przeciwdŸwiêkowe z
we³ny mineralnej poziome z p³yt uk³adanych na
sucho - jedna warstwa

m2 3.1*21.4+
6.2*

(28.34+
2.88) =

259.904

0.000 0.00

9
d.1
.2

ST.05 KNNR 2
0504-02

OBRÓBKI FIREMURÓW i PAS NADRYNNO-
WY CZÊŒCI NISKIEJ   Obróbki blacharskie z
blachy stalowej ocynkowanej przy szerokoœci w
rozwiniêciu ponad 25 cm

m2 47.17 0.000 0.00

10
d.1
.2

ST.05 KNNR 2
0504-07

Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych
w dachach krytych pap¹ lub dachówk¹

szt. 4 0.000 0.00

11
d.1
.2

ST.05 KNNR 2
0504-02

OBRÓBKI  PAS NADRYNNOWY CZÊŒCI
WYZSZEJ     Obróbki blacharskie z blachy sta-
lowej ocynkowanej przy szerokoœci w rozwiniê-
ciu ponad 25 cm

m2 27.60*0.5
= 13.800

0.000 0.00
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L
p.

Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Iloœæ Cena 
jedn.

Wartoœæ

12
d.1
.2

ST.05 KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów pap¹ termozgrzewaln¹ dwu-
warstwowe - POKRYCIE DASZKÓW ZE-
WNÊTRZNYCH

m2 1.6*1.5*2
= 4.800

0.000 0.00

13
d.1
.2

ST.05 KNNR 2
0504-02

OBRÓBKI  DASZKÓW ZEWNÊTRZNYCH
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynko-
wanej przy szerokoœci w rozwiniêciu ponad 25
cm

m2 1.5*0.3*3*
2 = 2.700

0.000 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY DOCIEPLENIOWE I POKRYWCZO-DEKARSKIE
RAZEM

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³

KOSZTORYS

L
p.

Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Iloœæ Cena 
jedn.

Wartoœæ

1.3 AKCESORIA I WYPOSA¯ENIE DACHU
14
d.1
.3

ST.05 KNR 2-17
0208-02

WENTYLATOR DACHOWY Das - 250   Wen-
tylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu
o œrednicy otworu ss¹cego do 315 mm (masa
do 42 kg)

szt. 2 0.000 0.00

15
d.1
.3

ST.05 KNR 2-17
0149-02

Podstawy dachowe stalowe ko³owe typ B/II o œr.
250 mm, w uk³adach kana³owych

szt. 2 0.000 0.00

16
d.1
.3

ST.05 KNR 2-17
0143-01

WYWIETRZAK DACHOWY  WL 400  Z SI-
£OWNIKIEM WIELOPOZYCYJNYM NA
PRZEPUSTNICY      Czerpnie lub wyrzutnie da-
chowe prostok¹tne typ A i B o obwodzie do 1300
mm

szt. 2 0.000 0.00

17
d.1
.3

ST.05 KNR 2-17
0149-04

Podstawy dachowe stalowe ko³owe typ B/II o œr.
400 mm, w uk³adach kana³owych

szt. 2 0.000 0.00

18
d.1
.3

ST.05 KNR 2-17
0137-01

KRATKI NA PRZEWODACH KOMINOWYCH
Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000
mm - do przewodów murowanych

szt. 15 0.000 0.00

PODSUMOWANIE

AKCESORIA I WYPOSA¯ENIE DACHU
RAZEM

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³

KOSZTORYS

L
p.

Nr spec.
techn.

Podstawa Opis Jedn.obm. Iloœæ Cena 
jedn.

Wartoœæ

1.4 NOWA INSTALACJA ODGROMOWA
19
d.1
.4

STE KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprê¿ane pio-
nowe

m 36 0.000 0.00

20
d.1
.4

STE KNNR 5
0601-05

Przewody instalacji odgromowej naprê¿ane po-
ziome

m 143 0.000 0.00

21
d.1
.4

STE KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
(pierwszy pomiar)

szt. 3 0.000 0.00
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NOWA INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³

PODSUMOWANIE

SALA GIMNASTYCZNA - OCIEPLENIE I MODERNIZACJA  POKRYCIA DACHU
RAZEM

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³

PODSUMOWANIE

CA£Y KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

OGÓ£EM

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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Lp. Nazwa Robocizna Materia³y Sprzêt RAZEM
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I

ROZBIÓRKOWE
0.00

1.2 ROBOTY DOCIEPLENIOWE I PO-
KRYWCZO-DEKARSKIE

0.00

1.3 AKCESORIA I WYPOSA¯ENIE DA-
CHU

0.00

1.4 NOWA INSTALACJA ODGROMOWA 0.00
1 SALA GIMNASTYCZNA - OCIEPLENIE

I MODERNIZACJA  POKRYCIA DA-
CHU

0.00

RAZEM 0.00

S³ownie:   zero i 00/100 z³
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