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Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych

ST 00.00

OBIEKT:

DOCIEPLENIE BUDYNKU | WYMIANA STOLARKI
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ | KUCHNI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
SANDOMIERZ UL. MICKIEWICZA NR 9, NR EWID. DZIA£KI 1117/1

INWESTOR:
ZESPO£ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKO£
UL.CIECE | NR 2, 27-600 SANDOMIERZ

ST —00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna Docieplenia budynku i wymiany
stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W SANDOMIERZU.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sié do wymagafi wspolnych dla

poszczegoélnych wymagaf technicznych dotyczicych wykonania i odbioru Robot, ktére zostan® wykonane

w ramach: Docieplenia budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ |
KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

Zastosowano nastépujice oznaczenia :

STB - Specyfikacje techniczne w zakresie robét budowlanych
STS - Specyfikacje techniczne w zakresie rob6t instalacji sanitarnych
STE - Specyfikacje techniczne w zakresie rob6t instalacji elektrycznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi® czéez Dokumentdw Przetargowych i nale;y je stosowaz
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbédnych przy udzielaniu
zamowiefi publicznych i stanowi zbiér wymagafi w zakresie sposobu wykonywania robét
budowlanych, obejmujicy w szczegdlnoeci wymagania w3aeciwoeci materia’dw, wymagania

dotyczice sposobu wykonania i oceny prawid®owoeci wykonania poszczegélnych robot.
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1.3. Zakres Robét objétych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj® wymagania ogolne dotycz1ce realizacji robot w
zakresie okreclonym w dokumentacji technicznej dla zadania Docieplenia budynku i wymiany stolarki -
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

1.3.1. Wymagania ogélne nale;y rozumieg i stosowaz w powilzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

STB 01.00 Roboty przygotowawcze

STB 05.00 Roboty blacharsko-dekarskie

STB 06.00 Roboty tynkarskie i malarskie

STB 07.00 Roboty stolarski okiennej i drzwiowej

STE 01.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i alarmowych

1.3.2. Niezaleinie od postanowieft Warunkéw Szczegélnych normy pafistwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych béd* stosowane przez Wykonawcé

w jézyku polskim.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz®ce rob6t i opis zadania

Budynek Sali gimnastycznegj i kuchni znajduje sié przy Szkole Podstawowej nr 2 przy

ul. Mickiewicza nr 9 w Sandomierzu.

Obiekt jednokondygnacyjny, podpiwniczony, przekryty stropodachem p3askim.

W budynku zngjduj! sié: sala gimnastyczna z szatniami, sanitariatami dla dzieci oraz magazyny
na sprzét sportowy, oraz pomieszczenia cietlicy, kuchni, magazyny produktéw, pomieszczenia
pracownikdw, i inne pomieszczenia niezbédne na zapleczu.

W podpiwniczeniu budynku zngjduje sié kot®ownia gazowa, warsztat podréczny, magazyny
sprzétu szkolnego itp.

Konstrukcja budynku murowana.

Eiany zewnétrzne z gazobetonu i cegly kratowki gr. 42 cm, wewnétrzne gr. 24 cm.
Stropodach nad sal* gimnastyczn® z p3yt korytkowych opartych na dYwigarach kratowych
stalowych.

Stropy ¢€elbetowe kana®owe prefabrykowane gr. 24 cm.

W czécei budynku stropodach niewentylowany, aw czécei wentylowany - p3aski, pokryty pap*.

Rozwi? zania ar chitektoniczno — budowlane.

Zasadnicza bry3a budynku pozostaje bez zmian.
Zaprojektowano docieplenie ceian zewnétrznych i wykonanie nowych tynkéw, docieplenie
stropodachu. Kolorystyka wg opisu ha elewacjach.
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Przewidziano wymiané:

- okien

- okapnikéw (podokiennikéw) zewnétrznych

- drzwi zewnétrznych

- pokrycia stropodachu

- Obrdbek blacharskich

- rynieni rur spustowych

- kratek wentylacyjnych kominow

- instalacji odgromowej

- wywietrzakow dachowych z sali gimnastycznej
- wentylatorow dachowych z sali gimnastycznej
- nawietrzakOw podokiennych na sali gimnastycznej

Dane charakterystyczne:
powierzchnia zabudowy budynku 1180,48 m?
powierzchnia ugytkowa ogrzewana 1030,86 m?
kubatura budynku ogrzewana 8319,00 m?

diugoee 49,56 m

szerokoez 21,75 m

wysokoez 10,00 m

Istnigj! ce zagospodarowanie terenu oraz przy3t cza infrastruktury techniczne] pozostaj! bez
Zmian.

Ochrona ceodowi ska.

Budynek przeznaczony na potrzeby szkody nie jest ucit ¢Jiwy dla ceodowiska natural nego.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajtcy w terminie okreglonym w Umowie przekaie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bédzie zawieraz :

Projekt Architektoniczno-Budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu dla zadania:
Docieplenia budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I KUCHNI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU opracowany przez mgr in;. arch. Piotra Paszkiewicza.

Przedmiary robo6t
Przedmiar — Kosztorys ¢lepy dla w/w zadania opracowany przez mgr in;,. Tomasz Rabéda
Informacjé dotycz1c® bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, kt6rt Zamawiajicy przekase Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bédzie zawieraz projekty bran;owe okreglone w ramach zadania.
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Dokumentacja Projektowa bédzie zawieraz Specyfikacje Techniczne Wykonania Robét.
Wykonawca zobowitlzany jest w cenie umowy opracowaz dokumentacjé;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczeg6inych odcinkéw
3. Projekt organizacji i harmonogram Robét

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnoez Robdt z Dokumentacj® Projektow? i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Ingyniera Wykonawcy stanowi® czéez umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chogby w jednym z nich s* obowilzujice dla Wykonawcy, tak jakby

zawarte by3y w ca’ej dokumentacji.

Wykonawca nie mo;e wykorzystywagz b3édéw lub opuszczefi w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomiz In;yniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbie;noeci opis wymiardw wagniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bédt
zgodne z Dokumentacj* Projektow? i ST.

Dane okreglone w Dokumentacji projektowej i w ST béd* uwa;ane za wartoeci docelowe,
od ktérych dopuszczalne s* odchylenia w ramach okreelonego przedziadu tolerancji. Cechy
materia’éw i elementéw budowli muszt byz jednorodne i wykazywaz blisk® zgodnoez z
okreelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog® przekraczaz dopuszczalnego
przedziadu tolerancji.

W przypadku gdy materia’y lub Roboty nie b&d® w peni zgodne z Dokumentacj®
Projektow lub ST i wp3ynie to na niezadawalajlc* jakoez elementu budowli, to takie
materialy béd1 niezwiocznie zast1pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajlcego stanowil czéez umowy, a wymagania wyszczegolnione chozby w jednym z
nich s obowilzujice dla Wykonawcy tak jakby by%y w ca’ej dokumentacji. W przypadku
rozbie;noeci w ustaleniach w poszczeg6inych dokumentach obowitzuje kolejnogz ich
wainoeci wymieniona w umowie. Wykonawca nie mo¢e wykorzystywaz b3déw lub
opuszczefi w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalecy powiadomiz
Zamawiajlcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbie¢noeci,
opis wymiaréw jest wagniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane
roboty oraz dostarczone materialy musza byaz zgodne z dokumentacj® projektow? i

specyfikacj® techniczn®. Dane okretlone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
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technicznej powinny byz uwagane za wielkoeci docelowe, od ktérych dopuszczalne st
odchylenia w ramach okrezlonego przedziadu. Cechy materiadéw
i elementéw obiektow i budowli powinny byz jednorodne i wykazywaz blisk®
zgodnoez z okrezlonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczaz
dopuszczalnego przedziaiu tolerancji. Jeseli przedzia® tolerancji nie zosta® okreglony
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to naleiy przyjla tolerancje
akceptowane zwyczajowe dla. danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materia®y lub
roboty nie s w pe®ni zgodne z dokumentacj® projektow? lub specyfikacj® technicznt
i wpdyné®o to niezadowalajtco na jakoez budowli lub obiektu, to takie materiady i roboty
nie zostan® akceptowane przez Zamawiajlcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub

budowli powinny bya niezw?ocznie rozebrane i zastpione innymi na koszt \Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowilzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania

realizacji budowy, a; do zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bédzie utrzymywaz tymczasowe urzldzenia
zabezpieczajice, w tym ogrodzenia, porécze, orwietlenie, sygnady i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne erodki niezbédne do ochrony Robo6t. Koszt zabezpieczenia Terenu

Budowy nie podlega odrébnej zap3acie i przyjmuje sié, ;e jest w3lczony w cené umownZt.

1.4.5. Ochrona erodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca ma obowilzek znag i stosowag w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczice ochrony erodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaficzania

Robo6t Wykonawca bédzie:

a) utrzymywag Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojicej,

b) podejmowaz wszelkie uzasadnione kroki majice na celu stosowanie sié do przepiséw i
norm dotyczcych ochrony crodowiska na terenie i wokd® Terenu Budowy oraz bédzie
unikag uszkodzefi lub ucit;liwoeci dla o0séb lub w?asnoeci spolecznej i innych, a
wynikajicych ze skagenia, hadasu lub innych przyczyn powstalych w nastépstwie jego
sposobu dzia*ania. Stosujic sié do tych wymagafi, bédzie miad szczegélny wzglid na:

[) Lokalizacjé baz, warsztatow, magazynow, sk3adowisk i drog dojazdowych.

2) Erodki ostro¢noeci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych py3ami lub substancjamitoksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py*ami i gazami,

€) mogliwogcit powstania pogaru.
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Powinny zostaz podjéte odpowiednie ekrodki zabezpieczajice przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych py3ami, paliwami, olejami,
- materia3ami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza py*ami i gazami,
- przekroczeniem norm hasasu,
- mogliwoecit powstania poiaru.
Op®aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreglonych odpowiednimi
przepisamiochrony crodowiska obcitsajr Wykonawcé robdt. Wody

powierzchniowe igruntowe nie mogt bya zanieczyszczane w czasie robot.

1.4.6. Ochrona przeciwpogarowa
Wykonawca bédzie przestrzegaz przepiséw ochrony przeciwpo;arowej.

Wykonawca bédzie utrzymywaz sprawny sprzét przeciwpogarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy *atwopalne béd? sk*adowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostépem oséb trzecich.
Wykonawca bédzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poiarem wywo3anym

jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materia®y szkodliwe dla otoczenia
Materiady, ktdre w sposéb trwady st szkodliwe dla otoczenia, nie béd* dopuszczone do

ucycia. Nie dopuszcza sié ugycia materia’?déw wywodujicych szkodliwe promieniowanie o

sté;eniu wiékszym od dopuszczalnego, okreelonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uiyte do Robdt béd® mialy ewiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnion® jednostké, jednoznacznie okreclajice brak szkodliwego
oddzialywania tych materia?éw na erodowisko.

Materiady, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoficzeniu Robét
ich szkodliwoez zanika (np. materialy pylaste), mog® byz uiyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaf technologicznych wbudowania. Jeseli wymagaj® tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajlcy powinien otrzymaz zgodé na ugycie tych materia*ow
od wi3agciwych organéw administracji pafistwowej. Jeieli Wykonawca ugy® materiaddw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uiycie spowodowao

jakiekolwiek zagro¢enie erodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajcy.
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1.4.5. Ochrona w?asnocci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroné instalacji na powierzchni ziemi i za urzldzenia

podziemne, takie jak rurocilgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w3adz, bédxcych
w3agcicielami  tych urzldzefi, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajlcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w3agciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urztdzefi w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowilzany umieecie w swoim harmonogramie rezerwé czasow? dla
wszelkiego rodzaju Roboét, ktére majt byz wykonane w zakresie przeogenia instalacji i
urzidzefl podziemnych na Terenie Budowy i powiadomiz Ingyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczécia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Ingyniera i zainteresowane wsadze oraz bédzie z
nimi wspé3pracowas, dostarczajic wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bédzie odpowiadaz za wszelkie spowodowane przez jego dzia*ania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzldzefi podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj'cego.

1.4.6. Ograniczenia obci¢ef osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sié do wymaganych ograniczef obcitienia na o przy transporcie
materia’éw i wyposasenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbédne
zezwolenia od w?adz, co do przewozu nietypowych wagowo 3adunkéw. Wykonawca
bédzie odpowiada® za naprawé wszelkich robét uszkodzonych w wyniku przewozu

nadmiernie obcit;onych pojazdéw i sadunkdw.

1.4.7. Bezpieczerfistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaz wszystkich przepiséw, aby
personel nie wykonywa? pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speniajicych odpowiednich wymagaf sanitarnych. Wykonawca zapewni i bédzie utrzymywa?
wszelkie urztdzenia zabezpieczajlce, socjalne oraz sprzét i odpowiednit odzie; dla ochrony
jycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa

publicznego.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bédzie odpowiedzialny za ochroné robét i za wszelkie materiady i
urztdzenia uiywane do robét od daty ich rozpoczécia do daty wydania potwierdzenia

zakoficzenia robo6t przez zamawiajicego. Wykonawca bédzie utrzymywaz roboty do czasu
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ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno bya prowadzone w taki sposéb, aby
obiekty i budowle lub ich elementy by®y w zadawalajlcym stanie przez caly czas do momentu

odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie sié do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowilzany jest znaz wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek spos6b zwitzane z robotami
i bédzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bédzie przestrzega® praw
patentowych i bédzie w pe3ni odpowiedzialny za wype?nienie wszelkich wymagaf prawnych

odnoenie ich wykorzystania.

1.4.10. Rébwnowa;noxz norm i przepisow

Gdziekolwiek powo?ane s konkretne normy lub przepisy, ktore spe®niaz maj* materialy sprzét
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, béd® obowilzywaz
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mog® bya réwnie; stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajice zasadniczo réwny lub wy;szy poziom wykonania, pod

warunkiem wczegniej ich akceptaciji przez Zamawiajtcego.

1.5. Nazwy i kody robét wg CPV objétych zamdwieniem

Lp Nazwa Grupa robot | Klasa robdét | Kategoria roboét
1 Roboty konstrukcji dachowych 452 4526 45260
2 Roboty elewacji 452 4526 45262
3 Instalacje elektryczne— inst. odgr. 453 4531 453112

Okreelenia podstawowe
In¢ynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajicego, upowaihiona do nadzoru nad

realizacj* Robot i do wystépowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcé, upowagniona do kierowania
Robotami i do wystépowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez ingyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
slusicy do wpisywania przez Wykonawcé obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczefi, szkicow i ewentualnie dodatkowych za3tcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw

podlegajt potwierdzeniu przez Ingyniera.
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Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajlcego,
niezbédne do przeprowadzenia wszelkich badafi i prob zwitzanych z ocen® jakoeci
materia*éw oraz Robdt.

Materia3y — wszelkie tworzywa niezbédne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjt
Projektow? i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Ingyniera.

Polecenie Ingyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Ingyniera w
formie pisemnej dotyczice sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwilzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, béd*ca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Elepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnogci

technologicznej ich wykonania

2. MATERIAEY

2.1. =réd3a uzyskania materia’éw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegéiowe informacje
dotyczlce proponowanego Yrodda wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiaéw i odpowiednie ewiadectwa badafi laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Iniyniera. Zatwierdzenie partii (czéeci) materialdw z danego Yréda nie oznacza

automatycznie, e wszelkie materia’y z danego Yrod3a uzyskaj® zatwierdzenie.

Wykonawca zobowilzany jest do prowadzenia badafi w celu udokumentowania, ;e
materialy uzyskane z dopuszczonego Yrédia w sposob cilgly speniajl wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postépu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od w3accicieli i odnoenych wsadz na

pozyskanie materia®dw z jakichkolwiek Yrode® miejscowych, wslczajic w to Yrédia
wskazane przez Zamawiajlcego i jest zobowilzany dostarczyz Ingynierowi wymagane

dokumenty przed rozpoczéciem eksploatacji Yrodsa.

Wykonawca przedstawi dokumentacjé zawierajict raporty z badafi terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowan® przez siebie metodé wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Ingynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoez za spenienie wymagaf

iloeciowych i jakoeciowych materia3éw z jakiegokolwiek Yrodea.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: op?aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwilzane z dostarczeniem materia3éw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sk®adowanie materia3éw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materia’y, do czasu gdy béd* one

potrzebne do Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojl

jakoez i wiaeciwoez do Robét i byly dostépne do kontroli przez Ingyniera.

Miejsca czasowego sk*adowania béd® zlokalizowane w obrébie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Ingynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcé.

2.4. Materiady nieodpowiadajice wymaganiom
Materialy nie odpowiadajice wymaganiom zostan® przez Wykonawcé wywiezione z

Terenu Budowy, bdY z%o,one w miejscu wskazanym przez Ingyniera. Jeeli Ingynier
zezwoli Wykonawcy na ugycie tych materia3déw do innych robét nig te, dla ktorych zostaly

zakupione to koszt tych materia®6w zostanie przewartoeciowany przez Ingyniera.

Ka¢dy rodzaj Robét, w ktérym znajdujt sié niezbadane i niezaakceptowane materiady,

Wykonawca wykonuje na w3asne ryzyko, licz1c sié z jego nieprzyjéciem i niezap3aceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materia3ow
Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj® mo¢liwogz wariantowego zastosowania

rodzaju materiadu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Ingyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed ugyciem materiadu, albo w okresie d3u¢;szym, jecli
bédzie to wymagane dla badafi prowadzonych przez Ingyniera. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiadu nie moge byz poYniej zmieniany bez zgody Ingyniera .

3. SPRZET
Wykonawca zobowilzany jest do uisywania tylko takiego sprzétu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakoez wykonywanych Robot. Sprzét ugywany do Robot
powinien byz zgodny z ofert® Wykonawcy i odpowiadaz pod wzglédem typow i iloeci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez
Ingyniera; w przypadku braku ustalefi w takich dokumentach sprzét powinien bye

uzgodniony i zaakceptowany przez Iniyniera.
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Liczba i wydajnoez sprzétu bédzie gwarantowaz przeprowadzenie Robo6t zgodnie z
zasadami okreelonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Injyniera w
terminie przewidzianym umow?.

Sprzét bédicy wsasnoecit Wykonawcy lub wynajéty do wykonania Rob6t ma bya
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoeci do pracy. Bédzie on zgodny z normami
ochrony erodowiska i przepisami dotyczicymi jego u;ytkowania.

Wykonawca dostarczy Ingynierowi kopie dokumentédw potwierdzajicych dopuszczenie

sprzétu do u¢ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeieli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj® mogliwogz wariantowego ugycia
sprzétu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Iniyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjé przed uiyciem sprzétu. Wybrany sprzét, po
akceptacji Ingyniera, moge byz poYniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzét, maszyny, urzidzenia i narzédzia niegwarantujlce zachowania

warunkéw umowy zostan® przez Ingyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowaz sié bédzie do ustawowych ograniczef obcilienia na oe przy

transporcie materia’déw/sprzétu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbédne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych 3adunkéw i w spos6b citgly bédzie o

ka;dym takim przewozie powiadamia® Ingyniera.

Wykonawca jest zobowitzany do stosowania tylko takich erodkéw transportu, ktére nie
wplynt niekorzystnie na jakorez wykonywanych Robdét i weaeciwoeci przewoionych
materia’ow.

Liczba erodkéw transportu bédzie zapewniaz prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreglonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingyniera, w terminie
przewidzianym umow?.

Erodki transportu nieodpowiadajice warunkom dopuszczalnych obcitiefi na osie mogt
bya uiyte przez Wykonawcé pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
ucytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bédzie usuwaz na bie;lco, na wa3asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umow? oraz za jakoes

zastosowanych materia’éw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnoez z Dokumentacjt
Projektow® wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Ingyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnogz za dokdadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoeci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzédnymi okreclonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piemie przez Ingyniera.

Nastépstwa jakiegokolwiek b*du spowodowanego przez Wykonawcé w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostan, jeeli wymagaz tego bédzie Iniynier, poprawione przez
Wykonawcé na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokoeci
przez Ingyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoeci za ich dok*adnoez.

Decyzje Ingyniera dotyczice akceptacji lub odrzucenia materia®6w i elementéw Robot
béd1 oparte na wymaganiach sformuowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i
w ST, a tak¢e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Ingynier uwzglédni
wyniki badafi materia36w i Roboét, rozrzuty normalnie wystépujice przy produkcji i przy
badaniach materia®éw, doewiadczenia z przesz®oeci, wyniki badafi naukowych oraz inne
czynniki wp3ywajlce na rozwagan kwestié. Polecenia Ingyniera béd® wykonywane nie
pdYniej ni;, w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcé, pod

groYb® zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytusu ponosi Wykonawca.

5.1. Wspé3praca Zamawiajtcego i Wykonawcy

Zamawiajlcy bédzie podejmowa3® decyzje w sprawach zwilzanych z interpretacjt
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczicych akceptacji
wypesniania warunkéw umowy przez Wykonawcé. Jest on réwnie;, upowagniony do kontroli
wszystkich robét i kontroli materia36w dostarczonych na budowé Ilub na niej
produkowanych. Zamawiajlcy powiadomi Wykonawcé o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiady i roboty, ktére nie spe3niajt wymagaf jakoeciowych okreelonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajlcego powinny byz wykonywane nie poYniej ni; w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groYb® zatrzymania robot. Skutki z tego tytudu

ponosi Wykonawca.

Docieplenie budynku i wymiana stolarki w budynku Sali gimnastyczneji kuchni w Szkole Podstawowej nr 2- maj 2006 r

12



SPECYFIKACJE TECHNICZNE - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgr in¢. Tomasz Rabéda, Sandomierz tel. (015 ) 832- 02- 43

6. KONTROLA JAKOECI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoeci (PZJ)
Do obowilzkéw Wykonawcy nale;y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Iniyniera
programu zapewnienia jakoeci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mogliwoeci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujice wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacj Projektow®, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Ingyniera.
Program zapewnienia jakoeci bédzie zawieraz:

a) czéez 0gdIn opisujict:

- organizacjé wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacjé ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespo®*ow roboczych, ich kwalifikacjé i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoez i terminowoez wykonania poszczeg6inych
elementéw Robdt,

- system (sposO6b i proceduré) proponowanej kontroli i sterowania jakoecit
wykonywanych Robdt,

- wyposasenie w sprzét i urzidzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleciz prowadzenie badaf),

- sposéb oraz formé gromadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujicych, a taki,e wycitganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formé przekazywania tych

informacji Ingynierowi);
b) czéez szczegbiow? opisujict dla ka;,dego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urztdzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposa;eniem w mechanizmy do sterowania i urztdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloeg erodkdw transportu oraz urzidzefi do magazynowania i za*adunku
materiaéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony 3adunkéw przed utrat® ich w3agciwoeci w czasie
transportu,

- sposob i proceduré pomiaréw i badafi (rodzaj i czéstotliwoez, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urztdzefi itp.) prowadzonych podczas dostaw materia3éw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- spos6b postépowania z materia’ami i Robotami nieodpowiadajicymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakoeci Robd6t
Celem kontroli Rob6t bédzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

ositgniz zalo;ont jakoez Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe3n® kontrolé Robét i jakoeci materiaiéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w?31czajic personel, laboratorium, sprzét,
zaopatrzenie i wszystkie urztdzenia niezbédne do pobierania prébek, badafi material6w
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Ingynier moie za;ldaz od Wykonawcy
przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, ;e poziom ich wykonywania jest
zadowalajicy.

Wykonawca bédzie przeprowadzaz pomiary i badania materia’dw oraz Robét z
czéstotliwoecit zapewniajict stwierdzenie, ;e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i ich czéstotliwoez s* okreclone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreelone, Ingynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniz wykonanie Rob6t zgodnie z Umow?.
Wykonawca dostarczy Ingynierowi ewiadectwa, ;e wszystkie stosowane urzldzenia i
sprzét badawczy posiadajl wagn legalizacjé, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadaj® wymaganiom norm okreelajicych procedury badafi.

Ingynier bédzie miez nieograniczony dostép do pomieszczef laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Ingynier bédzie przekazywaz Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocitgniéciach dotyczicych urzidzef laboratoryjnych, sprzétu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je;eli niedocitgniécia te béd? tak
powaine, ;e mog® wplynle ujemnie na wyniki badaf, Ingynier natychmiast wstrzyma
ucycie do Robét badanych materia®éw i dopueci je do ugycia dopiero wtedy, gdy
niedocitgniécia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan usuniéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakogz tych materiadow.

Wszystkie koszty zwilzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materia36w ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki béd1 pobierane losowo. Zaleca sié stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, (e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog?* byz z

jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badafi.

In¢ynier bédzie miez zapewnion® mogliwoee udzia®u w pobieraniu préobek.

Docieplenie budynku i wymiana stolarki w budynku Sali gimnastyczneji kuchni w Szkole Podstawowej nr 2- maj 2006 r

14



SPECYFIKACJE TECHNICZNE - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgr in¢. Tomasz Rabéda, Sandomierz tel. (015 ) 832- 02- 43

Na zlecenie Iniyniera Wykonawca bédzie przeprowadzaz dodatkowe badania tych
materia3éw, ktore budz® witpliwoeci co do jakoeci, o ile kwestionowane materialy nie
zostanl przez Wykonawcé usuniéte lub ulepszone z w?asnej woli. Koszty tych
dodatkowych badafi pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajtcy.

Pojemniki do pobierania probek béd* dostarczone przez Wykonawcé i zatwierdzone przez
In¢yniera. Prébki dostarczone przez Wykonawcé do badafi wykonywanych przez Ingyniera

béd* odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Iniyniera .

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary béd® przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujt jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mo¢na

stosowag wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Ingyniera .

Przed przyst*pieniem do pomiaréw lub badafi Wykonawca powiadomi Ingyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na piemie ich wyniki do akceptacji Ingyniera .

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bédzie przekazywaz Ingynierowi kopie raportdw z wynikami badaf jak

najszybciej, jednak nie poYniej ni; w terminie okrezlonym w programie zapewnienia

jakoceci.

Wyniki badafi (kopie) béd® przekazywane Ingynierowi na formularzach wediug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Iniyniera
Do celéw kontroli jakoeci i zatwierdzenia Ingynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materia3éw u Yrod®a ich wytwarzania, i zapewniona
mu bédzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiaéw.

Ingynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawcé, bédzie oceniaz zgodnorz materia’éw i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badafi dostarczonych przez Wykonawcé.

Ingynier moge pobieraz probki materia®dw i prowadzig badania niezaleinie od Wykonawcy.
Jeseli wyniki tych badaf wykait, e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Ingynier

poleci Wykonawcy lub zleci niezale;nemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
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dodatkowych badafi, albo oprze sié wy%lcznie na weasnych badaniach przy ocenie
zgodnoeci materia’éw i Robdt z Dokumentacjt Projektow® i ST. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badafi i pobierania prébek poniesione

zostan® przez Wykonawcé.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Ingynier mo¢e dopuccie do ugycia tylko te materiady, ktére posiadajt:

certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujicy ;e zapewniono zgodnoeg z kryteriami
technicznymi okreglonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiaeciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracjé zgodnoeci lub certyfikat zgodnocci z:
- Polsk® Norm?2 lub
- aprobat?® techniczn, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeceli nie st objéte certyfikacjt
okreelon® w pkt 1. i ktére spe3niajt wymogi Specyfikacji Technicznej.
1W przypadku materia3éw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, ka;da
partia dostarczona do Robdét bédzie posiadaz te dokumenty, okreelajice w sposob

jednoznaczny jej cechy.

2Produkty przemysiowe muszt posiadaz ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badaf béd* dostarczone przez Wykonawcé Ingynierowi.

3Jakiekolwiek materiady, ktére nie spesniaj® tych wymagan béd* odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowilzujtcym
Zamawiajlcego i Wykonawcé w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnozz za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowilzujtcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

4Zapisy w Dzienniku Budowy béd® dokonywane na bie;*co i béd* dotyczyz przebiegu
Robdt, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Ka¢dy zapis w Dzienniku Budowy bédzie opatrzony dat® jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonasa zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska siu;bowego. Zapisy
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béd* czytelne, dokonane trwa3t technik®, w porztdku chronologicznym, bezpoerednio
jeden pod drugim, bez przerw.

5Za%1czone do Dziennika Budowy protokody i inne dokumenty béd* oznaczone kolejnym
numerem za%lcznika i opatrzone dat? i podpisem Wykonawcy i Ingyniera.

Do Dziennika Budowy nale;y wpisywagz w szczegélnoeci:
- daté przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- daté przekazania przez Zamawiajtcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Ingyniera programu zapewnienia jakoeci i harmonogramow
Robot,

- terminy rozpoczécia i zakoficzenia poszczegélnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnoeci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Ingyniera,

- daty zarztdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajicych i ulegajicych zakryciu,
czéeciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjagnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturé powietrza w okresie wykonywania Rob6t
podlegajicych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwitzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnoez rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycz1ce czynnoeci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczice jakoeci materia’éw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badafi z podaniem, kto je przeprowadza3,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadza3,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjagnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bédt
przed3oione Ingynierowi do ustosunkowania sié.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In;yniera do ustosunkowania sié.
Projektant nie jest jednak stronl umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecefi

Wykonawcy Robdt.

Docieplenie budynku i wymiana stolarki w budynku Sali gimnastyczneji kuchni w Szkole Podstawowej nr 2- maj 2006 r

17



SPECYFIKACJE TECHNICZNE - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgr in¢. Tomasz Rabéda, Sandomierz tel. (015 ) 832- 02- 43

(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajicy na rozliczenie faktycznego postépu
kaisdego z elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sié w sposob

cilgly w jednostkach przyjétych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoeci lub certyfikaty zgodnocci materia3éw,
orzeczenia o jakoeci materia®dw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy
béd® gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoeci. Dokumenty te
stanowi® za’lczniki do odbioru Robdt. Powinny byz udostépnione na kaide ¢yczenie

Ingyniera.

(4) Pozosta®e dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sié, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastépujice
dokumenty:

pozwolenie na realizacjé zadania budowlanego,

protokody przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protoko®y odbioru Robot,

protoko®y narad i ustalef,

korespondencjé na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy béd* przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiécie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy béd* zawsze dostépne dla Ingyniera i przedstawione do wglidu na ;yczenie

Zamawiajlcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robé6t
Obmiar Rob6t bédzie okreelaz faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z

Dokumentacj® Projektow? i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingyniera o zakresie

obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru béd* wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek b%ld lub przeoczenie (opuszczenie) w iloeciach podanych w Elepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowitzku ukoficzenia wszystkich Robdt. Bédne dane zostanl poprawione wed3ug
instrukcji Ingyniera na piemie.

Obmiar gotowych Robdt bédzie przeprowadzony z czéstoecit wymagani do celu
miesiécznej patnocci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreelonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawcé i Ingyniera.

7.2. Zasady okreclania iloeci Robot i materiaséw
Opracowanie przedmiaru winno sk®adaz sié z: karty tytulowej, spisu dzia’dw przedmiaru
robot, tabeli przedmiaru robot.
7.2.1. Karta tytuowa powinna zawierag:
- Nazwé nadan® zaméwieniu przez zamawiajlcego,
- W zalesnoeci od zakresu robo6t budowlanych objétych przedmiotem zamoéwienia
nazwy i kody grup, klas, kategorii robot
- Adres obiektu budowlanego
- Nazwé i adres zamawiajlcego
- Daté opracowania
7.2.2. Spis dziadw przedmiaru rob6t powinien przedstawiaz podzia® wszystkich rob6t
budowlanych w danym obiekcie na grupy rob6t wediug Wspdlnego S2ownika
Zamoéwiefi. W przypadku robét budowlanych dotyczcych wielu obiektéw, spisem
dzia’éw nale¢y objlz dodatkowo podzia® ca3ej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa
robét dotyczlca przygotowania terenu powinna stanowiz odrébny dzia® przedmiaru dla
wszystkich obiektéw
7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierag pozycje przedmiarowe odpowiadajice
robotom podstawowym.
W tabelach przedmiaru robot nie uwzglédnia sié robot tymczasowych - robét, ktére
s1 projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale
nie st przekazywane zamawiajtcemu i s usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
z wy?dlczeniem przypadkow, gdy istniej T uzasadnione podstawy do ich odrébnego
rozliczania.
7.3. Dla kaidej pozycji przedmiaru robot nale;y podaz nastépujtce informacje:
- Numer pozycji przedmiaru,

- Kod pozycji przedmiaru,
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- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t
budowlanych,
zawierajtcej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
- Nazwé i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla
pozycji
przedmiarowej,
- Jednostké miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,
- lloez jednostek miary pozycji przedmiaru. lloez jednostek miary podane
w przedmiarze powinny byz wyliczone na podstawie rysunkéw w
dokumentacji projektowej, wy3lcznie w sposéb zgodny z zasadami
podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych

7.3. Urzidzenia i sprzét pomiarowy

Wszystkie urzldzenia i sprzét pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bédt
zaakceptowane przez Iniyniera. Urzidzenia i sprzét pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawcé. Jegeli urzidzenia te lub sprzét wymagaj® badaf atestujicych, to Wykonawca
bédzie posiadaz wa;ne ewiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzidzenia pomiarowe bédt przez Wykonawcé utrzymywane w dobrym stanie

przez cady okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary béd* przeprowadzone przed czéeciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a
taki,e w przypadku wystépowania d3u¢szej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajicych przeprowadza sié w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajicych zakryciu przeprowadza sié przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia béd* wykonywane w spos6b
zrozumiady i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objétoeci béd* uzupe3nione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mog?
bya do*lczone w formie oddzielnego za’lcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z ingynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleinocci od ustalefi odpowiednich ST Roboty podlegajt nastépujicym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajicych i ulegajicych zakryciu,

b) odbiorowi czégciowemu,

¢) odbiorowi wstépnemu

d) odbiorowi koficowemu.

8.1. Odbiér Robdt zanikajtcych i ulegajicych zakryciu

Odbiér Robét zanikajicych i ulegajicych zakryciu polega na finalnej ocenie ilokci i jakoeci

wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnt zakryciu.

Odbiér Robét zanikajicych i ulegajicych zakryciu bédzie dokonany w czasie
umogliwiajicym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postépu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Ingynier.

Gotowoez danej czéeci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Ingyniera. Odbiér bédzie przeprowadzony
niezwdocznie, jednak nie poYniej nic, w citgu 3 dni od daty zgGoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Ingyniera .

Jakoez i iloee Robo6t ulegajicych zakryciu ocenia Ingynier na podstawie dokumentéw
zawierajicych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacj® Projektow2, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czéeciowy
Odbiér czéeciowy polega na ocenie iloeci i jakoeci wykonanych czéeci Rob6t. Odbioru
czéeciowego Robot dokonuje sié wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru

Robdt dokonuje Ingynier.

8.3. Odbior wstépny Robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob4t w odniesieniu

do ich ilogci, jakoeci i wartoeci.

Caskowite zakoficzenie Robét oraz gotowoez do odbioru ostatecznego bédzie stwierdzona
przez Wykonawcé wpisem do Dziennika Budowy z bezzw?ocznym powiadomieniem na

piemie o tym fakcie Ingyniera.
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Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajicego w
obecnocci

Ingyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajica Roboty dokona ich oceny jakoeciowej na
podstawie przedio;onych dokumentéw, wynikéw badafi i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnoeci wykonania Robdt z Dokumentacj® Projektow? i ST .

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sié z realizacj® ustalefi przyjétych w
trakcie odbiorow robét zanikajicych i ulegajicych zakryciu, zwslaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupedniajicych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych Ilub Robdét
uzupesniajtcych w warstwie ecieralnej lub Robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnoeci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjé, ;e jakoez wykonywanych Rob6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjt
Projektow® i ST z uwzglédnieniem tolerancji i nie ma wiékszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potricefi, oceniajic
pomniejszon® wartoez wykonywanych Robét w stosunku do wymagafi przyjétych w

Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstépnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rob6t jest protoké?

odbioru ostatecznego Robdt sporztdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajlcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowilzany przygotowaz nastépujice

dokumenty:
Dokumentacjé Projektow® podstawow? z naniesionymi zmianami oraz dodatkow?, jegli

zosta’a sporzidzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupe3niajice lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposa;enia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginady).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczef laboratoryjnych, zgodnie z STB

~N O o b~ WwN

. Deklaracje zgodnogci lub certyfikaty zgodnoeci wbudowanych materiadéw zgodnie z STB
8. Opinié technologiczn sporzidzont na podstawie wszystkich wynikéw badafi i pomiaréw
za®lczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STB i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszicych (np. na przeo¢enie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, ogwietlenia itp.) oraz protoko3y odbioru
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i przekazania tych rob6t wiacecicielom urzidzef.
10. Geodezyjnt inwentaryzacjé powykonawcz® Robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopié mapy zasadniczej powstaej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzglédem przygotowania
dokumentacyjnego nie béd* gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawc? wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzidzone przez komisjé Roboty poprawkowe Ilub uzupedniajice bédt

zestawione wed?ug wzoru ustalonego przez Zamawiajlcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupedniajicych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koficowy
Odbiér koficowy polega na ocenie wykonanych Robét zwilzanych z usuniéciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia’ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bédzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglédnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstépny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOCCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstaw?® piatnogci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcé za jednostké
obmiarow? ustalon® dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza’towo podstaw? p3atnoeci jest wartoez

(kwota) podana przez Wykonawcé w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycza’towa pozycji kosztorysowej bédzie uwzglédniaz
wszystkie czynnoeci, wymagania i badania sk3adaj'ce sié na jej wykonanie, okreelone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczastowe béd* obejmowaz:
- robocizné bezpoerednit wraz z kosztami,

- wartoeg zugytych materia®dw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,

- wartoeg pracy sprzétu wraz z kosztami,

- koszty poerednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowilzujlcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale;y wliczag podatku VAT.

Uzgodniona cena podana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mogliwoez dodatkowej zap3aty.
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10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

-Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

-Rozporzidzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadag budynki iich usytuowanie
-Rozporzidzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeenia 2004r w sprawie
szczeg6®owego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uiytkowego.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWOELANYCH W ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM

POWINNY ODPOWIADAZ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

Lp. |Numer normy [Tytu® normy
1 [PN-86/E-05003.01 [Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine
2 [BN-84/8984-10 Zak’adowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.
Instalacje wewnétrzne. Ogélne wymagania
BN-89/8984-17/03 [Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
lOgdine wymagania i badania
3 |PN-84/E-02033 Oewietlenie wnétrz ewiat®em elektrycznym
4 |PN-87/B-02151.02 IAkustyka budowlana. Ochrona przed haasem pomieszczefi w budynkach.
Dopuszczalne wartoeci poziomu dYwiéku w pomieszczeniach
PN-85/B-02170 Ocena szkodliwoeci drgafi przekazywanych przez podose na budynki
PN-88/B-02171 lOcena wpdywu drgafi na ludzi w budynkach
5 [|PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa
6 [PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

PN-1EC 60364-1:2000

PN-1EC 60364-3:2000

PN-1EC 60364-441:2000

PN-1EC 60364-442:1999

PN-1EC 60364-443:1999

PN-1EC 60364-4-442:1999

bezpieczefistwa. Dobor erodkéw ochrony w zale;noeci od wplywow
Wplywow zewnétrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
Wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporageniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddzia’ywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed pridem przeté;eniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przepiéciami. Ochrona instalacji niskiego

w sieciach wysokiego napiécia

zewnétrznych. Wybor erodkéw ochrony przeciwporageniowej w zale;noeci od

napiécia przed przejeciowymi przepiéciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
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PN-1EC 60364-4-443:1999

PN-1EC 60364-4-444:2001

PN-1EC 60364-4-45:1999

PN-1EC 60364-4-46:1999

PN-1EC 60364-4-47:2001

PN-1EC 60364-4-473:1999

PN-1EC 60364-4-482:1999

PN-1EC 60364-5-51:2000

PN-1EC 60364-5-52:2002

PN-1EC 60364-5-523:2001

PN-1EC 60364-5-53:2000

PN-1EC 60364-5-534:2003

PN-1EC 60364-5-537:1999

PN-1EC 60364-5-54:1999

PN-1EC 60364-5-548:2001

PN-1EC 60364-5-551:2003

PN-1EC 60364-5-56:1999

PN-1EC 60364-6-61:2000

PN-1EC 60445:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przepiéciami. Ochrona przed przepiéciami
atmosferycznymi lub 3tczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przepiéciami. Ochrona przed zak36ceniami
lelektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed obni;eniem napiécia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Od*1czanie izolacyjne i *1czenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Stosowanie erodkéw ochrony zapewniajicych
bezpieczefistwo. Postanowienia ogélne. Erodki ochrony przed porageniem
pridem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Stosowanie erodkéw ochrony zapewniajicych
bezpieczefistwo. Erodki ochrony przed pridem przeté;eniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Dobor erodkéw ochrony w zale;noeci od wpywow
zewnétrznych. Ochrona przeciwpo¢arowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Postanowienia ogéine

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Obcit;alnoez pridowa dugotrwaa przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Urztdzenia do ochrony przed przepiéciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
monta;, wyposa;enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
| sterownicza. Urzidzenia do od3iczenia izolacyjnego i
PLlczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia

elektrycznego. Uk3ady uziemiajice i po3lczenia wyréwnawcze instalacji
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PN-84/E-02033

informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
lelektrycznego. Inne wyposa;enie. Niskonapiéciowe zespo®y pridotwoércze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Instalacje bezpieczefistwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie
odbiorcze

[7asady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspé3dzia®aniu cz?owieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzidzefi i zakoficzefi ¢y? przewodéw oraz ogélne zasady systemu
alfanumerycznego

Oewietlenie wnétrz ewiat’em elektrycznym

7 |PN-92/B-01706 Instalacje wodocitgowe. Wymagania w projektowaniu -
Wraz ze zmian® PN-B-01706:1992/Az1:1999
8  |PN-82/B-02857 lOchrona przeciwpo¢arowa w budownictwie. Przeciwpogarowe zbiorniki wodne.
\Wymagania ogélne
PN-B-02861:1994 [Ochrona przeciwpo;arowa budynkéw. Suche piony
PN-M-51540:1997 [Ochrona przeciwpo¢arowa. Urztdzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i
instalowania oraz odbioru i eksploatacji
9 [PN-92/B-01706 Instalacje wodocitgowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmian* PN-B-
01706:1992/A71:1999
10 |PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objétoeci wody przep®ywajtcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze spré;one. Wymagania instalacyjne
PN-1SO 4064-2+Ad1:1997 |Pomiar objétoeci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne
PN-B-10720:1998 \Wodocitgi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodocitgowych. Wymagania i badania przy odbiorze
11 [PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i monta;,
Wwyposagenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
12 [PN-76/B-02440 [Zabezpieczenie urzidzef ciep’ej wody ugytkowej. Wymagania
13 [|PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 [Pomiar objétoeci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne
PN-B-10720:1998
\Wodocitgi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
Wwodocitgowych. Wymagania i badania przy odbiorze
14 [PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewntrz budynku. Czéez 1: Postanowienia
logdine i wymagania
PN-EN 12056-2:2002 ISystemy kanalizacji grawitacyjnej wewntrz budynku. Czéez 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uk®adu i obliczenia
PN-EN 12056-3:2002
ISystemy kanalizacji grawitacyjnej wewntrz budynku. Czéez 3: Przewody
[deszczowe. Projektowanie uk3adu i obliczenia
PN-EN 12056-4:2002 ISystemy kanalizacji grawitacyjnej wewntrz budynku. Czéez 4:
Przepompownie eciekéw. Projektowanie uk3adu i obliczenia
PN-EN 12056-5:2002 ISystemy kanalizacji grawitacyjnej wewntrz budynku.Czéez 5: Monta,, i
badania, instrukcje dzia*ania, ugytkowania i eksploatacji
PN-EN 12109:2003 Wewnétrzne systemy kanalizacji podcienieniowej
15 [PN-91/B-94340 Zsyp na odpady
16 |PN-91/B-02413 lOgrzewnictwo i ciep®ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewaii wodnych
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PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

systemu otwartego. Wymagania

[Ogrzewnictwo i ciep*ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewaf wodnych
Isystemu zamkniétego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

[Ogrzewnictwo i ciep*ownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniétych
Isysteméw cieplowniczych. Wymagania

[Ogrzewnictwo i ciep*ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewaf wodnych
Isystemu zamkniétego przy3iczonych do sieci cieplnych. Wymagania

17

PN-93/C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakoeci wody

18

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewafi wodnych. Wymagania

19

PN-B-02414:1999

PN-93/C-04607

[Ogrzewnictwo i ciep*ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewaf wodnych
Isystemu zamkniétego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakoeci wody

20

PN-EN 1SO 6946:1999

PN-EN ISO 10077-1:2002

PN-EN ISO 10211-1:1998

PN-EN ISO 10211-2:2002

PN-EN ISO 13370:2001

PN-EN 1SO 13789:2001

PN-EN 1SO 14683:2000

PN-B-03406:1994

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspé3czynnik
przenikania ciep’a. Metoda obliczania

\W3aeciwoeci cieplne okien, drzwi i ¢aluzji. Obliczanie wspéiczynnika
przenikania ciep’a. Czéez 1: Metoda uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumiefi cieplny i temperatura powierzchni.
[Ogdlne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumiefi cieplny i temperatura powierzchni.
ICzée 2: Liniowe mostki cieplne

\W3acciwoeci cieplne budynkéw. Wymiana ciep®a przez grunt. Metody
obliczania

\W3agciwoeci cieplne budynkéw. Wspéiczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspé3czynnik przenikania ciep®a. Metody
uproszczone i wartotci orientacyjne

[Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciep®o pomieszczefi o kubaturze
do 600 m®

21

PN-82/B-02403

[Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnétrzne

22

PN-B-02421:1999

Ogrzewnictwo i ciep3ownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzidzef. Wymagania i badania przy odbiorze

23

PN-87/B-02411

[Ogrzewnictwo. Kot®ownie wbudowane na paliwo stae. Wymagania

24

PN-E-05204:1994

[Ochrona przed elektrycznoecit statycznt. Ochrona obiektéw, instalacji i
urztdzefn. Wymagania

25

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

26

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

27

PN-77/B-02011

Obcit;enia w obliczeniach statycznych. Obcit¢enie wiatrem

28

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
ugytecznoeci publicznej. Wymagania — wraz ze zmian* PN-83/B-
03430/A23:2000

29

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnétrznego w
omieszczeniach przeznaczonych do sta’ego przebywania ludzi

30

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
ugytecznoeci publicznej. Wymagania — wraz ze zmian* PN-83/B-
03430/A73:2000

31

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnétrznego w
omieszczeniach przeznaczonych do sta’ego przebywania ludzi

32

PN-EN 779+AC:1998

Przeciwpy®owe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania,
loznaczanie

33

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
ugytecznoeci publicznej. Wymagania — wraz ze zmian* PN-83/B-

03430/A23:2000

Docieplenie budynku i wymiana stolarki w budynku Sali gimnastyczneji kuchni w Szkole Podstawowej nr 2- maj 2006 r

27



SPECYFIKACJE TECHNICZNE - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgr in¢. Tomasz Rabéda, Sandomierz tel. (015 ) 832- 02- 43

34

PN-C-04753:2002

PN-C-96008:1998

Gaz ziemny. Jakoez gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

Gazy wéglowodorowe. Gazy skroplone C3 i C4

35

PN-EN 10208-1:2000

PN-80/H-74219

PN-79/H-74244

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagaf A
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorico ogélnego zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe

36

PN-EN 1057:1999

PN-EN 10208-1:2000

PN-80/H-74219

PN-79/H-74244

Rury miedziane okrtg®e bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagafi A
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorico ogélnego zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe

37

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
u;ytecznoeci publicznej. Wymagania — wraz ze zmian® PN-83/B--
03430/A23:2000

38

PN-EN 297:2002

PN-93/M-35350

PN-87/M-40307

PN-87/M-40301

Kot®y centralnego ogrzewania opalane gazem. Koty typu B11 i B11BS z
palnikami atmosferycznymi o nominalnym obcit;eniu cieplnym
nieprzekraczajtcym 70 kW

Kot®y grzewcze niskotemperaturowe i eredniotemperaturowe. Wymagania i
badania

[Ogrzewacze pomieszczefi gazowe konwekcyjne. Wymagania i badania

[Gazowe grzejniki wody przeplywowej. Wymagania i badania

39

PN-EN 297:2002

PN-93/M-35350

Kot®y centralnego ogrzewania opalane gazem. Kot®y typu B11 i B11BS, z
palnikami atmosferycznymi o nominalnym obcit;eniu cieplnym
nieprzekraczajtcym 70 kW

Kot®y grzewcze wodne niskotemperaturowe i eredniotemperaturowe.
\Wymagania i badania

40

PN-B-02431-1:1999

lOgrzewnictwo. Kot*ownie wbudowane na paliwa gazowe o géstoeci wzglédnej
mniejszej ni; 1. Wymagania

41

PN-EN 50310:2002

PN-1EC 60364-1:2000

PN-1EC 60364-3:2000

PN-1EC 60364-441:2000

PN-1EC 60364-442:1999

PN-1EC 60364-443:1999

PN-1EC 60364-4-442:1999

PN-1EC 60364-4-443:1999

PN-1EC 60364-4-444:2001

IStosowanie po31czefi wyréwnawczych i uziemiajicych w budynkach z
zainstalowanym sprzétem informatycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
Wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporageniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed pridem przeté;eniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przepiéciami. Ochrona instalacji niskiego
napiécia przed przejeciowymi przepiéciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
W sieciach wysokiego napiécia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przepiéciami. Ochrona przed przepiéciami
atmosferycznymi lub 3tczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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PN-1EC 60364-4-45:1999

PN-1EC 60364-4-46:1999

PN-1EC 60364-4-47:2001

PN-1EC 60364-4-473:1999

PN-1EC 60364-4-482:1999

PN-1EC 60364-5-51:2000

PN-1EC 60364-5-52:2002

PN-1EC 60364-5-523:2001

PN-1EC 60364-5-53:2000

PN-1EC 60364-5-534:2003

PN-1EC 60364-5-537:1999

PN-1EC 60364-5-54:1999

PN-1EC 60364-5-548:2001

PN-1EC 60364-5-551:2003

PN-1EC 60364-5-559:2003

PN-1EC 60364-5-56:1999

PN-1EC 60364-6-61:2000

PN-1EC 60364-7-701:1999

PN-1EC
60364-7-

bezpieczefistwa. Ochrona przed przepiéciami. Ochrona przed zak36ceniami
lelektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed obni;eniem napiécia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Od*1czanie izolacyjne i *1czenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Stosowanie erodkéw ochrony zapewniajicych
bezpieczefistwo. Postanowienia ogélne. Erodki ochrony przed porageniem
pridem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Stosowanie erodkéw ochrony zapewniajicych
bezpieczefistwo. Erodki ochrony przed pridem przeté;eniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Dobor erodkéw ochrony w zale;noeci od wpywow
zewnétrznych. Ochrona przeciwpo¢arowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Postanowienia ogéine

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Obcit;alnoez pridowa dugotrwaa przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Urztdzenia do ochrony przed przepiéciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urztdzenia do od*iczenia
izolacyjnego i 31czenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Uk3ady uziemiajice i po31czenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
lelektrycznego. Inne wyposa;enie. Niskonapiéciowe zespody pridotwoércze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Inne wyposagenie. Oprawy oewietleniowe i instalacje
oewietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Instalacje bezpieczefistwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie
odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczice
Ispecjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposa;one w wanné lub/i
basen natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczice

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny p3ywackie i inne

Docieplenie budynku i wymiana stolarki w budynku Sali gimnastyczneji kuchni w Szkole Podstawowej nr 2- maj 2006 r

29



SPECYFIKACJE TECHNICZNE - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgr in¢. Tomasz Rabéda, Sandomierz tel. (015 ) 832- 02- 43

702:1999+Ap1:2002
PN-1EC 364-703:1993

PN-1EC 60364-7-704:1999

PN-1EC 60364-7-705:1999

PN-1EC 60364-7-706:2000

PN-1EC 60364-7-707:1999

PN-1EC 60364-7-714:2003

PN-1EC 60445:2002

PN-EN 60529:2003

PN-1EC 61239:2000

PN-84/E-02033

PN-E-04115:2002

PN-91/E-05010
PN-88/E-08501

PN-92/N-01256-02

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczice
specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia wyposa;one w ogrzewacze
do sauny

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczice
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczice
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczice
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodztcymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczice
Ispecjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotycz1ce uziemiefi instalacji
urzidzef przetwarzania danych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczice
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oewietlenia zewnétrznego

Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspéidzia®aniu cz?owieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzidzefi i zakoficzefi ¢y® przewodéw ogoélne systemu alfanumerycznego

IStopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Znakowanie urztdzefi elektrycznych danymi znamionowymi dotycztcymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczefistwa

Oewietlenie wnétrz ewiat®em elektrycznym

Instalacje elektroenergetyczne pridu przemiennego o napiéciu wy;szym od 1
kv

Zakresy napiéciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Urz1dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefistwa

Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja

42

PN-1EC 60364-5-56:1999

PN-88/E-08501

PN-92/N-01256.02

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Instalacje bezpieczefistwa

Urz1dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefistwa

Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja

43

PN-1EC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

44

PN-1EC 60364-4-443:1999

PN-1EC 61024-
1:2001/Ap1:2002

PN-1EC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002
PN-1EC 61024-1-2:2002

PN-1EC 61312-1:2001

PN-1EC 61312-2:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przeciéciami. Ochrona przed przepiéciami
latmosferycznymi i 3tczeniowymi

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine

lOchrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybor
pozioméw ochrony dla urztdzefi piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Przewodnik B -
Projektowanie, montag,, konserwacja i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogéine
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PN-86/E-05003.01

PN-89/E-05003.03

PN-92/E-05003.04

[Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czéez 2:
Ekranowanie obiektdw, po31czenia wewn1trz obiektow i uziemienia

lOchrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona

lOchrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

45

PN-1EC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i monta; wyposa;enia
elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

46

PN-82/B-02000

PN-82/B-02001

PN-82/B-02003

PN-82/B-02004

PN-86/B-02005

PN-80/B-02010

PN-77/B-02011

PN-87/B-02013

PN-88/B-02014

PN-86/B-02015

PN-76/B-03001

PN-B-03002:1999

PN-81/B-03020

PN-B-03150:2000

PN-90/B-03200

PN-B-03215:1998

PN-84/B-03230

PN-B-03263:2000

PN-B-03264:2002

PN-82/B-03300

PN-86/B-03301

Obcit;enia budowli. Zasady ustalania wartoeci
Obcit;enia budowli. Obcit;enia sta’e

[Obcit;enia budowli. Obcit;enia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcitienia technologiczne i montagowe

Obci;enia budowli. Obcit;enia zmienne technologiczne. Obci;enia
pojazdami

Obcit;enia budowli. Obcit¢enia suwnicami pomostowymi, wcitgarkami i
weitgnikami

[Obcit;enia w obliczeniach statycznych. Obcit;enie eniegiem
Obcit;enia w obliczeniach statycznych. Obcitenie wiatrem

Obci;enie budowli. Obcit;enia zmienne erodowiskowe. Obcitienia
oblodzeniem

Obci;enia budowli. Obcit;enie gruntem

Obci;enia budowli. Obcit;enia zmienne erodowiskowe. Obcit;enie
temperaturt

Konstrukcje i podo;a budowli. Ogélne zasady obliczefi

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z
[poprawk® PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiant PN-B-
03002:1999/A71:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

IGrunty budowlane. Posadowienie bezpoerednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmian
PN-B-03150:2000/Az1:2001

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje stalowe. Po3tczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

Lekkie eciany os*onowe i przekrycia dachowe z p3yt warstwowych i ¢ebrowych.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, ;elbetowe i spré;one z kruszywowych betonéw
lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe, elbetowe i spré;one. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone krépe

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Belki zespolone smuk3e
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PN-91/B-03302

PN-B-03340:1999

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Supy zespolone

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

47

PN-B-02852:2001

PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996

PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

PN-B-02874:1996

PN-89/B-02856

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpo;arowa budynkéw. Obliczanie géstoeci obcit;enia
jogniowego oraz wyznaczanie wzglédnego czasu trwania pojaru

Ochrona przeciwpo;arowa budynkéw. Badania odpornoeci ogniowej
lelementéw budynkéw. Wymagania ogéine

lOchrona przeciwpo¢arowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez eciany - wraz ze zmiant PN-90/B-
02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpo;arowa budynkéw. Metoda badania odpornocci dachéw na
ogiefi zewnétrzny

lOchrona przeciwpo¢arowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

[Ochrona przeciwpogarowa budynkéw. Metoda badania niepalnoeci materia?éw
budowlanych - wraz ze zmian® PN-93/B-02862/Az1:1999

[Ochrona przeciwpo¢arowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnoeci
materia®6w budowlanych - wraz ze zmian® PN-B-02874/Az1:1999

lOchrona przeciwpo¢arowa budynkéw. Metoda badania w3aeciwoeci
[dymotwarczych materia3ow

lOchrona przeciwpoiarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéw rozk®adu i spalania materiaiéw

48

PN-88/B-02855

lOchrona przeciwpoiarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéw rozk3adu i spalania materia?éw

49

PN-93/B-02870

Badania ogniowe. Ma’e kominy. Badania w podwy;szonych
temperaturach

50

PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczefistwa
Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja

7asady umieszczania znakoéw bezpieczefistwa na drogach ewakuacyjnych i
[drogach pocarowych

52

54

PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

PN-82/B-02003

Barwy bezpieczefistwa i znaki bezpieczefistwa
Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja

Z7asady umieszczania znakoéw bezpieczefistwa na drogach ewakuacyjnych i
[drogach po¢arowych

Obcit;enia budowli. Obcitenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcit¢enia technologiczne i montagowe

55

PN-E-05204-1994

[Ochrona przed elektrycznoecit statycznt. Ochrona obiektéw, instalacji i
urztdzef. Wymagania

56

PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3:1999

Ocena szkodliwoeci drgafi przekazywanych przez podose na budynki
lOcena wpdywu drgaf na ludzi w budynkach

IAkustyka budowlana. Ochrona przed haasem pomieszczefi w budynkach.
Dopuszczalne wartoci poziomu dYwiéku w pomieszczeniach

IAkustyka budowlana. Ochrona przed ha*asem w budynkach. Izolacyjnoez
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnoez akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania
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57

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep®o do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

58

PN-EN 1SO 6946:1999

PN-EN ISO 10211-1:1998

PN-EN ISO 10211-2:2002

PN-EN ISO 13789:2001

PN-EN 1SO 14683:2000

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i wspé3czynnik
przenikania ciep’a. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury

powierzchni. Ogélne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumiefi cieplny i temperatura powierzchni.
ICzée 2: Liniowe mostki cieplne

\W3aeciwoeci cieplne budynkéw. Wspéiczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspé3czynnik przenikania ciep®a. Metody
uproszczone i wartoeci orientacyjne

59

PN-EN ISO 13370:2001

Cieplne w3agciwoeci ugytkowe budynkéw. Wymiana ciep®a przez grunt. Metoda
obliczania

60

PN-78/B-03421

\Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnétrzne
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt budowlanych

STB 01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

OBIEKT:

DOCIEPLENIE BUDYNKU | WYMIANA STOLARKI
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ | KUCHNI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
SANDOMIERZ UL. MICKIEWICZA NR 9, NR EWID. DZIAEKI 1117/1

INWESTOR:
ZESPO£ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJINY SZKO£
UL.CIECE| NR 2, 27-600 SANDOMIERZ

STB—-01.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna Docieplenia budynku i wymiany
stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W SANDOMIERZU.

Specyfikacjé nale;y stosowaz 31cznie z OGOLN¥ SPECYFIKACJ¥ TECHNICZN¥ ST 00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-01.00 - Wymagania Ogdélne odnosi sié do wymagafi wspolnych dla
poszczegoélnych wymagaf technicznych dotyczicych wykonania i odbioru Robét, ktére zostan® wykonane
w ramach: Docieplenia budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ |
KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowi® czéez Dokumentdw Przetargowych i naleyy je stosowaz
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbédnych przy udzielaniu
zaméwiefi publicznych i stanowi zbiér wymagaf w zakresie sposobu wykonywania robét
budowlanych, obejmujlcy w szczegdinorci wymagania wiagciwoeci materiaéw, wymagania

dotyczice sposobu wykonania i oceny prawid®owoeci wykonania poszczegoélnych robot.
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1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotycztce wykonania i odbioru rob6t zwilzanych z
rozbidrk, wyburzeniami i demontagem elementéw konstrukcyjnych i wykoficzeniowych w : Docieplenia

budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ | KUCHNI PRZY SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze

robot.

Zakres robot

Wg opisu w projekcie budowlanym.

Materia3y pochodzce z rozbidérki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szk®o, elementy metalowe

(z;°om stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne.

Sprzét
fomy, kilofy, oskardy, m3oty, 3opaty, szufle, wiadra, taczki, pily do metalu i drewna,
¢uraw samojezdny, wcitgarki réczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty

wewnétrzne inny sprzét elektrotechniczny.

Transport
Samochdod wywrotka. Odwiezienie drewna, z%omu, szk®a i gruzu na odpowiednie

sk3adowiska. Nie nale;y usywaz gruzu do ponownego zugiycia w pod3oiu posadzek.

1.2.6. Wykonanie robot

Prace rozbidérkowe wykonywag récznie, w przypadku zauwacenia reliktéw historycznych
np. eladéw przemurowaf lub wymalowafi wewnétrznych , elementéw gzymséw lub
przedmiotow o charakterze zabytkowym (np. przy demontaisach posadzek) - nale;y
wstrzymag prace i wezwag projektanta, oraz zawiadomiz siuiby konserwatorskie i nadzor
inwestorski. Przy rozlegdych rozbidrkach konstrukcyjnych nale;y bezwzglédnie

przestrzegag przepiséw BHP i wykonaz stosowne zabezpieczenia.

Kontrola jakoeci
Polega na sprawdzeniu kompletnoeci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagro;efi

na miejscu

Docieplenie budynku i wymiana stolarki w budynku Sali gimnastyczneji kuchni w Szkole Podstawowej nr 2- maj 2006 r

35



SPECYFIKACJE TECHNICZNE - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgr in¢. Tomasz Rabéda, Sandomierz tel. (015 ) 832- 02- 43

Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m? - muru, ok3adzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt.
(wymieniz inne jednostki np. m® rozbieranych konstrukcji ¢elbetowych)

lloeci poszczegblnych elementdéw robdt ustala sié wed3ug rzeczywistych wymiaréw
pomierzonych w naturze przed rozpoczéciem robot rozbidrkowych, w jednostkach miary
zgodnych z oznaczeniami podanymi nad ka;d* pozycjé.

Objétoez lub powierzchnié elementéw o zmiennych wymiarach (szerokoe®, wysokoez,
gruboeg) oblicza sié wediug wymiardéw erednich.

Objétoez gzymsOw oblicza sié mno;1c najwiéksz® wysokoez przez najwiékszy wyskok i
najdiu¢szt krawédy.

Powierzchnié stropow oblicza sié mnog1c d*ugoez przez szerokoez w gwietle ecian lub
belek i podcitgow.

D3ugoez ecianek mierzy sié w ewietle muréw a wysokoez w ewietle stropow.

Powierzchnié otwordw mierzy sié w ewietle oecie;y zae czéeci Sukowe otwordw mierzy sié
przyjmujic do obliczefi wymiary wpisanego trojkta.

Objétoez sPupdw, kolumn, filarbw oblicza sié, mnoiic powierzchnié przekroju przez
wysokoez. Za wysokoez siupa, kolumny, filara przyjmuje sié odlegioez od poziomu
wierzchu pyty stropowej dolnej kondygnacji do poziomu wierzchu p3yty stropowej goérnej
kondygnacji. W przypadkach rozbierania elementéw nie ograniczonych murami
(ecianami) lub stropami na przykiad elementy wolnostojice, objétoez lub powierzchnié
oblicza sié wed3ug rzeczywistych wymiaréw. Z objétoeci muréw o grubogci ponad 15 cm
nie nale;y potricaz:

-otwordw o powierzchni do 0,5 m2,

- wnék o powierzchni do 1 m2 t g®ébokoeci do 15 cm,

- przewoddéw wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje,

- wnék na liczniki i gazomierze,

- oporow stropéw, sklepiefi i stopni schodowych oraz gniazd na belki stropowe i podcitgi,
- objétoeci wieficow.

Z powierzchni ecianek o grubogci do 15 cm nie nale;y potricaz otworéw o powierzchni
do 1 m2. W przypadkach rozbierania murdw i ecian ob3oionych p3ytkami ceramicznymi,
ktérych stopiefi zniszczenia nie uzasadnia osobnego ich odjécia (skucia) do dalszego
ugytku, gruboez muréw i ecian na powierzchni ob’oionej plytkami mierzy sié wraz z
piytkami.

Rury i ecianki otynkowane o gruboeci ponad 15 cm mierzy sié wraz z tynkiem.
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Odbidr robot

Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

Podstawa p2atnocci
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robo6t. Zgodnie z Umow? i

warunkami podanymi w ST.00.00

Przepisy zwilzane

Szczegblowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemys®u Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6Yniejszymi zmianami.
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt budowlanych

STB 05.00

ROBOTY BLACHARSKO-DEKARSKIE

OBIEKT:

DOCIEPLENIE BUDYNKU | WYMIANA STOLARKI
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ | KUCHNI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
SANDOMIERZ UL. MICKIEWICZA NR 9, NR EWID. DZIAEKI 1117/1

INWESTOR:
ZESPO£ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJINY SZKO£
UL.CIECE| NR 2, 27-600 SANDOMIERZ

STB—05.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna Docieplenia budynku i wymiany
stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W SANDOMIERZU.

Specyfikacjé nale;y stosowaz *1cznie z OGOLN¥ SPECYFIKACJ¥ TECHNICZN¥ ST 00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-05.00 - Wymagania Ogdélne odnosi sié do wymagafi wspolnych dla

poszczegoélnych wymagafi technicznych dotycz1cych wykonania i odbioru Robét, ktére zostan® wykonane

w ramach: Docieplenia budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ |
KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowi® czéeg Dokumentdw Przetargowych i naleiy je stosowas
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbédnych przy udzielaniu
zamdwiefi publicznych i stanowi zbiér wymagafi w zakresie sposobu wykonywania robét
budowlanych, obejmujicy w szczegdlnoeci wymagania w3aeciwoeci materia’dw, wymagania

dotyczice sposobu wykonania i oceny prawid*owoeci wykonania poszczegélnych robét.

Docieplenie budynku i wymiana stolarki w budynku Sali gimnastyczneji kuchni w Szkole Podstawowej nr 2- maj 2006 r 38



SPECYFIKACJE TECHNICZNE - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgr in¢. Tomasz Rabéda, Sandomierz tel. (015 ) 832- 02- 43

1.3. Roboty blacharskie i dekarskie

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s wymagania dotycz1ce wykonania i odbioru robdt w zakresie konstrukcji

celbetowych i stalowych oraz w zakresie wzmacniania muréw na wszystkich etapach zadania

Docieplenia budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I
KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét

1.3.2. Zakres robo6t

Przewidziano wymiané:

- okien

- okapnikéw (podokiennikéw) zewnétrznych

- drzwi zewnétrznych

- pokrycia stropodachu

- obrobek blacharskich

- rynieni rur spustowych

- kratek wentylacyjnych kominow

- instalacji odgromowej

- wywietrzakow dachowych z sali gimnastycznej
- wentylatoréw dachowych z sali gimnastycznej
- nawietrzakOw podokiennych na sali gimnastycznej

1.3.3. Materiady
Blacha powlekana gr. 0,55 mm wg kolorystyki w projekcie architektury.
Papa termozgrzewalna podk3adowa i nawierzchniwa.

Elementy systemu DACHROCK wg instrukcji producenta.

Farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia ftalowa og6lnego stosowania inne materiady

uzupe3niajice.

1.3.4. Sprzét
Sprzét drobny do obrdbki blach i stali : nogyce do blach, nitownica, miotek gumowy, pi‘a
platéwka, klucze nasadowe i sprzét pomocniczy, spawarki, gwintownice, rusztowania

systemowe, wcitgniki, ;uraw samojezdny (inny sprzét specjalistyczny)

1.3.5. Transport

Samochdd cié;arowy, roziadunek réczny, dYwig pionowy, transport réczny
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1.3.6. Wykonanie robot

Stropodach niewentylowany istniejlcy nad salt gimnastyczn?t:

Pokrycie z papy, izolacja termiczna, wylewka cementowa, pyty korytkowe:

wspé3czynnik stropodachu istniejtcego Uy = 0,380 W/ m? K

Projektowane docieplenie stropodachu p®yty z we3ny mineralnej Dachrock Rokwool twardej gr. 8 cm.
Uo = 0,221 W/ m® K po dociepleniu

Na istniejice pokrycie naleyy udoiyz piyty z wedny mineralnej gr. 8 cm Dachrock Rockwool, papé
podk3adow?, i mocowaz mechanicznie do pod3o¢a za pomoct 31cznikdw ze stali nierdzewnej ( w ilogci 4
31czniki na 1 m* w strefie erodkowej dachu i 6 31cznikow na 1 m* w strefie brzegowej oraz 9 3tcznikéw na
1 m? w strefie narognikowej ).

Pokrycie 2 x papa termozgrzewalna ostatnia warstwa papy z posypk® w kolorze zielonym.

Technologia wykonania docieplenia stropodachu niewentylowanegqo.

Uk3adamy luzem folié paroizolacyjn® Rockwool na stropie na zak3adké o szerokogci 10 cm

Sklejamy folie taem® samoprzylepn?.

Ukdadamy luzem p3yty z wedny mineralnej Monrock Max. Dosuwamy pdyty starannie jedna do drugiej.
Poszczegolne rzédy uk3adamy na mijanké.

Ukladamy luzem druga warstwé pyt z we3ny mineralnej np. Dachrock.

Uk3adamy luzem papé podk3adow?® na p3ytach z wedny mineralnej.

Mocujemy jednoczeenie papé z pdytami izolacyjnymi i folié do stropu za pomoc? 31cznikéw. £1czniki
umieszczamy w miejscu zak3adki papy w rozstawie uzale;nionym od strefy dachu. W celu usprawnienia
mocowania, g2éwnie na dugych dachach stosujemy urzidzenie do automatycznego wkrécania 31cznikow
tzw. kombajn.

Zgrzewamy papé podk3adow? na szerokoeci zak3adki.

Zgrzewamy papé wierzchnit do podk3adowej na calej szerokoeci.

Wentylowanie — odpowietrzanie stropodachu

Uk3ad odpowietrzajicy stropodachu uzyskuje sié przez zastosowanie np. mechanicznego mocowania
pokrycia, odpowiedniego uksztadtowania obrébek blacharskich oraz przez monta; kominkéw
wentylacyjnych. Stosuje sié jeden kominek na 30 do 55 m? stropodachu Wysokoez kominka powinna
wynosiz co najmniej 20 cm nad pokryciem stropodachu.

Stropodach wentylowany istniejicy nad budynkiem:

Pokrycie z papy, pyty korytkowe, pustka powietrzna, izolacja termiczna, wylewka cementowa, piyty
(elbetowe kanadowe:

wspé3czynnik stropodachu istniejtcego Uy = 0,433 W/ m? K

Projektowane docieplenie stropodachu poprzez wdmuchanie w przestrzefi powietrznt, granulatu
izolacyjnego np. Ekofiber o gruboeci warstwy 11 cm.

Uo = 0,210 W/ m? K po dociepleniu

Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze dachu wg projektu architektury.
Rury i rynny spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg projektu architektury.
1.3.7. Kontrola jakoeci

Sprawdzenie prawidiowoeci wykonania obrébek i wykoficzefi, sprawdzenie szczelnogci i
stanu technicznego wykonania prac monta;owych, sprawdzenie jakogci materiaddw i

elementéw, zachowanie zalecefi technologicznych i zgodnoeci z projektem.
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1.3.8. Jednostka obmiaru

Pokrycia dachéw oblicza sié w metrach kwadratowych powierzchni ich podaci, bez
doliczania zak®adow, ribkow, nakladek, ko®nierzy itp. i bez potricenia powierzchni
niepokrytych. zajétych przez kominy, ewietliki, wy®azy, okienka itp., gdy kaida z nich jest
mniejsza ni; 1 m2.

Powierzchnie polaci oblicza sié wed3ug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajice pocacie, jak: linie przeciécia dwoch stsiednich pofaci, linia

przeciécia p3aszczyzny poaci z psaszczyzn?® attyki, krawédY zewnétrzna deski okapowej

Rynny i rury spustowe oblicza sié w metrach, przyjmujic dla rynien ich d3ugogz po
zewnétrznej krawédzi, a dla rur spustowych - najwiéksza dugoez od wierzchu rury
kanalizacyjnej deszczowej lub - w razie jej braku - od spodu kolanka do wierzchu rynny.
Pokrycie pas6w nadrynnowych w dachach krytych papt. dachéwka i p3ytami azbestowo-
cementowymi oraz pokrycia dylatacji konstrukcyjnych oblicza sié w metrach
kwadratowych. Pasy usztywniajice oblicza si€ w metrach bie;1cych.

Okienka dachowe, rury wentylacyjne i nasady wentylacyjne blaszane, zbiorniki przy
rynnach, maszty i sztyce antenowe i odgromnikowe, wiazy dachowe, ;eliwne wywiewki

kanalizacyjne oblicza sié w sztukach.

Pokrycie blach® gzymsoéw wieficztcych i miédzypiétrowych, podokiennikdw, okapnikéw,
kapiteli i innych i drobnych wystépow w elewacji, gérnych i bocznych powierzchni muréw
ogniowych i attyk oraz obrobki ko3nierzy komindw i ecian wywietrznikdw drewnianych i
ewietlikdw oraz innych elementéw wystajicych ponad polaz dachow oblicza sié w
metrach kwadratowych w rozwiniéciu, bez uwzglédnienia zak3adéw

1.3.9. Odbior
Odbiér koficowy, po odbiorach czéeciowych

1.3.10. Podstawa p3atnoeci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

1.3.11. Przepisy zwilzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-monta;owych. Czéez | -
Roboty og6inobudowlane. Mbipmb i ITB. Warszawa 1977, wyd. Il,

- PN-80/B-10240 - Papowe pokrycia dachowe. Wymagania badania przy odbiorze,
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- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

- BN-62/8863-01 - Krycie dachow taraséw. ~eliwne wpusty eciekowe. Wytyczne
stosowania,

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajicych nad ziemne i podziemne
czéceci budowli przed wilgocit i wod®. ITB, Warszawa 1972,

- Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania robdt budowlano-monta;owych w okresie
zimowym przy temperaturze do - 15 st. C. Zeszyt X. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB,
Warszawa 1973.

Docieplenie budynku i wymiana stolarki w budynku Sali gimnastyczneji kuchni w Szkole Podstawowej nr 2- maj 2006 r

42



SPECYFIKACJE TECHNICZNE - PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU RABUD mgr in¢. Tomasz Rabéda, Sandomierz tel. (015 ) 832- 02- 43

Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt budowlanych

STB 06.00

ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE i POKRYWCZE

OBIEKT:

DOCIEPLENIE BUDYNKU | WYMIANA STOLARKI
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ | KUCHNI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
SANDOMIERZ UL. MICKIEWICZA NR 9, NR EWID. DZIA£KI 1117/1

INWESTOR:
ZESPO£ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJINY SZKO£
UL.CIECE| NR 2, 27-600 SANDOMIERZ

STB—06.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna Docieplenia budynku i wymiany
stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W SANDOMIERZU.

Specyfikacjé nale;y stosowaz *1cznie z OGOLN¥ SPECYFIKACJ¥ TECHNICZN¥ ST 00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-06.00 - Wymagania Ogdélne odnosi sié do wymagafn wspdlnych dla

poszczegoélnych wymagafi technicznych dotycz1cych wykonania i odbioru Robét, ktére zostan® wykonane

w ramach: Docieplenia budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ |
KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowi® czéeg Dokumentdw Przetargowych i naleiy je stosowagz
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbédnych przy udzielaniu
zaméwiefi publicznych i stanowi zbiér wymagaf w zakresie sposobu wykonywania robét
budowlanych, obejmujicy w szczegdlnoeci wymagania w3acciwoeci materia’déw, wymagania

dotycz2ce sposobu wykonania i oceny prawidowotci wykonania poszczegdinych robét.
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1.3. Roboty tynkarskie i malarskie

1.3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich

elewacyjnych. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robo6t

wymienionych w pkt. 1.3.2
1.3.2. Zakres

Docieplenie ecian wykonaz w technologii w lekkiej mokrej styropianem FS 20 "STYROPOL" gr. 12 cm z
tynkiem szlachetnym akrylowym gr. 3 mm na siatce.

Docieplenie do gory wraz ze eciank® attykow?, oraz do do®u do poziomu chodnika.

Styropian mocowag na klej i ko3ki.

Woké3 otworéw drzwiowych na parterze wykonaz listwy kitowe.

Coké?® budynku Marmolit ziarna zielone z dodatkiem 30% bia®ych

Ze wzglédu na to ¢e nie ma gzymsu a rynny s* przymocowane rynhakami bezpoerednio do ¢cian, nale;y
wykonag dodatkow? konstrukcje wsporcz?t z listew coko*owych aluminiowych lub stalowych, mocowanych
w gruboeci docieplenia dla przymocowania poYniej rynien. Nale;y wykonaz nowe pasy podrynnowe z
dusymi kapinosami dla os®ony elewacji przed zalewaniem wod? z dachu.

1.3.2.1. Docieplenie i energooszczédnoez budynku.

Eciany zewnétrzne oslonowe z gazobetonu i cegdy kratéwki gr. 42 cm.
Stropy ¢elbetowe kanalowe prefabrykowane gr. 24 cm docieplone gazobetonem.
Stropodach w czéeci niewentylowany, w czéeci wentylowany - p3aski.

Dane:

Wspéiczynnik przewodzenia ciep’a materiadu:

tynk cementowo-wapienny - 0,82 W/ m K

stropy (elbetowe - 0,27 W/ m K

bloczki z betonu komérkowego "07" - 0,35 W/ m K

bloczki z betonu komérkowego "06" - 0,30 W/ m K

ceg®a kratébwka - 0,56 W/ m K

piyty styropianowe FS 20 - 0,045 W/ m K

we3na mineralna twarda Dachrock Rockwool - 0,045 W/ m K
Granulat izolacyjny np. Ekofiber - 0,040 W/ m K

Eciany zewnétrzne budynku istniejlce z gazobetonu i cegdy kratéwki gr. 42 cm, + obustronny tynk cem.-
wap. 2 x po 1.5 cm

wspé3czynnik przenikania ciepa ecian istniejtcych Uy = 0,708 W/ m? K

Proj. docieplenie styropianem FS 20 frezowanym gr. 12 cm

Uo = 0,227 W/ m® K po dociepleniu

Zaprojektowano docieplenie budynku metod? lekk® — mokr® styropianem gr. 12 cm z tynkiem
szlachetnym na siatce, w technologii wg uznania Inwestora np.
GREINPLAST, ROFIX, ATLAS STOPTER lub innej majicej odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne.
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1.3.3. Materiady

Zaprawy zwyk®e do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,mineralne tynki wewntrzne
renowacyjne, renowacyjne farby wewnétrzne i elewacyjne dajice pow3oké otwart® na
dyfuzj® pary wodne;j.

1.3.4. Sprzét

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, %aty, taczki, mieszad®a do tynkéw i farb,

Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pédzle

1.3.5. Transport
Dostawa - samochodem cié;arowym, na placu budowy i we wnétrzach réczny.

1.3.6. Wykonanie robo6t

Docieplenie wykonaz w technologii Rofix lub Terranowa styropianem FS 15 gr. 10 cm z tynkiem
szlachetnym akrylowym 3mm na siatce. Ocieplenie mocowaz na klej i ko3ki. Warstwa nie
rozprzestrzeniajlca ognia.

Woké?3 otwordw drzwiowych na parterze wykonag listwy k1towe, a na coko®ach listwy coko®owe.

Tynki zewnétrzne: tynk akrylowy gr. 3 mm, faktura baranek, w kolorze wg projektu architektonicznego

wg palety barw firmy Rofix.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych systemu Rofix

1.3.7. Kontrola jakoeci robot

Sprawdzenie zgodnoeci z dokumentacj® techniczn® nalejy przeprowadzag przez
poréwnanie wykonanych tynkdw z dokumentacj® opisow® i rysunkow® wediug
protoko*6w badafi kontrolnych i atestéw jakoeci materia3éw, protokoow odbiorow
czéeciowych podioia i podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoeci za pomoct
oglédzin zewnétrznych i pomiaréw.

Badanie przyczepnoeci tynku do podio.a poprzez opukiwanie tynku lekkim m3otkiem,

badania mrozoodpornoeci tynkéw zewnétrznych
sprawdzenie wykonania g*adzi

sprawdzenie kolorystyki i jakoeci robdt malarskich
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1.3.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewnétrznych oraz malowanych powierzchni wewntrz i na elewacji

Tynki i g3adzie oblicza sié w metrach kwadratowych jako iloczyn d3ugoeci ecian w stanie
surowym i wysokoeci mierzonej od czystej podiogi do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i s*up6w oblicza sié w rozwiniéciu powierzchni tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchnie kolumn i pé3kolumn o przekroju okrigiym i owalnym oblicza sié
wg opisanego prostokita lub jego trzech bokéw w najwé;szym przekroju przez
najwiéksz® wysokoez.

Tynki g*adzie stropdw plaskich oblicza sié w metrach kwadratowych ich rzutu w ewietle
ecian surowych na p*aszczyzné poziom<.

Powierzchnie stropow ¢ebrowych i kasetonowych oblicza sié w rozwiniéciu wediug
wymiaréw w stanie surowym bez dodatku za krawédzie.

Z nakladow na powierzchnie tynkéw i gladzi potrica sié naklady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie citgnione lub obrébek kamiennych i innych, jeseli kaida z
nich jest wiéksza ni¢, 1 m2. Potrica sié réwnie; nak3ady na otwory o powierzchni ponad 1
m2, jeseli oeciesa ich st nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z
powierzchni tynkéw nie odlicza sié powierzchni nieotynkowanych lub citgnionych
mniejszych nig, 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jeseli ozciesa ich st tynkowane.
Tynki oeciecy w otworach o powierzchni ponad m2 oblicza sié jako iloczyn jednokrotnej
dlugoeci oercieja, mierzonej w ewietle occiesnicy, przez szerokoez ogciesa w tanie
surowym.

Powierzchnie otworéw oblicza sié w ewietle ogcie;nicy lub w ewietle muru, je;eli otwory
st bez occiesnicy. Otwory w obramowaniach citgnionych oblicza sié wedug
zewnétrznych wymiaréw obrysu obramowania.

Siatkowanie na gotowej konstrukcji noenej oblicza sié w metrach kwadratowych.

Bonie ecian prostok®tnych o szerokoeci do 2 cm na powierzchniach prostych i fukowych
oblicza si€ w metrach ich d3ugoceci. Bonie prostokltne o szerokoeci wiékszej ni;, 2 cm
nalegy zaliczaz do profilow citgnionych. Z31cza, niezale;nie od rodzaj z¥1czy, liczy sié w
sztukach.

Tynki ecianek na siatce oblicza sié w metrach kwadratowych. Je;eli gruboez szkieletu nie
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje sié jak jednostronn® powierzchnié
ecianki. Przy wiékszej gruboeci ka;da stroné ecianki nale;y normowaz jak ecianké

tynkowan? jednostronnie.
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Sztablatury plaszczyzn oblicza sié w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablatur® w rozwiniéciu. Z powierzchni sztablatur nie potrica sié powierzchni nie
pokrytych sztablaturt mniejszych ni; 0.5 m2, jak réwnie; profilbw citgnionych
powierzchni do 0.5 m2.

Sztablaturé stupdéw oblicza sié w metrach kwadratowych uwzglédnieniem powierzchni
bokéw giadkich lub profilowanych

Sztablaturé pas6w citgnionych, pilastrow, oecie;y i belek w stropach kasetonowych i
¢ebrowych oblicza sié w metrach kwadratowych z uwzglédnieniem szerokoeci paséw i
wysokoeci belek.

Sztablatury drobnych elementéw (wnéki, t%a, tablice, ekrany itp.) oblicza sié wg

faktycznej powierzchni sztablatur tych elementow.

1.3.9. Odbior
Roboty tynkarskie wewnétrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z

Nadzorem Autorskim

1.3.10. Podstawa p3atnoceci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podzia’em na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.3.11. Przepisy zwilzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwyk3e.Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnétrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta

- BN-67/8841-14 - Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania przy odbiorze,

- BN-72/8841-18 - Roboty tynkowe. Tynki pocienione zapraw plastycznych. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano - monta;owych. Czéez I -

Roboty ogdlnobudowlane. MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II.
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Budowlana specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt budowlanych

STB 07.00

ROBOTY STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

OBIEKT:

DOCIEPLENIE BUDYNKU | WYMIANA STOLARKI
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ | KUCHNI

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2W SANDOMIERZU

ADRES BUDOWY:
SANDOMIERZ UL. MICKIEWICZA NR 9, NR EWID. DZIAEKI 1117/1

INWESTOR:
ZESPO£ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJINY SZKO£
UL.CIECE| NR 2, 27-600 SANDOMIERZ

STB—06.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna Docieplenia budynku i wymiany
stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W SANDOMIERZU.

Specyfikacjé nale;y stosowaz *1cznie z OGOLN¥ SPECYFIKACJ¥ TECHNICZN¥ ST 00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-06.00 - Wymagania Ogdélne odnosi sié do wymagafi wspolnych dla

poszczegoélnych wymagafi technicznych dotycz1cych wykonania i odbioru Robét, ktére zostan® wykonane

w ramach: Docieplenia budynku i wymiany stolarki - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ |
KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SANDOMIERZU

1.2. Zakres stosowania STB

Specyfikacje Techniczne stanowi® czéeg Dokumentdw Przetargowych i naleiy je stosowagz
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbédnych przy udzielaniu
zaméwiefi publicznych i stanowi zbiér wymagaf w zakresie sposobu wykonywania robét
budowlanych, obejmujicy w szczegolnoeci wymagania w3aeciwoeci materia®dw, wymagania

dotyczice sposobu wykonania i oceny prawid®owoeci wykonania poszczegoélnych robot.
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1.3. Roboty stolarki okiennej i drzwiowej

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s wymagania dotyczlce wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania i montagu
stolarki okiennej i drzwiowej na wszystkich etapach zadania Docieplenia budynku i wymiany stolarki

- BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W
SANDOMIERZU A Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robot.

1.3.2. Zakres robo6t

Wykonywane prace obejmuj swoim zakresem prace :
- przygotowanie placu budowy,
- wykaz iloeciowy wyrobéw z podziatem na rodzaje i wymiary g3éwne stolarki nietypowej
$cznie ze szczegGPowymi rysunkami
- wymontowanie, usuniécie i utylizacja starej stolarki,
- monta; nowej stolarki,

- roboty wykoficzeniowe

1.3.3. Materiady

Profile okienne i drzwiowe z modyfikowanego polichlorku winylu w kolorze bialym
bez plastyfikatoréw, o wysokiej udarnoeci, zgodne z norm® DIN 7748.

Profile z aluminium ciep3ego, wg systemu producenta.

Wyposa;enie i akcesoria stolarki okiennej z PVC i drzwiowej z profili aluminiowych.

Okucia odwiedniowe np. typu Roto lub Winkhaus do okien i drzwi uchylno-
rozwiernych.

Ucyte materiady powinny przenosiz wszystkie wystépujice obcit;enia (ciézar wiasny,
obcit;enia wiatrem) i byz skonstruowane w sposéb do tego odpowiedni.

Szklenie szk3em zespolonym, miékkopow3okowym z wype®nieniem gazem obojétnym.

Wszystkie materialy powinny posiadaz znak budowlany ,B” i wymagane atesty i

ewiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie ugytecznoeci publicznej.
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1.3.4. Sprzét
Sprzét monterski do okien i drzwi wg wytycznych producenta.
Sprzét drobny do obrébki blach i stali : nogyce do blach, nitownica, miotek gumowy,

klucze nasadowe i sprzét pomocniczy.

1.3.5. Transport

Samochdd cié;arowy, roziadunek réczny, dYwig pionowy, transport réczny

1.3.6. Wykonanie robot

Przewidziano wymiané okien w budynku wg zestawienia stolarki.

Okna istniejice w z3%ym stanie do wymiany na nowe.

Okna sali gimnastycznej (zestawy okienne) na profilach aluminiowych ciep®ych w kolorze zielonym RAL
6001, szklone szk*em bezpiecznym klasy P 2, termoizolacyjnym

0 wspé3czynniku przenikania ciep’a U = 1,7 W/ m? K, dolne kwatery rozwieralno-uchylne, gérne kwatery
nieotwieralne, okna sali gimnastycznej wysoko montowane — nieotwieralne.

Pod zestawami okiennymi nale;y wykonaz nawietrzaki podokienne typ ZLA 160 z regulowanym
strumieniem przep3ywu oraz podmurowag z gazobetonu na wysokoez ok. 40 cm do wysokoeci zestawow
okiennych.

Okna przewidziane do wymiany w pozostalych pomieszczeniach nadziemia - Stolarka okienna z PCV w
kolorze bia’ym, szklona szk3em Float, jednokomorowym, termoizolacyjnym, o wsp&iczynniku przenikania
ciep’a U = 1,7 W/ m? K. W pomieszczeniach z wentylacja grawitacyjnt nalesy zastosowaz okna z
mikrowentylacjt.

Wymiana drzwi zewnétrznych w budynku wg zestawienia stolarki.

Istniejice zniszczone drzwi wejeciowe zewnétrzne nale;y wymienig na drzwi aluminiowe, w kolorze
biadym, wykonane na profilach ciep®ych, termoizolacyjnych, szklone szk3em bezpiecznym, gérna kwatera
przeszklona, dolna kwatera pe3na, wyposa;one w samozamykacze typu Geze.

Okna PCV, termoizolacyjne, dwuszybowe, jednoramowe.
Okna o wspéiczynniku Up= 1,7 W/ m?x K.

Wymiana drzwi zewnétrznych w budynku wg zestawienia stolarki.

Istniejice zniszczone drzwi wejeciowe zewnétrzne nalesy wymienig na drzwi aluminiowe, w kolorze
bia’ym, wykonane na profilach ciepdych, termoizolacyjnych, szklone szk’em bezpiecznym, wyposac;one w
samozamykacze typu Geze i okuciami uchylnymi Hautau

Stolarka okienna mo¢e byz osadzona w oecie;,u z wégarkami lub ogcie;u bez
wégarkow. Przed osadzeniem stolarki nale;y sprawdziz dok3adnogz wykonania
oeciesa i stan powierzchni wégarkéw do ktérych ma przylegaz oecieinica.

W wypadku stwierdzenia wad okcie;e naprawig i oczyeciz.

Stolarké nale;y zamocowag przez kotwy lub dyblowanie w punktach rozmieszczonych
w ogcie;u zgodnie z wymaganiami dotyczicymi montagu.

Uszczelnig stolarké na styku z zewnétrzn obrébk® blacharsk® przez

dokrécenie i zabezpieczenie silikonem.
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Ustawienie okna nale;y sprawdziz w pionie i poziomie oraz dokonaz pomiaru
przek*tnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by wiéksze
ni; 2 mm na 1 metr wysokoeci okna jednak nie wiécej ni; 3 mm na caej d3ugoeci
elementdw oecie¢nicy. Ro¢nice wymiardw przek*tnych nie powinny bya wiéksze ni;,
2 mm przy ddugoeci przek™tnej 1 m, 3 mm dla przek®tnej 2 m i 4 mm powy:ej 2 m
d3ugoeci przekitnej.

Po ustawieniu sprawdzig sprawnoeg dzia*ania skrzyde® przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzyd3a powinny rozwieraz sié swobodnie.

Zamocowane okno nale;y uszczelniz pod wzglédem termicznym przez wypednienie
szczeliny pomiédzy oeciegnict a orcie,em materia’em izolacyjnym dopuszczonym
do stosowania w budownictwie. Do uszczelnienia stolarki przed przenikaniem wody
opadowej stosowag kity trwale plastyczne np. masy silikonowe.

Zabrania sié uszczelniania sznurem smoowym lub innymi materia3ami
wydzielajicymi zwilzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Pakiety szybowe, zespolone z dwoch szyb powinny posiadaz szczelnt ramké
przekiadki dystansowej zalan® kitem butylowym dla uniemogliwienia rozszczelnienia.
Gruboez szyb w pakiecie w zale;noeci od powierzchni szklenia (min. szyby gr. 3 mm)

Przejrzystoez szk®a min. 85 %

Podio;e pod roboty wykoficzeniowe szpaletéw wewnétrznych powinno byz odpylone,
wytrzymade i posiadaz odpowiedni® przyczepnocez. Wiéksze ubytki wype?niz zapraw?®
cementowo-wapienn® 1 : 3 : 6 a wyg*adzone powierzchnie wykoficzye wypraw?®
szpachlow?.

Prace malarskie prowadzig z rusztowafi lub drabin. Farbé nanosiz na gladk?,
szlifowan® powierzchnié wyschniétych tynkow.

Malowanie farb® wodn®, emulsyjn® dwukrotne z ewentualnym zagruntowaniem

rozcieficzon® emulsj* w stosunku 1 : 5

Prace naprawcze podokiennikéw drewnianych wykonywaz z uwzglédnieniem stanu
technicznego elementéw drewnianych. Powierzchnie przeszlifowagz papierem

eciernym. Ubytki uzupe®nig szpachl* do drewna i wykonaz dwukrotne lakierowanie
powierzchni podokiennikow farb® olejn, ;ywicznt z ewiadectwem dopuszczenia do

stosowania w budownictwie ugytecznoeci publicznej.

Szczegbiowe wymagania w zakresie robot objétych programem podajt Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-monta;owych. Czéez 1 - Roboty

og6Iinobudowlane. MBiIPMB ITB. Warszawa 1977, wyd. Il oraz normy pafistwowe.
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NALE"Y WYKONAE POMIARY SZCZEGOE£OWE STOLARKI PRZED
PRZEPROWADZENIEM MONTA U, KORYGUJ¥C JE DLA KA  DEGO ELEMENTU
ROBOT CELEM DOPASOWANIA STOLARKI DO OTWOROW .

1.3.7. Kontrola jakoeci

Dopuszczalne odchy®ki od wymiardw stolarki okiennej i drzwiowej podane w
opracowaniach i instrukcjach producenta.
Miédzy zespo®ami stalymi i zespo®ami ruchomymi powinny bya utrzymane luzy

zapewniajice swobodny obrot i przesuw.

Badanie konstrukcji, w ktérej osadzone st szyby, okug i materialdw lecy w zakresie
producenta stolarki i powinno bya przeprowadzone zgodnie z dokumentacjt
projektow®, odpowiednimi normami oraz innymi materiaami okreelajicymi cechy
materiau i powinno byz potwierdzone certyfikatem zgodnoeci z polsk® norm* dla
dostarczonych przez producenta wyrobdw oraz innymi wymaganymi aprobatami
technicznymi i ewiadectwami jakoeci wymaganymi w polskim prawie budowlanym

(Dz.U. Nr 89, poz. 414 z 7 lipca 1994 r z pdYniejszymi zmianami)

Ocené jakoeci robo6t tynkarskich i pow®ok malarskich naleyy przeprowadzaz po ich
zakoficzeniu ; dla farb emulsyjnych nie wczeeniej ni; po 7 dniach.

Sprawdziz nale;y odpornoez pow?oki na wycieranie, na zarysowanie metod®
uproszczon? (zarysowanie paznokciem bez widocznych goym okiem ubytkdw).

Dokonag sprawdzenia twardoeci pow?ok.

1.3.8. Jednostka obmiaru

Zasady przedmiarowania
Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnétrzne i wewnétrzne oraz skrzyd3a drzwiowe
nalegy liczya w metrach kwadratowych w ewietle oeciegnic, a w przypadku braku

okcieinic - w ewietle otworéw.
Oecienice drewniane liczy sié w metrach

* dla stolarki nietypowej dopuszcza sié wymiarowanie wg rysunkéw wykonawczych

za sztuké wykonanego elementu
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Powierzchnie otworéw oblicza sié w ewietle oecieinicy lub w ewietle muru, jegeli
otwory st bez oecieinicy. Otwory w obramowaniach citgnionych oblicza sié wedug

zewnétrznych wymiaréw obrysu obramowania.

1.3.9. Odbior
Odbiér koficowy, po odbiorach czéeciowych

1.3.10. Podstawa p3atnoeci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

1.3.11. Przepisy zwilzane

Wszelkie prace prowadziz zgodnie z obowilzujict sztuk® budowlant i wiedz® technicznt,
a w szczegoélnoeci z obowilzujicymi normami:

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-10085 (Zmiana A2)

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-80/7152-10 — Okna i drzwi balkonowe, drewniane, jednoramowe.
BN-79/7150-01 — Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-75/B-94000 — Okucia budowlane. Podzia®.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwyk3e. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwyk®e. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139

PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

Zmiany 1 DZ 21/73 poz. 61

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-80/C-81542

Wyroby lakierowe. Okreelanie przyczepnoeci pow?ok do pod3oia oraz przyczepnoteci

miédzywarstwowej.

PN-76/C-81516
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Wyroby lakierowe. Oznaczanie ccieralnoeci pow?ok lakierowych.

PN-79/C-81530

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardoeci pow?ok.

PN-EN 1SO 6946:1998

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspé3czynnik przenikania
ciepla. Metoda obliczania

PN-EN 1SO 10211-1:1998

Mostki cieplne w budynkach. Strumiefi cieplny i temperatura powierzchni. Ogélne metody
obliczania

PN-1SO 3443-4:1994

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchy%ek monta;owych i ustalania
tolerancji

PN-1SO 3443-5:1994

Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartogci stosowane do
wyznaczania tolerancji

PN-1SO 3443-7:1994

Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnoeci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2
(Metoda kontroli statystycznej)

PN-1SO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych

PN-1SO 4464:1994

Tolerancje w budownictwie. Zwitzki pomiédzy r6;,nymi rodzajami odchyek i tolerancji

stosowanymi w wymaganiach

Na tym zakoficzono opis specyfikacji technicznej.
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