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Informacja BIOZ

DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZANIA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1.b. Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ulicy Czeresniowej w Sandomierzu z oswietleniem i odwodnieniem

Adres budowy:
dziatki nr: 174/9, 174/18, 335, 339 obreb 0002 Sandomierz Mokoszyn
1159/2, 1225 obreb 0004 Sandomierz Poscaleniowy

Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Miejska Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Zespol projektowy:
Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Krzysztof Filewicz projektant drogowa SWK/0145/POOD/14 | X 2016
mgr inz. Piotr Zych projektant drogowa X 2016
mgr inz. Tadeusz Zak sprawdzit drogowa 167A/Tbg/93 X 2016

OPIS

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na Budowe ul. Czeresniowej wraz
z Oswietleniem i Odwodnieniem na odcinku od km 0+000,00 do 0+220,70.

Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej, pozwalajgcej wykona¢ budowe
ul. Czeresniowej w Sandomierzu z Oswietleniem i Odwodnieniem.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje miedzy innymi:
- Wykonanie robét ziemnych, przygotowanie koryta na catej szerokosci jezdni pod konstrukcje.
- Wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, opaski z kostki betonowej wibroprasowane;.
- Budowa kanalizacji deszczowe;j.
- Budowa oswietlenia ulicznego.

- Zabezpieczenie kolizji kabla o$wietleniowego i kanalizacji deszczowe;j z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w obszarze inwestycji:

Obecna ulica Czeresniowa — gminna droga utwardzona tluczniem kamiennym klasy ,D” (dojazdowa)
jednojezdniowa dwukierunkowa, bez chodnikow.

Elementy uzbrojenia podziemnego takie jak wodocigg, gazocigg, kanalizacja sanitarna, energetyczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Istniejgca droga — ruch samochodowy mieszkancéw i pojazdéw budowlanych. Natezenie ruchu zaréwno
pojazdow, jak i pieszych b. mate. Skala zagrozenia - niska.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Zagrozenie moze by¢ spowodowane ruchem samochoddéw i maszyn na remontowanej drodze. Natezenie ruchu
pojazdow samochodowych — mate. Natezenie ruchu pieszego — mate. Skala zagrozenia: mata.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
- uszkodzenie stupdw energetycznych podczas prowadzenia robot
- uszkodzenie gazociggu, zasuw wodociggowych, podczas prowadzonych robot
- potrgcenie pracownikow przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych
- zatadunek, roztadunek, montaz elementéw-mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym
- nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem np.: do ciecia kostki.

Wymagane opracowanie planu BIOZ.

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyé na czas wykonywanych robdt, oznakowaé stosownymi
tablicami informacyjnymi oraz wykona¢ oznakowanie robét znakami drogowymi pionowymi zgodnie
z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ogélnych zasad BHP.
Przed przystapieniem do robét instruktazu udzieli Kierownik budowy.

Prace ziemne przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie
w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

5.1. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét instruktazu udzieli kierownik budowy uwzgledniajgc przepisy i wymagania
zawarte w nastepujacych przepisach:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z 28 marca 1972 r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 poz 93 z 1972r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 1997 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy przy pracach recznych transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313 z 2000 r.)

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako :

- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe.
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Szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownika z zasadami BHP, regulaminem
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Fakt odbycia szkolenia winien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie i odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy , na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

5.2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej
w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
- urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobdw,

- oznakowanie terenu w rejonie budowy wg projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na
czas zajecia pasa drogowego.
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Przejscia i strefy niebezpieczne w sasiedztwie wykopow nalezy zaopatrzy¢é w balustrady z deski krawedziowej
o wysokosci 0,15m na wysokosci 1,10m i oznakowac¢ tasma ostrzegawczg

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzgdzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewodéw, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV.

Przewody elektryczne zasilajgce urzagdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich pofgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Roboty ziemne

Prace ziemne przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywacC recznie w
porozumieniu z uzytkownikiem sieci, zgodnie z uwagami zamieszczonymi w protokole ZUD (o ile taki jest
wymagany) lub/i warunkach technicznych.
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét ziemnych:

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu zagospodarowania okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych mechanicznie w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
- teletechniczne,
- wodociggowe
- gazowe
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w tasmy
ostrzegawcze odblaskowe.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur ochronnych w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

W czasie wykonywania robdt miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢ napisy ostrzegawcze.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkoéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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