
ul. Czereśniowa:  od km 0+000,00  do km 0+220,70

Skala  1:50

PRZEKRÓJ   NORMALNY
Skala  1:20

SZCZEGÓŁY

ograniczenie chodnika na
granicy z terenem zielonym
obrzeże bet. 8 x 30 cm
prostokątne
wg Planu sytuacyjnego

ława z oporem z betonu C12/15

3 cm

10 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm

prostokątne 

SUMA

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa mrozoochronna z piasku

kruszywo łamane  0/31,5 mm

kostka brukowa betonowa

61 cm

8 cm

20 cm

10 cm

3 cm

stabilizowane mechanicznie

stabilizacja gruntu cementem20 cm

Rm=2,5 MPa

ograniczenie chodnika
w granicy z cokołem
obrzeże bet. 8 x 30 cm
prostokątne
wg Planu sytuacyjnego

ława bez oporu z betonu C12/15

3 cm

10 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm

prostokątne 

krawężnik bet. 15 x 30 cm
 na płask 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława z oporem z betonu C16/20

krawężnik bet. 15x30 cm

na płask

4
1:50, 1:20
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Budownictwa Drogowego Projekt Budowlany

BUDOWA ULICY CZEREŚNIOWEJ W SANDOMIERZU

Z OŚWIETLENIEM  I  ODWODNIENIEM

PRZEKROJE NORMALNE

I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE


