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                             SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KOD CPV 45231400-9 

KOD CPV 45316110-9 

1.      Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1.   Przedmiotem zamówienia jest budowa:  Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi 
gminnej, zasilanej z sieci nN 0,4kV od istniejącego słupa oświetleniowego nr 5 w Sandomierzu 
przy ul.Czereśniowej 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

1)  Zamawiający: Gmina Sandomierz ul.Pl.Poniatowskiego 3                       

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Sandomierzu ul.Czereśniowa. 

            
 
1.3.2   Ogólny zakres robót. 

W zakres robót wchodzą: 
1. Posadowienie 7szt lamp z oprawami oświetleniowymi LED 56  
2. Wykonanie linii kablowej ziemnej-252m 
3. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań. 

 
 
1.4   Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

1. Projekt Budowlany oświetlenia ulicznego nad drogą gminną w Sandomierzu  
2. Projekty związane: Przebudowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu wraz z odwodnieniem 

2.   Prowadzenie robót. 

2.1       Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, Roboty winny być wykonywane 
zgodnie z obowiązującymi normami . 

 Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie prac i obiektu przed oddziaływaniem 
niebezpiecznym instalacji elektrycznych będących pod napięciem. Odpowiada też za 
przestrzeganie zasad zabezpieczenia ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w zabezpieczeniu 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
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robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2      Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
Teren budowy stanowi teren, który jest własnością Gminy Sandomierz oraz właścicieli prywatnych. 

Wykonywane prace w zakresie instalacji elektrycznych realizowane będą na czynnych 
urządzeniach (istniejąca linia oświetlenia ulicznego). Wymaga to odpowiednich zabezpieczeń 
przeciwporażeniowych oraz umożliwienia korzystania z energii elektrycznej dla wykonawców.  

2.2.2 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W trakcie przekazania terenu budowy inwestor 
przekaże wykonawcy dokumentację techniczną oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji 
zadania. 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w 
sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne urządzenia i znaki zabezpieczające prace i zapewniające realizację norm BHP. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, 
w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o 
zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
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2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte 
do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy 
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.5       Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

2.5.1 Informacje ogólne. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie inwestora realizacją umowy następujących dokumentów: 

- Dokumentacja powykonawcza 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 

3.         Materiały  

3.1 Materiały do wykonania instalacji 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych projektach wykonawczych. 
Zmiana materiałów i urządzeń w stosunku do projektowanych wymaga zgłoszenia tego faktu 
inwestorowi. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów. 
 
Słupy linii oświetleniowej 
 
 
Osprzęt linii oświetleniowej 
 
 
Przewody 
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Zastosować przewody w izolacji 450/750V 
 
Kable 
Zastosować kable w izolacji 0,6/1kV 
 
 
Oprawy oświetleniowe 
Dopuszcza się zastosowanie opraw innych dostawców pod warunkiem zachowania 

równoważnych parametrów technicznych zaakceptowanych przez inwestora. 
 

3.2 Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

3.3 Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie Stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

3.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

3.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość 
i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w 
każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 
aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
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3.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 

Jeśli wykonawca zamierza użyć materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane 
w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze przedstawiciela inwestora. 

4.         Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania a dla przyrządów pomiarowych 
świadectwa legalizacji. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Prowadzenie prac na etapie remontu budynku wymaga zastosowania urządzeń 
mechanicznych do wykonywania bruzd, otworów pod puszki i tablice. Należy zastosować 
narzędzia do wykonywania połączeń kabli elektrycznych typowych dla stosowanych 
elementów. 

5.        Kontrola jakości robót oraz pomiary. 

5.1.       Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i sprzęt dla realizacji pomiarów i niezbędnych 
badań w tym wartości rezystancji izolacji kabli, oporności uziemień, parametrów wyłączników 
nadprądowych. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją 
umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający 
realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań a 
wykonujący pomiary-badania posiadają niezbędne uprawnienia. Wszystkie badania i pomiary 
będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
Wykaz obowiązujących norm podano na końcu opracowania. 

5.2. Pomiar rezystancji izolacji kabla: 

Pomiar rezystancji izolacji kabli o napięciu znamionowym izolacji 250 V wykonuje się induktorem 
o napięciu 1000 V, a kabli energetycznych niezależnie od napięcia znamionowego badanego kabla, 
wykonuje się induktorem o napięciu 2500 V. Pomiarowi podlega rezystancja izolacji każdej żyły 
kabla względem pozostałych żył zwartych i uziemionych. Rezystancja izolacji kabla podawana jest 
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w Mohm/km w temperaturze 20°C. Rezystancja żył roboczych i powrotnych powinna być zgodna z 
danymi wytwórcy. Zgodnie z PN-E-04700:2000r. rezystancja kabli o długości do 1 km i kabli 
dłuższych, przeliczona na 1 km długości kabla, powinna ona wynosić co najmniej: - kable do 1 kV    
- 20 Mohm/km - dla kabli z izolacją polwinitową 
- 100 Mohm/km - dla kabli z izolacją polietylenową,  

 
5.3. Dokładność wykonywania pomiarów 

Dokładność wykonywania pomiarów zależy od klasy dokładności użytych przyrządów, doboru 
właściwej metody wykonywania pomiarów i uwzględnienia uwarunkowań wynikających ze 
specyfiki badanego obiektu i jego parametrów. Należy dążyć do wykonywania pomiarów z 
możliwie dużą dokładnością, z uchybem pomiaru poniżej 20 %. Dokładność pomiaru zależy od 
zakresu użytego przyrządu pomiarowego i aby była jak największa, odczytu należy dokonywać na 
takim zakresie aby wskazanie przyrządu wynosiło co najmniej 3/4 zakresu pomiarowego. 

5.4. Dobór właściwej metody pomiarów. 

Zastosowana metoda wykonywania pomiarów powinna być metodą najprostszą, zapewniającą 
osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów. Wybór metody pomiarów wynika ze 
znajomości obiektów mierzonych i rozpoznania dokumentacji technicznej obiektu. Sposób 
przeprowadzania badań okresowych musi zapewniać wiarygodność ich przeprowadzenia (wzorce, 
metodyka, kwalifikacje wykonawców, protokoły). Zastosowanie nieprawidłowej lub mało dokładnej 
metody i niewłaściwych przyrządów pomiarowych może być przyczyną zagrożenia, w 
następstwie dopuszczenia do użytkowania urządzeń, które nie spełniają warunków skutecznej 
ochrony przeciwporażeniowej. 

5.5. Zasady wykonywania pomiarów 

Przy wykonywaniu wszystkich pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych należy przestrzegać 
następujących zasad: 

a) pomiary powinny być wykonywane w warunkach identycznych lub zbliżonych do 
warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń czy instalacji, 

b) przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania 
przyrządów (kontrola, próba itp.), 

c) przed  rozpoczęciem  pomiarów  należy  dokonać  oględzin  badanego  obiektu  dla 
stwierdzenia jego kompletności, braku usterek oraz prawidłowości wykonania i 
oznakowania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń ochronnych 
oraz prawidłowości połączeń. 

d) przed przystąpieniem do pomiarów należy zapoznać się z dokumentacją techniczną 
powykonawczą celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania badań, 

Przed przystąpieniem do pomiarów należy dokonać niezbędnych ustaleń i obliczeń 
warunkujących: 

> wybór poprawnej metody pomiaru, 

> jednoznaczność kryteriów oceny wyników, 

> możliwość popełnienia błędów czy uchybów pomiarowych, 

> konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do 

> wartości zmierzonych. 
e) nie należy bez potrzeby dotykać części czynnych i części przewodzących oraz części 

obcych, pamiętając, że ochrona przeciwporażeniowa może być niesprawna. 
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5.6. Okresowe sprawdzanie przyrządów pomiarowych. 

Przyrządy używane do sprawdzania stanu ochrony przeciwporażeniowej dla zachowania 
wiarygodności wyników badań powinny być poddawane okresowej kontroli metrologicznej co 
najmniej raz na rok. Zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 30 marca 
1999 r. [15.30.] w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach oporu pętli 
zwarcia, okres ważności dowodów kontroli metrologicznej mierników tego typu wynosi 13 
miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym dokonano legalizacji ponownej. 
Przyrządy używane do pomiaru rezystancji izolacji powinny być poddawane okresowej kontroli 
metrologicznej uwierzytelnienia w razie uszkodzenia lub stwierdzenia, że błędy wskazań 
przekraczają błąd graniczny dopuszczalny wynoszący 20 %. Takie wymagania wynikają z 
Zarządzenia nr 18 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 11 lipca 2000r. [15.31] w sprawie 
wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach oporu izolacji. Udokumentowany stan 
legalizacji przyrządów wykonawca powinien przedstawić w chwili podpisania protokołu przejęcia 
placu budowy. 

5.7. Zakres wykonywania pomiarów odbiorczych i okresowych 

Na wyniki pomiarów składają się dwie części: 

♦ pierwsza to oględziny mające dać pozytywną odpowiedź, że zainstalowane na stałe 
urządzenia elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich 
normach przedmiotowych, i że zainstalowane wyposażenie jest zgodne z instrukcjami 
wytwórcy, tak aby zapewniało jego poprawne działanie. 

♦ druga to próby i pomiary mające dać odpowiedź czy zachowane są wymagane 
parametry techniczne i spełnione są wymagania dotyczące aparatów pomiarowych i 
sprawdzających podanych w normach. 

Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze." podaje wymagany zakres prób odbiorczych. Norma 
wymaga, aby każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom i 
próbom celem sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania normy. Przed przystąpieniem do 
prób należy udostępnić wykonującym sprawdzenie instalacji, dokumentację techniczną wraz z 
protokołami oględzin i prób cząstkowych wykonanych podczas montażu. 

5.8. Oględziny 

Oględziny to pierwszy etap pomiarów, który należy wykonać przed przystąpieniem do prób przy 
odłączonym zasilaniu, z zachowaniem ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i 
uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. Oględziny mają potwierdzić, że 
zainstalowane urządzenia: 
- spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach; 
- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy 
- nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo; 
- mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym; 
- właściwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne, i fazowe; 
- właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę; 
- są wyposażone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne; 
- zapewniony jest dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw. 
5.9. Próby 
Norma zawiera zakres prób odbiorczych, które w zależności od potrzeb są następujące: 
- próba ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania; 
- pomiar rezystancji uziemienia uziomów; 
- sprawdzenie biegunowości; 
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Opisane w normie metody wykonywania prób, są podane jako zalecane, dopuszcza się stosowanie 
innych metod, pod warunkiem, że zapewnią równie miarodajne wyniki, okresowego sprawdzania i 
prób. 

5.10. Zakres wykonywania okresowych pomiarów 

Zgodnie z PN-IEC 60364-6-61  okresowe sprawdzania i próby powinny obejmować co 
najmniej: 
- oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwpożarowej; 
- pomiary rezystancji izolacji; 
- badania ciągłości przewodów ochronnych; 
- badania ochrony przed dotykiem pośrednim; czyli sprawdzenie skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej; 
Okresowe badania i pomiary wykonujemy takimi samymi metodami jak próby odbiorcze. 
 

6.         Odbiór robót 
 

6.1. Szczególne zasady odbioru robót 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

 Projekt techniczny powykonawczy 
 Protokoły wykonanych badań i pomiarów odbiorczych 
 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń           

z których wykonano instalację 
 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji i urządzeń do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji i urządzeń 
do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

7.         Przepisy związane 

7.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

3) 3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)Wykonawca będzie przestrzegał 
praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 
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7.2. Normy techniczne. 

Norma PN-IEC 60364 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-534:2003  Instalacje elektryczne         w         obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
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informatycznych. 
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-EN 61140:2005 Ochrona  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym.  Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń. 
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 
PN-EN 12464-1:2004 Światło  i  oświetlenie.   Oświetlenie  miejsc  pracy.   Część   1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

N SEP-E-001 Norma   SEP.   Sieci   elektroenergetyczne   niskiego   napięcia. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 

 
          Opracował: 

                                                                     inż. Tadeusz Szczypta 


