Opis do PZT: Budowa ulicy Czere$niowej w Sandomierzu z o$wietleniem i odwodnieniem
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

DANE EWIDENCYJNE.

Nazwa zadania: »Budowa ulicy Czeresniowej w Sandomierzu z O$wietleniem
i Odwodnieniem”

Inwestor : Gmina Miejska Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3,
27-600 Sandomierz

Lokalizacja : dziatki nr: 174/9, 174/18, 335, 339, 1159/2, 1225
(ulice: Czeresniowa, Ogrodnicza, Dluga w Sandomierzu)

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Wspétczynnik kategorii obiektu (k): 1,0.
Wspdtczynnik wielko$ci obiektu (w): 1,0.

Kategoria XXVI - sieci elektroenergetyczne, kanalizacyjne
Wspdtczynnik kategorii obiektu (k): 8,0.
Wspétczynnik wielkosci obiektu (w): 1,0.

ROBOTY DROGOWE:
— Budowa ul. Czeres$niowej ( naw. z kostki betonowej)

INFRASTRUKTURA DROGOWA:
— Budowa odcinka kanalizacji deszczowej i urzadzen odwodnienia ulicy.
— Budowa oswietlenia ulicznego.
— Zabezpieczenie przewodow pod zjazdami: elektrycznego.

— Zabezpieczenie projektowanej kanalizacji deszczowej i kabla elektrycznego w miejscu
skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami.

Zasieg oddzialywania inwestycji zamyka sie w obrebie dziatek Inwestora o nr ewid. 174/9, 174/18, 335,
339 obreb 0002 Sandomierz Mokoszyn, oraz 1159/2, 1225 obreb 0004 Sandomierz Poscaleniowy.

DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ul. Czeresniowej w Sandomierzu wraz z projektem
kanalizacji deszczowej oraz projektem os$wietlenia ulicznego.

Powierzchnia catkowita projektowanej ulicy Czeresniowej wynosi 1410 m?, dtugosé¢ 220,70 m.
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Dtugosc¢ projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej wynosi 361,20 mb wraz z wigczeniem do
istniejgcej studzienki w ul. Diugiej.

Dtugosc¢ projektowanego odcinka oswietlenia ulicznego wraz z wtgczeniem do istniejgcej latarni ( na ul.
Czeresniowej) wynosi 232 mb.

Teren planowanej inwestycji stanowi dziatka nr ewid. 174/9, 174/18, 335, 339, 1159/2, 1225 Obreb
0002 Sandomierz Mokoszyn, powiat sandomierski. Projektowana ulica potozona jest na dziatkach 174/9
i 174/18,

kanalizacja deszczowa na dz. nr ewid. 174/9, 174/18, 335, 339, 1225, zas oswietlenie uliczne na dz. nr
ewid. 174/9, 174/18.

Projektowana inwestycja usytuowana jest na obszarze zabudowanym budownictwem jednorodzinnym
na osiedlu Mokoszyn w Sandomierzu. Projekt jest zgodny z ustaleniami Decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej Inwestor uzyska
decyzje o pozwoleniu na budowe ul. Czere$niowej w Sandomierzu wraz z o$wietleniem i odwodnieniem
oraz przeprowadzone beda roboty budowlane w ramach przedmiotowego zadania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budowy ul. Czeresniowej wraz z oswietleniem
i odwodnieniem poprzez:

a) Budowe kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej studzienki w ul. Diugie;j.

b) Usuniecie kolizji z uzbrojeniem, poprzez zabezpieczenie kabli elektrycznych, gazociggu rurami
ochronnymi.

c) Wykonanie wykopdw w czesci nieutwardzonej i utozenie na catosci projektowanej ulicy
Czeresniowej jednorodnej nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej, ograniczonej obrzezem
betonowym.

d) Budowe o$wietlenia ulicznego wzdtuz projektowanego odcinka drogi wraz z wigczeniem do
istniejgcej lampy ulicznej, stanowigcej wtasnos¢ Gminy Sandomierz.

a) Umowa z Gming Miejskg Sandomierz.
b) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

c) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo znak: UA.6733.14.2016 z dnia
16.11.2016 r.

d) Warunki techniczne PGKiM w Sandomierzu na odprowadzenie wod opadowych.
e) Protokdt narady koordynacyjnej w Sandomierzu nr GN.6630.97.2016

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. 03.120.1133)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002
r. Nr 75, poz. 690)

h) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
pozn. zm.)
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i) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.111.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43
z 14.V.1999r.), Ustawy, Normy i Normatywy zwigzane z projektowang droga.

j) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003 r. Nr 03.120.1126)

k) Uzgodnienia z Zamawiajgcym dokumentacje.

STAN ISTNIEJACY

Dziatki nr 174/9, 174/18 objete inwestycja w chwili obecnej utwardzone sg ttuczniem kamiennym.
Sgsiedztwo pasa drogowego jest zabudowane niskg zabudowg jednorodzinna.

Istniejgcy wjazd na przedmiotowe dziatki - z istniejgcej ul. Czeresniowej utwardzonej nawierzchnig
bitumiczng - droga gminna - dz. nr ewid. 339.

Teren inwestycji nie jest odwodniony. W przypadku opadéw atmosferycznych czes¢ wody wyptywa w
kierunku ul. Czeresniowej utwardzonej nawierzchnia bitumiczng, ale wiekszos¢é tworzy zastoisko
i wyptywa w teren zielony.

W obrebie inwestycji nie ma zieleni wysokiej i Sredniej. Zamierzenie objete projektem nie znajduje sie w
strefie ochrony konserwatorskiej, urbanistycznej, architektonicznej i krajobrazowej i nie podlega
uzgodnieniu Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

- kable elektryczne n/N,

- stup energetyczny SN,

- gazociag, przytlagcza gazowe

- kanat sanitarny,

- wodociag, przytgcza wodociggowe.

Teren inwestycji sgsiaduje z niskg zabudowg jednorodzinng, ul. Czeresniowg - dz. nr ewid. 339
utwardzong nawierzchnig bitumiczng przez ktérg przebiega projektowana kanalizacja deszczowa oraz
ul. Ogrodnicza, réwniez utwardzona nawierzchnig bitumiczng, na ktérej planowana jest ostatnia
studzienka projektowanej kanalizacji deszczowej.

Grunty wystepujace w podtozu zaliczono do grupy nosnosci G1+G2. Swobodne zwierciadlo wod
gruntowych znajduje sie na gtebokosci > 2,0 m p.p.t.. W otoczeniu inwestycji brak jest niekorzystnych
Zjawisk geologicznych.

Roboty ziemne i fundamentowe nawierzchni projektowane sg do max. 0,5 m gtebokosci. Wykopy
liniowe pod kanalizacje do 2,0 m gteboko$ci, zas pod kabel oswietleniowy 0,60 + 0,80 m.

Charakterystyka warunkow posadowienia (wedtug Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126, poz. 839):

Ustalono proste warunki gruntowe z uwagi na rodzaj i zaleganie gruntéw oraz poziom wéd gruntowych.

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z w/w
Rozporzgdzeniem.
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Stwierdza sie, ze grunty rodzime wystepujgce w terenie inwestycji stanowig no$ne podtoze budowlane,
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

Ze wzgledu na zakwalifikowanie projektowanej drogi do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych nie zachodzi koniecznos¢ wykonania osobnego opracowania dokumentacji
geotechnicznej
i geologiczne;j.

Roboty ziemne najlepiej wykonywaé w okresie bezdeszczowym, a roboty drogowe realizowac
bezposrednio po wykonaniu wykopdéw. Chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi a wody
opadowe z wykopow usuwac na biezgco.

Natezenie ruchu pojazdow jest mate — korzystajg gtéwnie mieszkancy.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry projektowanej ulicy Czeresniowe;:

Klasa drogi D - dojazdowa
Obcigzenie ruchem KR-1.
Dopuszczalne obcigzenie 100 kN/o$
Grupa nosnosci podtoza kategorii G2

Predkos¢ projektowa 30 km/h
Nawierzchnia kostka bet. wibroprasowana gr. 8 cm
Szerokos$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych 6,0 m.
Jezdnia z kostki betonowej, szerokos¢ 3,56m
Chodnik jednostronny przylegty do jezdni o szerokosci 1,9m

Opaska z prawej strony o szerokosci 0,6m

Spadek jezdni jednostronny w prawo 1.7 %

Jezdnia

Projekt ul. Czeresniowej wykonany w oparciu o uzgodnienia z Zamawiajgcym przewiduje droge
jednokierunkowg z chodnikiem jednostronnym po lewej stronie na diugosci dziatek prywatnych
wtascicieli, do obstugi ktorych jest planowana.

Poczatek projektowanej ulicy Czeresniowej na skrzyzowaniu z istniejgcg ul. Czeresniowg o nawierzchni
bitumicznej, koniec na skrzyzowaniu typu "T" z ul. Ogrodniczg, réwniez o nawierzchni bitumiczne;j.

Szerokosé pasa drogowego 6,0m w obrebie skrzyzowania z istniejgcg ul. Czere$niowg uniemozliwia
wykonanie skosow i tukéw poziomych choc¢by o minimalnej normatywnej wielkosci. W przypadku
pozyskania niezbednych gruntéw przez Gmine Sandomierz, wykonanie tukéw bedzie mozliwe w
pdzniejszym terminie.

W ciggu trasy drogi wystepuje jeden tuk poziomy o promieniu R=7,35m w osi przy kacie zwrotu 90
stopni.

Na koncu projektowanego odcinka w pasie drogowym znajduje sie stup $redniego napiecia, bedacy w
kolizji z jezdnig. Zamawiajgcy projekt, z uwagi na koszty, podjagt decyzje o nie przesuwaniu stupa
i ominieciu go poprzez skrecenie drogi po isthiejagcym sladzie ttuczniowym. W tym celu w km 0+202,90
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zaprojektowano zatom trasy w prawo o kat 2,12 stopnia, umozliwiajgcy ominiecie stupa z zachowaniem
skrajni drogowej 0,50m.

Zaprojektowany odcinek ulicy Czeresniowej ma dtugos¢ ok. 220,70 m.

Jezdnia ograniczona z obydwu stron skosami o szerokosci 0,20 m z kostki betonowej, wyniesionymi 2 cm
nad jezdnie i pochylonymi 4 cm do gory. Skosy wykonac z kostki typu Holland utozonej wzdtuz osi jezdni.

Chodnik

W przekroju poprzecznym przyjeto chodnik jednostronny z lewej przylegajgcy do jezdni. Szeroko$¢ 1,9m,
spadek poprzeczny 1,7%. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm. Chodnik od strony
niektérych dziatek ograniczony obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej. Usytuowanie
obrzeza na planie sytuacyjnym.

Zjazdy

Na planie sytuacyjnym zaznaczono 8 zjazdéw indywidualnych z ul. Czeresniowej do dziatek przylegajgcych
do drogi, w tym jeden z prawej strony.

Szerokos¢ zjazdow w miejscu istniejgcych ogrodzen odpowiada szerokosci bram wjazdowych i jest podana
na sytuacji. Konstrukcja zjazdu przez chodnik jest identyczna jak sam chodnik i jezdnia, wobec czego
Zjazdéw nie wyodrebnia sie w Zzaden szczegdlny sposéb. Na planie jest zaznaczony kontur w kolorze
btekitnym. Kolor kostki na zjazdach - jak na chodniku.

Spadek w obrebie zjazdu moze sie rézni¢ od spadku chodnika réwnego 1,7%, poniewaz bedzie
dostosowany wysokosciowo do istniejgcego progu w bramie i istniejgcej nawierzchni na przylegtej do drogi
poses;ji.

Zestawienie zjazdow z ul. CzereSniowej

Strona drogi/ Rodzaj szerokos¢ | Nawierz.| Powierz. | Nawierz. |Powierz.
Lp kilometraz dek do iezdni azd ) Istn. do ) Uwagi
spadelcdo jezdnl | zjazdu |l proj. [m] proj. | proj. [m] | rozbiérki |Ist. [m”]
1 0+060,0 |L/7% Zi 50 Kb 13,0 T -
2 0+076,0 | L/i% Zi 4,2 Kb 22,0 T -
3 0+093,3 | L/2% Zi 52 Kb 13,5 T -
4 0+107,9 |L/2% Zi 4,0 Kb 11,3 T -
5 0+127,0 P/2,5% Zi 4,0 Kb 2,8 T -
6 0+147,3 |L/6% Zi 3,6 Kb 10,5 T -
7 0+161,7 |L/2% Zi 4,0 Kb 11,3 T -
8 0+202,9 |L/2% Zi 4,0 Kb 12,0 T -
Opis rodzaju zjazdu: Opis nawierzchni:
- Zi - Zjazd indywidualny — Kb - kostka betonowa wibroprasowana
— Zp - zjazd publiczny - B - beton wylewany
— Sk - skrzyzowanie — Bpr - prefabrykat betonowy
— Mb - masa bitumiczna
- T - ttuczeh kamienny, zwir
— Gr - nawierzchnia gruntowa

LCAMINO" Projektowanie i Obstuga Inzynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz
tel. kom.881-577-707



Opis do PZT: Budowa ulicy Czere$niowej w Sandomierzu z o$wietleniem i odwodnieniem

Nawierzchnia

Projektuje sie wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw, jak i chodnika jako rozbieralnych, z kostki betonowe;j
wibroprasowanej gr. 8 cm.

Projektowany spadek niwelety wpisany jest w istniejacg rzezbe terenu. Takie rozwigzanie wysokosciowe
umozliwa, zaprojektowanie spadku w jednym kierunku oraz bezproblemowe odprowadzenie waod
opadowych.

Projektowane spadki zawierajg sie w granicach od 0,45% do 4,0%.

Wzdtuz projektowanej niwelety usytuowano wpusty deszczowe pojedyncze w najnizszym miejscu przekroju
poprzecznego, tj. przy prawej krawedzi jezdni.

Chodnik ze spadkiem do projektowanej jezdni, dostosowano wysokosciowo do istniejgcych cokotéw
ogrodzeniowych.

Opaska, dostosowana do istniejgcych rzednych terenu, ze spadkiem 2,5% do jezdni.

Obcigzenie ruchem

Przewidywany ruch gtéwnie samochodéw osobowych. Z powodu matej szerokosci, ciasnego zakretu
i niewielkich skrzyzowanh ruch pojazdow ciezarowych o nacisku osi 100 KN bedzie sporadyczny.

Przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR1. Wystepujg proste warunki gruntowo-wodne — grupa nosnosci
oscyluje miedzy G1, a G2.

W zwigzku z niewielkg szerokoscig catego pasa drogowego wynoszgcg 6,0m w catym przekroju drogi
projekiuje sie jednakowg konstrukcje nawierzchni.

Nawierzchni jezdni, zjazdoéw, chodnika i opaski:

1. warstwa Scieralna z kostki wibroprasowanej betonowe;j 8cm
2. podsypka cem. piaskowa 1:4 3cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie 20 cm
4. stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa 20 cm
5. warstwa mrozoochronna 10 cm

Nie stosuje sie ograniczenia jezdni kraweznikiem, a jedynie skosami o szerokosci 20 cm z kostki typu
Holland. Ograniczenie chodnika i opaski stanowig zazwyczaj cokoty istniejgcych ogrodzen. W przypadkach
gdy cokot nie jest gtadki - wykonany np. z nieréwnego piaskowca, lub gdy jego poziom nie zapewnia oparcia
dla kostki, oraz gdy granice pasa drogowego stanowi teren gruntowy, jako ograniczenie zastosowano
obrzeze betonowe prostokatne 8x30 cm na fawie z betonu C8/10. Usytuowanie obrzezy pokazano na planie
sytuacyjnym.

Dla prawidtowego odwodnienia ulicy wykonano projekt odcinka kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
umozliwiajgcej odprowadzenie wod opadowych. Wigczenie kanalizacji zaprojektowano na gtebokosci 2,25m
do istniejgcej studzienki usytuowanej na skrzyzowaniu ul. Diugiej i Dobkiewicza. Kanat z rur PE
kanalizacyjnych dn 300 ze spadkiem od 0,5% do 1,1%.

Do odbioru wdd opadowych z powierzchni ulicy zaprojektowano 7 studzienek sciekowych z rur karbowanych
0425 z osadnikiem glebokosci 0,5 m z kratg zeliwng z zawiasami $425 klasy D400. Studzienki usytuowano
jednostronnie z prawej strony jezdni, zgodnie ze spadkami przekroju poprzecznego, w odlegtosci ok. 35 m
od siebie. Wpusty potgczono ze studzienkami kanatu deszczowego przykanalikami z rur PE DN160

Podstawowe elementy sieci kanalizacji deszczowej:
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4.6.

kanaty z rur PE kanalizacyjnych dn 300 L=361,0m

przykanaliki od wpustéow deszczowych z rur PE kan. dn160 L=16,0m
D1-D14 studzienki rewizyjne systemowe ¢600 z kinetami zbiorczymi szt. 14
Kr1- Kr7  wpusty deszczowe z rur Spiro PEHD ¢$500 z osadnikami szt. 7

Odrebne opracowanie: Tom Il b w branzy sanitarnej.

Oswietlenie

Oswietlenie proponowane jest jako oswietlenie jednostronne na stupach aluminiowych wysokosci 9,5m
z oprawami LED 56W.

Rozstaw latarni:  33+37m
Przewiduje sie montaz max. 7 stupéw o fgcznej mocy 7 x 56W = 392W
Linia kablowa YAKY 4x 35 mm? prowadzona na gtebokosci 0,6m odcinkami w rurach ochronnych.

Sterowanie w szafie oswietleniowej zegarowe z wydzieleniem o$wietlenia catonocnego i pétnocnego.
Zasilanie od istniejgcej sieci miejskiej — od latarni przy istniejgcej ul. Czeresniowej (skrzyzowanie
istniejacg z ul. Czered$niowq).

Odrebne opracowanie: Tom Il ¢ w branzy elektryczneyj.

Nalezy zleci¢ wtasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujgcych prac:
- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania

- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektéw budowlanych.
Roboty ziemne w poblizu wszystkich rodzajéw uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ sposobem recznym.

ZastosowaC sie do wszelkich ustalen i zalecen zawartych w protokole Narady Koordynacyjnej w
Sandomierzu.

W czasie prowadzenia robdét budowlano - montazowych przestrzegaé przepisow BHP z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci na skrzyzowaniach, zblizeniach z urzgdzeniami infrastruktury technicznej.
Zachowac¢ warunki dokonanych uzgodnien.

Studzienki i pokrywy sieci i urzgdzen podziemnych wyregulowaé do poziomu projektowanej nawierzchni lub
terenu, na ktérym sg usytuowane.

Trasa projektowanego kanatu przebiega w terenie uzbrojonym, krzyzuje sie z wodociggiem, przytgczem
gazociggu i przytaczami kanalizacji sanitarnej $160.

Podczas budowy sieci kanalizacji przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- przed przystgpieniem do robot ziemnych sposobem mechanicznym i recznymi wykopami
zlokalizowa¢ istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowanym kanatem oraz przebiegajace
réwnolegle do niego,

- projektowany kanat krzyzujacy sie z istniejgcym uzbrojeniem powinien byé zabezpieczony rurami
ochronnymi.

- roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac recznie

- po odkryciu kabli w miejscu kolizji wykona¢ podwieszenie i zabezpieczenie kabli tulejami
ochronnymi ¢100 PCV.
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W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie kable elektryczne, zaréwno istniejgce kable NN zasilajgce jak
i projektowany kabel oswietleniowy.

Wszystkie prace nalezy poprzedzi¢ dokiadng identyfikacja kabli, podczas ktdrej mozliwe jest réwniez
stwierdzenie wczesniej zatozonych rur ostonowych.

Kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT ¢75, wystajacymi 0,5m poza obrys kolizji.
Wszelkie prace zabezpieczajgce wykonaé zgodnie z okreslonymi warunkami technicznymi zabezpieczenia
sieci energetycznych. W miejscu krzyzowania sie projektowanego kabla el. z istniejgcym gazociggiem nalezy
zabezpieczy¢ kabel rurg ostonowg o dtugosci 2 m.

Szczegotowe rozwigzania w projekcie branzy elektrycznej.

W obrebie inwestycji znajduje sie gazociag niskoprezny z przytgczami.

W miejscu krzyzowania sie projektowanej kanalizacji deszczowej ¢$300 z istniejgcym gazociggiem
i przytaczami gazu zabezpieczy¢ kanalizacje deszczowg rurg ostonowg o diugosci 3 m.

llos¢ robot ziemnych obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych i planu sytuacyjnego. Obliczenie
robot ziemnych szerokoprzestrzennych zestawiono w tabeli.

- Wykopy szerokoprzestrzenne (Tabela robét ziemnych) 807 m°
- Nasypy (humus z odktadu) 4m?
- Zebranie humusu tylko na potrzeby nasypu 4m’

Bilans robét ziemnych:
807 —4 =803 m*

Z bilansu robdt ziemnych wynika nadmiar gruntu z wykopu w ilosci ok. 803 m3. Nadmiar gruntu do
odwiezienia na odkiad wskazany przez Inwestora w odlegtosci do 5 km.

Wykonanie poszczegdlnych elementéw robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

Zestawienie powierzchni poszczeqoélnych czesci zagospodarowania terenu

Jezdnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze czarnym P = 805 m?
Skosy z kostki betonowej typu Holland gr. 8 cm w kolorze szarym P=90m’
Chodnik i opaska z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze zéttym P = 495 m?
Ogdtem powierzchnia utwardzona Pc = 1390 m?
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm wtopiony L=22m
Obrzeze betonowe 8 x 30 cm L=276m
Rury ostonowe typu AROT DVK75 L=10m
Rury ochronne typu AROT DVK75 L=10m
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Whplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na osiedlu Mokoszyn w Sandomierzu. Projekt stanowi
potaczenie komunikacyjne z niska zabudowg jednorodzinng. W poblizu planowanego przedsiewziecia nie
ma obiektow zabytkowych podlegajacych ochronie. W zasiegu inwestycji nie znajdujg sie tereny podlegajgce
ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody i obszary Natura 2000.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb jak najmniej oddziatujgcy na Srodowisko. Po
zakonczeniu budowy zrekultywowac teren zajety na zaplecze budowy ulicy.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowaé zagrozenia srodowiska przyrodniczo- krajobrazowego,
kulturowego i nie bedzie powodowac zagrozenia zdrowia ludzi.

Na etapie budowy inwestycja czasowo niekorzystnie wptynie na walory krajobrazowe i uzytkowe terenu,
przez pogorszenie waloréw estetycznych zagospodarowania oraz wprowadzenie na krétki czas znacznych
ilosci sprzetu budowlanego i pojazdéw ciezkich.

Zmiany te bedg miaty charakter przejsciowy i przeming po zakonczeniu inwestycji.

W fazie eksploatacji ulicy zaréwno hatas jak i emisje do powietrza oraz sptywy wod opadowych powstawac
bedg w nie wigkszym zakresie, niz wystepujacym w dotychczasowym uzytkowaniu ulicy.

Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej ulicy, nastgpi podniesienie walorow estetyczno-
krajobrazowych i funkcjonalnych.

Powstajgce w fazie eksploatacji typowe odpady komunalne bedg usuwane przez stuzby swiadczace ustugi
w zakresie utrzymania czystosci na drogach.
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