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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno-budowlanego 

w branży sanitarnej 
 
 

1. Podstawa opracowania 

a) Umowa z Gminą Miejską Sandomierz. 

b) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

c) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo znak: UA.6733.14.2016 z dnia 
16.11.2016 r.  

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. 03.120.1133) 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 
r. Nr 75, poz. 690) 

f) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z 
późn. zm.) 

g) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.III.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 
z 14.V.1999r.), Ustawy, Normy i Normatywy związane z projektowaną drogą. 

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 
lipca 2003 r. Nr 03.120.1126) 

i) Uzgodnienia z Zamawiającym dokumentację. 

 

2. DANE OGÓLNE 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ul. Czereśniowej. 

Włączenie do istniejącej studzienki w ul. Długiej. 

Długość projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej wynosi 361,0 mb. 

2.2. Lokalizacja 

Projektowany kanał deszczowy zaczynający się na studzience w ul. Długiej, zlokalizowany jest na 

działkach nr ewid. 174/9, 174/18, 335, 339 Obręb Sandomierz Mokoszyn, oraz dz. nr ewid 1225 Obręb 

Sandomierz Poscaleniowy, powiat sandomierski. 

Projektowana inwestycja usytuowana jest na obszarze zabudowanym budownictwem jednorodzinnym 

na osiedlu Mokoszyn w Sandomierzu. Projekt jest zgodny z ustaleniami Decyzji o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 

2.3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej 

studzienki w ul. Długiej, wraz z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, poprzez 

zabezpieczenie gazociągu rurami ochronnymi. 
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3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1. Uzbrojenie w obszarze inwestycji: 

- kable elektryczne n/N, 

- słup energetyczny SN, 

- gazociąg, przyłącza gazowe 

- kanał sanitarny, 

- wodociąg, przyłącza wodociągowe. 

3.2. Charakterystyka istniejącego odwodnienia 

Kanalizacja deszczowa zdolna przyjąć ścieki deszczowe, najbliżej ulicy Czereśniowej zlokalizowana jest 

w ul. Dobkiewicza z wysuniętą studzienką w ul. Długiej. 

Teren inwestycji nie jest odwodniony. W przypadku opadów atmosferycznych część wody wypływa w 

kierunku ul. Czereśniowej utwardzonej nawierzchnia bitumiczną, ale większość tworzy zastoiska  

i wypływa w teren zielony. 

3.3. Zainwestowanie terenu w sąsiedztwie inwestycji: 

Teren inwestycji sąsiaduje z niską zabudową jednorodzinną - podwórza utwardzone są kostką 

betonową, kierunek spływu wód opadowych z posesji, w tym z dachów, najczęściej do drogi. 

3.4. Warunki gruntowo-wodne 

Teren Inwestycji pod względem geologicznym położony jest w obrębie Kotliny Sandomierskiej 

wypełnionej utworami trzeciorzędowymi i pokrytymi osadami czwartorzędowymi.  

Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są przez iły łupkowe, iły pylaste oraz gliny pylaste i pylaste 

zwięzłe. Utwory czwartorzędowe to osady wodno - lodowcowe, a szczególności piaski z soczewkami 

żwirów. Lokalnie występują również piaski gliniaste oraz gliny morenowe. 

Swobodne zwierciadło wód gruntowych znajduje się na głębokości > 2,0 m p.p.t.. W otoczeniu 

inwestycji brak jest niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

Wykopy liniowe pod kanalizację do ok. 2,0 m głębokości. 

Charakterystyka warunków posadowienia (według Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 września 1998 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126, poz. 839): 

Ustalono proste warunki gruntowe z uwagi na rodzaj i zaleganie gruntów oraz poziom wód gruntowych. 

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z w/w 

Rozporządzeniem. 

Stwierdza się, że grunty rodzime występujące w terenie inwestycji stanowią nośne podłoże budowlane, 

nadające się do bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego. 

Ze względu na zakwalifikowanie projektowanej drogi do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów 

budowlanych nie zachodzi konieczność wykonania osobnego opracowania dokumentacji 

geotechnicznej  

i geologicznej. 

Roboty ziemne najlepiej wykonywać w okresie bezdeszczowym, a roboty drogowe realizować 

bezpośrednio po wykonaniu wykopów. Chronić wykopy przed wodami powierzchniowymi a wody 

opadowe z wykopów usuwać na bieżąco. 
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4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. Dane techniczne do projektowania 

Podstawowe elementy sieci kanalizacji deszczowej: 

   kanały z rur PE kanalizacyjnych dn 315     L=361,0 m 

   przykanaliki od wpustów deszczowych z rur PE kan. dn 160  L=16,0m 

 D1D14 studzienki rewizyjne systemowe 600 z kinetami zbiorczymi  szt. 14 

 Kr1Kr7  wpusty deszczowe dn400 z osadnikami    szt. 7 

 

4.2. Projekt kanalizacji deszczowej 

Dla prawidłowego odwodnienia ulicy wykonano projekt odcinka kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 
umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z projektowanej nawierzchni. 

Włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącego kanału w ul. Dobkiewicza do wysuniętej studzienki 
D0istn na skrzyżowaniu ul. Dobkiewicza i Długiej. Na odcinku kanalizacji do studzienki D5 przyjęto 
studzienki z króćcami dopływowymi zaślepionymi, umożliwiające wpięcie w przyszłości wpustów 
deszczowych z ul. Długiej i istniejącej bitumicznej ul. Czereśniowej. Koniec kanalizacji w studzience 
D14 usytuowanej na skrzyżowaniu z ul. Ogrodniczą, pozwalającej w przyszłości na włączenie kolejnego 
odcinka. 

Studzienki kanalizacji z rur PP DN600 z włazem żeliwnym klasy D400, teleskopowym adapterem do 
włazów, stożkiem odciążającym i kinetą zbiorczą / przelotową.  

Ujęcia wody za pomocą krat wpustowych w studzienkach ściekowych do projektowanej kanalizacji 
deszczowej. Zaprojektowano studzienki ściekowe z rur karbowanych 425 z osadnikiem 0,5 m, z kratą 
żeliwną z zawiasami klasy D400. Studzienki usytuowano jednostronnie z prawej strony jezdni, zgodnie ze 
spadkami przekroju poprzecznego, w odległości ok. 35 m od siebie. Poziom żeliwnych krat należy obniżyć o 
3 cm w stosunku do nawierzchni / ścieku. 

Kanał deszczowy zaprojektowano z rur PE 315 SN8. Połączenia rur o średnicach od 160-315mm ze 
studniami systemowymi za pomocą odpowiednich sprzęgieł, połączeń i uszczelek. 

Włączenie wpustów deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocą przykanalików z 
PE 160. 

 

5. Kolizje i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

Trasa projektowanego kanału przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonując kanał bezwzględnie 
przestrzegać następujących zasad: 

- przed przystąpieniem do robót ziemnych sposobem mechanicznym, ręcznymi wykopami zlokalizować 
istniejące uzbrojenie krzyżujące się z projektowanym kanałem oraz przebiegające blisko równolegle do 
kanału, 

- projektowany kanał krzyżujący się z istniejącym uzbrojeniem powinien być zabezpieczony rurami 
ochronnymi. 

Projektując kanał deszczowy uwzględniono uzbrojenie podziemne tj. gazociąg, kable elektryczne, 
wodociąg i kanalizację sanitarną. Skrzyżowanie z tymi obiektami pokazano w planie i na profilach, a 
niezbędne zabezpieczenie opisano w dalszej części opracowania.  

5.1. Zabezpieczenie istniejącego gazociągu 

W obrębie inwestycji znajduje się gazociąg niskoprężny przed studzienką D6 z przyłączem przed studz. D11. 

Zgodnie z uzgodnieniem ZUD przedstawiciela PSG Sp. z o.o. w miejscu krzyżowania się projektowanej 

kanalizacji deszczowej 315 z istniejącym gazociągiem i przyłączami gazu zabezpieczyć kanalizację 

deszczową rurą osłonową 400 o długości 3 m. 
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5.2. Kolizja z istniejącym wodociągiem 

W obrębie inwestycji znajduje się gazociąg niskoprężny przed studzienką D6 z przyłączem przed studz. D11. 

Na 268,5 m projektowanej kanalizacji deszczowej występuje kolizja z przyłączem wodociągowym 40. 

Istniejące przyłącze wodociągowe należy zagłębić na długości ± 11,5 m od kanału na niezbędny poziom. 

Przewidywane pogłębienie będzie wynosić około 0,4 m. 

 

6. Roboty ziemne i posadowienie rur 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w normie BN-83/8836-02. 

Wykopy i zasypkę prowadzić ręcznie w rejonie uzbrojenia podziemnego do czasu zlokalizowania  

i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, pozostałe wykopy wykonać mechanicznie. 

Na całej długości kanalizacji, wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych 

umocnionych. Umocnienie ścian wykopów wykonać np. szalunkami skrzyniowymi Podlasie 2 typu Box Lekki, 

stosowanymi do głębokości 3,5 m. 

Ziemię z wykopów w miejscach umożliwiających składowanie ułożyć na odkład, pozostałą część odwozić do 

miejsca składowania wyznaczonego przez Inwestora. 

Rury ułożyć na zagęszczoną podsypkę piaskową gr. 15 cm. Na podsypce piaskowej wykonać ręcznie 

zasypkę piaskową do wysokości 2/3 średnicy rury ponad górną krawędź rury. 

Zasypkę wykopów gruntem wykonać mechanicznie z ręcznym zagęszczaniem. 

Przy zbliżeniach do obiektów budowlanych należy zachować szczególną ostrożność, a w razie zagrożenia 

obiekt zabezpieczyć. 

 

7. Uwagi końcowe 

O przystąpieniu do robót należy powiadomić Użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego.  

W pobliżu skrzyżowań roboty wykonać pod nadzorem przedstawiciela jednostki eksploatującej przeszkodę. 

Przed zasypaniem - trasę zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej. 

Pozostałe dane w części rysunkowej opracowania. 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami Ubytkowania oraz "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „ wyd. COBRTI . zeszyt 9 

 
      
      Opracował: 
       mgr inż.  Grażyna Stypa 

       mgr inż.  Piotr Zych 
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Ilość odprowadzanych wód deszczowych 

1. Przepustowość kanału  315 mm  

Przepustowość Qmax kanału deszczowego 315 mm odczytana z nomogramu do doboru parametrów 
hydraulicznych dla przewodów PP polipropylenowych o przekroju kołowym przy przepływie o swobodnym 
zwierciadle, przy współczynniku chropowatości bezwzględnej k=0,25 mm, dla spadku dna kanału nie 
mniejszego niż i=5 ‰  : 

 przy napełnieniu do połowy   Qmax= 27 l/s  przy prędkości przepływu Vmax=1,0 m/s 

 przy całkowitym napełnieniu     Qmax= 70 l/s  przy prędkości przepływu Vmax=1,2 m/s 

Minimalna prędkość przepływu swobodnego spełniająca warunek samooczyszczania Vsocz = 0,8 m/s. 

2. Ilość maksymalnego spływu ścieków deszczowych 

Ilość wód deszczowych określono w oparciu o objętość deszczu miarodajnego, jego natężenia, wielkości 
oraz rodzaju powierzchni odwadnianej z zastosowaniem współczynnika spływu ψ. 

Dla określenia wielkości przepływu przyjęto wielkość zlewni o powierzchni składającej się z całego pasa 
drogowego ulic Ogrodniczej, projektowanej Czereśniowej, istn. Czereśniowej i odcinka Długiej, oraz z 
połowy dachów budynków usytuowanych przy tych ulicach i utwardzonych posesji. Przyjęto współczynnik 
opóźnienia φ = 1 

Ilość maksymalnego spływu ścieków deszczowych z terenu obliczono zgodnie ze wzorem  
(wg Błaszczyka “Kanalizacja”): 

Q1 = q   F   ψ    φ [l/s] 

Obliczenie jednostkowego natężenia deszczu q  

Założenia : 

 prawdopodobieństwo występowania deszczu miarodajnego dla dróg głównych i zbiorczych  

p = 50% (raz na 2 lata) 

 częstotliwość T = 2 lata 

 czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min, 

 A – natężenie deszczu przy t = 10 min   A = 592  dla p = 50%  

 

Natężenie deszczu (wg Błaszczyka “Kanalizacja”):  

 l/s/ha  161)/102(592   / t)T  (592 q 0,66730,6673   

Przyjęto jednostkowe natężenie deszczu wynoszące q=161 l/s*ha 

 

Obliczenie współczynnika spływu ψ  

W zależności od rodzaju powierzchni odwadnianych (wg K i K.R. Imhoff “Kanalizacja miast i oczyszczanie 
miast”): 

 drogi asfaltowe     ψj  = 0,90 
 dachy szczelne (blacha, papa)     ψd = 0,90 
 chodniki i place     ψu = 0,82 
 pobocza drogi, zieleń     ψz  = 0,20 
 grunty, nieużytki    ψg  = 0,10 

Powierzchnia zlewni: 

 powierzchnia jezdni i chodników z kostki  220 x 6,0=1320 m
2
   0,132 ha 

 posesje z kostki     10 x 50 = 500 m
2
   0,050 ha 

 posesje z kostki ul. Ogrodnicza,  Czereśniowa 7 x 50 = 350 m
2
   0,035 ha 

 połowa dachów     10 x 11 x 5 = 550 m
2
   0,055 ha 

 połowa dachów ul. Ogrodnicza,  Czereśniowa 7 x 10 x 5 = 350 m
2
   0,035 ha 

 jezdnia asf. ul. Ogrodnicza, Czereśniowa, Długa  180+120+400 = 700 m
2
   0,070 ha 

 pobocze, zieleń     nie dotyczy  
 całkowita powierzchnia zlewni       0,377 ha 
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Obliczony średni współczynnik spływu ψ uwzględniający istniejące warunki terenowe wynosi: 

   ψ = (0,160   0,90 + 0,217   0,82) : 0,377 = 0,854 

Q1 = q   F   ψ    φ [l/s] 

Q1 = 161   0,377   0,854   1 

Q1 = 51,8 [l/s] 

Gdzie: 

Q1  ilość maksymalnego spływu ścieków deszczowych z odwadnianego terenu [l/s] 

q  jednostkowe natężenie deszczu 

φ  współczynnik opóźnienia =1 

F  powierzchnia zlewni 

Ψ współczynnik spływu 

Z powyższych obliczeń wynika, że raz na dwa lata w czasie 10 minutowego deszczu o przyjętym natężeniu 
161 l/s/ha z powierzchni odwadnianej odprowadzanych będzie do kanału  51,8 l/s wód deszczowych. 

 

3. Sprawdzenie założeń dotyczących przepustu 

Q1 = 0,0518 m
3
/s    <   Qmax = 0,070 m

3
/s  

Warunek został spełniony. Przekrój i spadek kanału deszczowego został przyjęty prawidłowo. Wody te 
przepływać mogą poprzez kanał deszczowy  315 mm. 

Rys.:  Nomogram do obliczania parametrów hydraulicznych rur kanalizacyjnych z PP przy całkowitym 
napełnieniu dla k=0,25 mm 

 

 

 



ZESTAWIENIE  STUDZIENEK  ŚCIEKOWYCH

Nr Rzędna Rzędna Wysokość Studzienka Wpust T40 Przykrycie Rzędna Średnica Długość Spadek Nr Rzędna Rzędna Rzędna Zagłębienie Kaskada

kraty terenu dna z osadnikiem z rurą wylotu wylotu przykanalika studni wlotu terenu dna

teleskopową

m npm m npm [m] F1 / H1 / H2 F1 / F2 / H1 [m] m npm [mm] [m] [%] m npm m npm m npm [m] [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6

D0ist 196,39 198,68 196,43 2,25 -

D1 198,66 196,46 2,20 -

D2 198,61 196,63 1,98 -

D3 198,45 196,80 1,65 -

D4 198,36 196,84 1,52 -

D5 198,28 196,99 1,29 -

KR-1 198,20 196,73 1,47 f 500 bet. tradyc. 65x40 0,81 197,23 160 4,0 2,0 D6 197,15 198,25 197,15 1,10 -

KR-2 198,47 196,91 1,56 315/1750/500 420/340/750 0,90 197,41 160 2,0 3,0 D7 197,35 198,49 197,35 1,14 -

KR-3 198,61 197,07 1,54 315/1750/500 420/340/750 0,88 197,57 160 2,0 3,0 D8 197,51 198,65 197,51 1,14 -

D9 198,67 197,55 1,12 -

KR-4 198,83 197,31 1,52 315/1750/500 420/340/750 0,86 197,81 160 2,0 3,0 D10 197,75 198,83 197,75 1,08 -

KR-5 199,58 197,49 2,09 315/1750/500 420/340/750 1,43 197,99 160 2,0 3,0 D11 197,93 199,58 197,93 1,65 -

KR-6 199,81 197,67 2,14 315/1750/500 420/340/750 1,48 198,17 160 2,0 3,0 D12 198,11 199,83 198,11 1,72 -

KR-7 200,00 197,84 2,16 315/1750/500 420/340/750 1,50 198,34 160 2,0 3,0 D13 198,28 200,01 198,28 1,73 -

D14 200,42 198,36 2,06 -

PRZYKANALIK STUDNIA KOLEKTORASTUDZIENKA Z WPUSTEM


