mino

KRZYSZTOF FILEWICZ

Projektowanie i Obstuga Inzynierska
Budownictwa Drogowego
Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12

Tom Il ¢

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Branza elektryczna

Budowa ulicy Czere$niowej w Sandomierzu
z oSwietleniem i odwodnieniem

Adres budowy: dziatki nr: 174/9, 174/18, 335, 339
( ulice: Czeresniowa, Ogrodnicza w Sandomierzu)
Jednostka ewidencyjna: 260901_1 Sandomierz
Obreb: 0002 Sandomierz Mokoszyn
Nr ewid. dziatek objetych inwestycia: 174/9, 174/18, 335, 339
Kategoria obiektu budowlanego : (KOB)-XXVI
Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Jednostka projektujgca: ,,CAMINO"
Projektowanie i Obstuga Inzynierska Budownictwa Drogowego
Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12

Projektanci i sprawdzajgcy:

Lp. Imig¢ i nazwisko Funkeja Branza Nr uprawnien Data Podpis
1 | mgrinz Tadeusz Szczypta projektant | elektryczna 32/Tbg/87 X 2016 \D"
2
(
2 | mgrinz. Andrzej Gucwa sprawdzit | elektryczna 187A/Tbg/94 X 2016 / -
a4

Sandomierz, pazdziernik 2016




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

Nr strony

Strona tytutowa 1
Spis zawarto$ci projektu architektoniczno- budowlanego 2

A. Zaltaczniki

(wykaz oswiadczen, uzgodnier, pozwolen, opinii oraz warunkéw przylqczenia obiektu do sieci) 3

1. O$WIadczenie PrOJEKTANTA ..........ooviiiiitiiii et 4-5
2. Uprawnienia i zaswiadczenia ProJeKANTE ... ..o v sn vvmimsi s swsais ove s sasma vsamses sosasassas ssves 6-9
3. Kopiamapy: EWIACTICYIIIE] .- v sueniscunsiveio i ssssi o858 00 858 0008 e 405 0 544 453 0 Sl a1 S A 53 10
4. Wykazy dziatek ewidencyjnych i podmiotéw ewidencyjnych ... 11-14
5. Odpis Protokotu z narady koordynacyjnej nr GN.6630.97.2016 z dnia 29.12.2016 15-16
6.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UA.6733.14.2016 z dnia 16.11.2016 17-22

1. CZESC OPISOWA 23

1. Przedmiot IWESEYCHT .....ooiiiiiie ettt 23

2. Materialy wyjéciowe do projektowania .................ocooiiiiii 23

3. ZAKIES OPFACOWAIIA ..ottt 23

4. Istniejgcy stan zagospodarowania tereIU .............cocooiiiiiiiiiiiiiiie e 23-24

5. Projektowane zagospodaroWanie teI MU ..............c.oooiuiiiiriiiiieieicis et 24

6. Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej ... 24-27

7. Informacja o ochronie terenu i ZabytkOW ... 27

8. Informacja o obstudze w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji ..., 27

9. Informacja o warunkach wynikajacych z ochrony 0s6b trzecich ... 27-28

10. Dane okre$lajgce wpltyw eksploatacji @OrMiCZe] ............ocooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 28

11. Ochrona Przed KOTOZJG ........c.ooveoiiriiiiiiiiiiiiti ittt 28

12. Informacja o obszarze oddziatywania projektowane;j linii oswietleniowej 0,4 kV......................... 28

13, UWAZE KOACOWE ......cvietiiiiieiiiie ettt 28

14. WYKAZ MATERIALOW 29

I.CZESC RYSUNKOWA (wykaz rysunkoéw) 30
Rys. 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 31
Rys. 2 SCHEMAT kablowej linii o$wietieniowej nN 0,4 kV 32

B. Informacja dot. Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia 33-35




ON T - L) ;e

A. ZAtACZNIKI

(wykaz oswiadczen, uzgodnien, pozwolen, opinii)

Os$wiadczenie projektanta i SPrawdzajgCeo ............oovoioiiiiiiiiiiiiiii

Uprawnienia i za§wiadczenia projektanta i SPprawdzajgeego ...........oovoviviiiiiiiiiiiiiiii

KOpia Mapy EWIAENCYJIE]. ... .vouiiiiiiiiiiiiiie i

Wykazy dziatek ewidencyjnych i podmiotéw ewidencyjnych ...

Odpis Protokotu z narady koordynacyjnej nr GN.6630.97.2016 z dnia29.12.2016 ..................
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UA.6733.14.2016 z dnia 16.11.2016



Sandomierz, 2016.12.30

OSWIADCZENIE

Dziatajgc na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji o nazwie:

,,Odcinek kabloweyj linii oswietlenia ulicznego ul. Czeresniowa w Sandomierzu (
zasilanej z siecinN 0,4 kV ,SANDOMIERZ Dtuga)”

Adres inwestycji: Miejscowosé: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dziatki nr ewid. nr
17419,174/16,335,339,1159/2; Obreb: 002 Sandomierz-Mokoszyn, Jednostka ewid.: 260901_1
SANDOMIERZ

Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imig, nazwisko i adres: i r?rpjgjrgmiéechz Podpis:
mgr inz. =
. . Tadeusz Szczypta Instalacje elektryczne @Z
Projektant: 39-400 Tarnobrzeg Nr 32/Tgb/87 7
UL Sienkiewicza 5927 o e s

Tarnobrzeg, 2016-12-30



Sandomierz, 2016.12.30

OSWIADCZENIE

Dzialajac na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji o nazwie:

»Odcinek kabloweyj linii o$wietlenia ulicznego Czeresniowa w Sandomierzu ( zasilanej
z siecinN 0,4 kV ,SANDOMIERZ Dtuga)”

Adres inwestycji: Miejscowosé: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dziatki nr ewid. nr
174/9,174/16,335,339,1159/2; Obreb: 002 Sandomierz-Mokoszyn, Jednostka ewid.: 260901_1
SANDOMIERZ

Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie, nazwisko i adres: i nsrp:;zmsecn
mgr inz.
S dzai ) Andrzej Gucwa Instalacje elektryczne
prawdzajgcy: 39-400 Tarnobrzeg Nr 187a/Tbg/94

ul. Paderewskiego 63

Tarnobrzeg, 2016-12-30



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-PUP-NCR-6K9 *

Pan Andrzej Gucwa o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0621/03

adres zamieszkania ul. Paderewskiego 63, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-08 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielpgch funkciji techaiczngch w budownictwie

soznsozadzania Minstra Gospcdarki Terenowej i Ochrony Secodowiska z dnia 20 lutego 1973 =&,
w sorawie camodzieingch funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 3, poz. 4G) stwierdza
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arodzony dnia £ Lo W BEQHGR

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkciji

pieczed
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fz2Gszp zam 1281/86 1000
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ctwierdzenie przvgotuwania zawodowego

do peclnienia samodziclagch funkejl techniczogch w padowniciwie
5 ust.1, § 6 ust.d 1 § 7.
L 1it.d.

Na podstawie §

p——y

i§ 45 ust. 1 pkt

rozporzadzenia Ministea Gospodarki Terenowe) 1 Qchrony $rodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 .

w sprawie. samodzielnyeh funkejl technlcznych W pudownictwie (Dz. U. Nr 8. poz. 40) stwierdza

sie, %e;

Tadeuss Andrzejy S ZCZYP T A-inzynier, elektryk

Obywatel ___

orreres

urodzony dnia 23 sierpnia 19530, W Baranowie gandomierskim

posiada.pntygotoivanie zawodowe upowaznlajace do w
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__kierownit® budowy i Tobét -
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o instalacil Lextryczayc!

e S P

Obywatel __':E_adeusz Apdrze) S Z2CZ X pTA jest wpowainiony do:

{/ kierowanid, nadzorowania 1 kontrolowanid budowy i robét, kierowania

ytwarzania konstrukcyjnych elementdw jnstalacji

i kon’crolowania W
nicznego W zakresie instalacii

oraz oceniania i badania stamd tech
elektrycznych ’

2/ sporzadzania W budovmictwie 08
.elektryc znych.

éb fizyoznych projektéw instaelacji

04 decyzdi niniejszed sxuzy odwoanie do Ministra Budownictwa, GOSpodarki
Przestrzennej i Komunalned ¥ terminie 14 dni od daty jed otrzymania z2
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Wojewoddztwo : $wigtokrzyskie
Powiat : Sandomierz
Jednostka ewidencyjna : 260901_1 SANDOMIERZ

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2016-12-13

GN. 16621 1. Ug0. 2018

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA SANDOMIERZ
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ;

Sporzadzit:  Monika Kasiriska

J%/

KIEROWNIK POWIATQWE O OSRODKA_
Dokumentacji Geodezyjifej i

e mgr int. Robert Jarost

Strona: 1




GN.T 6621, 1. 450. 20lC

Wojewddztwo : $wigtokrzyskie

Powiat : Sandomierz

Jednostka ewidencyjna : SANDOMIERZ

WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH

wg stanu na dzien: 2016-12-13

1 4 “SANDOMIERZ
POSCALENIOWY

1159/2 9

0.5068

G.1463

Sporzadzit : Monika Kasinska

%3

Strona:1
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Wojewddztwo . Swigtokrzyskie
Powiat : Sandomierz
Jednostka ewidencyjna : 260901_1 SANDOMIERZ

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia; 2016-12-13

OULT GEL1 1.4 %0 . 2018

Lp | Podmiot eWidencyjny

1 GMINA SANDOMIERZ
PLAC KSIECIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ;

Sporzadzit:  Monika Kasiriska

%4

" Zup.STARQSTY
( KIEROWNIK POWIAT X

Dokumentacji Geodezyjfjeji Kartograficznej

\ mgr inZ. Robert Jarosz

Strona: 1
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Jednostka ewidencyjna :

Wojewddztwo : swietokrzyskie

Powiat : Sandomierz
SANDOMIERZ

WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH

wg stanu na dziert: 201 6-12-13

GN.T 66211 4£0. 2017

1 2 SANDOMIERZ 0.0495 G.356
MOKOSZYN
2 2 SANDOMIERZ 174/18 1 0.0906 G.356
MOKQOSZYN
3 2 SANDOMIERZ 335 1 0.1300 G.356
MOKOSZYN
—{ 4 2 SANDOMIERZ 339 1 0.0900 G.356
MOKOSZYN
Sporzadzit : Monika Kasiriska
S
Z up. STA STY

Strona:1
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Miasta Sandomierza

Sandomierz, 2016-11-16

UA.6733.14.2016
DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego oraz art. art. 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.778 ) po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Miejskiej Sandomierz,
Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 SANDOMIERZ
- reprezentowana przez petnomocnika: - Krzysztof Filewicz - petnomocnictwo Znak
T1.7011.61.6.2016.BM z dnia 20.09.2016 r.
Whniosek z dnia 2016-10-24 data wptywu 2016-10-24 w sprawie:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwa: ,budowa ulicy Czeresniowej
w Sandomierzu z oSwietleniem i odwodnieniem” przy ul. Diugiej i Ogrodniczej w
Sandomicrzu na dziatkach o nr ewidencyjnych: 174/9, 174/18, 335, 339, 1159/2, 1225.
USTALAM:

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwa: ,budowa ulicy
Czeresniowej w Sandomierzu z oSwietleniem i odwodnieniem” przy ul. Dtugiej i
Ogrodniczej w Sandomierzu na dziatkach o nr ewidencyjnych: 174/9, 174/18, 335, 339,
1159/2, 1225,

Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji okreslono linig ciagta koloru czarnego
na mapie w skali 1:1000 i lit. ABCD......-A jako zatgcznik nr 1, ktory jest integralng czesciag
do niniejszej decyzji. Teren projektowanej inwestycji nie jest objety aktualnym planem
miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

l. RODZAJ INWESTYCJI:

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycja polegac bedzie na:

» budowie drogi gminnej ulicy Czeresniowej jako ciggu pieszo-jezdnego o
dtugosci okoto 250 m i szerokosci pasa drogowego okoto 6m.

e przebudowa istniejacych skrzyzowan

*  budowa chodnikow oraz infrastruktury drogowej

»  budowa oswietlenia terenu i odwodnienia

* budowa i przebudowa infrastruktury technicznej jak kanalizacja sanitarna,
deszczowa, wodociag, linie kablowe energetyczne, teletechniczne i inne

*  przytacza i sieci — przebudowa

°  studzienki - przebudowa

*  zagtebienie — wg opracowania projektoweqo

* inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska naturalnego

2. Stan istniejacy terenu inwestycji i jego otoczenia.

* Projektowana inwestycja potozona jest na terenie miasta Sandomierza przy
pasach drog gminnych: Czeresniowej, Diugiej, Ogrodniczej oraz na dziatkach
prywatnych — wg wykazu.

e Przytacza i sieci do przebudowy.

Planowana inwestycja nie wymaga innego — dodatkowego uzbrojenia technicznego.
3. Stan prawny terenu inwestycji.

Teren planowanej iwestycji stanowi;

wg wykazu - wlasnosé Gmina Sandomierz, prywatna.

Strona | 7 4



. WARUNKI 1 SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH:

1. Warunki i wymagania dotyczgce ochrony i ksztaltowania tadu

przestrzennego - ustalone w oparciu o nastepujace przepisy:
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 778),
- Ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2016 poz. 290)
- Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie 7
dn. 12. 04. 2002 ( tekst jedn. Dz. U. 7 2015 poz. 1422).
- Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie z dn. 2. 03. 1999 ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 124).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscoweqgo  planu
7agnspodarowania przastrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen | nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589). W ramach projektu budowlanego — zgodnic z art. 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - nalezy dazy¢ do uzyskania fadu przestrzennego tzn. takich
rozwigzan przestrzennych, ktore tworzy¢ beda harmonijng catosé oraz uwzgledniac w uporzadkowanych
relacjach  wszelkie uwarunkowania | wymagania funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze, srodowiskowe,
kulturowe oraz kompozycy)r|o-estetyczne.
Warunek ten spelnia¢ beda nastepujace zasady rozwiqzan urbanistycznych i architektonicznych,
wynikajace z dokonanej analizy obszaru zgodnie z zatqcznikiem Nr 2 do decyzji:

° Obszar lokalizacji projektowanej budowy ulicy wraz z wigczeniem do
istniejacego uktadu komunikacyjnego - jak na zatgczniku graficznym,
stanowigcym zatgcznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

e Budowa ulicy musi spetnia¢ wymogi okreslone w przepisach obowiazujgcych
ustaw i rozporzadzen.

e Zobowiazuje sie inwestora do wykonania na wlasny koszt naprawy urzadzen
melioracyinych (jezeli takie wystepuja) w taki sposéb aby ich funkcjonalnos¢
nie zostata zmieniona. Wszelkie nieprawidtowosci lub szkody powstale z w/w
tytutu obcigzaja inwestora.

¢ Infrastruktura drogowa winna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkownikom mieszkancom, wiascicielom dziatek,

* projekt - budowlany, wykonany zostanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 ze zm.).

2. Warunki ochrony sSrodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkow orasz dobr kultury wspotczesnej:  Warunki wynikajace =z
obowiazujacych przepisow:

ustawy 2 dma 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 672 )
ustawy 7z dma 18 kpca 200 Lr. Prawo wodne (t). Dzl 2 2015 pos. 469 ze zm.)
ustawy z dma 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2016r. poz. 1440)
ustawy z daia 23 lipca 2003r. o ochrome zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. ). 7 2003 (. Ny
162, pusz. 1568). Doatkk  nie 59 potozone w strefic ochrony konserwatorskiey 1 nie podiegayg
ochronie.
Rozporzadzenie Rady Munistrow 2 dn. 9 bstopada 2010 r. w sprawie okroslana rOuza)Ow
przedsiewsgd mogaeyeh cnaczaco oddziatywad na srodowisko ( tekst jedn. Dz. U, 7 2016¢ pos
71) - mwestycja ta mie kwalifikige sie jako preedsiewziecie mogace zZnaczaco addziatywad na
srodowisko
* W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji — zgodnie z art. 74 ust. 1
Prawa ochrony $rodowiska - nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu.

Strona 2 7 4



e W trakcie prac budowlanych — w mysl art. 75 ust. 1 Prawa ochrony
- Srodowiska -_inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrone s$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania
terenu i stosunkoéw wodnych.
e Projektowang w drogach publicznych sie¢ - wykonac¢ z zachowaniem
warunkow uzgodnien z Zarzadcami tych drog.
» Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia procedury w celu uzyskania
decyzji uwarunkowan s$rodowiskowych i sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j:
° Przewidywane zapotrzebowanie na media - na warunkach podanych przez wiasciciela

sieci.
° Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia.
Zgodnie z zapisami art. 28b - 28f znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne, sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnia sie na naradach
koordynacyjnych organizowanych przez staroste. Ponadto, zgodnie z zapisami art. 28b ust. 2
z zastrzezeniem ust. 4 oraz art.28d, uzgodnieniu na naradach koordynacyjnych nie podlegajg
projekty:
L.przytaczy,
2.sieci uzbrojenia terenu usytuowanych wylgcznie w granicach dziatki budowlanej,
3.sieci uzbrojenia terenu usytuowanych w granicach terenu zamknietego, w rozumieniu art.
2 pkt. 9 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
4.sieci technologicznych podmioldw  wiadajgcych siecia uzbrojenia terenu, dla ktorych
wydana zostata decyzja administracyjna o wylaczeniu z geodezyjnej ewidencii sieci
uzbrojenia terenu, ktore sq wykorzystywane wylqcznie przez ten podmiot i sq polozone 1ia
gruntach znajdujacych sig w wytacznym wiadaniu tego podmiotu.

4. Warunki obstugi w zakresie komunikaciji:
dojazd - niezbedny do konserwacji i remontu projektowanej budowy ulicy - z istniejacych
drog publicznych, z wjazdem - w razie koniecznosci - na dziaike przylegajacq, stanowigcq
wiasnose 0sob prawnych lub fizycznych.

5. Wymagania dotyczace ochrony interesow 0sob trzecich:
Projektowana inwestycja nie moze ograniczac dostepu do drogi publiczne), doptywu Swiatta
dziennego, srodkow tacznosci oraz nie moze powodowac ucigzliwosci z powodu hatasu,
wibracji, promieniowania, zaktocen elektrycznych albo zanieczyszezenia  wody, gleby
I powietrza.

6. Uzgodnienia przeprowadzone w toku postepowania:
W toku postepowania administracyjnego dokonano uzgodnien wynikajacych z art. 53 ust, 4
powotanej na wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad — nie dotyczy
éwietokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich w Kielcach — nie datyczy

- Zarzad Drog Powiatowych w Sandomierzu z siedziba w Samborcu - nio

dotyczy

- Zarzadca Drog Gminnych — uzgodnienie wewnetrzne

- Wojewodzki Konserwator Zabytkow Delegatura w Sandomierzu - nie dotyczy

HI. Termin waznosci decyzji:
Niniejsza decyzja wygasa, jezell inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub dla
tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sa inne niz w wydanej decyz).
Wyyasniedie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktory ja wydat.
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UZASADNIENIE
Decyzja-niniejsza zostata wydana na wniosek Inwestora — wymieniony na wstepie.
Z uwagi na brak miejscowego planu dla terenu, na ktdrym 7najduje sie projektowana
inwestycja — warunki jej lokalizacji zostaly ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, wydanej na podstawie art. 50 ust. 1 powotanej na wstepie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wniosek inwestora spetniat wymogi art. 52 ust.2 ustawy j. w. przedmiotowe zamierzenie
inwestycyjne przedstawiono na kopii mapy zasadniczej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjno-kartograficznego, obejmujacej teren ktdrego wniosek dotyczy oraz obszar na
ktdry ta inwestycja bedzie oddziatywac w skali 1:1000. Projekt niniejszej decyzji zostat
sporzadzony przez osobg wpisang na liste izby samorzadu zawodowego architektow i
zostat uzgodniony z organami wynikajacymi z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
W toku postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim udziat -
poprzez Obwieszczenia rozplakatowane w dniu 02. 11. 2016r. - w trakcie postepowania
administracyjnego prowadzonego z wniosku inwestora., W okreslonym  terminie nie
wplynety uwagi i zastrzezenia do projektowanej budowy.
W przeprowadzonych analizach oraz po dokonaniu uzgodnien wynikajacych z art. 53
ust. 4 ustawy j. w. - stwierdza sie, ze przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejacym
w sgsiedztwie zainwestowaniem.
Bedzie stuzy¢ Inwestorom, ktdrzy zamierzajg realizowac budowe ulicy zapewniajacy
lepsza komunikacje do istniejacych budynkow i ewentualnie do projektowanych.
[nwestycja polepszy warunki bezpieczenstwa mieszkancow | pozwoli  Inwestorowi
zrealizowac swoje zamierzenia inwestycyjne.
Wlasciwym organem do wydania pozwolenia na budowe jest Starosta Sandomierski.
Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego  Kolegium
Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza, w terminie

14 dni od dnia jej otrzymania i obwieszczenia z dnia 16-11-2016r. f{.':\i-‘:; ..,\;‘:"/_;/
Odwolanie od decyzji powinno zawicra¢ zarzuty odnoszace sie do decyZjieokgeskar i;jté‘,t%g_i
{ NN

oy Qzasadingqce
7ayOspadaewan
Z organ;Wydajicy

zakres zqdania bedqcego przedmiotem odwotania oraz wskazywac do
to zqdanie - art. 53 ust. 6 powotane] wyzej ustawy o planowaniu
przestrzennym. Prawomocnosc decyzji musi zostac potwierdzona prz
decyzje poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzajacej ostatecsnosé.
Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie podlega wykonaniu! =
Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

2Zup. E listrza
ZALACZNIKT: i e e
ZAL. Nr 1 -zatacznik graficzny — w skali 1:1000 mgwf)mv P387_‘<JC‘MC2
ZAL. Nr 2 —-zalacznik tekstowy — wyniki analizy obszaru Naczeinik Whdziatu

Optata skarbowa: 10/ zt
qodnie 7 ustawg 0 oplace skarbowe)

Vither sipanaiseidnigeemdyrtiania od alnlejsze} desyeji
okt sy = o2 Miia b falseire v
Otrzymuyg. PLeT e SLIURY ¥ S0y Ry 2 yillZ G
I, Inwestor = 7 £, ¥ TF
= I 4 24/t 5 in ol ST P7s:3
2 UM Wydaat Gospedark: Giunatami 1 Roinicbwa w_[.m..g.“: B A ¢'</ /A“?/é//é  BREpey! 3 (MR RL gstad.LcZua
3 UM Wydaial Techaiczno - [nwe wiim ' i X . B -
I sotlises wrwlrananii N / 7).
4 UM Wydz Nadzoru Komunalieg Uiyt wilondiil ] Candan ini dn 4!6, / \—/f/{//éf'/
‘ r’/d "‘\J e u-..-\ & il asw «c e
AL Burmistrza
e
SRrEZZETCh. Piotr Pasaliewics
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Miasta Sandomierza

ZALACZNIK NR 2  do decyzji nr UA.6733.14.2016 zdnia 2016-11-16
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwa: ,budowa
ulicy Czeresniowej w Sandomierzu z o$wietleniem i odwodnieniem” przy ul.
Dtugiej i Ogrodniczej w Sandomierzu na dziatkach o nr ewidencyjnych:
174/9,174/18, 335, 339, 1159/2, 1225

Whioskodawca: Gmina Miejska Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600
SANDOMIERZ

-reprezentowana rzez peinomocnika: - Krzysztof Filewicz -
pelmomocnictwo Znak T1.7011.61.6.2016.BM z dnia 20.09.2016 r.
ANALIZA

warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z
przepisow odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym przewiduje sie

realizacje inwestycji, a takze funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

WYNIKI ANALIZY — czesc tekstowa

I. Granice obszaru objetego analizq

W celu ustalenia wymagan dla planowanej inwestycji - dla nowej zabudowy |
zagospodarowania terenu  wyznaczono wokot dziatki - dziatek objetej wnioskiem granice
obszaru analizowanego i przeprowadzono na nim analize warunkow i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy. Granice obszaru analizowanego wyznaczono w  odlegtosci
minimum ok. 50m od granic terenu objetego wnioskiem.

II. Analiza obszaru .

1. Funkcja obszaru:

Teren analizowany to teren zainwestowany, uzytkowany jako czes¢ zespotu zabudowy
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi ~ jest to obszar urbanistyczny  potozony w
potnocno-wschodniej czedci miasta przy ulicy Czeresniowej pomiedzy ulicami Dlugg |
Ogrodniczq. Obszar przylegajacy do przedmiotowej inwestycii - to réwniez tereny istniejacego
osiedla  mieszkaniowego. Dominujacq  funkcja  obszaru  przylegajacego  do  terenu
projektowanej inwestyc)i (budowy ulicy) - jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Potozenie terenu inwestycji: - na obszarze zespotu urbanistyczno - architektonicznego w
potnocno-wschodniej czesci miasta przy ulicy Czeresniowej.

ITI. Analiza stanu faktycznego terenu realizacji inwestycji.

L. Teren planowane] inwestycji to przede wszystkim tereny - w pasie i przy pasie drogowym
drog gminnych oraz przylegajace obszary z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
tereny ustug, zielen wysoka i niska. W otoczeniu terenu inwestycji po obu stronach terenu
analizowanego uzytkowane jako czesc zespotu - osiedla mieszkaniowego w zabudowie
wolnostojgce) oraz terenow zielonych. Tereny zagospodarowane | uzbrojone w sieci
infrastruktury techniczne.

2. Zabudowa przylegajgca do w/w inwestycji - posiada podstawowg infrastrukture techniczna
oraz drogowa, ktora jest przedmiotem opracowania, celem poprawy komunikacy kolowey |
pies7ej do ohiektow istniejacych, glownie mieszkalnych jednorodzinnych, nstugowych
handlowych.

3. Projektowana inwestycja na w/w dzialkach - dotyczy poprawy uktadu komunikacyjnego
drogowego, zapewnienia lepsze] 1 bezpieczniejsze]  Komunikacy  kolowe] 1 pieszej
obstuguidace) istniejace 1 ewentualnie projektowane zespoty budynkow mieszkalnych |
ustuguwo handiowych,
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4. Wiaczenie projektowanej inwestycji do istniejacego  uktadu komunikacyjnego przy
skrzyzowaniu ul. Czeresniowej, Diugiej i Ogrodniczej — jako budowa ulicy, rozbudowa
istniejacego uktadu drogowego.

5. Planowana inwestycja nie wymaga dodatkowego uzbrojenia - lecz zgodnie 7 uzyskanymi

warunkami technicznymi — od dysponentow sieci.

IV. Analiza stanu prawnego terenu realizacji inwestycji.

Dziatki wymicnione we wniosku stanowig: wtasno$¢ Gminy Sandomierz oraz prywatng 0séb
fizycznych.

V. Zgodnos¢ z przepisami odrebnymi.

V1.

1. Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. 2016r. poz. 672 )
Planowane zamierzenie nie jest inwestycja ucigzliwg i mogaca pogorszy¢ stan $rodowiska
w/g Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2016r.
poz. 71) - inwestycja ta nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace znmaczaco
oddziatywac na Srodowisko, w zwiazku z czym nie jest wymagany raport o oddziatywaniu
na srodowisko.

2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (t. j. Dz. U z 2016r. poz. 1440). Teren

objety wnioskiem potozony jest przede wszystkim w obszarze istniejacego uktadu
komunikacyjnego.

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003r
Nr 162, poz. 1568.) — inwestycja nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej i nie
wymaga ochrony.

4. Inne akty prawne.

Ponadto przeanalizowano ustalenia zawarte w:
- Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego m. Sandomierza,
tereny drog oznaczone 4KDZ - ulica Diuga.

- miejsconym planie ogdlnym zagospodarowania przestizennego m. Sandomierza, kidry
stracit waznosc w dn. 31.12.2003r.

- warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodnien i opinii.
WNIOSKI:

W wyniku analizy terenu sporzadzonei zqgodnie z art. 53 ust. 3 pkt. 112 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowanlu przestrzennym (t. j. z 2016 Dz. U. poz. 778 )
stwierdzono mozliwosc i celowosc wykonania projektowanej inweslycji - w celu polepszenia
warunkow komunikacji - ze wzgledu na istniejaca | projektowana zabudowe budynkdw
mieszkalnych i ustugowych przy ulicy Czeresniowej, Dhugiej i Ogrodniczej w Sandomierzu.

Z up. Burmistrza
T e T

mgr Ing, vefi. Piotr Paszkiewicz
Naczealnik Wydziatu
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Sandomierz, dnia 29.12.2016 r.
STAROSTWO POWIATOWE

w SANDOMIERZU
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

ODPIS PROTOKOLU NARADY
KOORDYNACYJNEJ
Nr GN.6630.97.2016

Przedmiot uzgodnienia : Projekt sieci kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej (oswietlenie
uliczne).

Zleceniodawca : CAMINO Krzysztof Filewicz
Projektowanie i Obstuga Inzynierska Budownictwa Drogowego

Adres : SANDOMIERZ ul. Stoneczna 12
Inwestor : GMINA SANDOMIERZ

Adres : SANDOMIERZ Plac Poniatowskiego 3
na zlecenie z dnia : 13.12. 2016 r. Znak: -

Data wpltywu zlecenia: 13. 12. 2016 .

SANDOMIERZ ul. Czeresniowa.

Przediozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w dniu 29.12.2016r.

Uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
przedtozenia dokumentacji na narade koordynacyjna.

2. Integralng czescig protokotu jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.

3. Projekt zagospodarowania nalezy opracowac geodezyjnie.

4. Kazdorazowo nalezy zleca¢ wiaéciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujgcych prac:
- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektéw budowlanych i urzadzen.

5. Na siedem dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen nadziemnych
i podziemnych na odnosnym terenie.

6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej, po zakonczeniu inwestycji
nalezy zleci¢ wznowienie punktéw osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.



Stanowiska uczestnikéw narady:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o.
Zaktad Wodociggow w Sandomierzu

Projekt uzgodni¢ branzowo w PGKiM w Sandomierzu Sp z 0.0.- ZWiK
Dariusz Kozieja — podpis w protokole
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu
bez uwag
Robert Sobieraj — podpis w protokole
Polska Spétka Gazownictwa Sp.z 0.0. z siedzibg w Warszawie
Oddziat w Tarnowie
Zaktad w Sandomierzu
W miejscu krzyzowania sig projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacymi gazociggami nalezy
zabezpieczy¢ kanalizacje deszczowg rurami ostonowymi o dtugosci 3 m. Roboty ziemne w zblizeniu do
gazociagu prowadzi¢ recznie i w obecnosci przedstawiciela Z.G. Sandomierz. W migjscu krzyzowania sie
projektowanego kabla elektrycznego z istniejgcym gazociagiem nalezy kabel zabezpieczyé rurg ostonowg
o dtugosci 2m.
Jacek Kowalski — podpis w protokole
Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu
bez uwag
Tomasz Wilk - podpis w protokole
Urzad Miejski w Sandomierzu
bez uwag
Bogustaw Madry — podpis w protokole
Przewodniczacy narady koordynacyjnej
Ze wzgledu na wspdine utozenie projektowanego kabla z kablem istniejgcym, row kablowy wykona¢
sprzetem recznym, zachowujgc szczegolng ostroznos¢ oraz obowigzujgce odlegtosci i zabezpieczenia,
identyfikujgc utozone kable. Roboty ziemne w zblizeniu ok.2.0 m i na skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym wykonac sprzgtem recznym, zachowujac obowigzujgce odlegtosci i zabezpieczenia.

///

‘Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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I. CZESC OPISOWA

do Projektu Architektoniczno-Budowlanego dla inwestycji pn.:
»Odcinek kablowej linii oswietlenia ulicznego ul. Czeresniowej w Sandomierzu (
zasilanej z sieci nN 0,4 kV ,SANDOMIERZ ul.Dtuga)”

Adres inwestycji: Miejscowosé: SANDOMIERZ, gm. Sandomierz — dziatki nr ewid.
174/9,174/16,335,339,1159/2; Obreb: 002 Sandomierz-Mokoszyn, Jednostka
ewid.: 260901_1 SANDOMIERZ

Inwestor: GMINA MIEJSKA SANDOMIERZ, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

Kategoria obiektu budowlanego (KOB) - XXVI

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka o$wietlenia drogi gminnej — ul.

Czeresniowa w Sandomierzu

2. Materialy wyjsciowe do projektowania
— Zlecenie Inwestora
—  MPZP Gminy Sandomierz
— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UA.6733.14.2016 z
dnia 16.11.2016
— Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

— Aktualnie obowigzujace normy

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowg odcinka linii o§wietlenia ulicznego wydzielonego
nN 0,4 kV kablem ziemnym na diugosci 224/252 m oraz montaz opraw oswietlenia
ulicznego na nowo wybudowanych stupach w nawigzaniu do istniejacej linii oswietlenia
ulicznego wilasnosci Gminy Sandomierz zasilanej ze stacji transformatorowej
SANDOMIERZ ul.Dtuga

Przebieg projektowanej linii o$wietleniowej w dziatkach nr ewid.
nr174/9,174/16,335,339,1159/2
4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety niniejszym opracowaniem znajduje si¢ przy ulicy Czeresniowej pomiedzy

ulicg Dtugg a Ogrodniczg w Sandomierz w terenie zabudowy mieszkalnej i ustugowe;.



W chwili obecnej istnieje o$wietlenie uliczne zasilane ze stacji 15/0,4 kV Sandomierz

Mokoszyn o mocy zainstalowanej w ukladzie 1-fazowym, ktére nie obejmuje odcinka drogi
gminnej — ul. Czere$niowa.
Na stacji 15/0,4 kV w skrzyni o$wietlenia dla rozliczania energii elektrycznej zuzywanej przez
oswietlenie uliczne zainstalowany jest uktad pomiarowy 1-fazowy, bezposredni energii
czynnej. Dla projektowanego o$wietlenia mozna wykorzysta¢ istniejace sterowanie oraz
zabezpieczenie przedlicznikowe S303C-25A.

Teren uzbrojony jest w napowietrzng sie¢ elektroenergetycznag, sie¢ wodociggows, sieé

gazowg 1 kablowg sie¢ telekomunikacyjna.

S. Projektowane zagospodarowanie terenu

Aby umozIliwi¢ wykonanie o$wietlenia dalszego odcinka drogi gminnej — ul. Czere$niowa
w terenie zabudowanym nalezy przedhuzy¢ istniejaca linie o nowy odcinek linii kablowej
os$wietlenia wydzielonego nawigzujac do istniejacej linii o$wietlenia ulicznego.

Planowana lokalizacja urzadzen infrastruktury energetycznej projektowanego oséwietlenia

ulicznego co do zgodnosci z MPZP nie narusza wyznaczonej strefy bezpieczeristwa dla linii

energetycznych.

W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng zasilanie projektuje si¢ z istniejgcej sieci nN.

6. Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej
6.1. Linia kablowa wydzielonego oswietlenia ulicznego 0,4 kV.

Projekt wydzielonego oswietlenia kablowego nN obejmuje swoim zakresem:

«  Odcinek linii kablowej YAKY 4 x 35 mm’ o dlugosci 224/252 m wzdluz ul.
Czeresniowej oraz podlaczenie do istniejacego stupa nr 5 przy
ul.Czeresniowej;

* Montaz stup6éw oswietleniowych — 7 kompletéw: stupy uliczne wysiegnikowe
rurowe walcowane o wysokosci 5,5 m np.Elektromontaz na fundamentach
prefabrykowanych z oprawami o$wietleniowymi typu LED 56 W.

Przebieg linii o$wietleniowej przez dziatki nr ewid.: 174/9,174/16,335,339,1159/2;
Obreb: 002 Sandomierz-Mokoszyn

6.2. Szczegoly techniczne budowy linii o§wietleniowej

6.2.1. Zasilanie kablowe;j linii o§wietleniowe;j



Dla zasilania nowego odcinka oswietlenia ul. Czere$niowej w Sandomierzu —nalezy
wybudowaé odcinek linii kablowej nN kablem YAKY 4 x 35 mm® wzdluz drogi
gminnej przylegajacej do dzialek budowlanych - od istniejacej linii napowietrznej
zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV ST SANDOMIERZ Dtuga”. Uktad
pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Nawigzanie nowego odcinka projektowanej linii kablowej do obwodu o$wietleniowego
linii kablowej na stupie o$wietleniowym nr 5(5,5m ywykona¢ kablem YAKY 4x35
mm® . Wolne zyly kabla zabezpieczy¢ ostonkami. Plan linii kablowej nN
przedstawiony jest na Planie zagospodarowania terenu - Rys.: 1. Schemat zasilania na
Rys..2.

6.2.2. Budowa os$wietlenia ulicznego

Oswietlenie odcinka ulicy Czeresniowej zaprojektowano za pomocg opraw
oswietleniowych ulicznych typu LED o mocy 56 W, kl. izol. II, montowanych na
stupach z wysiggnikami na wysokosci 5,5 m.

Do zasilania projektowanych stupow utozy¢ kabel zasilajacy typu YAKY 4x35 mm?2
biegngcy od stupa o$wietleniowego nr 5 sieci nN zasilanej ze stacji Sandomierz Diuga
stanowigcego miejsce przytaczenia ktdry jest wiasnoscig Gminy Sandomierz.

W wykopie razem z kablem zasilajgcym uktada¢ bednarke FeZn 25x4.

Stupy stalowe ocynkowane o wysokosci h=5,5m, wyposazy¢ w wysiegniki
jednoramienne typu St-X o dtugosci 1,5 m, o kacie nachylenia 10° z koficéwka o
$rednicy 60 mm.

Wszystkie stupy ustawi¢ na fundamentach betonowych prefabrykowanych F-150/200 i
wyposazy¢ w izolacyjne zlgcza bezpiecznikowe IZK z wktadkg bezpiecznikowg 6A.
Zasilanie opraw wewnatrz stupéw wykona¢ przewodami YKY 3x2,5 mm?2.

Wszystkie stupy o$wietleniowe wykonane sa w I klasie izolacji i nalezy potaczy¢ je z
projektowang bednarkg FeZn 25x4.

Plan linii kablowej nN i lokalizacjg stupéw os$wietleniowych przedstawione sg na
Planie zagospodarowania terenu - Rys. 1, natomiast sposob potgczenia kabli miedzy
oprawami i zabezpieczenia pokazano na Schemacie zasilania - Rys.2.

6.2.3. Ukladanie kabla

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, w gruncie wolnym od zanieczyszczen bez
podsypki piaskowej, w pozostatych przypadkach wykonaé podsypke piaskows. Utozony kabel
nalezy zasypa¢ warstwa przesianej ziemi lub piasku o grubosci co najmniej 10 cm oraz 15 cm
warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ foliag koloru niebieskiego ze sztucznego tworzywa.
Wykop rowu kablowego zaggszcza¢ warstwami co 20 cm do uzyskania pierwotnej ggstosci.
Glebokos¢ ufozenia kabla w ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni gornej warstwy, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli z innymi urzadzeniami zachowaé przepisowe
odlegtosci. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym i pod wjazdami kable uktadaé w
rurach ostonowych DVK 75. Konce rur z kablami uszczelni¢ tasmg ,,denso”.

Kabel w ziemi powinien by¢ luzno ulozony z zapasem wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunig¢ gruntu (od 1% do 3% dtugosci wykopu).

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe.

6.2.4. Pomiar energii elektrycznej

Uktady: rozliczeniowy energii elektrycznej i sterujacy — w istniejacej szafie o$wietleniowej
SO w stacji transformatorowej Sandomierz Diuga



6.2.5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia wykonano dla odbiorcy [ Gmina Miejska Sandomierz] - przy wykorzystaniu
programu obliczeniowego. Dane sg przedstawione w postaci schematu instalacyjnego.

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia:

- sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen, ktére odbywa sie wg
warunkow okreslonych przez PN-IEC 60364 - dla ukfadu sieci TN warunek

Zs * la<U0 =230V,

gdzie: warto$¢ Zs jest obliczona dla danej petli zwarcia zwigkszona dodatkowo o 25%;

- obliczenie spadkéw napigcia - liczone metoda momentéw z
uwzglednieniem wptywu reaktancji i zrdéznicowania rodzajéw oraz przekrojow
kabli i przewoddéw.

Wyniki obliczen wraz z dodatkowymi informacjami na temat wykorzystanych danych i

parametrow obwodu sg przedstawione w tabelach.

6.2.5.1. Dane wyjsciowe do obliczen:

Zasilanie — z istniejacej sieci napowietrznej nN, wspélnej z o$wietleniem drogowym na
stupach energetycznych. Uklad sterowania i pomiaru energii w skrzyni o§wietleniowej
SO zasilanej ze stacji transformatorowej Sandomierz Diuga

Zasilanie licznika pomiaru energii napieciem 230/400V

Istniejgca moc przytaczeniowa 8 kW

I1o$¢ opraw dobudowana i

Moc jednostkowa oprawy dobudowane;j 56 W

Prad tagczny dobudowanych opraw Ip 1,0A
Zabezpieczenie gtdéwne — przedlicznikowe S-303C-25A
Zabezpieczenie obwodowe w skrzyni stacyjnej S-301C-16A
Zabezpieczenie oprawy w stupie (projektowane) ID01 — 6A

Przewéd istniejacy AsXSn 4x35mm” Idd acxsnaxas= 138A
Zasilanie kablowe YAKY 4x35 mm?2 Idd= 138A

6.2.5.2. Dob¢r linii zasilajacej i zabezpieczen

Moc przylaczeniowa istniejgcego oswietlenia  Pi=8§, 0 kW,
Moc przytaczanych opraw P =7 x 0,056 kW = 0,392 kW .
Do obliczenia pradu roboczego I przyjeto moc istniejacg Ps = 8,0 kW.

Ps 8000 W
[ = 12,16 A
V3 U coso V3 x 400 V x 0,95

Dla pradu roboczego I = 12,16 A zabezpieczenie przedlicznikowe S303C-25A.
Odcinek kablowej linii o$wietleniowej wykona¢ kablem YAKY 4x35 mm? .
Dobor zabezpieczenia linii zasilajgce;:

Dla pradu roboczego Ip = 1,0 A dobudowanego obwodu zastosowano zabezpieczenie
obwodowe S301C-16A

Sprawdzenie spadkow napiecia

Spadek napiecia na zaciskach TB wyliczony dla odcinka sieci od stacji
transformatorowej z transformatorem 15/0,4 kV o mocy 100 kVA z istniejgcym
6



odcinkiem linii napowietrznej AsXSn 4x35 mm? o dtugosci 900 m - AU% < 3% jest
dopuszczalny.
Wiyniki obliczen w zatgczonej Tabeli 2.

6.3. Ochrona od porazen

Dla ochrony przeciwporazeniowej zastosowano ochrone poprzez szybkie

wytaczenie, uktad sieci ,,TN-C” .

Do ochrony odgromowej zastosowano ograniczniki przepieé 0,66/5 uziemione na
stupie. Rezystancja uziemienia stupa < 10 Q.

Dodatkowo dla zapewnienia skutecznej ochrony od porazen zastosowano oprawy
wykonane w II klasie ochronnosci i stopniu ochrony IP 43 oraz wykonanie uziemienia
ochronnego zacisku PEN w stupach o wartosci <30 Q.

W tym celu pomiedzy stanowiskami stupowymi we wspdlnym wykopie z kablem na
glebokosci 0,8 m ulozy¢ bednarke uziemiajaca (FeZn 25x4). Polgczenia spawane
bednarki w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. Informacja o ochronie terenu i zabytkéw

7.1.Teren i obiekty nie podlegajg ochronie dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i kultury

wspotczesnej. Nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.2. Zamierzenie inwestycyjne nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.

8.

9.

Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne. Sie¢ elektroenergetyczna niskiego
napigcia 0,4 kV, objeta zakresem projektu posiada wymagane przepisami
zabezpieczenia ochronne.

Nie przewiduje si¢ zagrozenia stanu srodowiska w przypadku awarii instalacji
elektrycznej. Projektowana sie¢ nie stanowi zagrozenia $rodowiska.

Informacja o obsludze w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
Inwestycja nie wymaga obstugi w zakresie infrastruktury i komunikacji.
Informacja o warunkach wynikajacych z ochrony oséb trzecich

Nie spowoduje pozbawienia z mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, ze $rodkow tacznodci dla pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Nie wystepuja ucigzliwosci spowodowane przez hatas, wibracje, zaklécenia
elektryczne.

Nie wystepuja zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

Nasza inwestycja to: rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia — 0,4
kilowolta (kV). Inwestycja nie jest ucigzliwa dla $rodowiska, nie oddziatuje
w jakikolwiek sposéb na dziatki sgsiadujgce z inwestycja i nie wptywa na zdrowie

ludzi przebywajacych w poblizu jej posadowienia.

Strefy oddziatywania linii niskiego napigcia na $rodowisko czlowieka okreslono w Rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw poél
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw Dz. U. Nr

1

92 poz.1883.



W §3  rozporzadzenia opisane sa metody  sprawdzania dopuszczalnych pozioméw  pol
elektromagnetycznych w $rodowisku dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i miejsc
dostepnych dla ludno$ci. W zalgczniku nr 2 pkt. 33 do ww. rozporzadzenia stwierdzono: »Pomiary
poziomow pdl elektromagnetycznych w otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych wykonuje sie, jezeli ich
napigcie znamionowe jest réwne badz wyzsze niz 110 kilowoltéw (kV)”.

10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji
gornicze;j.

11. Ochrona przed korozjg

Zastosowano materialy o powlokach zewnetrznych odpornych na korozje.

12. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanej linii o§wietleniowej 0,4 kV

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna na napiecie znamionowe 0,4 kV znajduje sie
odlegtosciach zgodnych z wymaganiami normy i odpowiada branzowym przepisom
PBUE, nie ma wptywu na zabudowe dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestyciji zamyka sie w granicach dziatek nr ewid.:

174/9,174/16,335,339,1159/2; Obreb: 002 Sandomierz-Mokoszyn

13. Uwagi koncowe

— Uwzgledni¢ zalecenia i uwagi Zespotu Koordynacyjnego Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Sandomierzu.

— Do budowy przytacza uzy¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.
— Roboty wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami i sztuka budowlana.

- Zgodnie z TWP nowo wybudowany odcinek linii pozostaje na majatku Inwestora

— Podane ewentualne nazwy whasne producentéw zastosowano w celu okreslenia
parametrow materiatldw i urzagdzen. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw
réwnowaznych - o cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych
odpowiadajgcych (réwnowaznych lub wyzszych) cechom technicznym, jako$ciowym
lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem.




WYKAZ MATERIALOW do budowy oswietlenia

OSWIETLENIE ULICZNE ulicy Czeresniowa w SANDOMIERZU
( zasilanie z linii o$wietleniowej nN — stup nr 5 - ST ,, SANDOMIERZ Dhuga )

Lp Nazwa materialu [J.m. [Tlogé Uwagi
Linia o§wietleniowa kablowa

1 Stup uliczny wysiegnikowy rurowy walcowany S-60 Pw stalowy | kpl 7
ocynkowany z wysiggnikami 1,5 m St=X

2 Fundament prefabrykowany F-100/200 + elementy montazowe kpl 7

3 Oprawa o$wietleniowa typu LED 56W, 11 kl. izolacji kpl 7

4 Izolacyjne ztacze kablowe 1ZK-4.01, 1ZK-4.02, I1ZK-4.03 kpl 7

1-bezpiecznikowe z wktadka topikowa DO1 6A

Przew6d YKY 750V 3x2,5 mm’

5 m 60
6 Kabel YAKY 0,6/1 kV 4x35 mm” m 252
i Bednarka FeZn 25x4 m 252
8 Folia oznaczeniowa niebieska m 224
9 Oznaczniki kablowe szt 26
10 Rura ostonowa DVR 50 m 24 120 ostonykabi v fundamhenticts
11 Rura ostonowa DVK 75 m 10
12 Ostonka konica przewodu szt 28
13 Tabliczka ostrzegawcza szt 8

14 Tasma DENSO rolka 2




. CZESC RYSUNKOWA wykaz rysunkow)

1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — trasa kablowej linii o$wietleniowej 0,4 kV

RYS.1

2

SCHEMAT kablowej linii o$wietieniowej nN 0,4 kV

RYS.2
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CZESC OPISOWA
do INFORMACJI dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.Podstawa opracowania

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdét budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje informacje ,,bioz” dla zadania: ,,Budowa oswietlenia ul. Czeresniowa

w Sandomierzu”.

Trasa projektowanego o$wietlenia zostata przedstawiona na planie zagospodarowania.

3.Wykaz wykonywanych prac budowlanych

W zakresie zadania jest budowa sieci o$§wietleniowe;:

- kablowej, kablem YAKY 4x35 mm? o dlugosci 252 m,

- przekopy otwarte ulic,

- stawianie slupow oswietleniowych.

4.Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenia

W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajduja si¢ nastepujace istniejgce

elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzaé zagrozenia:

- istniejace uzbrojenie wystgpujace w pasie drogowym

- kanalizacja, wodociag, gazociag, linie kablowe,

- kable elektroenergetyczne (linia nN napowietrzna)

S.Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji roboét

Wykonywane roboty bgda mogly stwarzaé nastepujace zagrozenia:

- od ruchomych elementéw sprzetu mechanicznego, wykonujacego roboty ziemne w catym
zakresie wykonywania prowadzonych prac,

- porazenie pradem elektrycznym,

- upadku z wysokosci,

- niebezpieczenstwo od ruchu drogowego ,

- wykopy,

6.Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

Teren robét nalezy wygrodzi¢ w sposéb wyrazny (tablice informacyjne i zakazu, tasmy

ostrzegawcze, barierki, siatki itp.) od miejsc ogoélnodostepnych dla oséb trzecich.

Zaznaczone miejsca kolizyjne z istniejacym uzbrojeniem terenu zlokalizowaé przy

wspotudziale przedstawicieli ich whascicieli i shuzb geodezyjnych. Szczegoty podaja plany

zagospodarowania terenu z niesionymi miejscami kolizji. Rys. nr 1

7.Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacje zadania nalezy poprzedzié szkoleniem pracownikow w tematyce prowadzenia

zmechanizowanych i recznych robdt ziemnych, prowadzenia rob6t w poblizu uzbrojenia

terenu oraz w obrgbie drég komunikacyjnych.

Szkolenia powinien prowadzi¢ specjalista ds. BHP

Z chwila wejscia na teren budowy, kazdy z pracownikéw musi zosta¢ poddany szkoleniu

stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno by¢ odnotowane w zeszycie

szkolen. Instruktaze winny by¢ powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postgpowania w przypadku wystepowania

zagrozen:

- wykonywania robot w wykopach,

- przebywania w poblizu pracujacego sprzetu zmechanizowanego (koparka, podnosnik, dzwig, itp.)

-obstugiwania wiertnic do przewiertdw poziomych

- pracy na wysokosciach (réwniez z kosza podnosnika samochodowego)

- pracy w poblizu urzadzen pod napieciem

- robdt w poblizu uzbrojenia energetycznego

- stosowania $Srodkdw ochrony osobistej



- udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢ powiadamiajgc osobg dozoru o powstalej
sytuacji.

Na terenie prowadzenia prac, kazdy pracownik winien posiadaé¢ niezbedny sprzet ochrony
osobistej, tj. helm ochronny, rekawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez robocza
pracownikow powinna mie¢ naszywki z nazwg firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujacy w
poblizu drég powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie rob6t powinno sig
odbywaé pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, za$ dopuszczenie do
prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na podstawie szczegétowych przepisow.

8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykopy na glebokosci 1-2,5 m winny posiada¢ zabezpieczenie w postaci scianek
azurowych, za$ glebsze — w postaci scianek szczelnych wykonanych przy uzyciu bali
drewnianych, rozpor stalowych oraz ptyt szalunkowych. Montaz jak i demontaz deskowan
powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiednich oséb. Ruch pojazdéw w poblizu
prowadzonych robdt ziemnych powinien odbywac si¢ poza klinem odfamu gruntu tzn. w
odlegtosci wiekszej niz krawedzi wykopu niz gtebokos¢ wykopu, co wymaga wiasciwego
ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejscia do wykopu nalezy wykona¢ przy uzyciu drabin,
rozstawionych w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m. Teren prowadzenia prac nalezy w
sposob wyrazny oznakowaé przy pomocy:

- znakoéw ostrzegawczych,

- barierek, siatek,

- nocnego o$wietlenia koloru zoéltego,

- ta$m ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,,UWAGA! Glgbokie wykopy
Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia rob6t nalezy wykorzysta¢ istniejace

ulice i drogi tymczasowe z ptyt drogowych utozonych na czas budowy. Przekopami
kontrolnymi nalezy ustali¢ potozenie istniejgcego uzbrojenia terenu.

Urobek uzyskany z wykopéw powinien by¢ sktadowany co najmniej w odlegtosci 1 m

poza klinem odtamu gruntu lub w przypadku braku miejsca, odwozony samochodami na teren
tymczasowego skladowania
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