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KRZYSZTOF FILEWICZ

Projektowanie i Obstuga Inzynierska
Budownictwa Drogowego
Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12

Tom II b egz. nr 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Branza sanitarna

Budowa ulicy Czeresniowej w Sandomierzu
z oswietleniem i odwodnieniem

Adres budowy: dziatki nr: 174/9, 174/18, 335, 339, 1159/2, 1225
( ulice: Czeresniowa, Ogrodnicza, Dluga w Sandomierzu)

Jednostka ewidencyjna: 260901_1 Sandomierz

Nr ewid. dziatek objetych inwestycjg / Obreb: 174/9, 174/18, 335, 339 0002 Sandomierz Mokoszyn
1159/2, 1225 0004 Sandomierz Poscaleniowy

Inwestor: Gmina Miejska Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

Jednostka projektujgca: ,,CAMINO"
Projektowanie i Obstuga Inzynierska Budownictwa Drogowego
Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12

Projektanci i sprawdzajgcy:

Lp. Imi¢ i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
1 |[mgrinz. Grazyna Stypa projektant | sanitarna | PDK/0001/P00S/08 X 2016
2 | mgrinz. Zdzistaw Zurecki | sprawdzit | sanitarna | PDK/0005/P00S/07 X 2016

Spis zawartosci:

I. Zatgczniki
1. Warunki techniczne PGKiM w Sandomierzu na odprowadzenie wéd opadowych
2. Uzgodnienie PGKiM Sp. z 0.0.
3. Protokét narady koordynacyjnej w Sandomierzu nr GN.6630.97.2016

Il. Cze$¢ opisowa

1. Opis techniczny
2. Zestawienie studzienek

Il. Czes$¢ graficzna

1. Plan orientacyjny 1:20 000
2. Plan sytuacyjny - projekt trasy 1:500

3. Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j 1:50/500
4. Profile podtuzne przykanalikow 1:50/500
5. Wpust deszczowy dn 500 z osadnikiem schemat

Sandomierz, pazdziernik 2016



PukiN

2
Uozend

o

~a

sekretariat@pgkim.sandomierz.pl / www.pgkim.sandomierz.pl

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W SANDOMIERZU SP. Z 0.0.

AD |t POKIAM T

tel. i fax: (15) 832-28-76

Filewicz Krzysztof Sandomierz, 2016-12-05
ul .Stoneczna 12
27-600 Sandomierz

WARUNKI TECHNICZNE
DO PROJEKTU PRZYLACZA LUB SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ

Projektowana  sie¢  kanalizacji  deszczowej zlokalizowana w ul.  Czeresniowej
w Sandomierzu, dla ktorej zapewnia si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w oparciu
0 przepisy:
ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pdzn. zm),
2. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw zatwierdzonego Uchwalg
Nr XXX1/288/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 roku z pdzn. zm.
3. zezwolenia Burmistrza Miasta Sandomierza na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodeg
i zbiorowego odprowadzania Sciekow, nr NK. 7015/15/2002 z dnia 19 listopada 2002 roku,
4. Decyzji Starosty Sandomierskiego RO-XITI-0$—62239/01 z dnia 13 czerwca 2001 roku.

PODLACZENIE.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z nowo projektowanej kanalizacji
deszezowej  zaprojektowad do studni (198,68;16,39) kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na
skrzyzowaniu ulic Diugiej i Dobkiewicza.

MATERIAL
Kazdy material i armatura, pod warunkiem przedlozenia na nie certyfikatu (Dz.U.Nr.89 z dnia
25.08.1994).

SREDNICA
Przylacze lub sie¢ nalezy zaprojektowaé o odpowiednio dobranej $rednicy, (zalaczy¢ wyliczenia),
aby zabezpieczy¢ odpowiednie cisnienie i ciagla dostawe wody lub predkosé przeplywu sciekow.

POMIAR
Wodomierz skrzydetkowy o wiasciwie dobranej $rednicy wynikajacej z wyliczeni zapotrzebowania
wody oraz z aktualna legalizacja.

WODOMIERZ

Zaprojektowaé w studzience lub w pomieszczeniu suchym, fatwo dostgpnym i zabezpieczajagcym go
przed uszkodzeniem mechanicznym, zamarznieciem i dostepem oséb nieuprawnionych (zgodnie
z Roz. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. D.U. nr 75 poz. 690 § 117.112).

ZABEZPIECZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie) (D.U. Nr 75, poz 690 § 113.7,
oraz § 115.2), nalezy za kazdym zestawem wodomierza gtéwnego od strony instalacji, zainstalowaé
zabezpieczenie uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla
przeptywow zwrotnych okreslonych w Polskiej Normie PN-92/B-01706 Az 1:1999

Przedsichi podarki i i Mi j w Il Sp. 2 0.0.
27-600 Sandomierz, ul. Przemyslowa 12, tel.: (15)832-36-79, (15)832-23-26, (15)832-28-44, fax: (15)832-28-76
REGON 830338452; NIP 864-000-25-49; KRS 0000145515; KONTO Pekao 5.A. ofSandomierz 23-1240-2786-1111-0000-3683-1177,
BS Sandomierz 28-9425-0004-2001-0013-3391-0001, PKO Bank Polski 5.A. o/Sandomierz 94-1020-4926-0000-1802-0008-3840
Prezes Zarzadu Ryszard Latawiec, e-mail: sekretariat@ pgkim.sandomierz.pl, www.pgkim.sandomierz pl



Warunkiem dostawy wody lub odbioru $ciekow jest:

przygotowanie 1 przedlozenie w Zakladzie Wodociggéw i Kanalizacji odpowiedniej

dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi procedurami zwigzanymi z zamierzong budowg

przytacza lub sieci wodno kanalizacyjnej, a mianowicie (do wyboru przez inwestora):

- na podstawie wniosku o pozwolenie na budowg, skierowanego do Starostwa Powiatowego
w Sandomierzu, przylgcza lub sieci wodno kanalizacyjnej zgodnie z art. 28 ustawy ,,Prawo
budowlane”,

- na podstawie zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu zamiaru wykonania
przylacza wodno kanalizacyjnego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust.1 pkt 20
ustawy ,,Prawo budowane”,

- bez zgloszenia, zgodnie z art. 29a ustawy ,,Prawo budowlane”

wykonanie kosztem oraz staraniem Odbiorcy przylacza lub sieci wodno kanalizacyjnej wedtug

zatwierdzonego projektu i przy uwzglednieniu uzgodniefi zawartych w umowie o przylaczenie

do sieci. Projekt nalezy wykonaé¢ zgodnie z Zarzgdzeniem MGPiB z dnia 24.01.1995 (Monitor

Polski nr 2) i uzgodni¢ go branzowo w Zaktadzie Wodociagow i Kanalizacji.

Wartos¢ przytacza lub sieci do przejecia drukiem PT okreslona bedzie na podstawie

kosztow materialow.

Umowa na dostawg wody lub odbior sSciekow, wiazaca si¢ z mozliwoscig przejecia

przylacza lub sieci wodno kanalizacyjnej na majatek PGKiM Sp. z 0.0. w Sandomierzu, moze by¢
zawarta pod warunkiem:

L

2.

Spisania umowy o przylaczenie do sieci, regulujacej warunki przekazania / przejecia przylacza
lub sieci wodociggowej i (lub) kanalizacyjnej.

Wykonania przylacza lub sieci przez osobe lub przedsiebiorstwo posiadajgce stosowne
uprawnienia (Dz. U. nr 89 z 25.08.1994) do wykonywania i nadzorowania rob6t w zakresie
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej.

Zgloszenia do Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji, z wyprzedzeniem minimum 3 dni, potrzeby
dokonania odbioru przylacza lub sieci wodno kanalizacyjnej.

Sprawdzenia przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji zgodnosci wykonania z projektem oraz
po pozytywnych odbiorach badafi szczelnosci (przylacze wodociagowe) oraz proba
hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10725 lub szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie
z PN-92/B-10735 (przylgcze kanalizacyjne).

Wiaczenia odebranego przylacza lub sieci wodno kanalizacyjnej do instalacji miejskiej przez
uzytkownika sieci lub przez wykonawce, na koszt inwestora, pod nadzorem Zakladu
Wodociagdw i Kanalizacji.

Wykonania dezynfekcji i inwentaryzacji przylacza lub sieci wodno kanalizacyjnej staraniem
i na koszt inwestora oraz dostarczenia dokumentéw z tym zwigzanych do Zaktadu Wodociggow
i Kanalizacji w Sandomierzu, ul. Przemystowa 12.

Spisania protokoléw odbioru przy udziale inwestora i wykonawcy.

Do chwili zawarcia UMOWY przylacze lub sie¢ pozostaje zamknigta, zaplombowana lub

zakorkowana.

Waino$¢ warunkow ustala sie na okres 2 lat od daty ich otrzymania.

Warunki Techniczne odebrano: rerownipZakiadu

Sandomierz, dnia: ......ooceveveeveeeeeeeenns oy Vafnas? Fiaytucki

Potwierdzenie odbioru (Podpis).....ccceevereeevrericrirenrsnenns

PGKiii w Sandomierzu Sp. z 0.0.
ZAKIAD WODOCIAGOW | KANALIZAC)!
ul. Przemyslowa 12, 27-600 Sandomierz
tel.15 832 28 44 wew, 135, fax 832 28 7¢
PKO BP o/ 24 11170 4926 0000 1802 D008 384¢
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PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W SANDOMIERZU SP. Z 0.0.

sekretariat@pgkim.sandomierz.pl / www.pgkim.sandomierz.pl
tel. (15) 832-36-79 / fax: (15) 832-28-76

Sandomierz, 29 Grudnia 2016 r

CAMINO

Projektowanie i Obshluga Inzynierska
Budownictwa Drogowego

Krzysztof Filewicz

ul. Sloneczna 12

27-600 Sandomierz

Dotyczy: uzgodnienia projektu

Przedsigbiorstwo  Gospodarki ~ Komunalnej i Mieézkaniowej
w Sandomierzu Sp. z 0.0. uzgadnia projekt budowlany sieci kanalizacji

deszczowej zlokalizowanej przy ul. Czere$niowej w Sandomierzu.

7, powazaniem

Z-ca Klerownika Zakiadu
Vyogioczqgéw i Kanalizacji
ds. sieci wodociggowej i kanalizocyjnej

mgrinz, Dariysz Kozieja

[Cogoers P,

Przedsigbiorstwo podarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z 0.0.
27-600 Sandomierz, ul. Przemystowa 12, tel.: (15)832-36-79, (15)832-23-26, (15)832-28-44, fax: (15)832-28-76
REGON 830338452; NIP 864-000-25-49; KRS 0000145515; KONTO Pekao S.A. o/Sandomierz 23-1240-2786-1111-0000-3683-1177,
BS Sandomierz 28-9429-0004-2001-0013-3391-0001, PKO Bank Polski S.A. o/Sandomierz 94-1020-4926-0000-1802-0008-3840
Prezes Zarzadu Ryszard Latawiec, e-mail: sekretariat@ pgkim.sandomierz.pl, www.pgkim.sandomierz.pl



Sandomierz, dnia 29.12.2016 r.
STAROSTWO POWIATOWE

w SANDOMIERZU
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

ODPIS PROTOKOLU NARADY
KOORDYNACYJNEJ
Nr GN.6630.97.2016

Przedmiot uzgodnienia : Projekt sieci kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej (o$wietlenie
uliczne).

Zleceniodawca : CAMINO Krzysztof Filewicz
Projektowanie i Obstuga Inzynierska Budownictwa Drogowego

Adres : SANDOMIERZ ul. Stoneczna 12
Inwestor : GMINA SANDOMIERZ

Adres : SANDOMIERZ Plac Poniatowskiego 3
na zlecenie z dnia : 13.12. 2016 r. Znak: -

Data wplywu zlecenia: 13. 12. 2016 r.

SANDOMIERZ ul. Czeresniowa.

Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w dniu 29.12.2016r.

Uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
przediozenia dokumentacji na narade koordynacyjna.

2. Integralng czescig protokotu jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.

3. Projekt zagospodarowania nalezy opracowac geodezyjnie.

4. Kazdorazowo nalezy zleca¢ wtasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujacych prac:
- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektow budowlanych i urzadzen.

5. Na siedem dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
o0 terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robét wszystkich uzytkownikoéw urzadzen nadziemnych
i podziemnych na odno$nym terenie.

6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej, po zakonczeniu inwestycji
nalezy zleci¢ wznowienie punktéw osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.



Stanowiska uczestnikéw narady:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.0.
Zakiad Wodociggéw w Sandomierzu

Projekt uzgodni¢ branzowo w PGKiM w Sandomierzu Sp z 0.0.- ZWiK

Dariusz Kozieja — podpis w protokole
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu

bez uwag
Robert Sobieraj — podpis w protokole
Polska Spotka Gazownictwa Sp.z 0.0. z siedziba w Warszawie
Oddziat w Tarnowie
Zaktad w Sandomierzu
W miejscu krzyzowania sie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacymi gazociggami nalezy

zabezpieczy¢ kanalizacjg deszczowg rurami ostonowymi o diugosci 3 m. Roboty ziemne w zblizeniu do
gazociggu prowadzic¢ recznie i w obecnosci przedstawiciela Z.G. Sandomierz. W miejscu krzyzowania sie
projektowanego kabla elektrycznego z istniejgcym gazociagiem nalezy kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg
o diugosci 2m.

Jacek Kowalski - podpis w protokole
Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu

bez uwag

Tomasz Wilk - podpis w protokole

Urzad Miejski w Sandomierzu
bez uwag

Bogustaw Madry — podpis w protokole

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
Ze wzgledu na wspdine utozenie projektowanego kabla z kablem istniejgcym, row kablowy wykonaé

sprzetem recznym, zachowujgc szczegélng ostroznos$¢ oraz obowigzujgce odleglosci i zabezpieczenia,

identyfikujgc utozone kable. Roboty ziemne w zblizeniu ok.2.0 m i na skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ sprzgtem recznym, zachowujgc obowigzujgce odlegtosci i z

Przewodnlczacy narady koordyn acyjnej



Opis do PAB br. sanitarna: Budowa ulicy Czere$niowej w Sandomierzu z o$wietleniem i odwodnieniem

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego
w branzy sanitarnej

1. Podstawa opracowania

a) Umowa z Gming Miejskg Sandomierz.
b) Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500

c) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo znak: UA.6733.14.2016 z dnia
16.11.2016 r.

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. 03.120.1133)

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002
r. Nr 75, poz. 690)

f) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z
pézn. zm.)

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.111.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43
z 14.V.1999r.), Ustawy, Normy i Normatywy zwigzane z projektowang droga.

h) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003 r. Nr 03.120.1126)

i) Uzgodnienia z Zamawiajgcym dokumentacje.

2. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ul. Czeres$niowe;.
Wigczenie do istniejgcej studzienki w ul. Diugiej.

Dtugos¢ projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej wynosi 361,0 mb.

Projektowany kanat deszczowy zaczynajgcy sie na studzience w ul. Dtugiej, zlokalizowany jest na
dziatkach nr ewid. 174/9, 174/18, 335, 339 Obreb Sandomierz Mokoszyn, oraz dz. nr ewid 1225 Obreb
Sandomierz Poscaleniowy, powiat sandomierski.

Projektowana inwestycja usytuowana jest na obszarze zabudowanym budownictwem jednorodzinnym
na osiedlu Mokoszyn w Sandomierzu. Projekt jest zgodny z ustaleniami Decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej
studzienki w ul. Dtugiej, wraz z usunieciem kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, poprzez
zabezpieczenie gazociggu rurami ochronnymi.

LCAMINO" Projektowanie i Obstuga Inzynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz
tel. kom.881-577-707



3.

Opis do PAB br. sanitarna: Budowa ulicy Czere$niowej w Sandomierzu z o$wietleniem i odwodnieniem

STAN ISTNIEJACY

- kable elektryczne n/N,

- stup energetyczny SN,

- gazociag, przytlagcza gazowe

- kanat sanitarny,

- wodociag, przytgcza wodociggowe.

Kanalizacja deszczowa zdolna przyja¢ $cieki deszczowe, najblizej ulicy Czeresniowej zlokalizowana jest
w ul. Dobkiewicza z wysunieta studzienkg w ul. Diugie;.

Teren inwestycji nie jest odwodniony. W przypadku opaddéw atmosferycznych cze$s¢ wody wyptywa w
kierunku ul. Czeresniowej utwardzonej nawierzchnia bitumiczng, ale wiekszos¢ tworzy zastoiska
i wyptywa w teren zielony.

Teren inwestycji sgsiaduje z niskg zabudowg jednorodzinng - podwodrza utwardzone sg kostkg
betonowa, kierunek sptywu wod opadowych z posesiji, w tym z dachéw, najczesciej do drogi.

Teren Inwestycji pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie Kotliny Sandomierskiej
wypetnionej utworami trzeciorzedowymi i pokrytymi osadami czwartorzedowymi.

Utwory trzeciorzedowe reprezentowane sg przez ity tupkowe, ity pylaste oraz gliny pylaste i pylaste
zwiezte. Utwory czwartorzedowe to osady wodno - lodowcowe, a szczegdlnosci piaski z soczewkami
zwiréw. Lokalnie wystepujg rowniez piaski gliniaste oraz gliny morenowe.

Swobodne zwierciadto wod gruntowych znajduje sie na gtebokosci > 2,0 m p.p.t.. W otoczeniu
inwestycji brak jest niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Wykopy liniowe pod kanalizacje do ok. 2,0 m gtebokosci.

Charakterystyka warunkéw posadowienia (wedtug Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 126, poz. 839):

Ustalono proste warunki gruntowe z uwagi na rodzaj i zaleganie gruntéw oraz poziom wod gruntowych.

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z w/w
Rozporzgdzeniem.

Stwierdza sie, ze grunty rodzime wystepujace w terenie inwestycji stanowig nosne podtoze budowlane,
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

Ze wzgledu na zakwalifikowanie projektowanej drogi do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych nie zachodzi konieczno$¢ wykonania osobnego opracowania dokumentacji
geotechnicznej
i geologiczne;.

Roboty ziemne najlepiej wykonywaé w okresie bezdeszczowym, a roboty drogowe realizowac
bezposrednio po wykonaniu wykopéw. Chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi a wody
opadowe z wykopow usuwac na biezgco.

LCAMINO" Projektowanie i Obstuga Inzynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz
tel. kom.881-577-707



Opis do PAB br. sanitarna: Budowa ulicy Czere$niowej w Sandomierzu z o$wietleniem i odwodnieniem

4,

5.1.

STAN PROJEKTOWANY

Podstawowe elementy sieci kanalizacji deszczowej:

kanaty z rur PE kanalizacyjnych dn 315 L=361,0m

przykanaliki od wpustéow deszczowych z rur PE kan. dn 160 L=16,0m
D1-D14 studzienki rewizyjne systemowe ¢ 600 z kinetami zbiorczymi  szt. 14
Kr1+Kr7 wpusty deszczowe dn400 z osadnikami szt. 7

Dla prawidtowego odwodnienia ulicy wykonano projekt odcinka kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
umozliwiajgcej odprowadzenie wéd opadowych z projektowanej nawierzchni.

Witaczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcego kanatu w ul. Dobkiewicza do wysunietej studzienki
DOistn na skrzyzowaniu ul. Dobkiewicza i Diugiej. Na odcinku kanalizacji do studzienki D5 przyjeto
studzienki z kro¢cami doptywowymi zaslepionymi, umozliwiajgce wpiecie w przysztosci wpustow
deszczowych z ul. Dlugiej i istniejgcej bitumicznej ul. Czeresniowej. Koniec kanalizacji w studzience
D14 usytuowanej na skrzyzowaniu z ul. Ogrodniczg, pozwalajgcej w przysztosci na wigczenie kolejnego
odcinka.

Studzienki kanalizacji z rur PP DN600 z wtazem Zeliwnym klasy D400, teleskopowym adapterem do
wiazoéw, stozkiem odcigzajgcym i kinetg zbiorcza / przelotows.

Ujecia wody za pomocag krat wpustowych w studzienkach $ciekowych do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Zaprojektowano studzienki $ciekowe z rur karbowanych $425 z osadnikiem 0,5 m, z kratg
zeliwng z zawiasami klasy D400. Studzienki usytuowano jednostronnie z prawej strony jezdni, zgodnie ze
spadkami przekroju poprzecznego, w odlegtosci ok. 35 m od siebie. Poziom Zeliwnych krat nalezy obnizy¢ o
3 cm w stosunku do nawierzchni / Scieku.

Kanat deszczowy zaprojektowano z rur PE ¢$315 SN8. Potgczenia rur o $rednicach od 160-315mm ze
studniami systemowymi za pomocg odpowiednich sprzegiet, potgczen i uszczelek.

Wigczenie wpustéw deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocg przykanalikéw z
PE ¢160.

Kolizje i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Trasa projektowanego kanatu przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujgc kanat bezwzglednie
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

przed przystgpieniem do robot ziemnych sposobem mechanicznym, recznymi wykopami zlokalizowac
istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowanym kanatem oraz przebiegajgce blisko réwnolegle do
kanatu,

projektowany kanat krzyzujgcy sie z istniejgcym uzbrojeniem powinien by¢ zabezpieczony rurami
ochronnymi.

Projektujgc kanat deszczowy uwzgledniono uzbrojenie podziemne tj. gazocigg, kable elektryczne,

wodociag i kanalizacje sanitarng. Skrzyzowanie z tymi obiektami pokazano w planie i na profilach, a
niezbedne zabezpieczenie opisano w dalszej czesci opracowania.

W obrebie inwestycji znajduje sie gazocigg niskoprezny przed studzienkg D6 z przytgczem przed studz. D11.

Zgodnie z uzgodnieniem ZUD przedstawiciela PSG Sp. z 0.0. w miejscu krzyzowania sie projektowane;
kanalizacji deszczowej $315 z istniejgcym gazociggiem i przytgczami gazu zabezpieczyC kanalizacje
deszczowa rurg ostonowg $400 o dtugosci 3 m.
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W obrebie inwestycji znajduje sie gazociag niskoprezny przed studzienkg D6 z przylgczem przed studz. D11.

Na 268,5 m projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuje kolizja z przylagczem wodociggowym $40.
Istniejgce przytgcze wodociggowe nalezy zagtebi¢ na diugosci £ 1+1,5 m od kanatu na niezbedny poziom.
Przewidywane pogtebienie bedzie wynosi¢ okoto 0,4 m.

Roboty ziemne i posadowienie rur

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w normie BN-83/8836-02.

Wykopy i zasypke prowadzi¢ recznie w rejonie uzbrojenia podziemnego do czasu zlokalizowania
i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia, pozostate wykopy wykonaé mechanicznie.

Na catej dlugosci kanalizacji, wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych
umochionych. Umochienie scian wykopow wykonac¢ np. szalunkami skrzyniowymi Podlasie 2 typu Box Lekki,
stosowanymi do gtebokosci 3,5 m.

Ziemie z wykopdw w miejscach umozliwiajgcych sktadowanie utozy¢ na odktad, pozostatg cze$¢ odwozi¢ do
miejsca sktadowania wyznaczonego przez Inwestora.

Rury utozy¢ na zageszczong podsypke piaskowg gr. 15 cm. Na podsypce piaskowej wykonac recznie
zasypke piaskowg do wysokosci 2/3 srednicy rury ponad gorng krawedz rury.

Zasypke wykopdw gruntem wykona¢ mechanicznie z recznym zageszczaniem.

Przy zblizeniach do obiektéw budowlanych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc, a w razie zagrozenia
obiekt zabezpieczyc¢.

Uwagi koncowe

O przystapieniu do robét nalezy powiadomi¢ Uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W poblizu skrzyzowan roboty wykonaé¢ pod nadzorem przedstawiciela jednostki eksploatujgcej przeszkode.
Przed zasypaniem - trase zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;.

Pozostate dane w czesci rysunkowej opracowania.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami Ubytkowania oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,, wyd. COBRTI . zeszyt 9

Opracowat:
mgrinz. Grazyna Stypa

mgrinz. Piotr ZyCh
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1. Przepustowos¢ kanatu ¢$315 mm

Przepustowo$é¢ Qax kanatu deszczowego ¢$315 mm odczytana z nomogramu do doboru parametréw
hydraulicznych dla przewodéw PP polipropylenowych o przekroju kotowym przy przeptywie o swobodnym
zwierciadle, przy wspétczynniku chropowatosci bezwzglednej k=0,25 mm, dla spadku dna kanatu nie
mniejszego niz i=5 %o :

= przy napetnieniu do potowy Qmax= 27 I/s przy predkosci przeptywu Vmax=1,0 m/s

= przy catkowitym napetnieniu Qmax= 70 I/s przy predkosci przeptywu Vmax=1,2 m/s
Minimalna predkos¢ przeptywu swobodnego spetniajgca warunek samooczyszczania Vg, = 0,8 m/s.

2. llos¢ maksymalnego spltywu sciekéw deszczowych

llo§¢ wod deszczowych okreslono w oparciu o objetos¢ deszczu miarodajnego, jego natezenia, wielkosci
oraz rodzaju powierzchni odwadnianej z zastosowaniem wspétczynnika spltywu y.

Dla okre$lenia wielkosci przeptywu przyjeto wielkos¢ zlewni o powierzchni sktadajgcej sie z catego pasa
drogowego ulic Ogrodniczej, projektowanej Czeresniowej, istn. Czeresniowej i odcinka Diugiej, oraz z
potowy dachdéw budynkéw usytuowanych przy tych ulicach i utwardzonych posesiji. Przyjeto wspotczynnik
opo6znienia ¢ =1

llos¢ maksymalnego sptywu $ciekdow deszczowych z terenu obliczono zgodnie ze wzorem
(wg Bfaszczyka “Kanalizacja’):

Qi =q*F*y *q@lls]

Obliczenie jednostkowego natezenia deszczu q

Zatozenia :

= prawdopodobienstwo wystepowania deszczu miarodajnego dla drog gtdwnych i zbiorczych
p = 50% (raz na 2 lata)

= czestotliwosC T = 2 lata

= czas trwania deszczu miarodajnego t = 10 min,

» A - natezenie deszczu przy t=10 min A =592 dla p =50%

Natezenie deszczu (wg Bfaszczyka “Kanalizacja”):
o q=(592#3T) /"% = (592 %3/2)/10%" =161 I/s/ha

Przyjeto jednostkowe natezenie deszczu wynoszace q=161 I/s*ha

Obliczenie wspétczynnika sptywu @

W zaleznosci od rodzaju powierzchni odwadnianych (wg K i K.R. Imhoff “Kanalizacja miast i oczyszczanie
miast’):

= drogi asfaltowe y; =0,90
= dachy szczelne (blacha, papa) Wy = 0,90
= chodniki i place Y, = 0,82
= pobocza drogi, zielen y, =0,20
= grunty, nieuzytki yg =0,10

Powierzchnia zlewni:

= powierzchnia jezdni i chodnikéw z kostki 220 x 6,0=1320 m? — 0,132 ha
= posesje z kostki 10 x 50 = 500 m? — 0,050 ha
= posesje z kostki ul. Ogrodnicza, Czeresniowa 7 x 50 = 350 m? — 0,035 ha
= potowa dachdéw 10x11x5=550m? — 0,055 ha
= potowa dachéw ul. Ogrodnicza, Czeresniowa 7 x 10 x5 =350 m? — 0,035 ha
= jezdnia asf. ul. Ogrodnicza, Czeres$niowa, Dluga 180+120+400 = 700 m* — 0,070 ha
= pobocze, zielen nie dotyczy

= catkowita powierzchnia zlewni — 0,377 ha
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Obliczony $redni wspétczynnik sptywu @ uwzgledniajacy istniejgce warunki terenowe wynosi:
y = (0,160 * 0,90 + 0,217 * 0,82): 0,377 = 0,854

Qi=q*F *yg * @][l/s]
Q, =161 * 0,377 * 0,854 * 1

Q, = 51,8 [l/s]
Gdzie:
Q ilo§¢ maksymalnego sptywu $ciekéw deszczowych z odwadnianego terenu [I/s]
q jednostkowe natezenie deszczu
® wspotczynnik opdznienia =1
F powierzchnia zlewni
Y wspotczynnik sptywu

Z powyzszych obliczen wynika, ze raz na dwa lata w czasie 10 minutowego deszczu o przyjetym natezeniu
161 I/s/ha z powierzchni odwadnianej odprowadzanych bedzie do kanatu 51,8 I/'s wod deszczowych.

3. Sprawdzenie zalozen dotyczacych przepustu
Q;=0,0518m%s < Quax = 0,070 m*/s

Warunek zostat spetniony. Przekrdj i spadek kanatu deszczowego zostat przyjety prawidiowo. Wody te
przeptywaé moga poprzez kanat deszczowy ¢ 315 mm.

Rys.: Nomogram do obliczania parametrow hydraulicznych rur kanalizacyjnych z PP przy catkowitym
napetnieniu dla k=0,25 mm

Natezenie przeptywu - Q [dm®¥s]
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ZESTAWIENIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH

STUDZIENKA Z WPUSTEM PRZYKANALIK STUDNIA KOLEKTORA
Nr Rzedna | Rzedna | Wysokosé Studzienka Wpust T40 Przykrycie | Rzedna Srednica | Diugos¢ | Spadek Nr Rzedna | Rzedna | Rzedna | Zaglebienie [ Kaskada
kraty | terenu dna z osadnikiem zrurg wylotu wylotu przykanalika studni wiotu terenu dna
teleskopowg

mnpm | mnpm [m] F1/H1/H2 F1/F2/H1 [m] m npm [mm] [m] [%] m npm m npm m npm [m] [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6

DOist 196,39 198,68 196,43 2,25 -

D1 198,66 196,46 2,20 -

D2 198,61 196,63 1,98 -

D3 198,45 196,80 1,65 -

D4 198,36 196,84 1,52 -

D5 198,28 196,99 1,29 -

KR-1 | 198,20 | 196,73 1,47 ¢ 500 bet. tradyc. 65x40 0,81 197,23 160 4,0 2,0 D6 197,15 198,25 197,15 1,10 -

KR-2 | 198,47 | 196,91 1,56 315/1750/500 420/340/750 0,90 197,41 160 2,0 3,0 D7 197,35 198,49 197,35 1,14 -

KR-3 | 198,61 | 197,07 1,54 315/1750/500 420/340/750 0,88 197,57 160 2,0 3,0 D8 197,51 198,65 197,51 1,14 -

D9 198,67 197,55 1,12 -

KR-4 | 198,83 | 197,31 1,52 315/1750/500 420/340/750 0,86 197,81 160 2,0 3,0 D10 197,75 198,83 197,75 1,08 -

KR-5 | 199,58 | 197,49 2,09 315/1750/500 420/340/750 1,43 197,99 160 2,0 3,0 D11 197,93 199,58 197,93 1,65 -

KR-6 | 199,81 | 197,67 2,14 315/1750/500 420/340/750 1,48 198,17 160 2,0 3,0 D12 198,11 199,83 198,11 1,72 -

KR-7 | 200,00 | 197,84 2,16 315/1750/500 420/340/750 1,50 198,34 160 2,0 3,0 D13 198,28 | 200,01 198,28 1,73 -

D14 200,42 198,36 2,06 -




