Zatgcznik nr 2

GMINA SANDOMIERZ
27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3

NIP 864-17-51-939, Regon 830409928, czegolowy Opis Przedmiotu Zaméwienia

Przedmiot zamdwienia

Zakres rzeczowy robot zamowienia:

1. Sprawowanie nadzoru nad o$wietleniem ulicznym, obejmujace:

a)

b)

Dokonywanie samodzielnie lub wspdlnie z Zamawiajacym ogledzin instalacji
o$wietleniowych (min. 1 raz na 2 tygodnie), w celu zapewnienia nalezytego ich
stanu technicznego, wiasciwego 1 zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania,
racjonalnego i oszczednego uzytkowania energii elektrycznej, bezpieczenstwa
obstugi i otoczenia oraz zachowania wymagan ochrony $rodowiska. Na zadanie
Zamawiajacego sporzadzanie protokolu oglgdzin i oceny stanu technicznego
instalacji os$wietleniowych, w oparciu o ktéry dokonywana bedzie konserwacja
poszczegoOlnych urzgdzen w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiajgcego.
Dokonywanie wspélnie z Zamawiajgcym ogledzin punktéw pomiarowo —
rozdzielczych (min. raz na kwartal). Sporzadzanie protokotu ogledzin i oceny stanu
technicznego w oparciu, o ktéry dokonywana bedzie konserwacja poszczegdlnych
urzadzen w terminie ustalonym z przedstawicielem Zamawiajacego.

Naprawe uszkodzonych stykéw, potaczen, przewoddéw w oprawach i stupach, wnek
bezpiecznikowych, koncowek kabli, itp.

Wymiang uszkodzonych: bezpiecznikdéw, stycznikéw, zegaréw sterujacych,
zardwek, opraw, wysiegnikow, stupow, itp. urzadzen oswietlenia ulicznego
1 parkowego.

Konserwacje szafek sterujacych os$wietleniem (sprawdzenie i usunigcie luzéw na
zaciskach kablowych, przeczyszczenie i zakonserwowanie stycznikéw, sprawdzenie
i wymiana bezpiecznikow, regulacja zegar6w sterujacych, sprawdzenie i wymiana
zamknigcia szafy).

Zapewnienie estetycznego wygladu urzadzen, t.j:

—  czystosei kloszy i odblysnikow, zamykania wnek stupowych 1 szaf zasilajgcych;

|

w przypadku odtwarzania urzadzen jednolitego typu wysi¢gnikow, opraw,
stupéw 1 Zrédet $wiatta w okreslonym ciagu latar, o ile geometria drogi nie
Wwymusza innego rozwigzania;

— systematycznego usuwania z latarn, szaf o$wietleniowych przedmiotow nie

stanowiacych ich niezbednego wyposazenia takich jak w szczegdlnosci: plakaty,
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g)

h)

i)
1)

k)
1)

anonse, nielegalne reklamy i tabliczki informacyjne, obejmy, uchwyty (nie
dotyczy flagowych), linki sznury itp.;
— utrzymywania metalowych czgsci urzadzen bez korozji.
Utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym rozdzielni oraz stupow
oswietleniowych.
Lokalizacj¢ oraz awaryjng naprawe uszkodzonych odcinkéw kabli sterujacych
1 oswietleniowych.
Sprawdzanie uktadéw zaptonowych opraw.
Ustalanie przyczyn awarii na o$wietleniu objetym gwarancja oraz kontrole usuniecia
usterek.
Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzanie wskazan aparatury kontrolno-pomiarowej.

m) Ustawianie i regulacje (synchronizacje) zegaréw sterujacych (Talento, Theben).

Oswietlenie w technologii LED

a)

b)

d)

W przypadku awarii pojedynczych zrédet $wiatta nalezy zdiagnozowaé przyczyne
1 w przypadku uszkodzen uktadow zasilajacych wymieni¢ lub naprawig.

W przypadku awarii projektoréw iluminacyjnych nalezy zdiagnozowaé przyczyng
i w przypadku uszkodzen ich elementéw sktadowych wymienié lub naprawié¢
uszkodzone elementy.

W przypadku awarii pojedynczych elementéw o$wietlenia nalezy zdiagnozowaé
przyczyng i w przypadku uszkodzen elementéw oswietlenia bedacych na gwarancji
nalezy  zdemontowane elementy uzupemié, a uszkodzone przekazac
przedstawicielowi Zamawiajacego celem reklamacii.

Uszkodzone o$wietlenie LED wymienié¢ tylko na o$wietlenie tego samego typu
(LED).

Zabezpieczenie (naprawe lub wymiane na podstawie odrebnych zlecen) skutkéw

wandalizmu, skutkéw wypadkéw drogowych lub sit natury tj. uzupetnianie brakujacych

lub zdewastowanych:

a)

b)

uzupetnianie brakujgcych lub zdewastowanych kloszy, opraw, wysiegnikéw, stupow,
ukfadow sterowniczych, kabli o§wietleniowych zasilajacych i sterowniczych, szafek,
zamkow 1 zamknigé, tablic oswietleniowych, urzadzen o$wietlenia ulicznego
1 parkowego.

w przypadku wypadku drogowego lub aktu wandalizmu powodujacego zniszczenie,

badz uszkodzenie urzadzen o$wietlenia drogowego (np. ztamany, pochylony, czy
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rozbity stup, ztamany wysiegnik, zwisajacy klosz lub cala oprawa, rozbita Iub
skradziona oprawa, opadnigcie przewodow linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki
wneki stupa, zdewastowana wneka stupa, otwarta lub rozbita szafka oswietleniowa)
Wykonawca ma obowigzek poinformowal niezwlocznie przedstawiciela
Zamawiajacego o zaistnialtym zdarzeniu i zlikwidowa¢ zagrozenie dla o0sob
postronnych, w czasie max. trzech godzin od chwili otrzymania zgloszenia o takim
zagrozeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urzadzen do prawidlowego stanu
technicznego w ciagu 48 godzin po usunigciu zagrozenia. Odtworzenie zniszczonych
stupéow w terminie nie przekraczajacym 30 dni od dnia zgloszenia.

4. Zapewnienie realizacji warunkéw PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Rzeszéw Rejon
Dystrybucji Energii Staszéw ul. Krakowska 44, 28-200 Staszow, jako wiasciciela
urzadzen energetycznych przy wykonywaniu umowy:

a) Eksploatacja musi obejmowaé cato$é urzadzen oswietlenia drogowego, zard6wno
wydzielonego, jak i podwieszonego na wspdlnych konstrukcjach z siecig zasilajaca
PGE Dystrybucja tj. uktady sterowniczo-pomiarowe, kable o$wietleniowe zasilajace
1 sterownicze, szafki, zamki, zamkniecia, tablice o$wietleniowe, oprawy 1 stupy
o$wietleniowe.

b) Eksploatacja, naprawa i modernizacja urzgdzen oswietlenia drogowego musi
odbywa¢ si¢ bez wylaczen urzadzen i linii zasilajacych, technikg ,,Prac Pod
Napieciem (PPN) do 1 KW”, zgodnie z “Zasadami wykonywania prac pod
napieciem”, zawartymi pomigdzy PGE Dystrybucja, a Wykonawca.

¢) W wryjatkowych sytuacjach (brak technologii PPN) dopuszcza si¢ prace na
urzgdzeniach wytaczonych spod napigcia, w oparciu o warunki ujete w ppkt.: e), 1), g),
h) oraz i).

d) Zlozenie w PGE Dystrybucja pisemnego wniosku o wylgczenie na 7 dni roboczych
przed planowanym wytaczeniem.

e) Koszty niesprzedanej przez PGE Dystrybucja energii, wynikle z wylaczenia sieci,
pokrywa Wykonawca. Rejon Dystrybucji Energii bedzie pobieral od Wykonawcy
oplaty za dopuszczenie do pracy wg stawek obowigzujacych w danym dniu.
Nalezno$¢ bedzie pobierana po zakonczeniu pracy (wg zatwierdzonego ,,Cennika
optat dodatkowych” obowiazujacego w PGE Dystrybucja).

f) Konserwacja na terenie miasta Sandomierza musi by¢ prowadzona ciagami

liniowymi, w celu wyeliminowania niepotrzebnych przerw w dostawie energii
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10.

elektrycznej odbiorcom, z kazdorazowym dopuszczeniem do prac na poszczegélnych
ciggach.

g) Polecenia na prace bgdg wystawiane przez Rejon Energetyczny Staszow.

h) W porozumieniu z Posterunkiem Energetycznym w Sandomierzu, powiadamianie
odbiorcéw o przerwach w dostawie energii powinno nastgpi¢ na co najmniej 5 dni
przed terminem planowanej pracy, z podaniem daty i czasu trwania wylaczenia.

1) Organizowanie i wykonywanie prac eksploatacyjnych zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych, kwalifikacji personelu oraz
BHP, w tym réwniez “Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach
1 instalacjach elektroenergetycznych oraz przepiséw zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912).

j)  Pokrywanie kosztow utylizacji zuzytych lamp.

Wykonawca przystapi niezwlocznie do usuwania awarii nie pézniej, niz w ciagu ...........

godzin (zgodnie ze ztozong ofertg) od zgloszenia telefonicznego wystapienia awarii przez

przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dokona niezwlocznie innych niz w pkt. 1 ppkt. a) i b) napraw urzadzen

oswietlenia ulicznego i parkowego (szczegélnie uszkodzonych uktadéw zaptonowych

i zrodet $wiatta w oprawach) nie pozniej niz .............. dni od zgtoszenia (zgodnie ze

ztozong oferta).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia ilodci czynnych Zrédet

swiatta. Okresowe ograniczenia ilosci czynnych Zrodel swiatla oraz przekazanie przez

Zamawiajacego nowych elementdéw (zegary, oprawy oraz inny elementy) celem wymiany

w miejsce istniejacych elementéw nie daje podstawy do zmiany ustalonych w ofercie

oplat za konserwacje.

Zamawiajacy kategorycznie zabrania wiaczania o$wietlenia ulicznego w ciagu dnia.

Sporadyczne wlaczenie oSwietlenia w ciggu dnia moze nastapi¢ po uprzednim

powiadomieniu Zamawiajacego, z okre§leniem przyczyn wlaczenia i przewidywalnym

czasie §wiecenia.

Niedopuszczalne jest, prowadzenie prac na podnosniku hydraulicznym w czasie wichury,

wyladowan atmosferycznych oraz przy temperaturze powietrza ponizszej -14° C.

Konserwacjg oswietlenia drogowego moga zajmowac sie osoby, ktére posiadaja aktualne

swiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy

i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003roku w sprawie szczegélowych zasad
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stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,

instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z 2003r. Poz. 828) w zakresie:

— dozoru — dla kierujacych czynnosciami oséb wykonujacych prace w zakresie
konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu urzadzen
oswietlenia drogowego oraz uprawnienia wystawiania polecen w technologii PPN ;

— eksploatacji — dla wykonujgcych prace w zakresie konserwacji — czynnosci zwigzane
z zabezpieczeniem 1 utrzymaniem nalezytego stanu technicznego urzadzen
oswietlenia drogowego - posiadajace dodatkowo uprawnienia w zakresie
wykonywania prac pod napigciem (PPN).

11. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ dla uzytych materialow certyfikaty zgodnosci

z Polska Norma lub aprobaty techniczne.

Ilekro¢ w umowie jest mowa o awarii oSwietlenia, nalezy przez to rozumiec:

—  brak zasilania uktadu pomiarowego zasilajacego obwody pomiarowe;
—  brak zasilania pojedynczych obwodéw oswietleniowych;

— uszkodzenia i zniszczenia urzadzen sterujgcych o$wietleniem;

— uszkodzenia i zniszczenia urzadzen zasilajgcych;

—  zniszczenia shupdw oswietleniowych (wywrocenia, zlamania);

—  zniszczenia linii o§wietleniowej.

Burmi Sandomierza

/Mﬁ{ Bfan{o‘f(z’):@

str. 5/5






