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77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikéw
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Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski projektu p.n. "Zagospodarowanie placu 3 maja w Sandomierzu,
obreb 0003 Sandomierz Lewobrzezny, dz. nr 435/3.

Podstawa sporzagdzania kosztoryséw:

- projekt budowlany;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Dane ogélne robot:

- roboty rozbidérkowe;

- roboty ziemne;

- roboty betonowe;

- nawierzchnie z ptyt betonowych;

- nawierzchnie bezpieczne;

- hawierzchnie bitumiczne;

- zagospodarowanie terenéw zielonych;
- wyposazenie.
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OBMIAR:
1| 45111200-0 ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45111200-0
1|/KNR 2-31 0814|2G 2 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 -02
612,46 m 612,460
RAZEM 612,460
2|KNR 2-31 0807|2G 2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1 -01
97,03 m?2 97,030
RAZEM 97,030
3|KNR 2-31 0803 (zG 2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| -03 0803-04 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
1185,26 m2 1185,260
RAZEM 1 185,260
4 2G2 Demontaz tawek szt
d.1| kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5 2G2 Demontaz betonowych donic szt
d.1| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 4-04 1103(2G 2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1| -04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyfadowczym na
odlegtos¢ 10 km
80,784 m3 80,784
RAZEM 80,784
2| 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
7| KNNR 1 0307- (2G 2 Wykopy pod elementy betonowe m3
d.2 01
analogia
19,449 m3 19,449
RAZEM 19,449
8|KNR 2-31 0101(2G 2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.2| -010101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 24 cm - pod
nawierzchnie bezpieczng
398 m?2 398,000
RAZEM 398,000
9|KNR 2-31 0101(2G 2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2| -010101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 39 cm
1494 m2 1 494,000
RAZEM 1 494,000
10|KNR 2-31 0401 (2G 2 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 m
d.2 -01 cm w gruncie kat.I-ll
868,61 m 868,610
RAZEM 868,610
11| KNR-W 4-01 (2G2 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 | m3
d.2/0109-05 0109- km (grunt kat. I-11)
08
732,374 m3 732,374
RAZEM 732,374
12 G2 Utylizacja ziemi m3
d.2| kalk. wtasna
732,374 m3 732,374
RAZEM 732,374
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3| 45223500-1 ROBOTY BETONOWE - CPV 45223500-1
13| KNNR 2 0102- 2G 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych m2
d.3 03 betonowych lub zelbetowych
110,4 m2 110,400
RAZEM 110,400
14 KNNR 2 1201- |2G 2 Warstwa z piasku gr. 10 cm m3
d.3 03
5,633 m3 5,633
RAZEM 5,633
15| KNNR 2 0108- [2G 2 Podkfad z betonu B10 gr. 5 cm m3
d.3 04
analogia
2,817 m3 2,817
RAZEM 2,817
16| KNNR 2 0104- 2G 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.3 01 okragtymi gtadkimi o $r. 8 mm
748,23 / 1000 t 0,748
RAZEM 0,748
17| KNNR 2 0104- (2G 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.3 04 okragtymi zebrowanymi o $r. 12 mm
445,05 / 1000 t 0,445
RAZEM 0,445
18| KNNR 2 0109- (2G 2 Betonowanie Scian prostych zbrojonych w deskowaniu m3
d.3 05 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
22,897 m3 22,897
RAZEM 22,897
19|KNR 0-23 2611(2G 2 Zabezpieczenie impregnatem do betonu przed warunkami m2
d.3 -02 atmosferycznymi
analogia
83,45 m2 83,450
RAZEM 83,450
4| 45111200-0 NAWIERZCHNIE - CPV 45111200-0, 45233161-5
4.1| 45233161-5 KRAWEZNIKI, OBRZEZA - CPV 45111200-0, 45233161-5
20|KNR 2-31 0402(zG 2 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d4.1 -03
29,609 m3 29,609
RAZEM 29,609
21|KNR 2-31 0407(2G 2 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4.1 -05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa
739,86 m 739,860
RAZEM 739,860
22|KNR 2-31 0407|2G 2 Obrzeze elastyczne wokoét stref bezpiecznych m
d.4.1 -05
128,75 m 128,750
RAZEM 128,750
4.2] 45111200-0 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH - CPV 45111200-0, 45233161-5
23|KNR 2-31 0103(2G 2 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.4.2 -04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1494 m2 1 494,000
RAZEM 1 494,000
24|KNR 2-31 0104(2G 2 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.4.2| -07 0104-08 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 15 cm
1494 m2 1 494,000
RAZEM 1 494,000
25(KNR 2-31 0114|2G 2 Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5- warstwa gérna o m?2
d.4.2| -07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 15 cm
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1494 m2 1 494,000
RAZEM 1 494,000
26(KNR 2-31 0105|2G 2 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.4.2 -07 - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1494 m2 1 494,000
RAZEM 1 494,000
27|KNR 2-31 0502|2G 2 Chodniki z ptyt betonowych 6x60x60 cm na podsypce m?2
d.4.2 -04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa - kolor jasny
254 m?2 254,000
RAZEM 254,000
28|KNR 2-31 0502(zG 2 Chodniki z ptyt betonowych 6x60x60 cm na podsypce m2
d.4.2 -04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa - kolor jasno szary
898 m2 898,000
RAZEM 898,000
29|KNR 2-31 0502(zG 2 Chodniki z ptyt betonowych 6x30x30 cm na podsypce m2
d.4.2 -03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa - kolor ciemno szary
342 m2 342,000
RAZEM 342,000
4.3| 45111200-0 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - CPV 45111200-0, 45233161-5
30{KNR 2-31 0103|2G 2 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.4.3 -04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
398 m?2 398,000
RAZEM 398,000
31|KNR 2-31 0104|2G 2 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.4.3 -07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm
398 m2 398,000
RAZEM 398,000
32|KNR 2-310104|2G 2 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.4.3 -08 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1
cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ =5
-398 m2 -398,000
RAZEM -398,000
33|KNR 2-31 0114|2G 2 Podbudowa z kruszywa tamanego 36/65 - warstwa dolna o m?2
d.43 -05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
398 m?2 398,000
RAZEM 398,000
34{KNR 2-31 0114|2G 2 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy m2
d.4.3 -06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ =5
-398 m2 -398,000
RAZEM -398,000
35(KNR 2-31 0114 Podbudowa z kruszywa tamanego 0,5/5 - warstwa gérna o m2
d.4.3 -07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
398 m2 398,000
RAZEM 398,000
36(KNR 2-310114|2G 2 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy m?2
d.4.3 -08 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
-398 m?2 -398,000
RAZEM -398,000
37|KNR 2-23 0112|2G 2 Nawierzchnia bezpieczna wylewana gr. 4 cm m?2
d.4.3| -030112-04
analogia, kalk.
wtasna
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398 m2 398,000
RAZEM 398,000
4.4 45111200-0 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - CPV 45111200-0, 45233161-5
38| KNRAT-03 |2G2 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 4 | m2
d.4.4] 0102-02 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
782 m?2 782,000
RAZEM 782,000
39(KNR 2-31 1004|2G 2 Skropienie nawierzchni drogowej smota m?2
d.4.4 -08
782 m?2 782,000
RAZEM 782,000
40[{KNR 2-31 0311(Z2G 2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4.4 -01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
782 m2 782,000
RAZEM 782,000
41|KNR 2-31 1004 (2G 2 Skropienie nawierzchni drogowej smota m?2
d.4.4 -08
782 m?2 782,000
RAZEM 782,000
42|KNR 2-31 0311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
d.4.4 -05 grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszczeniu 3 cm
782 m?2 782,000
RAZEM 782,000
5| 45112710-5 ZIELEN - CPV 45112710-5, 77310000-6, 77314100-5
43(KNR 2-21 0101(2G 2 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - m3
d.5 -01 zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
3,995 m3 3,995
RAZEM 3,995
44|KNR 2-21 0101(2G 2 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - m3
d.5 -04 wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0
km
3,995 m3 3,995
RAZEM 3,995
45|KNR 2-21 0101(2G 2 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - m3
d.5 -05 wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze
0.5 km
Krotnos¢ =8
3,995 m3 3,995
RAZEM 3,995
46 G2 Utylizacja gruzu m3
d.5 cena
zaktadowa
3,995 m3 3,995
RAZEM 3,995
47| KNNR 6 0102- (2G 2 Koryta gt. 5 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV m?2
d.5 01
analogia
2298,088 m?2 2 298,088
RAZEM 2 298,088
48[ KNR-W 4-01 (Z2G2 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 | m3
d.5(0109-05 0109- km (grunt kat. I-11)
08
114,905 m3 114,905
RAZEM 114,905
49 G2 Utylizacja ziemi m3
d.5| kalk. wtasna
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114,905 m3 114,905
RAZEM 114,905
50| KNNR-W 10 |2G2 Utozenie agrotkaniny m2
d.5 2111-01
analogia
261,778 m?2 261,778
RAZEM 261,778
51| KNNR 6 0204- |2G 2 Nawierzchnie z kory gr. 5 cm m?2
d.5 04
analogia
261,778 m?2 261,778
RAZEM 261,778
52[KNR 2-21 0218 Rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 5 cm m3
d.5 -03
101,816 m3 101,816
RAZEM 101,816
53|KNR 2-21 0401|2G 2 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z | m2
d.5 -04 nawozeniem
2036,31 m?2 2 036,310
RAZEM 2 036,310
54{KNR 2-21 0301|2G 2 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim szt.
d.5 -05 w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw - Buk pospolity
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
55[KNR 2-21 0301|2G 2 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim | szt.
d.5 -05 w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawa dotéw - Sliwa wiéniowa
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56[KNR 2-21 0301|2G 2 Sadzenie krzewéw form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.5 -04 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw - Jatowiec ptozacy
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
57|KNR 2-21 0301|2G 2 Sadzenie krzewdéw form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.5 -04 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw - Berberys Thunberga
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
58|KNR 2-21 0301|2G 2 Sadzenie krzewdw form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.5 -04 gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawa dotéw - Irga szwedzka
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
59(KNR 2-21 0301|2G 2 Sadzenie krzewdéw form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.5 -04 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw - Tawuta japonska
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
60[{KNR 2-21 0301|2G 2 Sadzenie krzewéw form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.5 -04 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa dotéw - Berberys Thunberga
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
61[KNR 2-21 0301|2G 2 Sadzenie krzewdéw form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.5 -04 gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawa dotow - Rozplenica japoriska
88 szt. 88,000
RAZEM 88,000
62|KNR 2-21 0301|2G 2 Sadzenie krzewdéw form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.5 -04 gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg dotéw - Miskant chinski
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
63|KNR 2-21 0414|2G 2 Obsadzenie kwietnikéw - Tulipan m?2
d.5 -07
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6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480
64[KNR 2-21 0414|2G 2 Obsadzenie kwietnikéw - Czosnek ozdobny m2
d.5 -04
1,819 m2 1,819
RAZEM 1,819
65|KNR 2-21 0414|2G 2 Obsadzenie kwietnikéw - Rozchodnik okazaty m?2
d.5 -04
14,07 m?2 14,070
RAZEM 14,070
66(KNR 2-21 0414|2G 2 Obsadzenie kwietnikow - Bluszcz pospolity m2
d.5 -02
23,75 m2 23,750
RAZEM 23,750
6| 45112710-5 WYPOSAZENIE- CPV 45112710-5
67 2G2 Wykonanie siedzisk na elementach betonowych m
d.6| kalk. wtasna
34 m 34,000
RAZEM 34,000
68 G2 Dostawa i montaz tawki szt
d.6| kalk. wtasna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
69 G2 Dostawa i montaz koszy szt
d.6| kalk. wtasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
70 G2 Dostawa i montaz wyposazenia strefy rekreacyjno - szt
d.6| kalk. wtasna wypoczynkowej - urzgdzenie do ¢wiczen na zewnatrz,
kompleksowe ¢wiczenie wzmacniajgce miesnie koriczyn dolnych,
ramion, obreczy barkowej oraz miesnie grzbietu i brzucha
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71 G2 Dostawa i montaz wyposazenia strefy rekreacyjno - szt
d.6| kalk. wtasna wypoczynkowej - urzgdzenie do ¢wiczen na zewnatrz,
kompleksowe ¢wiczenie wzmacniajgce miesnie plecéw, klatki
pieriowej, obreczy barkowej i ramion oraz miesnie proste i
skosne brzucha
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72 G2 Dostawa i montaz wyposazenia strefy rekreacyjno - szt
d.6| kalk. wtasna wypoczynkowej - urzadzenie do ¢wiczen na zewnatrz,
kompleksowe ¢wiczenie wzmacniajgce miesnie klatki piersiowej,
miesnie ramion oraz plecéw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73 G2 Dostawa i montaz wyposazenia strefy rekreacyjno - szt
d.6| kalk. wtasna wypoczynkowej - urzadzenie do ¢wiczen na zewnatrz,
kompleksowe ¢wiczenie wzmacniajgce miesnie koriczyn dolnych
i brzucha, poprawia krazenie oraz koordynacje ruchowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74 G2 Dostawa i montaz wyposazenia strefy rekreacyjno - szt
d.6| kalk. wtasna wypoczynkowej - urzgdzenie do ¢wiczen na zewnatrz,
kompleksowe ¢wiczenie wzmacniajgce miesnie koriczyn dolnych,
ramion, obreczy barkowej oraz miesnie grzbietu i brzucha
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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75 G2 Dostawa i montaz wyposazenia strefy rekreacyjno - szt
d.6| kalk. wtasna wypoczynkowe;j - stolik do gry w szachy z siedziskami
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
76 G2 Dostawa i montaz placu zabaw - hustawka wagowa kpl
d.6| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
77 2G2 Dostawa i montaz placu zabaw - karuzela pionowa kpl
d.6| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
78 G2 Dostawa i montaz placu zabaw - karuzela z kierownica kpl
d.6| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
79 G2 Dostawa i montaz placu zabaw - sprezynowiec kpl
d.6| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
80 2G2 Dostawa i montaz placu zabaw - karuzela tréjramienna kpl
d.6| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
81 G2 Dostawa i montaz placu zabaw - hustawka podwadjna kpl
d.6| kalk. wtasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
82 G2 Dostawa i montaz placu zabaw - zestaw zabawowy kpl
d.6| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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