INFORMACIJE WYJASNIAJACE DOTYCZACE SItOWNI

1. ORBITREK

Wymiary urzqdzenia:

Wysokos¢: 160 cm

Szerokos¢: 125 cm

Dtugos¢: 60 cm

* Mozliwo$¢ tolerancji wymiardw urzadzen +/- 15cm., wymiary stref bezpieczenstwa i wysokosSci upadku nalezy
dopasowac do wymiaréw urzadzenia. Urzadzenie wraz z pozgdanymi strefami powinno zmiescic¢ sie w danej
lokalizacji.

Strefa uzytkowania: 425 cm x 360 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 20 cm

Wymagana nawierzchnia: mieszanka kruszyw naturalnych

Konstrukcja urzqdzenia:

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubosci Scianki 3,6mm.
Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i grubosci Scianki 3,2mm.
Zakoriczenia rur zaslepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci 3
mm. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem, tozyska zamkniete
bezobstugowe. Wszystkie elementy metalowe poddane obrdobce strumieniowo- sciernej a
nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowgq poliestrowa
odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urzqdzenie przykrecane do kotwy
stalowej zamontowanej na state w betonowych fundamentach.

2. DRABINKA

Wymiary urzqdzenia:

Wysokos¢: 210 cm

Szerokosé: 110 cm

Dtugos¢: 55 cm

* Mozliwos$¢ tolerancji wymiarédw urzadzen +/- 15cm., wymiary stref bezpieczenstwa i wysokosci upadku nalezy
dopasowaé do wymiardw urzgdzenia. Urzgdzenie wraz z pozgdanymi strefami powinno zmiesci¢ sie w danej

lokalizacji.

Strefa uzytkowania: 490 cm x 435 cm

Wysokosc¢ swobodnego upadku: 210 cm

Wymagana nawierzchnia: mieszanka kruszyw naturalnych

Konstrukcja urzgdzenia:

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubosci Scianki 3,6mm.
Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych 33,7 mm, 48,3 mm i grubosci Scianki
3,2mm. Zakoriczenia rur zaslepione. Nakretki kotoakowe ocynkowane zabezpieczone przed
odkrecaniem. Wszystkie elementy metalowe poddane obrdbce strumieniowo- sciernej a
nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowq
odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.

3. MOTYL

Wymiary urzqdzenia:

Wysokos¢: 180 cm

Szerokos¢: 110 cm

Dtugos$é: 90 cm

* Mozliwo$¢ tolerancji wymiardw urzadzen +/- 15cm., wymiary stref bezpieczeristwa i wysokosci upadku nalezy
dopasowaé do wymiardw urzgdzenia. Urzagdzenie wraz z pozgdanymi strefami powinno zmiesci¢ sie w danej

lokalizacji.



Strefa uzytkowania: 410 cm x 390 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm

Wymagana nawierzchnia: mieszanka kruszyw naturalnych

Konstrukcja urzqdzenia:

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubosci Scianki 3,6mm.
Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i grubosci scianki 3,2mm.
Zakoriczenia rur zaslepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci 3
mm. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem, fozyska zamkniete
bezobstugowe. Urzqdzenie wyposazone w amortyzatory gumowe ttumienie uderzenia.
Wszystkie elementy metalowe poddane obrdbce strumieniowo- sciernej a nastepnie
malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowq poliestrowq odporng na
warunki atmosferyczne i promienie UV.

4. PAJACYK

Wymiary urzqdzenia:

Wysokos¢: 175 cm

Szerokos¢: 85 cm

Dtugos¢: 70 cm

* Mozliwo$¢ tolerancji wymiaréw urzadzen +/- 15cm., wymiary stref bezpieczenstwa i wysokosci upadku nalezy
dopasowaé do wymiardw urzgdzenia. Urzgdzenie wraz z pozgdanymi strefami powinno zmiesci¢ sie w danej
lokalizacji.

Strefa uzytkowania: 385 cm x 375 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 25 cm

Wymagana nawierzchnia: mieszanka kruszyw naturalnych

Konstrukcja urzqdzenia:

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubosci scianki 3,6mm.
Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i grubosci scianki 3,2mm.
Zakoriczenia rur zaslepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci 3
mm. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem, fozyska zamkniete
bezobstugowe. Urzqdzenie wyposazone w amortyzatory gumowe ttumienie uderzenia.
Wszystkie elementy metalowe poddane obrdobce strumieniowo- Sciernej a nastepnie
malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowq poliestrowq odporng na
warunki atmosferyczne i promienie UV.

5. NARCIARZ

Wymiary urzgdzenia:

Wysokos¢: 175 cm

Szerokos¢: 110 cm

Dtugos¢: 55 cm

* Mozliwo$¢ tolerancji wymiardw urzadzen +/- 15cm., wymiary stref bezpieczenstwa i wysokosci upadku nalezy
dopasowac do wymiardéw urzadzenia. Urzadzenie wraz z pozgdanymi strefami powinno zmiesci¢ sie w danej
lokalizacji.

Strefa uzytkowania: 410 cm x 355 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 20 cm

Wymagana nawierzchnia: mieszanka kruszyw naturalnych

Konstrukcja urzqdzenia: Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i
grubosci scianki 3,6mm. Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i
grubosci scianki 3,2mm. Zakoriczenia rur zaslepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy
stalowej o grubosci 3 mm. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed



odkrecaniem, toZzyska zamkniete bezobstugowe. Urzgdzenie wyposazone w amortyzatory
gumowe ttumiqce uderzenia. Wszystkie elementy metalowe poddane obrdbce strumieniowo-
Sciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowgq
poliestrowqg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urzqdzenie przykrecane do
kotwy stalowej zamontowanej na state w betonowych fundamentach.

* mozliwos¢ zastgpienia urzgdzen rownowaznymi o nie gorszych parametrach.



