INFORMACJE WYJASNIAJACE DOTYCZACE PLACU ZABAW

1. Hustawka wagowa (z elementami postaci misia YOGI)

Sktad zestawu:

Hustawka wagowa yogi

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 14 m

Obwod strefy bezpieczenstwa: 15 mb

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0.98 m

Wysokos$¢ catkowita urzagdzenia: 1.24 m

Szerokos$¢ urzadzenia: 0.26 m

Dtugos¢ urzadzenia: 3.49 m

Szerokos$é strefy bezpieczenstwa: 2.26 m

Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 5.49 m

* Mozliwosé tolerancji wymiaréw urzadzen +/- 15cm., wymiary stref bezpieczenstwa i wysokosci upadku
nalezy dopasowac¢ do wymiarow urzadzenia. Urzadzenie wraz z pozagdanymi strefami powinno zmiescic
sie w danej lokalizacji.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty,
wykonane sa ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w
danym urzadzeniu wystepujg tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy wykonane sg
ze stali nierdzewnej.

Elementy zlgczne i ostony potagczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki i mocowania
wystawiona na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby $rub i nakretki
zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych
ptyt polietylenowych HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych. Ptyty nie
wymagaja konserwacji, nie pekaja, ulegajg rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowuja zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujgce w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane sg z ptyt
antyposlizgowych. W niektdérych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty
wystepujace w karuzelach — ptyta ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa
HPL/HDPE.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo
klejami

poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno zabezpieczone przed wptywem warunkdw
atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji gteboko penetrujgcymi profesjonalnymi srodkami

do ochrony drewna.

2. Karuzela pionowa

Sktad zestawu:

Karuzela pionowa 1 szt.



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 10 mz

Obwod strefy bezpieczenstwa: 11 mb

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0.29 m

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 1.17 m

Szerokosé urzadzenia: 0.5 m

Dtugosc urzadzenia: 0.5 m

Szerokos$é strefy bezpieczenstwa: 3.5 m

Dtugosé strefy bezpieczenstwa: 3.5 m

* Mozliwosé tolerancji wymiardw urzadzen +/- 15cm., wymiary stref bezpieczenstwa i wysokosci upadku
nalezy dopasowac¢ do wymiarow urzadzenia. Urzadzenie wraz z pozgdanymi strefami powinno zmiescic
sie w danej lokalizacji.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty,
wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w
danym urzadzeniu wystepujg tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy wykonane sa
ze stali nierdzewne;j.

Elementy zlgczne i ostony potagczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki i mocowania
wystawiona na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby Srub i nakretki
zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych
ptyt polietylenowych HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie
wymagajg konserwacji, nie pekaja, ulegajg rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujgce w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane sg z ptyt
antyposlizgowych. W niektérych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty
wystepujagce w karuzelach — ptyta ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa
HPL/HDPE.

3. Karuzela z kierownica

Sktad zestawu:

Karuzela z kierownicg
Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 24 m2
Obwod strefy bezpieczenstwa: 18 mb
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0.7 m
Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 0.7 m
Szerokos$¢ urzadzenia: 1.5 m

Dtugos¢ urzadzenia: 1.5 m

Szeroko$é strefy bezpieczenstwa: 5.5 m
Diugosé strefy bezpieczenstwa: 5.5 m

* Mozliwosé tolerancji wymiardéw urzadzen +/- 15cm., wymiary stref bezpieczenstwa i wysokosci upadku



nalezy dopasowac¢ do wymiarow urzadzenia. Urzadzenie wraz z pozgdanymi strefami powinno zmiescic

sie w danej lokalizacji.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty,
wykonane sg ze stali

konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzgdzeniu
wystepuja tancuchy

lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy wykonane sg ze stali nierdzewne;j.

Elementy ztgczne i ostony potgczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki i mocowania
wystawiona na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby $rub i nakretki
zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych
ptyt polietylenowych HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych. Ptyty nie
wymagajag konserwacji, nie pekaja, ulegajg rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowuja zywe kolory.
Podesty - Podesty wystepujgce w zestawach i urzgdzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane sg z ptyt
antyposlizgowych. W niektorych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty
wystepujace w karuzelach — ptyta ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa
HPL/HDPE.

4. Sprezynowce

Sktad zestawu:

a) Sprezynowiec (z elementami Pelikana)

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0.5 m

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.92 m

Szerokos¢ urzadzenia: 0.27 m

Dtugos¢ urzadzenia: 0.92 m

Szerokos$¢ strefy bezpieczenstwa: 2.27 m

Diugosé strefy bezpieczenstwa: 2.92 m

* Mozliwos$é tolerancji wymiarow urzadzen +/- 15cm., wymiary stref bezpieczenstwa i wysokosci upadku
nalezy dopasowac¢ do wymiarow urzadzenia. Urzadzenie wraz z pozgdanymi strefami powinno zmiescic
sie w danej lokalizacji.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty,
wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w
danym urzadzeniu wystepujg tanicuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy wykonane sg
ze stali nierdzewnej.

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak $ruby, nakretki i mocowania

wystawiona na dziatanie warunkdéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace thy srub i nakretki



zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych
ptyt polietylenowych HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie
wymagajag konserwacji, nie pekaja, ulegajg rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujgce w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane sg z ptyt
antyposlizgowych. W niektorych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty
wystepujagce w karuzelach — ptyta ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa
HPL/HDPE.

Sktad zestawu:

b) Sprezynowiec (z elementami Pandy)

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0.5 m

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.83 m

Szerokos$¢ urzadzenia: 0.27 m

Dtugos$¢ urzadzenia: 0.97 m

Szeroko$¢ strefy bezpieczenstwa: 2.27 m

Dlugosé strefy bezpieczenstwa: 2.97 m

* Mozliwosé tolerancji wymiardw urzadzen +/- 15cm., wymiary stref bezpieczenstwa i wysokosci upadku
nalezy dopasowac¢ do wymiarow urzadzenia. Urzgdzenie wraz z pozadanymi strefami powinno zmiescic
sie w danej lokalizacji.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty,
wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w
danym urzadzeniu wystepujg tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy wykonane sa
ze stali nierdzewne;j.

Elementy zlgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztaczne, jak $ruby, nakretki i mocowania
wystawiona na dziatanie warunkdéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace thy srub i nakretki
zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych
ptyt polietylenowych HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych. Ptyty nie
wymagaja konserwacji, nie pekaja, ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowuja zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujgce w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane sg z ptyt
antyposlizgowych. W niektorych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty
wystepujagce w karuzelach — ptyta ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa
HPL/HDPE.

5. Karuzela trojramienna

Sktad zestawu:

Stelaz metalowy



Siedziska z oparciem

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 28 m2

Obwoad strefy bezpieczenstwa: 19 mb

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0.55 m

Wysokosé catkowita urzadzenia: 0.81 m

Szeroko$¢ urzadzenia: 1.68 m

Dtugosc urzadzenia: 1.68 m

Szerokos$¢ strefy bezpieczenstwa: 6 m

Dlugosé strefy bezpieczenstwa: 6 m

* Mozliwosé tolerancji wymiardw urzadzen +/- 15cm., wymiary stref bezpieczenstwa i wysokosci upadku
nalezy dopasowac¢ do wymiaréw urzgdzenia. Urzadzenie wraz z pozagdanymi strefami powinno zmiescic
sie w danej lokalizacji.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej
przed korozjg malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada taricuchy, tgczniki, kotwy lub
Sruby sg one zawsze ocynkowane. Jesli posiada zjezdzalnie, to jej slizg wykonany jest z blachy
nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.

Wypetnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki,
wypetnienia lub inne elementy urzadzenia w postaci ptyt wykonane sg ze sklejki wodoodpornej, lisciastej
o wysokiej wytrzymatosci, laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawedziach

farbami na bazie naturalnych woskow.

6. Hustawka podwojna

Sktad zestawu:

Rama hustawki

Siedzisko deseczka x 2

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 24 m:

Obwod strefy bezpieczenstwa: 22 mb

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1.28 m

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2.44 m

Szerokos$¢ urzadzenia: 1.85 m

Dtugos¢ urzadzenia: 3.85 m

Szeroko$¢ strefy bezpieczenstwa: 3.1 m

Diugosé strefy bezpieczenstwa: 7.5 m

* Mozliwosé tolerancji wymiardéw urzadzen +/- 15cm., wymiary stref bezpieczenstwa i wysokosci upadku
nalezy dopasowa¢ do wymiarow urzadzenia. Urzadzenie wraz z pozgdanymi strefami powinno zmiescic
sie w danej lokalizacji.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak $ruby, nakretki i mocowania

wystawiona na dziatanie warunkdéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace thy srub i nakretki



zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Podesty - Podesty wystepujgce w zestawach i urzgdzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane sg z ptyt
antyposlizgowych. W niektdrych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty
wystepujgce w karuzelach — ptyta ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa
HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe,

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze
stali

nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja taricuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz
tancuchy takze wykonane sa ze stali nierdzewne].

Ptyty HPL - Ptyty scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV.

Ptyty HDPE - Ptyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Tuby - Tuby wykonane sg z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie o wewnetrznej srednicy 53,5 cm i
dtugosci 125 cm

- wystepujg w wybranych zestawach.

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinaczkowe wystepujgce w sciankach i elementach
sprawnosciowych wykonane sg z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Laczniki ptyt i lin - Laczniki ptyt wykonane z poliamidu formowanego metodg witryskowa.

Konstrukcje stalowe - Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie
piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie zelazowe; 4- podktad
cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

Ruchome pierscienie - Ergonomiczne ruchome pierscienie wykonane z polietylenu pozwalajgce na
rozwijanie sprawnosci i koordynacji ruchowej - wystepujg w wybranych zestawach.

System tgcznikow aluminiowych - System tacznikdéw wykonanych z mocnych stopdw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami

poliestrowymi, odpornymi na UV.

1. Dwie wieze

Sktad zestawu:
Wieza x 2

Linowa drabinka tfukowa
Zjezdzalnia x2

Zjazd strazacki

Scianka wspinaczkowa
Trap zawieszony na linach

Platforma podestowa x 2

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 41 m2



Obwoad strefy bezpieczenstwa: 25 mb

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1.5 m

Wysokosé catkowita urzadzenia: 3.51 m

Szeroko$¢ urzadzenia: 3.54 m

Dtugos¢ urzadzenia: 4.22 m

Szeroko$¢ strefy bezpieczenstwa: 7.04 m

Dlugosé strefy bezpieczenstwa: 7.22 m

* Mozliwos$é tolerancji wymiardéw urzadzen +/- 15cm., wymiary stref bezpieczenstwa i wysokosci upadku
nalezy dopasowac¢ do wymiaréw urzgdzenia. Urzadzenie wraz z pozgdanymi strefami powinno zmiesci¢
sie w danej lokalizacji.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ztgczne i ostony potgczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki i mocowania
wystawiona na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby $rub i nakretki
zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu
formowanego metodg wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych
ptyt polietylenowych HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych. Ptyty nie
wymagaja konserwacji, nie pekaja, ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.
Podesty - Podesty wystepujgce w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane sg z ptyt
antyposlizgowych. W niektérych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty
wystepujace w karuzelach — ptyta ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa
HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo
klejami

poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych w dwukrotnym procesie impregnacji gteboko penetrujgcymi profesjonalnymi srodkami
do ochrony drewna.

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze
stali

nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz

tancuchy takze wykonane sg ze stali nierdzewnej.

* mozliwos¢ zastgpienia urzadzen rownowaznymi o nie gorszych parametrach.



