Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Powigle w Sandomierzu. Zuzia (C)

DataComp 1994-2005(lic. 10159)

strona nr: i &
Przedmiar
Pedstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robdt Ilosc Krot. Jedn.

1.1 ENNR 1/0111-0101 "

Roboty pomiarowe przy liniowych rcbotach ziemnych, trasa drdég w terenie

réwninnym | 1.2 km
|1.2 KNNR 6/112/4

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu B-cm 1 240 m2
1.3 ENNR 6/0308-0102

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigZaca),

mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samcchod

5-10-t 1240 m2
1.4 KNNR 6/0309-0202

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna),

mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd

5-10-t S 1 240 m2
1.5 KNNR 6/1109/1 (1)

Remeonty czastkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalenych przy pomocy

gryséw, szef B e S 150 m2
/1.6 We wszystkich pozycjach uwzglednié transport sprzetu i materialu 227
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Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Powisle w Sandomierzu.
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