TARASYprzedmiar kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38 KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dyla- |m
d.2|0617-03  |tacyjng- mankietami ( przy pretach stalowych , rurze odprowadzenia
ST-0 ‘wody deszczowej itp- rodzaj tasmy uzgodnic z inwestorem )
- 20,0 m 20,00
L P RAZEM 20,00
39|KNR-W 2- Ulozenie ptytek lastrykowych 30%30%2,7 cm na zaprawie cementowej , m?2
d.2(02 1107-06 mrozoodporne i o wysokiej odpornosci na scieranie , ¢ powierzchni
analogia ST |szlifowanej i srutowanej
-0 i
68,16+1,26*1,85 m2 70,49
) ) B _ - | RAZEM 70,49
40 NNRNKB  |Cokoliki z ptytek lastykowych( wigcznie ze schodami ) m 3
d.2 202 2809-
04 |
analogia ST
-0
1,50+7,70+2,91+1,86+6,84+2,55-0,9+1,66+16%0,56 _ m 33,08|
B B B RAZEM 33,08
41 NNRNKB  Okfadziny schoddw z ptytek lastrykowych 30*30 *2,7 cm na zaprawie |m?
d.2/202 2810- |cementowej mrozoodporne i o wysokiej odpornosci na scieranie , o
05 powierzchni szlifowanej i Srutowanej
analogia ST
-0
| 11,70 B m2 11,70
B _ RAZEM 11,70
42|NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- m?
d.2|202 0541- nad 25 cm
02
ST-0
|(6,84+1,86+2,91+7,0+ 1,0340,5)*0,30+(8,02+2,60)*0,30 m? 9,23
] | RAZEM 9,23
43 NNRNKB  |Pokrycie dachdw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.2' 202 0539- |okapdw |
02
ST-0
8,30 m 8,30
| RAZEM 8,30
44|KNR-W 2- |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow |m
d.2102 0522-02 z blachy stalowe] powlekanej
ST-0 |
8,30 m 8,30
) | _ RAZEM 8,30
45 KNR-W 2-  Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z = m
d.2 02 0529-02 blachy stalowej powlekanej
ST-0
2,40+2,0 ~m ‘ 4,40
| o RAZEM 4,40
46/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m?2
d.2|01 1212-05
ST-0
I (6,0+17,20)*1,1 m? 25,52
B ) e | RAZEM 25,52
47 KNR 2-31  KORYTKO z tworzywa sztucznego kl. A15 ; rodzaj pokrywy: tworzywo 'm
d.2 0606-03 |
ST-0
| 4,80 m 4,80]
\ RAZEM | 4,80

Norma PRO Wersja 4 .48 Nr seryjny: 12203




