TARASYprzedmiar kst PRZEDMIAR
Lp. . Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
‘ _ S | RAZEM 4,50
14 NNRNKB  (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1 202 1134~
01
5T-0
9,75%6,0+1,35%1,42 ~ |m2 60,42
| B ) N RAZEM 60,42 |
15 KNR-W 2- |Utozenie piytek lastrykowych 30%30%2,7 cm na zaprawie cementowej , |m?
d.1/02 1107-06|mrozoodporne i o wysokiej odpornosci na scieranie , o powierzchni
analogia ST |szlifowanej i srutowanej
-0
- 60,42+3,70%1,42 o mz | 65,67
- - RAZEM 65,67
16|NNRNKB  Cokoliki z ptytek lastykowych m |
d.1]202 2809- |
04
analogia ST
s [ |
_6,0+9,75-3*0,7+1,35+3,70+7*0,56 'm 22,62
i RAZEM 22,62
17|NNRNKB  |Okfadziny schoddw z ptytek lastrykowych 30%30 *2,7 cm na zaprawie m?
d.1/202 2810- |cementowej mrozoodporne i 0 wysokiej odpornosci na Scieranie , o
05 'powierzchni szlifowanej i srutowanej
ST-0
7%(0,304+0,16)*1,42 - ‘m2 4,57
RAZEM 4,57
18 NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- 'm?2
d.1 202 0541- |nad 25 cm
02
|ST-0
\ (6,049,75-3*0,7)*0,30+8,25*%0,25 m2 6,16
] ] RAZEM 6,16
19 NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachdw blachg powlekang - montaz paséw nadrynno- — 'm
d.1]202 0539- |wych - okapow
02
ST-0
8,25 - Im 8,25
i ) - RAZEM 8,25
20 KNR-W 2- |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementdw |m l
d.1]02 0522-02 |z blachy stalowe] powlekanej
ST =1
8,25 S m 8,25
I ——— - RAZEM 8,25
21|KNR-W 2- Rury spustowe okraggte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m
d.1/02 0529-02 blachy stalowej powlekanej
ST-0
1,20 m 1,26
| | RAZEM 1,20}
22 KNR-W 4- tiukrotme malowanie farbg olejng balustrad z pretow prostych m2
d.1 011212-05
ST -0
(12,80+8,20)*1,10 m2 23,10]
o — ) RAZEM 23,10
2/45320000 REMONT TARASU przy budynku Nr 29
-6
23|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- m3
d.2|01 0212-02 nych o grubosci do 15 cm
ST-0
(6,84*1,86+7,20*8,20)*0,15 m3 10,76 4
B B ] | RAZEM 10,76
24|KNR-W 4-  Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo-  \m?3
d.2/01 0212-02 nych o grubosci do 15 cnSCHODY I SPOCZNIKI
ST-0
|[1,26*1,85+7*(0,15+0,30)*1,85+9*(0,15+0,30)*1,26+1,30*0,44]* |m3 0,28
0,02 B |
| 0,28

25 KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow m2

d.2/01 0545-07
ST-0

itp. z blachy nadajacej sie do uzytku

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 12203

_RAZEM ‘ B




