TARASYprzedmiar kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. = Razem
_18;25%0,30 4 m2 2,48
B - RAZEM 2,48
26|KNR-W 4-  Qdbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowe-wapienngj pasami |m
d.2 /01 0702-06 o szerokosci do 30 cm ( pasy przy $cianie bocznej schodéw)
IST-0
1 17,70 ) ] m | 1770
RAZEM 17,70
27 KNR-W 4- |Wywiezienie MATERIALU Z ROZBIORKI na odleglogé 10 km m3
d.2|01 0109-09
0109-10
ST-0 .
(I 10,76+0,28+17,70%0,40%0,02 - |m3 11,18
_ , | RAZEM 11,18
28|KNNR-W 3 Uzupetnienie tynkéw zaprawa naprawczg grubowarstwowg , szybko- |m2
d.2|0609-02  wigzgcq PLANITOP 400 lub réownowazng , ktora pozwala na naprawe
ST~ 0 |ubytkdw w zakresie od 1 do 40 mm. ( pasy przy Scianie bocznej scho-
! dow)
17,70%0,40 B m? 7,08 ]
: RAZEM 7,08
29 KNR-W 2- |Jastrych cementowy o grubosc 25 mm( wyrownanie schoddw) m2 |
d.2 02 1116-02 ;
ST-0
7*(0,15+0,30)*1,85+9*(0,30+0,15)*1,26+1,30%(0,44+0,15) m? 11,70
. ] RAZEM 11,70
30|KNR-W 2- Jastrych cementowy - do gr. 5 cm ( wyrdwnanie schodow) Im2
d.2|02 1116-03 Krotnosc = 3
ST-0
11,70 B m? 11,70
| | RAZEM 11,70
31 NNRNKB  |Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2/1202 1134-
01
ST-0
7,20%7,70+6,84*1,86 B m2 68,16
. , , _ |RAZEM | 68,16
32|KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng MOSTOWA na osnowie z = m?2
d.2|02 0504-02 widkniny poliestrowej - dwuwarstwowe
ST=0+
ST -I/A
2*68,16 m?2 136,32
, i ‘ RAZEM 136,32
33|KNR-W 2-  Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng - obrobki z papy termozgrze-  m2
d.2/02 0504-03 |walnej
ST-0+
ST-I/A
(1,50+7,70+2,91+1,86+6,84+2,55-0,9)*0,30 m2 | 674
| R ' RAZEM 6,74
34 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych / 8 cm /po-  |m2
d.2/02 0608-03 |ziome na wierzchu konstrukcji na
ST-0+ |sucho - jedna warstwa Styropian EPS 200-036
ST-I/A |
68,16 m?2 68,16
) | e RAZEM 68,16
35‘KNR7W 2- Izolacje podposadzkowe z geowtdkniny m2 |
d.2 02 0606-01
analogia ST
m2 68,16 —
‘ RAZEM 68,16
m2 |
! 68,16 - m2 68,16 )
RAZEM | 68,16
37 KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dyla- |m
d.2 0617-03 tacying ( na dylatacjach ),
IST-0
| 40,0 B m 40,00
- | RAZEM 40,00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 12203




