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I1. CZESC ZASADNICZA / ST -1 SPECYFIKACIE TECHNICZNE

A. ROBOTY IZOLACYINE kod CPV 45320000-6

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot szczegotowe]j specyfikacji technicznej SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg warunki wykonania i odbioru nastepujacych
robdt budowlanych: izolacja stropodachu papa termozgrzewalng .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt .11.1.

1.3. Przedmiot i zakres robaét objetych specyfikacjg techniczng ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa warunki wykonania i odbioru nastepujacych
robdt budowlanych: izolacja stropodachu papa termozgrzewalng

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej .Zgodne z okresleniami
przyjetymi w Polskich Normach, wytycznych i okresleniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLEASCIWOSCI MATERIALOW

Wymagania ogolne

2.1. Izolbet A lub réwnowazny , przeznaczony jest do :

gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonéw i tynkéw, pod wiasciwe hydroizolacje bitumiczne
bezspoinowe lub hydroizolacje papowe, pokrycia z pap termozgrzewalnych oksydowanych oraz
modyfikowanych SBS.

UWAGA ! stosowac na zimno

W czasie chioddw, dla fatwiejszego prowadzenia prac zaleca sie wstawi¢ opakowanie z IZOLBETem-A
do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby.

- stosowac na zewnatrz budynkow

- nie stosowac w kontakcie ze smotg i do pap smotowych

- nie podgrzewac na wolnym ogniu .

Zalecana temperatura nanoszenia:

od +5°C do +20°C

2.2. Papa wierzchniego krycia — PAPA TERMOZGRZEWALNA MOSTOWA
Informacje dodatkowe:

rodzaj osnowy: wicknina poliestrowa o gramaturze 250qg/m?

e rodzaj masy asfaltowej: asfalt modyfikowany elastomerem SBS

e typ wykoriczenia powierzchni

* powlerzchnia gorna: posypka drobnoziarnista lub gruboziarnista

e powiferzchnia dolna: folia z tworzywa sztucznego

Gietkos¢, badana na watku @ 30mm < -20°C
Przesigkliwo$¢ wedtug IBDiIM= 0,8 MPa
Nasigkliwosé < 0,5 %(m/m)
Sita zrywajgca przy rozcigganiu

wzdtuz arkusza > 1000 N

w poprzek arkusza > 800 N
Wydluzenie przy zerwaniu

wzdtuz arkusza >50%

w poprzek arkusza >50%

Sita zrywajaca przy rozdzieraniu

wzdhuz arkusza > 250 N

w poprzek arkusza > 200N

Sita zrywajaca stykow arkuszy papy= 500 N
Przyczepnos¢ do podioza badana metoda "pull-off* > 0,5 MPa
Odpornosc na dziatanie podwyzszonej temperatury, 2h= 100 °C



