Podpory balustrady przecinajg warstwy tarasu, stosujemy zatem systemowe rozwigzanie w
postaci mankietow uszczelniajacych o odpowiednio mniejszej érednicy, aby zapewnié
wtasciwe przyleganie do elementu, ktory uszczelniamy, czyli podpory.
Mankiety uszczelniajgce nalezy rowniez przyklei¢ do podtoza, stosujgc mase uszczelniajacg
i zatapiajac jej brzegi doktadnie w hydroizolacji .
Na w/w/ powierzchnig nalezy utozy¢ ptytki lastrykowe gr. 2,7-3,0 cm o powierzchni
szlifowanej i srutowanej na zaprawie cementowej z cokolikiem wys. 10 cm.
4.2.2. Remont tarasu przed budynkiem Rynek 29
Nawierzchnie na tarasie nalezy sku¢ | rozebra¢ izolacje z wbhudowanej folii
i styropianu , nastepnie wykonac :
- odkurzyé¢ i oczysci¢ powierzchnie
- zastosowac bitumiczny preparat do gruntowania w celu oczyszczenia podtoza z pytow itp.
i uszczelnienia ubytkéw
- utozy¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej mostowej poprzez zgrzewanie z
wywinigciem na $ciany min. 30cm , |
- utozenie styropianu gr. 5 cm,
- ufozenie warstwy geowtdkniny separacyjnej
- ufozenie betonu gr. 8 cm B25 z mikrozbrojeniem i dylatacjami .
Dylatacje muszg sie pokrywac ze szczelinami miedzy utozonymi ptytkami.
Na w/w/ powierzchnie nalezy utozy¢ ptytki lastrykowe 30*30 cm gr. 2,7-3,0cm o
powierzchni szlifowanej i Srutowanej na zaprawie cementowej ze spadkiem min. 1,5-2 %

w strone rynny przejmujgcej wode .

UWAGA :

Na mur budynkéw i na $cianke pomiedzy tarasami powinna by¢ wytozona obrébka z
papy termozgrzewalnej na wysokos¢ 30 cm a nad obrobka z papy nalezy wykonaé
obrébke z blachy powlekanej z wkuciem jej w tzw. wydry.

Rynny irury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze miedzi fi 150- rynny i rury
spustowe przejmujg nadmiar wody z dachow budynku itarasow , dlatego ich érednice

muszg by¢ odpowiednio duze. .

Przed przystapieniem do wykonania robét izolacyjnych , technologie wykonania
i wybrany system robét , nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora .
Remont taraséow nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi

wykonywania robot , specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét .
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