TARASYprzedmiar kst PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz. Razem
145320000 REMONT TARASU przy budynku Nr 28
-6
1 KNR-W 4- |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych ( oczyszcze- |m?
.1/01 0212-06 |nie powierzchni gr. ok.2-5cm) |
ST-0
9,75%6,0%0,05+({1,42*1,35+3,67*1,42)*0,05 m? 3,28
_ - B ) ? | RAZEM 3,28
2|KNR-W 4- Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonychS- m?3
.1/01 0212-06 CHODY I SPOCZNIKI ( oczyszczenie powierzchni gr. 2-5 cm)
ST-0
) (1,42*1,35+3,67*1,42)*0,05 |m3 0,36
B RAZEM 0,36
3 KNR-W 4- |Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych ( oczyszcze- |m3
1|01 0212-06 |nie powierzchni gr. ok.2-5cm)
ST-0 :
. 9,75%6,0%0,05+(1,42*1,35+3,67*1,42)*0,05 m3 3,28
B o RAZEM ‘ 3,28
4/KNR-W 4- |Rozebranie obrdbek murdw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow m2
d.1/01 0545-07 itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku | \
ST-0 ‘
8,25%0,30 m2 2,48 ,,
- ) - ] RAZEM 2,48
5|KNR-W 4-  Qdbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami |m
d.1|01 0702-06 o szerokosci do 30 cm ( pasy przy &cianie bocznej schoddw)
ST-0 ‘
(1,40+3,70+1,50+1,20) , m ‘ 7,80
- , . - _ RAZEM 7,80
6/ KNR-W 4- | Wywiezienie MATERIALU Z ROZBIORKI na odlegtosé 10 km m3
d.1 01 0109-09
0109-10
5T=0 |
3,28+2,48%0,01 m3 3,30
) RAZEM 3,30
7 KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie ( ze schodami )  |m?
.1/0809-03
ST-0
65,67+7*(0,16+0,30)*1,42 mz 70,24
i RAZEM 70,24
8 KNR-W 2- Jastrych cementowy o grubosci 25 mm ( ze schodami } m?
.1/02 1116-02
ST-0
70,24 i Im?2 70,24
) _ , RAZEM 70,24
9|KNR-W 2- |lastrych cementowy - do gr. 5 cm ( ze schodami ) m2
.1/02 1116-03 Krotnosc = 3
ST-0
| 65,67 m?2 65,67
- ] | RAZEM 65,67
10 KNNR-W 3 |Uzupeinienie tynkéw zaprawg naprawczg grubowarstwowg , szybko- m?
d.10609-02 |wigzaca PLANITOP 400 lub réwnowazng , ktéra pozwala na naprawe
ST-0 ubytkdw w zakresie od 1 do 40 mm. ( pasy przy Scianie bocznej scho-
dow)
7,80*0,40 ] _ m2 B . i .
B _ } | | RAZEM 3,12
11 KNR 2-02  Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dyla- |m
d.1 0617-03  |tacyjng ( na dylatacjach ) ,
ST-0
135 m 35,00
_ RAZEM 35,00
12|KNR 2-02  Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dyla- |m
d.1/0617-03  tacyjng - mankietami ( przy pretach stalowych , kominie itp- rodzaj
ST-0 [tasmy uzgodni¢ z inwestorem )
10,0 - m 10,00 -
i ‘ | RAZEM 10,00
13|KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng - obrébki z papy termozgrze-  m?
d.1/02 0504—03|wa|nej
ST-0+
ST -I/A .
15,0%0,30 _ ) m2 4,50
.

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 12203



