UCHWALA NR...........ceeuenen.
RADY MIASTA SANDOMIERZA

w sprawie uchwalenia aktualizacji" Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest
z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032".

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( t. j.
Dz.U.z2017r. poz. 1875), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska
w Kielcach i Swietokrzyskim Panstwowym Wojewoddzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach Rada
Miasta Sandomierza uchwala, co nastgpuje:

§1.

Przyjmuje si¢ aktualizacje" Programu usuwania wyrobdw zawierajacych azbest z terenu miasta

Sandomierz na lata 2012-2032", w brzmieniu okres§lonym w zalgczniku do niniejszej Uchwaty.

§2.

Traci moc:Uchwata Nr XXVI1/298/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2013 r.

§3.

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Uchwata wchodzi wzycie wterminie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Wojewddztwa Swietokrzyskiego
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Zatacznik do Uchwaly Nr ....................
Rady Miasta Sandomierza

zdnia ....ocoeveeeeen.... 2017r.

PROGRAM USUWANIA WYROBOW
ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU MIASTA
SANDOMIERZA NA LATA 2017-2032

Sandomierz, 2017
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1. WSTEP

Opracowanie niniejszego dokumentu zwigzane jest z realizacjg zapiséw zawartych
w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (przyjetego uchwatg
nr 39/2010 Rady Ministréw z dnia 15 marca 2010 r.), w ktérym wskazano, iz do zadan
samorzadu gminnego nalezy przygotowywanie i aktualizacja programéw usuwania

wyrobow zawierajacych azbest.

Program usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z terenu miasta Sandomierza
na lata 2017-2032, zwany dalej Programem wraz z poprzedzajaca go inwentaryzacjg, daje
mozliwos¢ doktadnego oszacowania wystepujacych na terenie miasta wyrobéw
azbestowych, zaré6wno pod wzgledem iloSciowym jak i jakoSciowym (stan wyrobdéw).
Dzieki temu umozliwia opracowanie harmonogramu ich bezpiecznego usuwania.
Wskazuje réwniez mozliwosci finansowe wspierania tych zadan, a takze u$wiadamia
spoteczenistwo o niebezpieczenstwie wynikajagcym z niewlasciwego postepowania

z wyrobami azbestowymi.

Niniejszy Program zostal sporzadzony na zlecenie miasta Sandomierza w celu
aktualizacji poprzedniej wersji dokumentu z 2012 r. pod nazwg ,Program usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032". Do jego
opracowania postuzyly wyniki inwentaryzacji wyrobéw zawierajacych azbest wykonanej
w 2012 r. na terenie miasta. Dokument ten stanowi¢ ma element realizacji
harmonogramu stopniowego usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu kraju

zapisanego w POKzA na szczeblu lokalnym - terytorium miasta Sandomierza.

Nowy Program jest w petni spdjny z obowigzujacym stanem prawnym dotyczacym
azbestu i zawiera aktualne dane na temat wystepujacych na terenie miasta wyrobow

azbestowych.

1.1. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym
Usuwanie wyrobéw zawierajacych azbest stanowi w ostatnich latach priorytet
w walce z odpadami niebezpiecznymi ze wzgledu na zagrozenie zdrowia ludzi i ochrone
$Srodowiska. Okres usuniecia wyrobéw azbestowych na terytorium Polski okreslono na
lata 2009 - 2032. Program usuwania wyrob6éw zawierajacych azbest z terenu miasta
Sandomierza na lata 2017-2032 powstat w ramach dziatania niezbednego do realizacji

tego zadania.
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Opracowanie programéw usuwania azbestu stanowi jedno z zadan samorzadow
okreslonych w ,Programie usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
stosowanych na terytorium Polski” przyjetym przez Rade Ministrow Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 14 maja 2002 r. W Programie zawarto podstawowe informacje na temat
azbestu, kierunkach zastosowania wyrob6w azbestowych oraz jego wptywie na zdrowie

cztowieka.

Przedstawiono aktualne ilo$ci wyrobéw azbestowych wystepujacych na terenie
miasta Sandomierza oraz obliczono szacunkowy koszt usuniecia tych wyrobéw. Program
ma na celu réwniez zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczacymi postepowania przy
uzytkowaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz wynikajagcymi z nich
procedurami, aby unikng¢ sytuacji np. niewtasciwego ich demontazu, a tym samym

zagrozenia zdrowia ludzkiego.

Wskazano réwniez mozliwo$ci pozyskania $rodkéw z réznych Zrédet na usuwanie
wyrobow azbestowych. W opracowaniu zawarto harmonogram najwazniejszych zadan do

realizacji w rozbiciu na poszczegdlne lata.

Program bedzie poddawany aktualizacji ze wzgledu na zmiany w:

— obowiagzujacych przepisach,

— danych dotyczace ilosci wyrobéw azbestowych wystepujacych na terenie
miasta Sandomierza,

— mozliwo$ciach pozyskania funduszy.

1.2. Celizadania Programu usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2017-2032

Podstawowym celem niniejszego Programu jest usuniecie azbestu i wyrobow
zawierajacych azbest z terenu miasta Sandomierza, a przez to wyeliminowanie
szkodliwego wptywu i niebezpiecznych dla zdrowia skutkéw dziatania azbestu. Miasto
Sandomierz prognozuje usuniecie wszystkich wyrobéw zawierajacych azbest do 2032

roku. Program zaktada realizacje nastepujacych zadan:

1. Oczyszczenie terenu miasta Sandomierza z wyrobow zawierajgcych azbest;
2. Wyeliminowanie negatywnych skutkéw zdrowotnych dla mieszkancow
spowodowanych kontaktem z wt6knami azbestu;

3. Sukcesywna likwidacja szkodliwego oddzialywania azbestu na srodowisko;

Id: 8B8920B1-1D44-4430-B226-C68772256E99. Projekt Strona 5



4. Stworzenie optymalnych warunkéw do wdrazania przepiséw prawnych oraz norm
postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest;
5. Finansowa pomoc mieszkancom w realizacji usuwania wyrobéw zawierajacych

azbest w sposdb zgodny z przepisami prawa.

1.3. Zgodnos¢ Programu z krajowymi, wojewddzkimi oraz
powiatowymi dokumentami programowymi

1.3.1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu powstal w wyniku przyjecia przez Sejm RP
Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie wycofania azbestu z gospodarki (M.P. Nr
38, poz.373). Rada Ministréow zostata w niej wezwana min. do opracowania programu
zmierzajacego do wycofania azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest stosowanych na
terytorium Polski. Jest on takze wynikiem realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20) oraz

odpowiednich przepiséw wykonawczych do tej ustawy.

Program zostat przyjety przez Rade Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja
2002 r. jako ,Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych
na terytorium Polski” (KPUA). Nastepnie zostat zastagpiony uchwatg nr 122/2009 z dnia
14 lipca 2009 roku (zmienionej uchwata Nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.) i w obecnej
formie funkcjonuje jako Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032

(POKzA).

Gtowne cele i zadania POKzA to:

e Oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usuniecie stosowanych od wielu lat
wyrobow zawierajacych azbest;

e Wyeliminowanie negatywnych skutkéw zdrowotnych u mieszkancéw Polski
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowan;

e Sukcesywna likwidacja oddziatywania azbestu na $rodowisko i doprowadzenie do
speinienia wymogéw ochrony srodowiska;

o Stworzenie odpowiednich warunkéw wdrozenia przepiséw prawnych oraz norm

postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest stosowanych w Unii Europejskie;j.

Program grupuje zadania w pieciu blokach tematycznych:

1) Zadania legislacyjne;
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2) Dziatania edukacyjno-informacyjne obejmujace:

dziatania skierowane do dzieci i mtodziezy,

szkolenia pracownikéw administracji rzadowej i samorzadowej oraz organizacji
i stuzb zaangazowanych w realizacje Programu,

opracowywanie materiatéw informacyjnych i edukacyjnych,

ocene i promocje technologii unicestwiania wtdékien azbestu w odpadach
azbestowych,

organizacje szkolen, warsztatow, seminariow, konferencji, kongreséow i wizyt

studialnych.

3) Zadania w zakresie usuwania wyrobéw zawierajacych azbest obejmujace:

usuwanie wyrob6w zawierajacych azbest z obiektéw budowlanych,

oczyszczanie terendw nieruchomosci, obiektéw uzytecznos$ci publicznej, miejsc
publicznych, terenéw bytych zaktadéw produkujacych wyroby zawierajace azbest,
budowe skitadowisk odpadéw azbestowych oraz budowe instalacji i urzadzen do
unicestwiania wtékien azbestu w odpadach azbestowych,

zadania wspierajace, w tym wsparcie finansowe opracowywania programéw
usuwania wyrobow zawierajacych azbest, na wszystkich szczeblach administracji

publicznej;

4) Monitoring realizacji Programu poprzez tworzony Elektroniczny System Informacji

Przestrzennej (monitoringu procesu usuwania wyrobdw zawierajacych azbest);

5) Dziatania w zakresie ochrony zdrowia, w tym dziatalno$¢ OSrodka Referencyjnego

Badan i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Zwigzanych z Azbestem.

Program zaktada, Ze:

W Polsce okoto 85% azbestu znajduje sie w wyrobach budowlanych,

Usuwanie i wymiana wyrobow zawierajacych azbest jest dziatalno$cia remontowo-
budowlang i przynie$¢ powinna znaczne ozywienie gospodarcze w dziedzinie
budownictwa i produkcji materiatéw budowlanych,

Powinien powsta¢ rynek ustug kredytowo-bankowych dla obstugi nowych klientow
z atrakcyjnymi ofertami dla mniej zamoznych wtascicieli obiektéw budowlanych,
Powstang dochody z podatkéw i optat z tytutu usuwania wyrobow zawierajacych
azbest, a takze sktadowania ich jako odpadow,

Niezbedna jest ratyfikacja przez Polske Konwencji Miedzynarodowych oraz

dostosowanie sie do wymagan dyrektyw dotyczacych azbestu,
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e Nadrzedne znaczenie ma ograniczenie wzrastajgcej iloSci zachorowan i zgonéw
w Polsce (analogicznie, jak w Europie), wywolywanych szkodliwos$cig azbestu.
Potrzeba ochrony zdrowia i zycia ludno$ci wymaga skierowanie $rodkéw

z funduszy ekologicznych na wsparcie Programu.

Ponadto Program tworzy nowe mozliwosci w stosunku do poprzedniej wersji, m.in.:
1. Sktadowanie odpadéw azbestowych na sktadowiskach podziemnych,
2. Wdrazanie nowych technologii umozliwiajacych unicestwianie wtokien azbestu,
3. Pozostawianie w ziemi - w dopuszczonych prawem przypadkach - wyrobow

azbestowych wycofanych z uzytkowania (dot. rur i instalacji podziemnych).

Cele Programu bedg realizowane sukcesywnie az do roku 2032, w ktérym zaktadane jest

oczyszczenie kraju z azbestu.

1.3.2. Plan gospodarki odpadami dla wojewodztwa swietokrzyskiego na
lata 2012-2018
Plan gospodarki odpadami dla wojewddztwa $wietokrzyskiego 2012-2018 zostat
przyjety uchwata Sejmiki Wojewédztwa Swietokrzyskiego Nr XXXI1/360/12 z dnia 28

czerwca 2012r.

Zgodnie z zapisami Planu w 2007 r. na terenie wojewddztwa wytworzono ok. 340
Mg odpadow azbestowych, w 2008 r. byto ok. 947 Mg odpaddéw. W kolejnych latach
wzrost iloSci wytwarzanych odpadow zawierajgcych azbest ksztaltowat sie na poziomie
ok. 26% w latach 2008-2009 i ok 6% w latach 2009-2010. W 2009 r. na terenie
wojewoddztwa masa tego rodzaju odpadow wynosita 1255 Mg. W 2010 r. najwiece;j
odpadéw zawierajacych azbest wytworzono na terenach powiatow: kieleckiego

grodzkiego, kieleckiego ziemskiego, staszowskiego i koneckiego.

W Planie podkres$la sie, ze najpowszechniejszym sposobem zagospodarowania
odpadéw  azbestowych jest ich unieszkodliwianie poprzez skladowanie.
W wojewddztwie Swietokrzyskim odpady zawierajace azbest s3 unieszkodliwiane na
sktadowisku odpadéw w Dobrowie. W 2007 r. na sktadowisku tym umieszczono taczne
4 834 Mg wyrobéw zawierajacych azbest, w 2008 r. ilos¢ odpaddéw zawierajacych azbest
umieszczonych na sktadowisku wynosita 16 523 Mg. W 2009 r. na ww. skladowisku

umieszczono tacznie 34 005 Mg odpaddw azbestowych, natomiast w 2010 r. - 33 765 Mg.
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Za najwazniejszy problem w zakresie gospodarki odpadami zawierajgcymi azbest
na terenie wojewodztwa $Swietokrzyskiego uznaje sie zbyt powolny proces jego usuwania
z otoczenia. Na dzien tworzenia niniejszego dokumentu 82% gmin w wojewddztwie
posiadato uchwalone gminne programy usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych
azbest. Niektére gminy, a takze Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Swietokrzyskiego,
prowadzity szkolenia w zakresie bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajgcymi
azbest, a takze realizowaly dziatalno$¢ informacyjno-edukacyjng w postaci
rozpowszechniania informacji dotyczacych zagrozen powodowanych przez azbest oraz

wyroby zawierajgce azbest.

Wedtug danych bazy azbestowej na dzien 28.03.2017 na terenie wojewddztwa
Swietokrzyskiego pozostato do unieszkodliwienia 356 308,52 Mg wyrob6w zawierajgcych
azbest, w tym najwiecej jest ptyt falistych azbestowo-cementowych. Najwieksze
nagromadzenie azbestu wystepuje na obszarze powiatéw kieleckiego (19,52%),

jedrzejowskiego (11,80%), buskiego (10,45%) oraz sandomierskiego (8,38%).

Kierunki dziatan wytyczone w Planie w zakresie ksztaltowania systemu

gospodarki odpadami azbestowymi przewiduja:

L. Przygotowanie i aktualizacje gminnych programoéw usuwania azbestu

i wyrobow zawierajacych azbest;

I1. Organizowanie akcji usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest przez
samorzady gminne;
[1L Organizowanie szkolen lokalnych w zakresie obowigzkéw zwigzanych

z usuwaniem wyrobéw zawierajacych azbest przez samorzady gminne;

IV. Rozbudowe sktadowiska odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest.

1.3.3. Plan gospodarki odpadami dla Ekologicznego Zwigzku Gmin
Dorzecza Koprzywianki na lata 2010-2013 z perspektywa do roku

2017
Plan Gospodarki Odpadami dla Ekologicznego Zwigzku Gmin Dorzecza
Koprzywianki na lata 2010-2013 z perspektywa do roku 2017 w czes$ci dotyczacej miasta
Sandomierza zostat przyjety uchwatg Nr X/9/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. (Zro6dto:
Program usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu miasta Sandomierza na lata
2012-2032) W Planie zawarto informacje, iz we wszystkich gminach nalezacych do

Ekologicznego Zwigzku Gmin Dorzecza Koprzywianki przeprowadzona zostata
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inwentaryzacja pokry¢ dachowych zawierajacych azbest, w wyniku ktérej na terenie
miasta Sandomierza ilo§¢ wyrobéw zawierajacych azbest oszacowano na 499 Mg. W
Planie podkreslono konieczno$¢ aktualizowania inwentaryzacji azbestu, gdyz stanowi ona
podstawowe Zrédto wiedzy niezbednej dla podejmowania konkretnych dziatan.
Podkreslano, iz wraz z iloScia wykorzystywanych wyrobéw nalezy dokona¢ réwniez

oceny stanu wyrobow zawierajacych azbest.

Nadrzednym zadaniem na lata 2010-2013 postawionym w Planie byto
udoskonalenie systemu gospodarki odpadami w celu zapewnienia sprawnie
funkcjonujacego systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadéw. W zakresie gospodarki
odpadami zawierajgcymi azbest wskazano koniecznos¢ usuniecia azbestu ze srodowiska

do konica 2032 r.

1.4. Charakterystyka azbestu

1.4.1. Informacje podstawowe

Azbest to naturalnie wystepujace, witdkniste mineraly krzemianowe, powstate
na drodze proceséw metamorficznych. Charakterystyczng cechg morfologiczng naturalnie
wystepujacych mineratow azbestowych jest rownolegta budowa wtokien. Wyrdznia sie
dwie grupy mineratéw azbestowych:

e serpentynity - nalezg do nich:

- antygoryt,

- lizardyt,

- chryzotyl (azbest biaty).

Zdjecie 1 Azbest chryzotylowy

e amfibole - w sktad tej grupy wchodzi bardzo duzo mineratéw, a ich gtéwne formy
wtdkniste to:

- amozyt (azbest brazowy),

Id: 8B8920B1-1D44-4430-B226-C68772256E99. Projekt Strona 10



amosive, South Africa

Zdjecie 2 Azbest amozytowy

- krokidolit (azbest niebieski),

Zdjecie 3 Azbest krokidolitowy

- azbest antofylitowy,
- aktynolitowy,

- termolitowy.

Chemicznie s3g to uwodnione krzemiany metali, ktore r6znia sie budowa i dtugoscia
wtokien oraz wiasciwosSciami chorobotworczymi. Najgrozniejszy jest azbest niebieski
(krokidolit), natomiast najszersze zastosowanie (okoto 95%) znajdowat azbest
chryzotylowy, czyli chryzotyl (o dtuzszych widknach), nastepnie azbest niebieski oraz
brazowy (amozyt).

Azbest posiada unikalne wlasciwosci, tj.:

e niepalnos$¢ - temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550°C, amfiboli
930-1150°C,

e odpornos$¢ na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) - szczegélnie w przypadku
amfiboli,

e wysoka wytrzymato$¢ mechaniczng,

¢ niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne,

e latwos¢ taczenia sie z innymi materiatami (cement, tworzywa sztuczne),

e mozliwo$¢ przedzenia wiokien,

e dobre wiasciwosci sorpcyjne.
1.4.2. Historia azbestu

Nazwa ,azbest” wywodzi sie z jezyka greckiego i oznacza "niewygasajacy”.
Starozytni Grecy stosowali go bowiem do wyrobu knotow w lampach oliwnych. Ze
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wgladu na swoje cenne cechy jak miekkos$¢, gietkos¢, odpornos¢ na ogien, postrzegany byt
w czasach starozytnych jako jedwab tajemniczego $wiata mineratéw. Nadawano mu wiele
nazw, znany byl m.in. jako kamien bawetniany, czy len kamienny, skalny oprzed, ptétno
niepalne. W $redniowieczu alchemicy przypisywali mu wiasciwos$ci magiczne twierdzac,
ze stanowi on owtosienie ogniotrwatych salamander.

Stosowanie azbestu okres$lono juz na ok. 4 500 lat temu na podstawie wykopalisk
dokonanych w Finlandii. W Europie Potudniowej znany jest od ponad 2500 lat. Wzmianki
w réznego rodzaju kronikach $wiadczg, ze azbest od XV do XIX wieku byt dodawany do
réznorodnych surowcé4w w celu uzyskania m.in., knotéw do Swiec, niepalnego papieru,
skoéry, a takze do wyrobdéw tekstylnych np. tkanin na ptaszcze wojskowe.

W koncu XIX wieku rozpoczeto wydobywanie azbestu na skale przemystows,
poczatkowo w Kanadzie, nastepnie w Rosji. Dalsze kopalnie powstawaty w Afryce na
obszarach obecnej RPA. Po roku 1910 nastapit szereg dalszych odkry¢ i eksploatacji zt6z
w réznych rejonach swiata.

W latach 60 - tych ubiegtego stulecia przetomem byto wykorzystanie azbestu do
wyrobu niepalnej papy, zwtaszcza w okresie, gdy pozary budynkow byly prawdziwg
plaga. W pierwszych latach ubieglego stulecia mieszaniny azbestu i cementu wkroczyty
do przemystu materialow budowlanych w postaci lekkich i wytrzymatych ptyt, znanych
jako eternit. Znajdowaty one tez zastosowanie jako okladziny Scienne oraz wyttaczane
panele do dekoracji $cian i sufitow.

Minerat stal sie jeszcze bardziej popularny dzieki silnikom parowym, ktorych
niezbednym elementem, poddanym dziataniom goracej pary byty réznego typu szczeliwa
i uszczelki. Azbest w potaczeniu z guma w petni spetniat oczekiwania konstruktorow.

Dzieki ~ wspomnianym  niepowtarzalnym  wilasciwosciom  azbest byt
wykorzystywany jako surowiec w ponad 3000 opisanych technologii. Poczatkowo,
stosowany byt do produkcji wyrobéw azbestowo - cementowych, wyrobow
witdkienniczych, przedzy, sznuréw, szczeliw, wyrobdéw ciernych, takich jak Kklocki
hamulcowe, tarcze sprzegtowe, wyrobéw hydroizolacyjnych: lepiki, papy dachowe, ptytki
podtogowe, do filtrow w przemysle piwowarskim i farmaceutycznym oraz masek
przeciwgazowych i przeciwpytowych.

W Polsce zuzycie azbestu do celow przemystowych w latach 70-tych XX wieku
wynosito okoto 100 tys. ton w ciggu roku, z czego 90% importowane gtéwnie ze Zwigzku

Radzieckiego, a okoto 10% RPA. Liczbe os6b zatrudnionych w zaktadach przerabiajgcych
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azbest szacowano w tym okresie na okoto 10 tys. W latach 80-tych poprzedniego stulecia

zuzycie azbestu wynosito okolo 60 tys. ton rocznie, a zatrudnienie zmniejszyto sie do

okoto 4 tys. os6b, aby w 1991 r. zmniejszy¢ sie do 30 tys. ton. W potowie lat 80-tych

ubiegtego wieku zuzycie azbestu w przeliczeniu na 1 mieszkanica wynosito w Polsce

1,7 kg (16 miejsce w Swiecie), a najwieksze zuzycie byto w ZSRR - 8,3 kg na mieszkanca.

Okoto 65% azbestu zuzywano do produkcji wyrobéw azbestowo-cementowych. W latach

60-tych w Polsce rozpoczety produkcje cztery duze zaktady wyrobow azbestowo-

cementowych, co spowodowato wzrost jego zuzycia. Byty to:

1. ,Eternit” Polsko-Austriacka Spétka z 0.0. w Szczucinie (wojewo6dztwo matopolskie),

2. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe ,Izopol” Spoétka Akcyjna
w Trzemesznie (wojewddztwo wielkopolskie),

4. Zaktady Wyrobow Azbestowo-Cementowych w Wierzbicy k. Radomia (wojewo6dztwo
mazowieckie),

5. Przedsiebiorstwo Materialéw Izolacji Budowlanej ,Izolacja” w Ogrodziencu

(wojewodztwo $laskie).

(2

Zdjecie 4 Fabryka produkujaca wyroby azbestowe w Szczucinie

Gtownym surowcem stosowanym do produkcji wyrobéw azbestowo-
cementowych byt azbest chryzotylowy, jednakze do potowy lat 80-tych do produkc;ji rur
ciSnieniowych stosowane byty takze inne odmiany, w tym najniebezpieczniejszy dla
zdrowia azbest krokidolitowy. Przetwarzano go przede wszystkim w zakladzie
w Szczucinie (do 1993 r. zuzyto tam 65 tys. ton azbestu krokidolitowego). Do dzi$§ gmina
Szczucin boryka sie z problemami zwigzanymi z powszechnym wystepowaniem wyrobéw

zawierajacych azbest na jej terenie.

12

Id: 8B8920B1-1D44-4430-B226-C68772256E99. Projekt Strona 13



Laczne zuzycie azbestu do produkcji wyrobéw azbestowo-cementowych w Polsce
po Il wojnie $wiatowej do 1993 r. szacowano na okoto 1,4 mln ton. W Polsce zaprzestano
od 1985 r. stosowania azbestu krokidolitowego. Natomiast od dnia 19 czerwca 1997 r.
obowigzuje ustawa o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r
Nr 3 poz.20).

Pomimo udowodnionego dziatania chorobotworczego azbest nadal pozostaje, np.
w USA, waznym elementem wielu technologii o kluczowym znaczeniu m.in. jest
stosowany w amerykanskim programie wahadtowcéw kosmicznych, ktérych silniki
rakietowe pokrywane s3 ostong impregnowang azbestem, a takze w przemysle

okretowym.

Asbestos Consumption and National Bans — 2012

Bl <500 tonnes I 500-2000 tonnes Ml 2000-10,000 tonnes >10,000 tonnes Bans

Sources: USGS Apparent Consumption data (2011) and IBAS National Ban Lists

Compiled by: Interna

Mapa 1 Swiatowe zuzycie azbestu oraz kraje z zakazem jego stosowania (kolor zielony)
Historia azbestu zatoczyta wiec koto poczawszy od zachwytu potaczonego

z przypisywaniem mu witasciwosci magicznych w czasach starozytnych, réznorodnego

wykorzystywania ogromnych iloSci surowca na skale przemystowa w pierwszej potowie

poprzedniego wieku, do catkowitego zakazu jego zastosowan w wielu krajach Swiata

w latach 90-tych.
1.4.3. Klasyfikacja i zastosowanie azbestu

Klasyfikacje wyrob6éw zawierajacych azbest przeprowadza sie na podstawie trzech

kryteriow: zawarto$ci azbestu, stosowaniu spoiwa oraz gestosci objetoSciowej wyrobu.
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Wyroby zawierajace azbest dzielimy na dwie klasy:

Klasa I - wyroby o gestosSci objeto$ciowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako
»miekKkie", zawierajace powyzej 20% (do 100%) azbestu. S3 podatne na uszkodzenia
mechaniczne, przez co uwalniaja duze ilo$ci wtékien azbestowych do otoczenia. Gtéwnie
stosowane byty w wyrobach tekstylnych w celach ochronnych oraz jako koce gasnicze,
szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, m.in. w sprzecie AGD, ptytki podtogowe PCV
oraz materialy i wyktadziny cierne.

Klasa II - obejmuje wyroby o gestosci objetoSciowej powyzej 1000 kg/m3 definiowane
jako ,twarde". Zawieraja ponizej 20% azbestu. Wtékna s3 ze sobg mocno zwigzane, wiec
w przypadku mechanicznego uszkodzenia emisja azbestu do otoczenia jest niewielka.
Zagrozenie dla Srodowiska i zdrowia ludzi stwarza obrdébka tych wyrobow (ciecie,
wiercenie otworéw) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokosci w trakcie prac
remontowych. NajczeSciej w Polsce stosowanymi wyrobami z tej klasy sg ptyty
azbestowo-cementowe faliste i ptyty azbestowo-cementowe typ ,karo" stosowane jako
pokrycia dachowe oraz ptyty ptaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie
wielokondygnacyjnym. W mniejszych iloSciach produkowane i stosowane byty rury
azbestowo-cementowe  stuzgagce do  wykonywania instalacji wodociagowych

i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypowe.

Tabela 1 Rodzaje i zastosowanie wyrobéw azbestowych w Polsce.

Rodzaie Udziat %
L.p. rob (}) W Wyroby azbestuw | Zastosowanie Zalety wyrobu
Wy wyrobie
- ogniotrwatos¢
- odpornos¢ na
Wyroby - ptyty dekarskie - pokrycia dachowe kf)‘l;\?zt]le ‘:?rrll ;{c;e
azbestowo- - rury ci$nieniowe - elewacje yirzymat
1 5-30 % mechanicznie
) cementowe - ptyty oktadzinowe i - wodociagi i ~lekkie
elewacyjne kanalizacje
- trwate
-nie wymagaja
konserwacji
- wata - izolacje kottow
P parowych, silnikéw,
- wiékniny S - odporne na
- sznury Furociagow, wysoka
2. Wyroby izolacyjne . 75-100 % | wymiennikéw ciepta,
- tkanina sbiornikéw temperature
termoizolacyjna . . - trwate
. - ubrania i tkaniny
- taSmy
termoizolacyjne
14
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- odpornos¢ na
o wysoka
uszczelnienia
- tektura narazone na wysoka temperature
3 Wyroby - ptyty azbestowo- 75-100% | temperature, wodei | - wytrzymato$¢ na
) uszczelniajace kauczukowe " Sciskanie
- szczeliwa plecione parg, kwasy i ngady’ -dobra elastyczno$¢
oleje, gazy spalinowe 4
-odpornos¢
chemiczna
. - oktadziny cierne . chroni element
4. Wyroby cierne - klocki har}rllulcowe 30% elementy napedow przed przegrzaniZm
- lepiki asfaltowe
- kity uszczelniajace
5 Wyroby - Zaprawy 20-40 % materiaty stosowane
) hydroizolacyjne gruntujace w budownictwie
- papa dachowa
- ptytki podtogowe
- materiaty
filtracyjne w
przemysle
piwowarskim i
farmacji
6. Inne - wypetniacz ‘s stosowany w
lakieréw i izolacji roznych przemystach
przewodow
grzewczych
- produkcja masek
przeciwgazowych

Zrédto: Opracowanie wiasne

1.5. Szkodliwos¢ azbestu dla zdrowia ludzkiego uwzgledniajqce
ochrone przed jego szkodliwym dziataniem

Chorobotworcze dziatanie azbestu powstaje w wyniku wdychania witokien
zawieszonych w powietrzu. Dopdki widkna nie sg uwalniane do powietrza i nie wystepuje
ich wdychanie, wyroby z udziatem azbestu nie stanowig zagrozenia dla zdrowia.

Czynniki majgce wptyw na skutki zdrowotne dziatania azbestu to:

® Rodzaj azbestu i wielo$¢ widkna w szczegdblnosci jego Srednica (wtdkna respirabilne),

e Stezenie wiokien i czas trwania narazenia,

e (Czynniki zewnetrzne tj. dym tytoniowy (palacze 10x czesciej odczuwajq skutki
dziatania azbestu niz niepalqcy) i inne zanieczyszczenia powietrza,

® (Czynniki osobnicze tj. sprawno$¢ mechanizméw oczyszczania drog oddechowych
(produkcja sluzu, odkrztuszanie, wypluwanie lub potykanie), prawidtowos$¢ reakcji

immunologicznej.
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Rysunek 1 Droga wnikania wiékien azbestowych do uktadu oddechowego cztowieka

Pomimo tego, Ze azbest byt wykorzystywany od czaséw starozytnych, to jego
szkodliwy wplyw na organizm cztowieka rozpoznano dopiero na poczatku XX w.
Biologiczna agresywno$¢ pytu azbestowego jest zalezna od stopnia penetracji i liczby
wtokien, ktore ulegly retencji w ptucach, jak réwniez od fizycznych i aerodynamicznych
cech wiokien. Szczegdlne znaczenie ma w tym przypadku Srednica witokien. Witdkna
cienkie o $rednicy ponizej 3 um przenoszone s3g latwiej i docieraja do koncowych
odcinkow drog oddechowych, podczas gdy wiokna grube o Srednicy powyzej 5 pm,
zatrzymuja sie w gornych odcinkach drég oddechowych. Skrecone wtdékna chryzolitu
o duzej Srednicy majg tendencje do zatrzymywania sie wyzej, w poréwnaniu z iglowymi
wtéknami azbestow amfibolowych, z tatwoscig przenikajacych do obwodowych czesci
ptuc. Najwieksze zagrozenie dla organizmu ludzkiego stanowig wiékna respirabilne,
tzn. takie, ktére moga wystepowa¢ w trwatej postaci w powietrzu i przedostawac sie
z wdychanym powietrzem do pecherzykéw ptucnych. Sa one dtuzsze od 5 pm, maja
grubo$¢ mniejsza od 3 um, a stosunek dtugosci wtékna do jego grubosci nie jest mniejszy
niz 3:1. Ze wzgledu na to, ze wtékna azbestu chryzotylowego s3 tatwiej zatrzymywane
w goérnych partiach ukladu oddechowego w poréwnaniu z wildknami azbestow
amfibolowych oraz ze wzgledu na fakt, Zze sg takze skuteczniej usuwane z ptuc, to

narazenie na kontakt z azbestem amfibolowym najczeSciej niesie za soba ryzyko
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zdrowotne. Krotkookresowe narazenie na dziatanie azbestu moze prowadzi¢ do zaburzen

oddechowych, béléw w Klatce piersiowej oraz podraznienia skéry i bton sluzowych.

Z kolei chroniczna ekspozycja na witékna azbestowe moze by¢ przyczyng chorob

azbestozaleznych uktadu oddechowego, takich jak:

= pylica azbestowa (azbestoza) - rodzaj pylicy ptuc spowodowanej wdychaniem
witokien azbestowych, powoduja uszkodzenia i zwitéknienia tkanki ptucnej, okres
rozwoju ok. 15 lat,

* zmiany optucnowe - wystepuja juz przy niewielkim narazeniu na wtékna azbestowe,
powoduja ograniczenie funkcjonowania ptuc, zwiekszajg ryzyko zachorowania na
raka oskrzeli i miedzybtoniaka optucnej,

* rak ptuc - najczeSciej powodowanym przez azbest nowotworem drog oddechowych
jest rak oskrzeli, okres rozwoju do 20 lat,

* miedzybtoniak optucnej i otrzewnej - to postepujaca choroba prowadzaca do $mierci.
Okres rozwoju moze wynosi¢ nawet 25 - 40 lat, a $mier¢ nastepuje po dwoch latach
od wystgpienia objawodw.

Poza chorobami ukladu oddechowego narazenie na dziatanie wiokien azbestu
moze sie przyczynia¢ do zwiekszenia zachorowalnosci na takie schorzenia jak: nowotwor
zotadka, okreznicy i jajnikow oraz zwiekszy¢ ryzyko wystepowania chorob o podtozu
autoimmunologicznym takich jak reumatoidalne zapalenie stawow oraz toczen
rumieniowaty uktadowy.

Dopuszczalne stezenie pytu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce
wynosi 1000 wtékien/m3 powietrza w pomiarach 24-godzinnych. W latach 2004-2013
prowadzono w ramach ,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na terenie Polski
badania stezen wtokien azbestu w srodowisku. f.gcznie w tych latach wykonano pomiary
w 1137 gminach, co objeto swym zasiegiem 277 powiatéw, w ktérych zamieszkuje ponad

potowa ludnosci Polski. Wyniki tych badan przedstawia poniZzsza mapa.
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Mapa 2 Wyniki badan stezenia wtdkien azbestowych na terenie Polski oraz wystepowanie choréb

azbestozaleznych

Zrédto: materialy z konferencji ,Polska bez azbestu” - listopad 2014 .

Polska powinna zosta¢ objeta stalym monitoringiem stanu zdrowia ludnoSci
narazonej na oddziatywanie azbestu, gdyz zagrozenie to stale zwieksza sie na skutek nie
usuniecia przyczyn zachorowalnosci. Usuwanie z dachéw i elewacji wyrobow
zawierajacych azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy lub na wtasng reke
zwieksza zagrozenie pytem azbestowym dla mieszkancéw.

Gtownymi przyczynami uwalniania wtékien z wyrobéw azbestowych s3:
¢ Korozja wyrobdw zawierajacych azbest:
Najpowszechniej stosowane wyroby azbestowo-cementowe zwane ,eternitem”

(zawierajace od 9,5% - 12,5% czystego azbestu) ulegaja korozji przecietnie po 30
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latach uzytkowania. Po osiggnieciu wieku technologicznego z wyrobdéw tych
rozpoczyna sie ,samoistne” pylenie wtékien azbestu. W niektérych przypadkach
stan ten moze wystapi¢ wczesniej lub pdzniej. Dodatkowym Zrédiem emisji tych
witékien sg wyroby z odtamanymi cze$ciami badz catkowicie popekane. Kolejnym
powodem zwiekszenia emisji wtékien do powietrza atmosferycznego jest korozja
biologiczna, czyli obecno$¢ glondw i mchéw na powierzchni ptyty eternitowe;j.
Zabezpieczenie przed korozja odbywa sie poprzez pokrycie wyrobéw lub
powierzchni zawierajgcych azbest szczelna powtoka z gleboko penetrujacych
srodkow wiazacych azbest, posiadajacych odpowiednig aprobate techniczna.

e Uszkodzenia wyrobdéw zawierajagcych azbest (tamanie, kruszenie, ciecie,

szlifowanie itp.) - powodowane przez nieumiejetne uzytkowanie, nieprawidtowy
demontaz lub czynniki atmosferyczne (wiatr, grad):
Najwiekszym i najcze$ciej spotykanym zagroZeniem s3 tutaj wszelkie prace
zwigzane z wyrobami azbestowymi. Dlatego tak istotne znaczenie ma w tym
przypadku zasada obnizania emisji pylenia: przez nawilzanie wyrobu przed oraz
w trakcie demontazu, zaniechanie w miare mozliwosci obrobki i destrukcji
mechanicznej demontowanego wyrobu, nie postugiwanie sie narzedziami
napedzanymi elektrycznie (np. pity, wiertarki), wyzwalajgcymi znaczna emisje, ale
narzedziami recznymi - najlepiej wolnoobrotowymi o specjalnie wyprofilowanych
ostrzach, zaopatrzonych w odsysanie pytu i przeznaczonych dla obrébki wyrobéw
azbestowych. Podczas prac wymagana jest staranno$¢ i doktadnos$¢ wszelkich
czynnosci, wykonywanie ich wedtug z géry przygotowanego planu.

¢ Nieprawidtowe obchodzenie sie z usunietymi wyrobami zawierajacymi azbest
(odpadami azbestowymi):

Nieprawidtowy transport - podobnie jak demontaz przez nieprzeszkolonych
i nieuprawnionych pracownikdéw - oraz wyrzucanie odpadéw azbestowych na tzw.
,dzikie wysypiska” to niestety jeszcze czeste przypadki stwarzajace powazne
zagrozenie pylenia wtdkien azbestowych. Zdarzaja sie tez przyktady powtdérnego
wykorzystania usunietych juz wyrobéw azbestowych, ktére powinny trafi¢ na
sktadowisko odpadéw azbestowych.

Warto w tym miejscu zaznaczy¢, Ze od stycznia 2005 r. wymienione powyzej
praktyki podlegaja sankcjom karnym z mocy przepiséw Kodeksu Karnego i s3

zagrozone oprocz grzywny, karg pozbawienia wolno$ci do lat 3.
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Za ztamanie przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016
poz. 1987 z pdézn. zm.) zaostrzono sankcje karne, dot. nieprawidtowosci przy
gospodarowaniu odpadami.

¢ Emisja z eksploatowanych wyrobéw zawierajacych azbest.
Stosowanie wyrobow azbestowych jest zakazane w Polsce od 1997 roku. Niestety
zdarza sie jeszcze, Ze w niektérych gateziach przemystu uzywa sie czesci

i urzadzen zawierajacych azbest.
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2. PROCEDURY DOTYCZACE BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA,
USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBOW
ZAWIERAJACYCH AZBEST UWZGLEDNIAJACE OCHRONE
PRZED JEGO SZKODLIWYM DZIAELANIEM

Przedstawione w niniejszym rozdziale procedury obejmujg najwazniejsze zasady
dotyczace bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajagcymi azbest oraz odpadami
azbestowymi w Polsce. Zostaty opracowane na podstawie ,Zbioru przepisow i procedur
dotyczacych bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajagcymi azbest” Ministerstwa
Gospodarki. S3 one kierowane zaréwno do uzytkownikow wyrobow zawierajacych
azbest, wykonawcOw prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest, jak
i transportujgcych oraz zagospodarowujgcych odpady azbestowe na skiladowiskach.
Uwzgledniajg one aktualnie obowigzujgce przepisy prawne w zakresie azbestu. Ich
prawidlowe przestrzeganie daje mozliwo$¢ ograniczenia do minimum zagrozen

zwigzanych z azbestem. Szczegdétowy opis tych procedur zostat zamieszczony ponize;j.

2.1. Uzytkowanie wyrobow zawierajgcych azbest

Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia technicznego
oraz terenu, gdzie znajdujg sie wyroby zawierajgce azbest, ma obowigzek sporzadzenia
,0ceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajacych azbest”
(zatacznik nr 3 do rozporzadzenial). Wtasciciele lub zarzadcy, ktérzy spetnili ten
obowiagzek wczes$niej - sporzadzaja nastepne ,Oceny..” w terminach wynikajgcych

z warunkow poprzedniej ,Oceny...” tzn.:

e po 5-u latach, jezeli wyroby zawierajace azbest s3 w dobrym stanie technicznym
i nieuszkodzone (III stopien pilnosci),
e po roku, jezeli przy poprzedniej ,Ocenie...” ujawnione zostaty drobne uszkodzenia
(II stopien pilnosci).
Wyroby, ktore posiadaly lub posiadajg duze i widoczne uszkodzenia - powinny zostac
bezzwtocznie usuniete (I stopien pilnosci).
Wiasciciel lub zarzadca zobowigzany jest do przechowywania oceny 1acznie

z dokumentacjg miejsca zawierajacego azbest, obiektu, urzadzenia budowlanego lub

1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. 2010
nr 162 poz. 1089)
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instalacji przemystowej. Dla budynkéw oraz obiektéw budowlanych niebedacych
budynkami, dla ktérych jest prowadzona ksigzka obiektu budowlanego na podstawie art.
64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ocena ta powinna by¢
dotgczona do ksigzki obiektu budowlanego.

Wyroby zawierajgce azbest, instalacje lub urzadzenia zawierajace azbest oraz
usuniete wyroby zawierajgce azbest inwentaryzuje sie poprzez sporzadzenie ,spisu
z natury”. Wykorzystujagcy wyroby zawierajace azbest ujmuje wynik inwentaryzacji
w Informacji o wyrobach zawierajgcych azbest” stanowigcej zatgcznik nr 2 do
rozporzadzenia? i przedktada jg corocznie w terminie do dnia 31 stycznia wlasciwemu
marszatkowi wojewo6dztwa. Osoba fizyczna niebedgca przedsiebiorcg przedktada
informacje odpowiednio burmistrzowi, wojtowi lub prezydentowi miasta.

0d 2015 r. obowigzuje nowy sposob sktadania informacji, ktéory okres$la
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2015 r. w sprawie sposobu
przedktadania marszatkowi wojewddztwa informacji o rodzaju, ilosci i miejscach
wystepowania substancji stwarzajacych szczegélne zagrozenie dla Srodowiska (Dz. U.
z 2015 poz. 1450). Obecnie zgodnie z wymogami rozporzadzenia informacje dotyczace
wyrobow zawierajgcych azbest sg bezposrednio wprowadzane przez burmistrza, woijta,
prezydenta miasta do Bazy Azbestowej administrowanej przez ministra wiasciwego do
spraw gospodarki, dostepnej za poSrednictwem sieci Internet pod adresem
www.bazaazbestowa.gov.pl, prowadzonej w formie elektronicznej przy uzyciu systemu
teleinformatycznego.

Witasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu,
gdzie wystepuja wyroby zawierajgce azbest, ma ponadto obowigzki:

e oznakowania pomieszczen, gdzie znajduja sie urzadzenia lub instalacje

z wyrobami zawierajgcymi azbest - odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla

azbestu (zat. nr 1 do rozporzadzenia),

e opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego
postepowania i uzytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierajacymi azbest,
e zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajgcymi

azbest.

Z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie
wyKkorzystywania wyrobéw zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub

urzadzen, w ktorych byty lub sa wykorzystywane wyroby zawierajace azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31)
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Ponadto, jezeli w budynku, budowli, instalacji lub urzadzeniu oraz na terenie
znajdujg sie wyroby zawierajace azbest o gestosci objetoSciowej mniejszej niz 1000
kg/m3 (tzw. ,miekkie”), lub jezeli wyroby zawierajg azbest krokidolit, a takze jezeli te
wyroby znajdujg sie w zamknietych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa
duzej emisji azbestu do Srodowiska - wtasciciel lub zarzadca powinien opracowac plan
kontroli jako$ci powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzgledni¢ przy dalszej
eksploatacji lub usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest.

Przez caty czas uzytkowania wyrobdw zawierajgcych azbest w obiekcie lub
nieruchomosci, wtasciciel lub zarzadca ma obowigzek przeprowadzania biezacej kontroli
stanu oraz konserwacji tych wyrobow. Pracownicy dokonujacy takich prac i czynnosci,
powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpiecznego postepowania
z wyrobami zawierajacymi azbest, a takze odpowiednio wyposazeni we wtasciwa odziez

i Srodki ochronne.

2.2. Usuwanie wyrobow zawierajqcych azbest

Witasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu
z wyrobami zawierajagcymi azbest, ma obowigzek zglosi¢ prace polegajace na
zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobéw zawierajacych azbest do wlasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku prac polegajacych
na wymianie pokrycia dachowego, zgtoszenia trzeba dokona¢ na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robot (Zrodto: Obowigzki formalnoprawne
ogolnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz usuwania azbestu i wyrobow
zawierajacych azbest).

Zgloszenie, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

1. Rodzaj lub nazwe wyrobéw zawierajacych azbest wedtug grup wyrobéw

okreslonych w odrebnych przepisach,
Termin rozpoczecia i planowanego zakonczenia prac,
Adres obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej,
Kopie aktualnej oceny stanu wyrobdw zawierajacych azbest,

OkreSlenie liczby pracownikéw, ktorzy przebywac beda w kontakcie z azbestem,

o 1o W N

Zobowiagzanie wykonawcy prac do przedtozenia nowego zgtoszenia w przypadku
zmiany warunkow prowadzenia robot.

Po dopetnieniu obowigzkow formalnoprawnych, wtasciciel lub zarzadca dokonuje
wyboru wykonawcy prac- wytworcy odpadow niebezpiecznych. Zawiera umowe na
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wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobéw zawierajacych azbest oraz
oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia i terenu z azbestu. W umowie
powinny by¢ jasno sprecyzowane obowigzki stron, rowniez w zakresie zabezpieczenia
przed emisjg azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezaleznie od obowigzkéw wykonawcy prac, wiasciciel lub zarzadca powinien
poinformowa¢ mieszkancow lub uzytkownikéw budynku, budowli, instalacji lub
urzadzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materialéw zawierajacych
substancje stwarzajace szczeg6Olne zagrozenie dla ludzi i o sposobach zabezpieczenia
przed ta szkodliwosciag. Na koncu wtasciciel lub zarzadca powinien uzyska¢ od
wykonawcy prac, pisemne os$wiadczenie o prawidlowosci wykonania prac
i oczyszczenia terenu z pylu azbestowego, a nastepnie przechowywac je przez okres,
co najmniej 5-lat, wraz z inna dokumentacjg budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia
oraz terenu.

W zwiagzku z duzym zagrozeniem, jakie moze spowodowac niewtasciwe usuwanie
wyrobow zawierajacych azbest (opisane w rozdziale 1.5), ich demontazu powinny
dokonywac¢ specjalistyczne firmy, ktorych pracownicy posiadaja odpowiednie
przeszkolenia bhp do prac przy azbeScie oraz sg zaopatrzeni w specjalistyczny sprzet,
ktéry zabezpiecza ich samych, a takze pobliski teren przed dziataniem szkodliwych
witokien azbestowych. Ewidencja takich firm znajduje sie w Bazie Azbestowe;j
prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i stanowigcej jedno z narzedzi monitorowania
realizacji zadan wynikajacych z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-
2032.

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobdéw
zawierajacych azbest musi zglosi¢ zamiar ich przeprowadzenia Powiatowemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Okregowemu Inspektorowi Pracy oraz
Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu - w terminie co najmniej 7 dni
przed rozpoczeciem prac. Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowiazany jest do
opracowania szczegdétowego planu prac usuwania wyroboéw zawierajacych azbest,
obejmujacego w szczego6lnosci:

— identyfikacje azbestu w przewidywanych do usuniecia materiatach (na podstawie
informacji od wtasciciela lub zarzadcy obiektu, albo badan laboratoryjnych),

— informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
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—  zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz sSrodowiska przed narazeniem
na szkodliwo$¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami
dotyczacymi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan ,bioz”),

— ustalenie niezbednego dla wykonywanych prac monitoringu powietrza.

Zobowigzany jest takze do posiadania niezbednego wyposazenia technicznego
i socjalnego zapewniajgcego prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczen
pracownikoéw i Srodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu.

Przystepujac do prac, na poczatku nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia
obiektu, bedacego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokét -
przed emisjg pytu azbestu, ktéra moze mie¢ miejsce w wyniku prowadzenia prac.

Teren nalezy ogrodzi¢, zachowujac bezpieczng odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niz 2 m przy zastosowaniu oston. Teren prac
nalezy ogrodzi¢ poprzez oznakowanie tasmami ostrzegawczymi w kolorze biato-
czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami ,Uwaga! Zagrozenie
azbestem!”, ,0sobom nieupowaznionym wstep wzbroniony” lub ,Uwaga! Zagrozenie
azbestem- krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych powinny by¢ stosowane odpowiednie kurtyny
zastaniajace fasade obiektu, az do gruntu, a teren wokot objety kurtyng, powinien by¢
wytozony grubg folig, dla tatwego oczyszczania po kazdej zmianie roboczej. Ogolne
zasady postepowania przy usuwaniu wyrobdéw zawierajacych azbest okreslaja
nastepujace wymagania:

e nawilzanie woda wyrobdw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem

i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

e demontaz calych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek itp.) bez jakiegokolwiek
uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie mozliwe,

e odspajanie wyrob6éw trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytacznie
narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych, wyposazonych

w miejscowe instalacje odciggajace powietrze,

e prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystepowania
stezen pytu azbestu, przekraczajacych dopuszczalne wartosci dla miejsca pracy

(normatyw higieniczny wynosi 0,1 wi/cm3)3,

3 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 s.27
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e po kazdej zmianie roboczej, usuniete odpady zawierajace azbest, powinny zostac
szczelnie opakowane i sktadowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,
e codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokét, drég wewnetrznych
oraz maszyn i urzadzen, z wykorzystaniem podciSnieniowego sprzetu
odkurzajacego, zaopatrzonego w filtry o duzej skutecznosci ciggu (99,99% lub na
mokro). Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho, jak rowniez czyszczenie

pomieszczen i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, ktérych
gesto$¢ objetoSciowa wynosi mniej niz 1000kg/m3 (tzw. miekkie), a takze z innymi
wyrobami, ktérych powierzchnia jest w widoczny sposéb uszkodzona czy zniszczona lub
jezeli prace prowadzone sg na obiektach, z wyrobami zawierajacymi azbest krokidolit
oraz w pomieszczeniach zamknietych, powinno sie stosowac szczeg6lne zabezpieczenia
strefy prac i ochrony pracownikéw oraz srodowiska, niezaleznie od ogdélnych zasad
postepowania. Sg to m.in.:

¢ komory dekontaminacyjne ($luzy) dla catych pomieszczen lub bedace tacznikiem
izolacyjnym miedzy miejscem stanowigcym strefe prac, a miejscem na zewnatrz
obiektu,

e zaostrzone rygory przestrzegania stosowania sSrodkdw ochrony osobistej,

e inne metody, okresSlone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegajacym do strefy prac, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych, a takze inne,
wilasciwe dla stopnia narazenia Srodki zabezpieczajgce. Wszystkie zdemontowane
wyroby zawierajace azbest powinny by¢ szczelnie opakowane w folie z polietylenu lub
polipropylenu o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm i zamykane w sposob
uniemozliwiajgcy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciggltym lub tasma klejaca).
Niedopuszczalne jest stosowanie workow papierowych. Odpady powstate z wyrobow
o gestosci objetoSciowej wiekszej niz 1000kg/m3, a wiec ptyty i rury azbestowo-
cementowe, lub ich cze$ci powinny byc¢ szczelnie opakowane w folie. Pyt azbestowy oraz
odpady powstate z wyrobow o gestosci objetoSciowej mniejszej niz 1000kg/m3 powinny
by¢ zestalone przy uzyciu cementu lub Zywic syntetycznych i po zwigzaniu spoiwa
szczelnie zapakowane w folie. Pakowanie usunietych wyrobéw zawierajacych azbest
powinno odbywa¢ sie wytacznie w opakowania przeznaczone do ostatecznego

sktadowania i wyraznie oznakowane, w sposob okreslony dla azbestu. Etykiety
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i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwate, nieulegajace zniszczeniu, pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i czynnikéw mechanicznych.

Dla usunietych odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest oraz ich
transportu na sktadowisko odpadéw niebezpiecznych, wypetnia sie:

e karte ewidencji odpadu,
e Kkarte przekazania odpadow.

Po zakonczeniu prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest -
wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych - wykonawca prac ma obowigzek dokonania
prawidlowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostatosci azbestu. Oczyszczenie
powinno nastgpi¢ przez zastosowanie urzadzen filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko
skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowigzek
przedstawienia wtascicielowi lub zarzadcy obiektu, bedacego przedmiotem prac,
o$wiadczenia stwierdzajgcego prawidlowo$¢é wykonania prac i oczyszczenia z azbestu.
W przypadku, kiedy przedmiotem prac byty wyroby o gestosSci objetoSciowej mniejszej
niz 1000kg/m3 oraz wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowaty
wyroby zawierajace azbest krokidolit, jak i prowadzone byly w pomieszczeniach
zamknietych, wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wynikéw badania

powietrza, przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucje.

Dodatkowe wymogi przy usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest, uwzgledniajace
chronione gatunki zwierzat:
Specyficzna sytuacja wystepuje w odniesieniu do gatunkéw (czesto rzadkich
i chronionych), ktére dostosowaty sie do zycia w warunkach miejskich i wykorzystuja
istniejgce budynki jako miejsca rozrodu badz odpoczynku. Dotyczy do w szczegdlnosci
ptakow, ktore zakladaja gniazda w obrebie budynkéw (jaskoétki, jerzyki, rudziki, szpaki),
ktére bardzo czesto wykorzystuja nieuzytkowane czesci obiektéw budowlanych jako
miejsce odpoczynku i ktérych wszystkie gatunki sg chronione. Realizacja w takich
obiektach prac remontowych w nieodpowiednich okresach i bez poszanowania
odpowiednich przepisOw w tym zakresie powodowa¢ moze niszczenie legow (w ramach
prowadzenia prac) lub tez osobnikéw mtodocianych, ktére nie potrafig jeszcze lata¢, lub
tez prowadzi¢ do porzucenie tegdw przez osobniki rodzicielskie, a przez to S$mier¢
osobnikéw mitodocianych. Dodatkowo przeprowadzane prace remontowe powodowacé
moga, ze dane obiekty nie bedg nadawaty sie do wykorzystania przez wystepujace tam
wcze$niej gatunki, gdyz przeprowadzone zmiany uniemozliwiaja zatozenie. Biorac pod
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uwage charakter obiektow, na ktorych stwierdzono uzycie wyroboéw zawierajgcych
azbest (duzy udzial budynkoéw i obiektéw gospodarczych, wiele budynkéw starych), oraz
fakt, ze okres legowy ptakéw jest w zasadzie najlepszym czasem do przeprowadzania
prac remontowych na wolnym powietrzu (wiosna, lato), lokalnie wystapi¢ moze

negatywne oddzialywanie na ww. gatunki ptakow.

Takie oddziatywanie negatywne tatwo jest zminimalizowad¢, najczeSciej wybierajac
odpowiedni okres prowadzenia prac oraz przez stosowanie rozwigzan sprzyjajacych
zaktadaniu gniazd (np. budki legowe w odniesieniu do jerzykéw). W pewnym stopniu
pozytywnie wptywa¢ bedzie na to réwniez fakt, ze z reguty wiasciciele/zarzadcy
obiektow, posiadajg informacje na temat wykorzystywania okreslonych budynkéw jako
miejsc gniazdowania lub tez odpoczynku przez chronione gatunki ptakéw, dzieki czemu

mozna z wyprzedzeniem zastosowac odpowiednie tryby postepowania.

W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na gatunki chronione konieczne
jest wprowadzenia w ramach planowanych akcji podnoszacej Swiadomos$¢ srodowiskowa
oraz informujgcych o zagadnieniach zwigzanych z usuwaniem azbestu, takze zagadnien
zwigzanych z ochrong gatunkowg zwierzat. Niezaleznie od tego przy przeprowadzeniu
prac polegajacych na wusuwaniu azbestu nalezy zastosowac¢ nastepujacy tryb

postepowania:

— prace powinny by¢ tak prowadzone, aby unikng¢ wystepowania negatywnego
oddziatywania na gatunki chronione, tzn. unika¢ ich ptoszenia, zabijania, niszczenia
siedlisk, gniazd i jaj, przenoszenia w inne miejsce,

— przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie czy w rejonie
prowadzenia prac (takze w strefie bezposSredniego oddziatywania) wystepuja
gatunki chronione na podstawie obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o ochronie zwierzat (Dz.U. 2013 poz. 856 z pdzn. zm.),

— w przypadku stwierdzenia wystepowania takich gatunkéw konieczne jest uzyskanie
wilasciwego zezwolenia od organu ochrony Srodowiska (okre$lonego w art. 56
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134
z pézn. zm.), w ktérym okreslone beda terminy i warunki wykorzystywania prac

remontowo-budowlanych.
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— jezeli nie jest mozliwe odpowiednie dostosowanie harmonogramu i sposobu
prowadzenia prac, aby unikngé¢ zabijania poszczegdlnych osobnikéw, niszczy¢ ich
siedliska, gniazda, jaja, lub wystagpi konieczno$¢ ich przemieszanie lub tez
prowadzenia innych zakazanych dziatan, konieczne jest uzyskanie zgody
wtasciwego organu ochrony Srodowiska (okre$lonego w art. 56 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z pd6zn. zm.), na
wykonanie czynnos$ci zabronionych w stosunku do gatunkéw chronionych.

— ile jest to mozliwe, po przeprowadzeniu prac remontowych w obiektach,
w ktérych wcze$niej gniazdowaty ptaki nalezy umozliwi¢ im dalsze gniazdowanie.
Jezeli nie bedzie mozliwe naturalne wykorzystywanie szpar i szczelin, nalezy dazy¢
do zapewnienia odpowiednich miejsc zastepczych, (np. budek legowych) rejonie
remontowanego budynku tak, aby skompensowac utracone miejsca siedliskowe dla
danych gatunkéw. Charakter zastosowanych miejsc zastepczych, ich lokalizacja,
parametry techniczne i zageszczenie powinna by¢ dobrana odpowiednio do

preferencji gatunkéw, ktére wystepowaty tam wczesnie;.

2.3. Transportizagospodarowanie odpadow azbestowych

Odpady niebezpieczne zawierajace azbest transportowane sg na skladowisko
przeznaczone do sktadowania odpadéw zawierajacych azbest przez firme posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawg z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
towarow niebezpiecznych (Dz. U. 2016 poz. 1834 z p6Zn. zm.) oraz przepisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987 z p6Zn. zm.). Tam nastepuje ich
przekazanie nastepnemu posiadaczowi odpadéw - zarzadzajgcemu sktadowiskiem
i potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania odpadu.

Odpady zawierajace azbest pochodzace z budowy, remontu i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadéw kodami 17
06 01* i 17 06 05* moga by¢ unieszkodliwiane jedynie poprzez sktadowanie
w specjalnie wydzielonych kwaterach na skladowiskach odpadow innych niz
niebezpieczne i obojetne lub na sktadowiskach odpad6éw niebezpiecznych. Sktadowiska
lub kwatery buduje sie w specjalnie wykonanych zagtebieniach terenu ze $cianami
bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem sie.

Zarzadzajacy sktadowiskiem powinien uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie
sktadowiska, po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli

przez Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. Instrukcje eksploatacji
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sktadowiska odpadéw niebezpiecznych zatwierdza w drodze decyzji Wojewoda.
Kierownik skladowiska powinien posiada¢ Swiadectwo stwierdzajace kwalifikacje
w zakresie gospodarowania odpadami i m.in. obowigzany jest do prowadzenia ewidencji
ilosci odpad6éw przyjmowanych na sktadowisko.

Zarzadzajacy skladowiskiem posiadajagcym wydzielone kwatery powinien
zapewni¢ selektywne sktadowanie odpadéw zawierajacych azbest, w izolacji od innych
odpadéw, a miejsce sktadowania powinno by¢ oznakowane i zaznaczone na planie
sytuacyjnym sktadowiska. Odpady powinny by¢ deponowane na sktadowiskach
zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynkéw mieszkalnych i izolowanych

pasem zieleni.

Prace zwigzane z deponowaniem odpadéw zawierajacych azbest nalezy prowadzi¢
w sposéb zabezpieczajacy przed emisja pytlu azbestowego do powietrza,
a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowan odpadéw.
Opakowania z odpadami nalezy zdejmowac z pojazdu przy uzyciu urzadzen dzwigowych
i ostroznie uktada¢ w kwaterze skladowiska. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub
wysypywanie odpadow z samochodow. Warstwa zdeponowanych odpadow powinna by¢
zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowan przez przykrycie folig lub warstwg gruntu

o grubosci okoto 5cm.
2.4. Podnoszenie sSwiadomosci ekologicznej mieszkanncow

Agencja Ochrony Srodowiska USA (Enviromental Protection Agency - EPA)

opublikowata szereg dokumentow, w ktorych zawarte sg zasady informowania o ryzyku.

Powszechnie przyjeto siedem nastepujacych podstawowych zasad:
1. Akceptuyj i angazuj spotecznosc¢ jako rownorzednego partnera,
2. Starannie planuj sposob przekazywania informacji o zagrozeniu, nastepnie oceniaj
wyniki komunikowania sie,
Uwaznie stuchaj tego, co maja ci do przekazania inni,
BadzZ uczciwy, szczery i otwarty,

Koordynuj wysitki i wspétpracuj z innymi w procesie przekazywania informacji,

o 1o W

Nawigzuj wspotprace ze sSrodkami masowego przekazu i przekazuj informacje

zgodnie z regutami $srodkéw masowego przekazu,
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7. Mow jasno i zyczliwie.

Powodzenie realizacji dzialan na rzecz ochrony S$rodowiska i przyrody

podejmowanych przez wtadze Sandomierza, w duzej mierze zalezy od $wiadomosci,
aktywnosci i zmiany nawykoéw lokalnej spotecznosci. Program edukacyjny realizowany
jest przez wiladze miasta na réznych plaszczyznach i ré6znymi metodami przez ulotki,

foldery, konkursy i festyny.

2.5. Dziatania informacyjno-edukacyjne wsrod mieszkancow
Sandomierza

Planowane dziatania informacyjne o postepowaniu z wyrobami i odpadami
zawierajgcymi azbest majg na celu przekazanie rzetelnej i wiarygodnej informacji

o azbescie. Mogg zosta¢ podjete z wykorzystaniem istniejgcych juz kanatow dystrybuciji:

1. Tablice informacyjne w Urzedzie Miejskim w Sandomierzu z notatkami o:

a) Obowigzkach dotyczacych postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest,

b) Obowigzku przeprowadzenia inwentaryzacji i ztozenia informacji o wyrobach
zawierajacych azbest (zatagcznik numer 2),

c) Obowiazku sporzadzenia oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania
wyrobow zawierajgcych azbest (zatgcznik numer 3),

d) Zagrozeniach i skutkach dla zdrowia ludzi i $rodowiska przyrodniczego
w przypadku niewtasciwego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych
azbest,

e) Firmach posiadajacych uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac
obejmujacych usuwanie, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadéw
zawierajacych azbest (dane adresowe i telefon kontaktowy),

f) Mozliwosciach  finansowego  wsparcia i  wlasciwego  postepowania
w przypadku prac remontowych obejmujacych wymiane wyrobdw zawierajgcych
azbest.

2. Akcje edukacyjne, majace na celu nauczanie mtodziezy rozpoznawania wyrobéw
zawierajacych azbest, poinformowanie o szkodliwosci azbestu dla zdrowia cztowieka
i Srodowiska naturalnego oraz koniecznosSci unieszkodliwienia azbestu do konca

2032 r. Akcje te powinny by¢ prowadzone w szkotach w ramach zaje¢ lekcyjnych.

4, Azbest Ekspozycja zawodowa i srodowiskowa”, pod red Neonili Szeszeni-Dgbrowskiej, £.6dz, 2004.
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3. Konkursy organizowane przez dyrektorow szkoét, np. zaprojektowanie ulotki
informacyjnej czy plakatu. Praca nagrodzona zostanie powielona w odpowiedniej
liczbie egzemplarzy 1 wudostepniona na tablicy w Urzedzie Miejskim

w Sandomierzu.
4. Organizowane corocznie festyny oraz koncerty i imprezy okolicznos$ciowe,
w trakcie ktorych szczegbélna uwaga zwrdécona bedzie na identyfikacje ,dzikich

wysypisk” odpadow azbestowych oraz szkodliwos$¢ azbestu da zdrowia cztowieka.

Wszystkie akcje informacyjne i edukacyjne powinny by¢ prowadzone réwnolegle

na stronie internetowej miasta.
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3. UNIESZKODLIWIANIE WYROBOW ZAWIERAJACYCH
AZBEST W POLSCE

Jedyng obowigzujaca obecnie w Polsce metoda unieszkodliwiania wyrobow
zawierajacych azbest jest ich sktadowanie w specjalnie wydzielonych kwaterach na
sktadowiskach odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne lub na sktadowiskach
odpadow niebezpiecznych. Warunki sktadowania azbestu opracowane sg w oparciu
o zapisy ustawy o odpadach, rozporzadzenia w sprawie sktadowisk odpadéw oraz innych
przepisow odnoszacych sie do sktadowania odpaddéw.

Inne metody unieszkodliwiania wyrobéw azbestowych (np. spalanie w wysokich
temperaturach czy rozpuszczanie w kwasie fluorowodorowym) nie znalazly jak na razie
zastosowania w naszym kraju przede wszystkim ze wzgledéw ekonomicznych (wysokie
koszty), ale réwniez z powodu braku potwierdzenia ich catkowitej skutecznos$ci
w eliminacji szkodliwego dziatania wtékien azbestowych.

Analizujgc kwestie sktadowania odpadéw azbestowych w Polsce nalezy na samym
poczatku odnies¢ sie do zatozen zawartych w Programie Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009 - 2032. W dokumencie tym przyjeto szacunkowg ilo§¢ wyrobow
azbestowych na 14,5 mln ton w roku 2008, co pozwolito oszacowa¢ planowane tempo ich
unieszkodliwiania i zaplanowac¢ budowe sktadowisk odpadow azbestowych.

Zatozono, Ze nastepujace iloSci odpadéw zawierajacych azbest zostang unieszkodliwione
w kolejnych latach:

- w latach 2009 - 2012 okoto 28% odpadéw (4 min ton),

- wlatach 2013 - 2022 okoto 35% odpadoéw (5,1 min ton),

- w latach 2023 - 2032 okoto 37% odpaddéw (5,4 min ton).

W latach 2009 - 2032 =zaplanowano budowe 56 sktadowisk odpadéw
zawierajacych azbest lub kwater do sktadowania odpadéw zawierajacych azbest. Ich
pojemnos¢, lokalizacja oraz ilo$¢ na danym terenie maja zaleze¢ od decyzji jednostek
samorzadu terytorialnego i powinny by¢ uwzglednione w wojewoddzkich planach
gospodarki odpadami.

Jak sie jednak okazato, zatozenia przyjete w POKzA zostaty po kilku latach znacznie
zweryfikowane, gdyZz obecne tempo usuwania i unieszkodliwiania (poprzez sktadowanie)
wyrobow zawierajacych azbest przedstawia sie nastepujgco:

-do 2009 r. - 1 mln Mg odpadow azbestowych,
-2009-2010 - 200 tys. Mg odpadéw azbestowych,
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-2011r.-103 790,9 Mg odpadéw azbestowych,
-2012r.-119 823,4 Mg odpadéw azbestowych,
-2013r.- 146 719,4 Mg odpaddw azbestowych.
-2014r.- 123 444,6 Mg odpaddw azbestowych®,
-2015r.-138755,6 Mg odpaddw azbestowych®,
-2016r.-126 506,78 Mg odpaddéw azbestowych”
*srednia z pieciu ostatnich lat

Przyczyn mniejszego niz zatozono postepu w pozbywaniu sie szkodliwych
wyrobow azbestowych jest na pewno wiele. Istotne jest natomiast, aby na podstawie
aktualnych danych wprowadzi¢ zmiany w programie krajowym i przyja¢ nowe zatozenia
na kolejne lata.

Jesli chodzi o problemy zwigzane ze sktadowiskami odpadéw azbestowych, to
jednym z nich moze by¢ nier6wnomierne ich rozmieszczenie na terenie kraju. Na
przyktad na terenie wojewddztwa opolskiego nie ma Zadnego sktadowiska odpadow
azbestowych, jednak jest to wojewddztwo o dos¢ matym obszarze i niewielkiej ilosci
uzytkowanych wyrobdw azbestowych, a sgsiednie wojewddztwa (dolnoslaskie i $lgskie)
posiadajg liczne skladowiska. Wiekszy problem stanowi natomiast niewystarczajgca
liczba skladowisk w wojewddztwach o najwiekszej iloSci uzytkowanych wyrobow
zawierajacych azbest, czyli woj. mazowieckim i woj. lubelskim. O ile w przypadku
wojewodztwa lubelskiego ilos¢ sktadowisk stopniowo sie powieksza, o tyle
w wojewddztwie mazowieckim nie obserwuje sie takich tendencji. OczywiScie przy
analizie ilosci sktadowisk w danym wojewddztwie nalezy bra¢ takze pod uwage bardzo
istotny element jakim jest pojemno$¢ danego sktadowiska. I tak na przyktad
wojewddztwo pomorskie posiada obecnie cztery sktadowiska o t3cznej catkowitej
pojemnosci 212 452 m3, natomiast wojewddztwo Swietokrzyskie ma tylko jedno
sktadowisko, ktérego wolna pojemnos$¢ jest jednak najwieksza w Polsce i wynosi
468 972 m3.

Obecnie w Polsce mamy 33 ogodlnodostepne sktadowiska, ktérych wolna
pojemnos$¢ wynosi tagcznie ok. 1,4 mln m3. Ich szczeg6towy wykaz znajduje sie w tabeli 3.
W najblizszym czasie planowana jest budowa kolejnych dwoch sktadowisk odpadow
azbestowych (wedtug www.bazaazbestowa.gov.pl). Liczba uruchomionych skitadowisk
odpadéw zawierajacych azbest moze w duzym stopniu zaleze¢ od tempa usuwania

wyrobow azbestowych, jak i rozwoju nowych technologii unicestwiania wiékien azbestu.
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Rodzaj skladowiska
& Oglinodostgpne

Ogdinodostepne z ograniczeniem terenowym

Gidwme drogi
Ghiwnie miasta
Granice gmin
Granice powialdw
] Granice wojewddztw

Mapa 3 Lokalizacja sktadowisk odpadow azbestowych w Polsce

Zrédto: na podstawie: www.serwisazbestowy.pl - zaktualizowane na dzien 1 sierpnia 2016 r.

Tabela 2 Ogdlnodostepne sktadowiska odpadow azbestowych

Lol Kody przyjmowanych
Lp. Wojewodztwo Gmina MiejscowosC | pojemnos¢ y przyjme y
odpadow
[m3]
DOLNOSLASKIE Polkowice Trzebcz 0 170601, 170605
DOLNOSLASKIE Trzebnica Marcinowo 3800 170605
3. | KUJAWSKO-POMORSKIE | Fiotrkow Bycz 19 079 170601, 170605
Kujawski
4. | KUJAWSKO-POMORSKIE Pruszcz Matociechowo 46171 170601, 170605
5. LUBELSKIE Chelm Srebrzyszcze 28212 170601, 170605
3126- 060701, 061304,
6. LUBELSKIE Krasnik Krasnik kwatera 101181,101309,
odpadéw 150111, 160111,
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Ll Kody przyjmowanych
Lp. Wojewodztwo Gmina Miejscowos¢ | pojemnosé y przyjme y
odpadow
[m3]
niebezpieczn 160212,170601,
ych 170605
25499-
kwatera
odpadow
azbestowych
7. LUBUSKIE Gorzow | o 6scik 3608 170601, 170605
Wielkopolski
8. LODZKIE Rawa Pukinin 527 170605
Mazowiecka
9. LODZKIE Radomsko Ploszéw 8430 170605
10. MALOPOLSKIE Oswiecim Oswiecim 6278 170605
11. MALOPOLSKIE Bolestaw Ujkow Stary 32760 170601, 170605
12. MALOPOLSKIE Tarnéw Tarnow 8 883 170605
13. MAZOWIECKIE Sierpc Rachocin 44100 170605
14. PODKARPACKIE Ostrow Kozodrza 5333 170601, 170605
15. PODKARPACKIE Pysznica Pysznica 5 170601, 170605
16. PODKARPACKIE Radymno Mtyny 200 170601, 170605
17. PODKARPACKIE Oleszyce Futory 3563 170601, 170605
18. PODLASKIE Zambréw |Czerwony Bér 137 383 170601, 170605
19. PODLASKIE Miastkowo Czartoria 6850 170601, 170605
20. POMORSKIE Chojnice Nowy Dwoér 422 170601, 170605
21. POMORSKIE Gdansk Gdansk 145 432 170601, 170605
22. POMORSKIE Kwidzyn Gilwa Mata 54101 170601, 170605
061304, 101181,
. 101309, 150111,
23. POMORSKIE Stupsk Bierkowo 2984 160111, 170601,
170605
24. SLASKIE Knuréw Knuréw 311330 170601, 170605
4 Jastrzebie- Jastrzebie-
25. SLASKIE 7dréj 7dréj 1050 170605
26. SLASKIE Swigtochto- | Swigtochto- | 5, 170601, 170605
wice wice
27. SLASKIE Sosnowiec Sosnowiec 7 200 170601, 170605
28. SWIETOKRZYSKIE Tuczepy Dobréw 398 000 70601, 170605
WARMINSKO-
29. MAZURSKIE Elblag Elblag 30 170601, 170605
WARMINSKO- :
30. MAZURSKIE Bartoszyce Wysieka 20800 170605
31. WIELKOPOLSKIE Konin Konin 53000 170601, 170605
32. |ZACHODNIOPOMORSKIE | Myslib6rz Dalsze 8564 170601, 170605
33. | ZACHODNIOPOMORSKIE Sianow Sianow 15 698 170601, 170605

Zrédto: na podstawie: www.bazaazbestowa.gov.pl - stan na dzieri 23.01.2017 r.
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http://www.bazaazbestowa.gov.pl/landfill/more/72
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/landfill/more/43
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/landfill/more/48
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/landfill/more/52
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/landfill/more/53
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/

4. PRAWNE ASPEKTY UZYTKOWANIA I USUWANIA
WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Problematyka dotyczgca wyrobéw azbestowych w polskich przepisach prawnych

pojawia sie na dwéch podstawowych ptaszczyznach:

1. Przepisy dotyczace samych wyrobow zawierajacych azbest, ich prawidtowego

i bezpiecznego uzytkowania;

2. Przepisy dotyczace odpadow azbestowych, ich wilasciwej klasyfikacji

i wtasciwego gospodarowania tymi odpadami.

W ponizszej tabeli przedstawiono wykaz najwazniejszych aktéw prawnych w tym

zakresie:

Tabela 3 Wykaz krajowych aktéw prawnych dotyczacych azbestu

WYROBY ZAWIERAJACE AZBEST

Przepis

Podstawowe zapisy dotyczace azbestu

Ustawa z dnia 19 czerwca
1997 r. o zakazie
stosowania wyrobow
zawierajacych azbest
(Dz. U. 2004 Nr 3 poz.20 z
poZn. zm.)

- zgodnie z ustawg azbestem nazywane s3 nastepujace widkniste
krzemiany:

azbest chryzotylowy, nr CAS 12001-29-5,

azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4,

azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5,
azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5,

azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6,

azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.

- ustawa zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu,
wyrobéw zawierajacych azbest, produkcji wyrobéw zawierajgcych
azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierajacymi ten surowiec,

YVVVVYVYY

- zgodnie z ustawa produkcja plyt azbestowo-cementowych zostata
zakonczona we wszystkich zaktadach do 28 wrzesnia 1998 r.,, a z
dniem 28 marca 1999 r. nastgpit zakaz obrotu tymi ptytami. Wyjatek
stanowi tylko azbest i wyroby zawierajace azbest dopuszczone do
produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny sposréd
wyrobow okreslonych w zatgczniku nr 1 do ustawy,

- ustawa praktycznie zamkneta okres stosowania wyrobow
zawierajacych azbest w Polsce, pozostat problem sukcesywnego
usuwania zuzytych wyrobdéw,

- ustawa porzadkuje réwniez zagadnienia zwigzane z opiekg
zdrowotng pracownikow, ktorzy mieli kontakt z azbestem.

Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa w art. 30 ust. 7 wskazuje na mozliwo$¢ natozenia w
drodze decyzji przez wiasciwy organ obowigzku uzyskania
pozwolenia na wykonanie okreslonego obiektu lub robét
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2017 poz. 1332)

budowlanych, objetych obowigzkiem zgtoszenia, jezeli ich realizacja
moze naruszy¢ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub spowodowac:

- zagroZenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia
- pogorszenie stanu $Srodowiska lub stanu zachowania zabytkow,
- pogorszenie warunkow zdrowotno-sanitarnych,

- wprowadzenie, utrwalenie badZ zwiekszenie ograniczen lub
ucigzliwosci dla terendw sasiednich.

Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001r.
Prawo ochrony
sSrodowiska
(tekst jednolity Dz.U. 2017
poz. 519 z p6Zn. zm.)

Ustawa w art. 162. odnosi sie do wyrobow azbestowych poprzez
nastepujgce zapisy:

- wykorzystywane substancje stwarzajjce szczegdlne zagrozenie dla
$rodowiska podlegaja sukcesywnej eliminacji,

- wykorzystujacy substancje stwarzajace szczego6lne zagroZenie dla
$rodowiska jest obowigzany do dokumentowania rodzaju, ilosci i
miejsc ich wystepowania oraz sposobu ich eliminowania,

- wykorzystujacy substancje stwarzajace szczego6lne zagrozenie dla
Srodowiska powinien okresowo przedktada¢ marszatkowi
wojewoddztwa informacje o rodzaju, ilosci i miejscach ich
wystepowania, z zastrzezeniem ust. 4-6,

- osoby fizyczne niebedace przedsiebiorcami przedkiadajg informacje
o rodzaju, ilo$ci i miejscach wystepowania substancji stwarzajacych
szczeg6lne zagrozenie dla Srodowiska w formie uproszczonej; w tym
przypadku przepiséw ust. 2 nie stosuje sie,

- informacje w formie uproszczonej przedktada sie wojtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi gminy,

- wojt, burmistrz lub prezydent gminy okresowo przedktada
marszatkowi wojewddztwa informacje o rodzaju, ilosci i miejscach
wystepowania substancji stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla
$rodowiska,

-marszatek wojewddztwa prowadzi rejestr rodzaju, ilo$ci oraz miejsc
wystepowania substancji stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla
Srodowiska,

- przepisy ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio do instalacji i urzadzen, w
ktérych substancje stwarzajace szczeg6lne zagrozenie dla Srodowiska
sg lub byty wykorzystywane,

-sposdb postepowania z eliminowanymi substancjami stwarzajacymi
szczeg6lne zagrozenie dla $Srodowiska, a takze instalacjami i
urzadzeniami, w ktorych sa lub byly one wykorzystywane, okreslaja
przepisy ustawy o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie

Rozporzadzenie okresla zakres i forme informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (zwanego "planem bioz") oraz szczegétowy
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informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120
poz. 1126).

zakres rodzajoéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (wyroby zawierajgce azbest).

Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych
azbest (Dz. U. 2004 Nr 71
poz. 649, zmienione Dz. U.
2010 Nr 162 poz. 1089)

- rozporzadzenie okresla obowigzki wykonawcy prac
polegajacych na bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu wyrobéw
zawierajacych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego
uzytkowania oraz usuwania wyrobdw zawierajacych azbest;
warunki przygotowania do transportu wyrobéw i odpadéw
zawierajacych azbest do miejsca ich sktadowania; wymagania,
jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie wyrobéw i odpadow
zawierajacych azbest,

- prace przy naprawie wyrobow zawierajacych azbest w
obiektach i urzadzeniach budowlanych lub prace majgce na celu
jego usuniecie z obiektu lub urzadzenia budowlanego powinny
by¢ poprzedzone zgloszeniem tego faktu wiasciwemu
terenowemu organowi nadzoru budowlanego,

- wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu lub usunieciu
wyrobow zawierajacych azbest z miejsca, obiektu, urzadzenia
budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze z terenu prac
obowigzany jest do zgtoszenia zamiaru przeprowadzenia tych
prac wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego, wtasciwemu
okregowemu inspektorowi pracy oraz wlasciwemu
panstwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie, co najmniej
7 dni przed rozpoczeciem prac.

Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia
14 paZdziernika 2005 r. w
sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny
pracy przy
zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich
wyrobow (Dz. U. 2005 Nr
216 poz. 1824)

Rozporzadzenie okresla obowigzki pracodawcy zatrudniajacego
pracownikéw przy usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest.

Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 15 wrze$nia
2005 r. w sprawie lekow
zwiazanych z chorobami
wywolanymi praca przy
azbescie (Dz. U. 2005 Nr

Rozporzadzenie wymienia wykaz bezptatnych lekéw zwigzanych
z chorobami wywotanymi praca przy azbescie, sposéb realizacji
recept oraz tryb rozliczania przez oddziaty wojewo6dzkie
Narodowego Funduszu Zdrowia z budzetem panstwa kosztow
tych lekow.
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189 poz.1603)

Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 7
wrze$nia 2015 r. w sprawie
sposobu przedktadania
marszatkowi wojewédztwa
informacji o rodzaju, ilosci i
miejscach wystepowania
substancji stwarzajacych
szczegdblne zagrozenie dla
$rodowiska (Dz. U.z 2015
poz. 1450).

Rozporzadzenie okresla terminy, sposoby przedktadania
marszatkowi wojewddztwa przez organy wtadz samorzadowych
informacji o rodzaju, ilo$ci i miejscu wystepowania azbestu oraz
wyrobow zawierajacych azbest.

Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 20
grudnia 2012 r. w sprawie
sposobu prowadzenia
przez marszalka
wojewoddztwa rejestru
wyrobow zawierajacych
azbest
(Dz.U.z 2013 r. poz. 25)

Rozporzadzenie w sposob szczegdtowy okresla zasady
prowadzenia przez marszatka wojewodztwa rejestru wyrobow
zawierajacych azbest, ktéry stanowi integralng cze$c¢ bazy
azbestowej administrowanej przez ministra wtasciwego do spraw
gospodarki dostepnej za posrednictwem sieci Internet pod
adresem www.bazaazbestowa.gov.pl.

Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 6 czerwca 2014 r.w
sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy
(Dz.U.z 2017 r. poz. 1348)

Rozporzadzenie okre$la najwyzsze dopuszczalne stezenia w
$rodowisku pracy pytéw zawierajacych azbest:

a) pyty zawierajace azbest chryzotyl - 0,5 mg/m3,
- wiékna respirabilne - 0,1 wtékien w cm3,
b) pyly zawierajace azbest krokidolit - 0,5 mg/m3,

- widkna respirabilne - 0,1 wtékien w cm3.

Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w
powietrzu (Dz. U. 2010 Nr
16 poz. 87)

Warto$¢ odniesienia dla azbestu (wtékna na m3) wynosi
usredniona 2350 w ciggu godziny i 250 dla roku kalendarzowego.

Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 13
grudnia 2010r. w sprawie
wymagan w zakresie
wyKkorzystywania
wyrobow zawierajacych
azbest oraz
wyKkorzystywania i
oczyszczania instalacji
lub urzadzen, w ktérych

- rozporzadzenie informuje, Ze instalacje lub urzadzenia
zawierajace azbest oraz uzytkowane bez zabezpieczenia drogi i
pozostawione w ziemi wylaczone z uzytkowania rury azbestowo-
cementowe nalezy oznakowac (wzo6r oznakowania zostat
zamieszczony w zatgczniku 1 do rozporzadzenia),

- rozporzadzenie okres$la takze, ze wtasciciele lub zarzadcy
nieruchomosci sg zobowigzani do sporzadzenia informacji o
wyrobach zawierajacych azbest i do przekazania jej wojtowi
gminy lub burmistrzowi gminy oraz corocznego aktualizowania.
Ponadto, wyroby azbestowe moga by¢ wykorzystywane nie

byly lub sa s . ;
dtuzej niz do dnia 31 grudnia 2032,
wykorzystywane wyroby
40
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zawierajace azbest (Dz. U.
2011 Nr 8 poz. 31)

Zgodnie z przyjetym przez Rade Ministrow Programem
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, kazda z gmin
opracowuje we wtasnym zakresie gminny program usuwania
azbestu.

ODPADY AZBESTOWE

Przepis

Podstawowe zapisy dotyczace azbestu

Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach
(Dz.U.z 2016 r. poz. 1987

z pézn. zm.)

- ustawa okresla zasady postepowania z odpadami, w sposoéb
zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone
Srodowiska zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju, a w
szczegblnosci zasady zapobiegania powstawaniu odpaddéw i ich
negatywnego oddzialywania na srodowisko, a takze odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow,

- przedstawiono w niej obowiazki wytwoércéw i posiadaczy
odpadéw, w tym niebezpiecznych odpadéw azbestowych,

- reguluje catoksztalt spraw administracyjnych, zwigzanych z
postepowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku i
unieszkodliwianiu, w tym sktadowaniu odpadéw, a takze
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych sktadowisk
odpadoéw,

- w stosunku do poprzedniej wersji ustawy zniesiona zostata
mozliwo$¢ unieszkodliwiania odpadéw zawierajacych azbest w
urzadzeniach przewoznych - jedyng dopuszczalng formg jest
unieszkodliwianie = poprzez  skladowanie na  specjalnie
wydzielonych kwaterach na sktadowiskach odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne lub na skladowiskach odpadéw
niebezpiecznych.

Ustawa z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie
towarow
niebezpiecznych
(Dz.U. 2016 poz. 1834 z
pézn. zm.)

- ustawa okres$la zasady prowadzenia dziatalnosSci w zakresie
krajowego i miedzynarodowego przewozu drogowego, koleja i
zegluga srodladowq towaréw niebezpiecznych oraz organy i
jednostki realizujgce zadania zwigzane z tym przewozem,

- wskazuje, ze przy przewozach materiatéw niebezpiecznych w
kraju obowigzuja przepisy zawarte w zatacznikach A i B do
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu
drogowego towarow niebezpiecznych (ADR) - Jednolity tekst
Umowy ADR (Dz.U.z 2011r Nr 110, poz. 641),

- przepisy umowy ADR oraz ustawy okre$lajg warunki zatadunku i
wytadunku oraz przewozu odpadéw niebezpiecznych na
sktadowisko. Pojazdy powinny by¢ zaopatrzone w Swiadectwo
dopuszczenia pojazdu do przewozu materiatéw niebezpiecznych
wydane przez upowazniong stacje Kkontroli pojazdéw, zas
kierowcy pojazdéw winni by¢ przeszkoleni w zakresie przewozu
towaréw niebezpiecznych.

Rozporzadzenie Ministra | Na liScie odpadéw niebezpiecznych sklasyfikowane sg
Srodowiska z dnia 9
41
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grudnia 2014 r.

w sprawie katalogu
odpadow

(Dz.U.z 2014 . poz. 1923)

nastepujace kody odpadéw azbestowych:

06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu

10 11 81* - odpady zawierajace azbest ( z hutnictwa szkta)

10 13 09* - odpady zawierajace azbest z produkcji elementow
cementowo - azbestowych

1501 11* - opakowania z metali zawierajace niebezpieczne,
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest)
wigcznie z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi

16 01 11* - oktadziny hamulcowe zawierajace azbest
16 02 12* - zuzyte urzadzenia zawierajace azbest

17 06 01* - materiaty izolacyjne zawierajace azbest

17 06 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 16
stycznia 2015 r.w
sprawie rodzajow
odpadodw, ktére moga
by¢ skladowane w
sposéb nieselektywny
(Dz.U. 2015, poz. 110).

Rozporzadzenie wymienia odpady, ktére moga by¢ sktadowane
nieselektywnie:

17 06 01* - materiaty izolacyjne zawierajace azbest

17 06 05* - materiaty budowlane zawierajgce azbest

Oznacza to, Ze odpady obu grup moga by¢ sktadowane wspédlnie,
na tym samym sktadowisku odpadéw niebezpiecznych

zawierajgcych azbest. Natomiast nie wolno tych odpadéw mieszaé

i sktadowa¢ z innymi odpadami niebezpiecznymi.

Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013 r. w
sprawie skladowisk
odpadoéw (Dz.U.z 2013 r.
poz.523)

Rozporzadzenie okre$la szczegétowe wymagania dotyczace
lokalizacji, budowy i prowadzenia sktadowiska odpaddw, w tym
sktadowisk odpadéw azbestowych (§ 19).

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie obowiqzujgcych przepiséw na dzieri 18 sierpnia 2017 r.
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5. INFORMACJE O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST W
POLSCE I WOJEWODZTWIE SWIETOKRZYSKIM NA
PODSTAWIE BAZY AZBESTOWE]

Zgodnie z obowigzujgcymi obecnie w Polsce przepisami (rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu
przedktadania marszatkowi wojewoddztwa informacji o rodzaju, ilosci i miejscach
wystepowania substancji stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla Srodowiska), jedynym
wlasciwym sposobem sktadania informacji przez wojta, burmistrza lub prezydenta gminy
o wyrobach zawierajgcych azbest jest wprowadzanie danych do bazy azbestowe;j. Jest to
narzedzie do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji
wyrobow zawierajacych azbest, przeprowadzanych na terenie miast i gmin w calym
kraju.

Gtownym celem powstania i funkcjonowania bazy bylo i jest monitorowanie
realizacji zadan wynikajacych z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -
2032 (POKzA). Baza azbestowa zaczeta powstawa¢ w 2004 roku, kiedy to na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki sformutowano pierwsze jej zatozenia, a od roku 2006 zaczeto
wprowadzac pierwsze dane do tego systemu.

Obecnie baza azbestowa to zaawansowane narzedzie, z ktérego korzysta 96%
gmin w Polsce (dane na styczen 2017 r.), a w zalozeniu ma z niej korzystac caty kraj.

Podstawowym warunkiem jej wilasciwego funkcjonowania jest aktywnos¢
wszystkich gmin i urzedéw marszatkowskich we wprowadzaniu wynikéw szczegétowe;j
inwentaryzacji wyrobow zawierajacych azbest do tego systemu. Na stronie gtownej bazy

- www.bazaazbestowa.gov.pl dostepne sg ogdélne informacje na temat aktywnos$ci gmin

i urzedow marszatkowskich, ktore sg zobrazowane w postaci tabel i wykresow. Mozna
tam tez znalez¢ odnos$niki do opracowanych programéw usuwania wyrobdow
zawierajacych azbest, liste firm zwigzanych z azbestem i sktadowisk przyjmujacych
odpady azbestowe, a takze informacje na temat aktualnych przepisow prawnych
dotyczacych azbestu. Natomiast szczegétowe informacje o wyrobach azbestowych na
terenie danej gminy sg dostepne tylko dla zarejestrowanych uzytkownikow.

W najblizszym czasie wszystkie dane zawarte w bazie prezentowane beda przez
Elektroniczny System Informacji Przestrzennej (ESIP). Obecnie istnieje mozliwos¢

wizualizacji analiz geograficznych opartych na danych z inwentaryzacji wyrobow

43

Id: 8B8920B1-1D44-4430-B226-C68772256E99. Projekt Strona 44


http://www.bazaazbestowa.gov.pl/

azbestowych, w postaci map dla pozioméw krajowego i regionalnego, agregujace dane
odpowiednio w odniesieniu do wojewo6dztw i do powiatow.

Ponizej (mapa nr 4) przedstawiono wyniki analiz ilosci wyrobéw azbestowych
z uwzglednieniem stopnia pilno$ci usuniecia azbestu w poszczego6lnych wojewddztwach.
Wynika z niej, Ze wojewddztwo Swietokrzyskie posiada 180 000 - 300000 Mg
zinwentaryzowanych i wprowadzonych do bazy wyrobéw zawierajacych azbest,
a najwiecej jest wyrobéw posiadajacych III stopien pilnosci (czyli wymagajacych
powtdrnej oceny w okresie 5 lat). W stosunku do o$ciennych wojewodztw
mazowieckiego, t6dzkiego i lubelskiego jest to ilo§¢ mniejsza, natomiast w poréwnaniu

z wojewoOdztwami: matopolskim, §lgskim i podkarpackim jest to ilo$¢ zbliZona.

VIECKIE

Masa wyrobow azbestowych [Mg]
] <50000
=] 50000 - 120 000
=] 120000 - 160 000
] 160 000 - 180 000
[0 180 000 - 300 000

@ > 300 000

Udzial wyrobow azbestwoych wedlug stopnia pilnosc

0 100 km

Mapa 4 Ilo$¢ wyrobow azbestowych z uwzglednieniem stopnia pilnosci ich usuniecia

w poszczeg6lnych wojewddztwach - stan na 23.01.2017

Zrédto: na podstawie: www.bazaazbestowa.gov.pl

Na kolejnej mapie (nr 5) przedstawiona zostata podobna analiza, jednak
w odniesieniu do wojewddztwa Swietokrzyskiego z podzialem na poszczeg6lne gminy.
Wida¢ na niej wyraznie, Ze jeszcze nie wszystkie gminy wprowadzily dane do bazy
azbestowej, dlatego jak wczes$niej wspomniano, konieczna jest aktywnos$¢ wszystkich
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samorzaddéw, aby przedstawi¢ peilng i wiarygodng analize. Na prezentowanej mapie
mozna jednak zauwazy¢ obszary o zrdéznicowanej iloSci wystepowania wyrobow
zawierajacych azbest w obrebie jednego wojewoddztwa. Oczywiscie wiarygodnos¢ tych
danych zalezy od doktadnos$ci inwentaryzacji, jakie zostaty przeprowadzone na terenie
poszczeg6lnych gmin. Dodajmy, Ze baza azbestowa caty czas uzupetniana jest o nowe

dane, ktére beda coraz lepiej odzwierciedlaty rzeczywistg sytuacje zwigzang z wyrobami

azbestowymi.

SWIETOKRZYSKIE

Masa wyrobow zawlerajacych azbest [Mg)

> 2000

[~ | brak danych

Stopien pilnosci usunigcia
wyrobéw azbestowych

@
@«
O m

Granice gmin
Granica wojewbdztwa

Mapa 5 Masa oraz stopien pilno$ci usuniecia wyrobow zawierajacych azbest w woj.

Swietokrzyskim - stan na 23.01.2017

Zrédto: na podstawie: www.bazaazbestowa.gov.pl
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6. INWENTARYZACJA WYROBOW AZBESTOWO-
CEMENTOWYCH NA TERENIE SANDOMIERZA
6.1. 0Ogdlna charakterystyka miasta Sandomierz

Sandomierz jest miastem powiatowym, potozonym w wojewddztwie
Swietokrzyskim nad rzeka Wista. Zajmuje powierzchnie 28,69 km?2 co stanowi 4%
powierzchni powiatu, a liczba mieszkancéw wynosi 24 210 oséb (stan na 31 XII 2016 r.).
Miasto jest siedzibg wtadz powiatu i stanowi centrum kulturalne oraz administracyjne
regionu. Sandomierz sgsiaduje z gminami wiejskimi: Samborzec, Obrazéw, Wilczyce,

Dwikozy i Gorzyce, a takze z miastem Tarnobrzeg.

Geograficznie Sandomierz potozony jest w dwoch systemach przyrodniczych,
réznigcych sie budowa geologiczng, warunkami wodnymi i rzeZba terenu. P6tnocna cze$¢
miasta Sandomierza lezy w strefie mezoregionu Wyzyny Sandomierskiej, ograniczonej od
potnocy doling rzeki Opatoéwki, a od potudnia doling rzeki Koprzywianki, stanowigc
makroregion Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej. Wysoko$¢ bezwzgledna tej cze$ci waha
sie w przedziale 200-300 m. Cze$¢ potudniowa miasta potozona jest u podndza skarpy

wislanej, w widlach rzek Wisty i Trze$niowki.

Miasto Sandomierz przecina rzeka Wista, dzielagc je na cze$¢ lewobrzezng
(p6tnocng), potozona gléwnie na Wyzynie Kielecko-Sandomierskiej i prawobrzezng
(potudniowq), potozong w catosci w Kotlinie Sandomierskiej. Od wschodu cze$¢
potudniowg ogranicza rzeka Trzesniowka. Obie czeSci miasta réznig sie funkcjami
i charakterem. Prawobrzezna cze$¢ ma charakter przemystowy z osiedlem budownictwa
wielorodzinnego i indywidualnego. Ulokowane s3g tutaj NSG Group (reprezentowana
przez Pilkington Automotive Poland oraz Pilkington Polska), wytwoérnia pasz
i koncentratéw paszowych oraz liczne sktady i magazyny. Lewobrzezna cze$¢ ma
charakter ustugowo - administracyjny oraz mieszkaniowy. Wiekszo$¢ mieszkancow tej
czeSci mieszka w budownictwie wielorodzinnym, budownictwo jednorodzinne
rozlokowato sie gtdwnie w dzielnicach peryferyjnych i w enklawach miedzy osiedlami
budownictwa wielorodzinnego. Jedynie u podndza skarpy w lewobrzeznej czesci doliny
ulokowane s3 miejskie zaktady gospodarki komunalnej, gielda rolna oraz sktady

i magazyny.
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Wilczyce Dwikozy

Obrazow

Samborzec

Mapa 6 Potozenie Gminy Sandomierz na tle powiatu sandomierskiego
#rédio: www.gminy.pl

Gmina miejska Sandomierz ma charakter turystyczno - rolniczy. Powierzchnia
obszaréw zurbanizowanych wynosi 704,3724 ha (24,53%), powierzchnia uzytkow
rolnych - 1 831,362 ha (63,79%). (Zrédto: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, stan na
dzien 10.04.2017)

Przez teren miasta przebiegaja nastepujace drogi:

— droga krajowa nr 79 relacji Warszawa - Sandomierz - Krakéw - Bytom,

— droga krajowa nr 77 relacji Lipnik - Przemys],

— droga wojewddzka nr 777 relacji Tarnobrzeg - Sandomierz - Zawichost - Lublin,
— droga wojewoddzka nr 723 Sandomierz - Lipnik,

— drogi powiatowe.

Przez teren Sandomierza przebiega linia kolejowa nr 25 relacji L.6dz Kaliska -

Debica oraz linia kolejowa nr 78 relacji Sandomierz - Grebdow.

47

Id: 8B8920B1-1D44-4430-B226-C68772256E99. Projekt Strona 48



Na terenie miasta znajduje sie nastepujace formy ochrony przyrody:

e NATURA 2000

- Gory Pieprzowe (PLH260022) - Ostoja Goéry Pieprzowe obejmuje cze$¢ krawedzi

Wyzyny Sandomierskiej w poblizu doliny Wisty na granicy Sandomierza i gminy Dwikozy.
Powierzchnia obszaru wynosi tgcznie 76,95 ha, z czego 41,62 ha potozone jest na terenie
miasta Sandomierza. Obszar obejmuje w catosci rezerwat Gory Pieprzowe, starorzecze
Wisty u jego podndza oraz fragment zboczy doliny Wisty na péinocny-wschéd od niego.
Obszar posiada urozmaicong rzezbe z licznymi skarpami, wawozami i rozcieciami
erozyjnymi. Gory Pieprzowe naleza do najstarszych géorotwordw na terenie kraju.

- Tarnobrzeska Dolina Wisty (PLH180049) - obszar zajmuje powierzchnie 4 059,69 ha,

z czego 341,23 ha potozone jest na terenie miasta Sandomierza. Obszar ten w catoSci jest
potozony na Terenie Kotliny Sandomierskiej, na Nizinie Nadwi$lanskiej, na styku dwoch
wojewoOdztw. Obejmuje doline Wisty ograniczong do miedzywala, na odcinku od ujscia
Wistoki - ponizej Potanca, do Sandomierza. W dolinie rzeki wystepuja dos¢ duze
starorzecza, z wyksztalcong roslinnoScig naturalng. Na lewym brzegu rzeki Wisty
dominujg kompleksy tgk, a na prawym znaczne potacie nie wycietych jeszcze lub nie
zdegradowanych lasow nadrzecznych i zaro$li wierzbowych. Jest to tez teren, gdzie
w duzej ilosci oprocz cennych siedlisk przyrodniczych wystepuja takze duze iloSci

ptakow, dla ktoérych teren ten jest swoistym korytarzem ekologicznym.

e Uzytek ekologiczny
Kamien plebanski (Dz. Urz. Woj. Swiet. z dn 5.04.1996 r. Nr 5 poz.66) - uzytek
ekologiczny o pow. 0,7 ha, powotany Rozporzadzeniem Wojewody Tarnobrzeskiego
z dnia 27.03.1996 r. Ochrong objete sg unikatowe stanowiska murawy kserotermicznej na
stromej krawedzi lessowe;j.

e 13 pomnikow przyrody
W tym Pomnik przyrody “Wawoéz Kréolowej Jadwigi”, obejmujacy ochrong gteboki lessowy
wawo6z porosniety drzewostanem liSciastym (Karta pomnika przyrody Nr 89 - dana ze
strony www.sandomierz.net). oraz 12 pomnikéw przyrody ozywionej - okazow jesionu
wyniostego, klonu pospolitego, debow szyputkowych i lip drobnolistnych, ujete

w wojewddzkim rejestrze pomnikéw przyrody.
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Tabela 4 Pomniki przyrody miasta Sandomierz (data aktualizacji 25.01.2017)

\) g
. Data rejestru
Lol utworzenia  RDOS
Sandomierz
Obreb ewidencyjny 3
1 lipy 7 drzew (Sandomierz 1991-06-28 | 466
drobnolistne Lewobrzezny)
Numer Dziatki
934/12
Sandomierz
Obreb ewidencyjny 3
klon Obwéd na wysokosci 1,3 m (Sandomierz
2 pospolity [cm] 250 Lewobrzezny) 1991-06-28 467
Numer Dziatki
729/19
rozlegly wawoz lessowy o
zréznicowanej gtebokosci
dochodzacej do ok. 20 m, Sandomierz
strome $ciany wawozu Obreb ewidencyjny 3
, porastajg drzewa liSciaste: (Sandomierz
3 IZ"S"’ISV(‘)’“A’IZy wiazy, lipy, klony, akacje Lewobrzezny) 1988-12-30 469
oraz Numer Dziatki
krzewy gtéwnie bzu 1316/1
czarnego; wystepuje tu
réwniez roslinnos¢ zielna i
ruderalna
Sandomierz
Obreb ewidencyjny 3
jesion Obwdd na wysokosci 1,3 m (Sandomierz
4 wyniosty [cm] 230, gm.: 240 Lewobrzezny) 1988-12-30 470
Numer Dziatki
638
Sandomierz
Obreb ewidencyjny 3
dab Obwdéd na wysokosci 1,3 m (Sandomierz
5 szyputkowy fcm] 400 Lewobrzezny) 1988-12-30 471
Numer Dziatki
637/1
Sandomierz
Obreb ewidencyjny 3
lipa Obwod na wysokoéci 1,3 m (Sandomierz
6 drobnolistna [cm] 360 Lewobrzezny) 1988-12-30 472
Numer Dziatki
1415
Sandomierz
lipa Obwod na wysokosci 1,3 m | Obreb ewidencyjny 4
7 . [cm] uchw.: 570, gm.:490 (Sandomierz 1988-12-30 473
drobnolistna ) .
wiek okofo 250 lat Poscaleniowy)
Numer Dziatki
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509/2

dab
szyputkowy

Obwéd na wysokosci 1,3 m
[cm] 375, gm.:400

Sandomierz
Obreb ewidencyjny 3
(Sandomierz
Lewobrzezny)
Numer Dziatki
434/2

1997-03-04

657

lipa
drobnolistna

Obwdd na wysokosci 1,3 m
[cm] 365

Sandomierz
Obreb ewidencyjny 3
(Sandomierz
Lewobrzezny)
Numer Dziatki
1415

1997-03-04

659

10

lipa
drobnolistna

Obwdd na wysokosci 1,3 m
[cm] gm.: 368

Sandomierz
Obreb
ewidencyjny 3
(Sandomierz
Lewobrzezny)
Numer Dziatki
1193/1

2002-06-27

747

11

dwa drzewa
topoli biatej

Obwdd na wysokosci 1,3 m
[cm] 212, 212

Sandomierz
Obreb ewidencyjny 3
(Sandomierz
Lewobrzezny)

Numer Dziatki
729/19

2016-03-02

809

12

topola biata

topola biata (Populus alba) o
obwodzie pnia 420 cm,

Sandomierz
Obreb ewidencyjny 5
(Sandomierz
Prawobrzezny)
62/1

2016-05-25

897

13

topola biata

topola biata (Populus alba) o
obwodzie pnia 450 cm,

Sandomierz
Obreb ewidencyjny 5
(Sandomierz
Prawobrzezny)
62/1

2016-05-25

898

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie bazy danych RDOS Kielce

6.2. Zrédta danych stanowigcych podstawe opracowania Programu
Przy opracowaniu niniejszego Programu wykorzystano nastepujgce dane:

1. Wyniki inwentaryzacji wyrobow zawierajacych azbest stanowigcych pokrycia
dachowe i elewacyjne obiektéw budowlanych, przeprowadzonej w 2012 r.
2. Wyniki inwentaryzacji wyrobéw zawierajacych azbest uzytkowanych przez osoby

fizyczne bedace przedsiebiorcami i osoby prawne zgromadzone w Bazie

Azbestowej, przekazane do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego.
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3. Dane wprowadzane do bazy azbestowej w ramach corocznej aktualizacji, na

podstawie zbiorek azbestu i zgtoszen od wtascicieli nieruchomosci.

6.3. Metodyka przeprowadzania inwentaryzacji

W ramach opracowania Programu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest
z terenu miasta Sandomierza na lata 2012-2032 przeprowadzona zostata inwentaryzacja
obiektow budowlanych, w ktérych sg wykorzystywane wyroby azbestowo-cementowe.
Inwentaryzacja nie zostaty objete wyroby zawierajgce azbest klasy [ (wyroby miekkie).
Aktualizacja Programu przeprowadzona w 2017 r. opiera sie o aktualne dane iloSciowe

dostarczone przez Urzad Miejski w Sandomierzu.

Inwentaryzacja zostata przeprowadzona w trakcie wizyt terenowych
z wykorzystaniem podktadow mapowych. Na podstawie podktadéw mapowych
i doktadnej siatki ulic przygotowane zostaty wydruki, ktére postuzyty jako materiat
pomocniczy do przeprowadzenia inwentaryzacji. Zadaniem inspektoréw terenowych
byto zaznaczenie na wydruku obiektéow, ktére s3 pokryte plytami azbestowo-
cementowymi. Adresy budynkéw (tam, gdzie to byto mozliwe), w ktorych
wykorzystywane sg wyroby azbestowo-cementowe, pozyskane zostaly w terenie przez

inspektorow.

W trakcie prac terenowych, inspektorzy zgromadzili nastepujace dane dla

obiektow pokrytych ptytami azbestowo-cementowymi.

1. Adres obiektuy,

2. Typ plyt azbestowo-cementowych, stanowigcych pokrycie dachowe badz
elewacje obiektow,

3. Stopien nachylenia dachu sposrdd 2 nastepujacych: ptaski i skosny,

4. Stan plyt azbestowo-cementowych (stopien pilnosci oceniony wizualnie),

5. Funkcja budynku,

6

Inne informacje.

Stan ptyt azbestowo-cementowych zostat oceniony z uwzglednieniem zapisow
rozporzadzenia Ministra Gospodarki i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych
azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 z pézn. zm.), na podstawie oceny punktowej podanych

nizej parametrow:
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a) Sposobu zastosowania azbestu,

b) Struktury powierzchni wyrobu z azbestem,

c) Mozliwosci uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem,

d) Miejsca usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen uzytkowych,

e) Wykorzystania miejsca/ obiektu/ urzadzenia budowlanego/ instalacji

przemystowe;j.

Powyzsza ocena ma charakter uznaniowy i subiektywny. Nie zdejmuje ona
z wlascicieli nieruchomos$ci obowigzku dokonania oceny stanu i mozliwo$ci bezpiecznego
uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest. Obowigzki wtasciciela nieruchomosci
zawierajgcej azbest, zostaly opisane w rozdziale 2. Procedury dotyczace bezpiecznego
uzytkowania, usuwania i unieszkodliwiania wyrobéw zawierajagcych azbest
uwzgledniajace ochrone przed jego szkodliwym dziataniem. Do kazdego obiektu

inspektor terenowy przygotowywat protokot z wizyty kontrolne;.

Na podstawie danych przekazanych przez inspektoréw terenowych i podktadu
mapowego w oprogramowaniu geoinformatycznym, zostaty zaznaczone budynki,
w ktorych sa wykorzystywane wyroby azbestowo-cementowe. Dodatkowo dotgczona
zostata informacja o typie ptyt azbestowo-cementowych, stopniu nachylenia dachu, stanie

ptyw azbestowo-cementowych oraz funkcji budynku.

Powierzchnia dachu pokrytego plytami azbestowo-cementowymi zostata
obliczona w oprogramowaniu geoinformatycznym na podstawie obrysu podstawy
budynku z uwzglednieniem informacji o stopniu nachylenia dachu. Analogicznie
obliczana byta powierzchnia elewacji na podstawie informacji o wysoko$ci budynkéw,
pozyskanych w trakcie prac terenowych. Szacunkowy btad statystyczny przeliczenia
powierzchni dachéw i elewacji pokrytych plytami azbestowo-cementowymi moze

wynosi¢ £10%.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, kameralnych i z uwzglednieniem
materialéw pozyskanych z Urzedu Miejskiego w Sandomierzu zostata opracowana baza
danych zawierajacych:

1. Nazwy ulic,

2. Adresy budynkoéw,

3. Typ ptyt azbestowo-cementowych w odniesieniu do pojedynczego budynku,
4. Stopien nachylenia dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku,

52

Id: 8B8920B1-1D44-4430-B226-C68772256E99. Projekt Strona 53



5. Stan ptyt azbestowo cementowych (stopien pilnosci usuniecia) w odniesieniu do
pojedynczego budynku.

6. Funkcja budynku w odniesieniu do pojedynczego budynku,

7. Powierzchnia dachu/elewacji z ptyt azbestowo-cementowych,

8. Aktualne fotografie obiektow,

9. Uwagi.

Wyniki prac inwentaryzacyjnych zostaly zgromadzone w formie tabeli EXCEL oraz

w plikach *.shp.

6.4. Analiza wynikow inwentaryzacji wyrobow azbestowo-
cementowych na terenie Sandomierza

Analizie zostaty poddane wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej w 2012 r., dane

z bazy azbestowej oraz inne informacje zgromadzone w trakcie opracowania Programu.

Wykorzystanie Systemu Informacji Przestrzennej przynosi zawsze doskonate
rezultaty, a w zarzadzaniu programami, w ktorych kluczowa role odgrywa doktadna
analiza informacji rozproszonej w przestrzeni geograficznej. Wspotczesne rozwigzania
informatyczne w tej dziedzinie pozwalajg nie tylko na gromadzenie w komputerze
usystematyzowanych zbiorow danych, ale takze dzieki nowoczesnym technikom
obrazowania powierzchni ziemi, umozliwiaja obiektywna i kompleksowa inwentaryzacje
przestrzenng wybranego zagadnienia. Najwazniejsza korzyscia, ptynaca ze stosowania
Systemdéw Informacji Przestrzennej dla os6b odpowiedzialnych za zarzadzanie
programami z zakresu administracji publicznej, jest wsparcie procesu podejmowania
decyzji o rzeczowe i wiarygodne analizy powstate na bazie precyzyjnych i aktualnych map
cyfrowych. W efekcie prowadzi to do zwiekszenia efektywnoSci zarzadzania oraz do

oszczednego i gospodarnego wydatkowania srodkéw publicznych.

Sita Systemoéw Informacji Przestrzennej polega na zestawieniu wielu rodzajow
informacji pochodzacych z réznych Zrédet w przestrzeni geograficznej, ktéra stanowi
obiektywny punkt odniesienia do wszystkich analiz. Popularyzacja tych systeméw
nastapita dzieki rozwojowi technik zdalnego obserwowania powierzchni Ziemi z putapu
lotniczego i satelitarnego. Odpowiednio przetworzone zdjecia lotnicze czy satelitarne
stanowia najbardziej obiektywne, aktualne i kompleksowe Zrédio danych o pokryciu

terenu. NajczeSciej sa one wykorzystywane do uzupetniania lub weryfikacji zbiorow
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danych przestrzennych pochodzacych z rejestrow tworzonych metodami inspekcji

w terenie lub wypelnianymi na podstawie zgtoszen.

W dalszych analizach wykorzystano klasyfikacje wyrobéw i odpadéow
powstajacych z wyrobow, jednostki miary i przeliczniki przyjete w bazie azbestowej
(narzedziu do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji

wyrobow zawierajacych azbest, prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju).

6.4.1. Plyty azbestowo-cementowe stanowigce pokrycia dachowe
obiektow budowlanych
Najpowszechniej stosowanym materiatem zawierajagcym szkodliwe witdkna
azbestowe s3g ptyty azbestowo-cementowe, popularnie zwane eternitem. Na terenie
miasta Sandomierza zidentyfikowano plyty azbestowo-cementowe o 13cznej

powierzchni:

89 569 m?
Wyrdéznia sie dwa rodzaje ptyt azbestowo-cementowych, uzywanych jako pokrycia
dachow:
e Plyty azbestowo-cementowe ptaskie (tzw. karo),
e Plyty azbestowo-cementowe faliste.

Ponizsza przedstawia podziat opisanych wyrobow wraz z ich przelicznikiem wagowym.

Tabela 5 Rodzaje wyrobow azbestowych wystepujacych w Polsce>

Kod Rodzaj wyrobu zawierajacego azbest Kod odpadu | Jednostka | Przelicznik
wyrobu powstajacego miary na [kg]
z wyrobu
wo1 Plyty azbestowo-cemgntm‘/ve ptaskie 17 06 05 m2 kg 11
stosowane w budownictwie
Wwo2 tlji}:jtz)f Ve\llili)ftsvt(;wo-cementowe faliste dla 17 06 05 m?, kg 11

Zrédto: Opracowanie wlasne

Zastosowanie uzytego w powyzszej tabeli przelicznika, pozwala na obliczenie
masy wyrobow azbestowych. W dalszej czeSci postuzy ona do analizy iloSciowej
i finansowej kosztéw Programu, a takze usprawni pdZniejszy monitoring jego realizacji.
Mozna wiec stwierdzi¢, iz calkowita masa wyrobow azbestowych w miescie

Sandomierz wynosi:

5 Zrédto: Ministerstwo Rozwoju, www.bazaazbestowa.gov.pl
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985 259 k

Opierajac sie na danych zebranych podczas inwentaryzacji przeprowadzono
doktadniejsza analize iloSci i stanu wyrobow zawierajgcych azbest, ktéra pozwoli lepiej
zobrazowac¢ sytuacje na terenie miasta. Dzieki temu powstanie mozliwo$¢ dobrania
odpowiednich dziatan eliminujgcych zagrozenie zwigzane z azbestem. Wyniki analizy

zostang zaprezentowane w nastepujacych punktach:
A/ Masa wyrobow azbestowych i ich rodzaj

Tabela 6 Ilo$¢ wyrobéw azbestowych w mies$cie Sandomierz ze wzgledu na rodzaj

zastosowanego wyrobu

Kod Zinwentaryzowane (kg)
robu Rodzaj wyrobu
wy Jwy os. fizyczne 0S. prawne suma

Ptyty azbestowo-cementowe

wo1 ptaskie stosowane w 202 389 5786 208175
budownictwie

woz | Plyty azbestowo-cementowe 608 773 168311 777 084
faliste dla budownictwa

Suma 811162 174 097 985 259

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych z www.bazaazbestowa.gov.pl

Procentowy podziat rodzajow wyrobdéw
zawierajgcych azbest

Wykres 1 Procentowy udziat poszczegélnych rodzajow wyrobéw azbestowych w miescie

Sandomierz
Zrédto: Opracowanie wiasne
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Stosunek wyrobéw nalezgcych do oséb fizycznych wzgledem os6b prawnych na
terenie miasta Sandomierza wynosi prawie 1:5. Oznacza to, Ze wtascicielami ponad 80%
zinwentaryzowanego azbestu s3 osoby fizyczne, a pozostate 20% nalezy do oso6b

prawnych.
B/ Dane dotyczace zabudowy pokrytej wyrobami azbestowymi

Tabela 7 Dane wyrobow azbestowych w poszczegolnych rodzajach budynkéw na terenie

miasta Sandomierza

Lp. Funkcja budynku bu(lil;rfliéw Masa [Mg] Powi[emr;ﬁhnia
1 mieszkalne 235 31145 28314
2 gospodarcze 451 488,92 44 447
3 przemystowe 21 97,39 8 854
4 uzytecznoSci publicznej 8 15,28 1389
5 Inne 162 72,22 6 565
Razem 877 985,26 89 569

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych z www.bazaazbestowa.gov.pl

Procentowa ilo$¢ budynkéw zawierajgcych azbest

uzytecznosci
publicznej

0,91%
_\

przemystowe /\

2,39%

= mieszkalne = gospodarcze = przemystowe uzytecznosci publicznej = Inne

WyKkres 2 Procentowy udziat typow zabudowy pokrytej wyrobami azbestowymi na

terenie miasta Sandomierza

Zrédto: Opracowanie wtasne
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Lacznie zinwentaryzowano 877 obiektow budowlanych, z czego 51,43% stanowia
budynki gospodarcze, 26,80% mieszkalne, 2,39% to budynki przemystowe, a 0,91% to
budynki uzytecznosci publicznej. 18,47% sposréd zinwentaryzowanych budynkéw petni

inne funkcje.

Masa [MG] wyrobdéw zawierajgcych azbest

przemystowe
9,88%

uzytecznosci
/ publicznej
/. 1,55%
\ Inne

' -

® mieszkalne  ®= gospodarcze  ® przemystowe = uzytecznosci publicznej  m Inne

WyKkres 3 Masa wyrobow zawierajacych azbest

Zrédto: Opracowanie wiasne
Lacznie zinwentaryzowano 985,26 Mg wyrobéw zawierajacych azbest, z czego

49,62% stanowig budynki gospodarcze, 31,61% mieszkalne, 9,88% to budynki
przemystowe, a 1,55% to budynki uzytecznos$ci publicznej. 7,33% sposrod

zinwentaryzowanych budynkéw petni inne funkcje.
C/ Dane o wyrobach zawierajacych azbest w przeliczeniu na jednostki powierzchni

Tabela 8 Masa wyrobow azbestowych w przeliczeniu na 1 km? powierzchni miasta

Sandomierza

Miasto Sandomierz

Zrédto: Opracowanie wiasne
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6.4.2. Plyty azbestowo-cementowe w elewacjach budynkow

Na terenie miasta Sandomierza nie s3 wykorzystywane ptyty azbestowo-

cementowe w elewacjach budynkéw.

6.4.3. Wyroby azbestowe wykorzystywane na terenach Rodzinnych
Ogrodow Dziatkowych
Na terenie dwoch Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych (im T. Kos$ciuszki
i Nadbrzezie) zinwentaryzowano 892 m?2 wyrobow azbestowych, stanowigcych pokrycia
dachowe i elementy konstrukcyjne 43 altan i innych budynkéw. Szczegétowe zestawienie
zostato opracowane w tabeli.

Tabela 9 Wyroby azbestowo-cementowe uzytkowane na terenie Rodzinnych Ogrodow
Dziatkowych

L T robu Numer dzialki kod Ilos¢ Powierzchnia | Masa
p- ypwy ewidencyjnej | wyrobu | budynkéow [m2] [Mg]
1 1342/2 wWo02 4 108 1,19

plyty azbestowo-
2 cementowe 1342/4 wo2 29 648 7,13
plaskie
3 1342/5 wWo02 10 136 1,50
Razem 43 892 9,82

Zrédto: Opracowanie wilasne na podstawie danych Urzedu Miasta Sandomierza

6.4.4. Rury i zlacza azbestowo-cementowe w sieciach

Rury i ztgcza azbestowe nie s3 wykorzystywane w wodociggach miejskich.

6.4.5. Drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest

Na terenie miasta Sandomierza nie ma drég utwardzonych odpadami

zawierajacymi azbest.
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6.5. Stan techniczny wyrobéw zawierajacych azbest

Tabela 10 Stan techniczny wyrobéw azbestowych

0

0 0
1661 0 1661
809501 174 097 983 598

Zrédto: Opracowanie wiasne
*Stopien pilnosci I - wymagane pilnie usuniecie (wymiana na wyrdb bezazbestowy)
Stopien pilnosci II - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopien pilnosci III - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat®

Procentowy podziat stoIPnia pilnosci
I

0,00% 0,17%

Wykres 4 Procentowy podziat stopnia pilno$ci usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

Zrédto: Opracowanie wtasne

6.6. Struktura wilasnosciowa obiektow, w ktorych wykorzystywane
sq wyroby azbestowe
Na podstawie informacji z Urzedu Miejskiego w Sandomierzu o rodzaju wtasnosci
poszczegdlnych obiektow, przygotowano analize wynikow inwentaryzacji w podziale na

typ wtasnosci.

6 Wz6r oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest
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Tabela 11 Struktura witasnosciowa obiektéw, w ktérych sg wykorzystywane wyroby

azbestowe
Lp. Typ wtasnosci Liczba obiektow Powierzchnia [m2]
1 Skarb Panstwa 11 5422
2 Powiat sandomierski 1 25
3 Gmina Miejska Sandomierz 79 4001
4 Wtasnos$¢ prywatna 786 80121
Razem 877 89 569

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych z www.bazaazbestowa.gov.pl oraz danych Urzedu Miasta Sandomierz

Procentowa liczba obiektow pokrytych azbestem

1,25 0,11
, 8,29
m Skarb Panstwa
m Powiat sandomierski
Gmina Miejska Sandomierz
Witasnos¢ prywatna
89,62

WyKkres 5 Procentowa liczba obiektéw pokrytych azbestem z podzialem na wtasno$¢
Zrédto: Opracowanie wiasne

Procentowa powierzchnia wyrobdw zawierajacych azbest

6,05 0,03

4,47

= Skarb Panistwa
= Powiat sandomierski
89,45

Gmina Miejska Sandomierz

Wiasnos¢ prywatna

Wykres 6 Procentowa powierzchnia obiektéw pokrytych azbestem z podziatem na

wtasnos¢
Zrédto: Opracowanie wiasne
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Wiekszo$¢ budynkéw (89,62%) pokrytych ptytami azbestowo-cementowymi jest
wilasnos$cia prywatng osob fizycznych i prawnych. Stanowig one 89,45% 1acznej
powierzchni zinwentaryzowanych  ptyt  azbestowo cementowych. 8,29%
zinwentaryzowanych budynkéw znajduje sie na gruntach Gminy Miejskiej Sandomierz,
stanowigc jednocze$nie 4,47% lacznej powierzchni wyrobow.
6,05% zinwentaryzowanych ptyt azbestowych stanowig pokrycia dachowe (11 obiektow
1,25%) bedacych witasnoscig Skarbu Panstwa. Powiat sandomierski jest wiascicielem 1

obiektu, pokrytego ptytami azbestowymi.

6.7. Rozmieszczenie wyrobow azbestowych w obrebach
ewidencyjnych
Na terenie miasta zostato zidentyfikowanych 877 budynkéw mieszkalnych,
gospodarczych, przemystowych, uzytecznosci-publicznej i innych, w ktérych
wykorzystywane sg ptyty azbestowo-cementowe, jako pokrycia dachowe oraz elementy

konstrukcyjne obiektéw.

W trakcie wizyt terenowych zgromadzone zostaly informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu plyt azbestowych. W trakcie prac kameralnych zostaly one odniesione do
danych ewidencyjnych (numeréw obrebdw i dziatek ewidencyjnych). Otrzymane wyniki
zestawiono w tabeli nr 12.

Tabela 12 Rozmieszczenie wyrobéw azbestowych w podziale na obreby ewidencyjne
miasta Sandomierza

L Numer obrebu Liczba Powierzchnia Masa [Mg]
p- ewidencyjnego obiektéw [m2] 8
1 | 0001 Kamien Plebariski 55 4 093,30 45,03
2 0002 Sandomierz 101 14 366,87 158,04
Mokoszyn

3 0003 Sand.omierz 186 20842,71 229,27
Lewobrzezny

4 0004 San.domierz 328 32 638,94 359,03
Poscaleniowy

5 0005 Sandqmlerz 207 17 627,18 193,90
Prawobrzezny

Razem 877 89 569,00 985,27

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych z www.bazaazbestowa.gov.pl
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KAMIEN PLEBANSKI SANDOMIERZ SANDOMIERZ SANDOMIERZ SANDOMIERZ
MOKOSZYN LEWOBRZEZNY POSCALENIOWY PRAWOBRZEZNY

M Procentowa liczba obiektéw H Procentowa powierzchnia

Wykres 7 Procentowa liczba obiektéw budowlanych i powierzchni z wyrobami

azbestowymi
Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych z www.bazaazbestowa.gov.pl

Najwiecej obiektéw budowlanych z wyrobami azbestowo-cementowymi znajduje
sie w obrebie ewidencyjnym Sandomierz Poscaleniowy o numerze 0004. Stanowig one
37,40% liczby obiektow na terenie Sandomierza. Jednocze$nie powierzchnia wyrobéw
azbestowych w tym obrebie stanowi 36,44% ogolnej ilosci wyrobow azbestowych na
terenie miasta. Najmniej obiektéw, w ktorych wykorzystywane sg wyroby azbestowe,
znajduje sie w obrebie ewidencyjnym Kamien Plebanski on numerze 0001. Stanowig one
6,27% liczby obiektéw zinwentaryzowanych, jak réwniez 4,57% powierzchni wyrobéw

azbestowych.

Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w trakcie wizyt terenowych oraz
przeprowadzonej aktualizacji w 2017 r., zostata opracowana baza danych. Umozliwita
ona przygotowanie mapy rozmieszczenia wyrobow zawierajacych azbest na terenie

miasta Sandomierza.
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Sandomierz Mokoszyn

ierz Poscaleniow
0004

San§omierz Lewobrzezny

0003

Wyroby
OBREB EWIDENCYJNY azbestowe

[%]

Kamien Plebanski 4,57

Sandomierz Prawobrzezny
0005

Sandomierz Mokoszyn 16,04

Sandomierz Lewobrzezny | 23,27

Sandomierz Poscaleniowy | 36,44

Sandomierz Prawobrzezny| 19,68

Mapa 7 Rozmieszczenie przestrzenne ptyt azbestowo-cementowych w obrebach
ewidencyjnych.

Zrédto: Opracowanie wilasne na podstawie danych z www.bazaazbestowa.gov.pl

6.8. Obiekty uzytecznosci publicznej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) budynkami uzytecznosci publicznej sg budynki
przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwos$ci, kultury,
kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug

pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie
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kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédlagdowym oraz inne budynki

przeznaczone do wykonywania podobnych funkgcji, a takze budynki biurowe lub socjalne.

Wizyty terenowe wykazaly, ze na terenie Sandomierza znajduje sie dziesiec
obiektow uzytecznoS$ci publicznej, w ktorych jako pokrycia dachowe lub oktadziny

elewacji wykorzystano ptyty azbestowo-cementowe o tgcznej powierzchni 1 506m?.

Tabela 13 Obiekty uzytecznoS$ci publicznej, w ktérych wykorzystano plyty azbestowo-

cementowe
: Numer Powierzchnia 2z Kod
Lp. Ulica Numer Dziatki Obreb m? [los¢ kg e Nazwa
, | Portowaul 28 | 1406/66 | 0005 210 2310 | Wo1 Przedsék"le nr
2 | Portowa ul. 3a | 1695/6 | 0005 341 3751 | woz | Restauraca
Zajazd "Zacisze
3 | por. T,adeusza 3 574/11 0003 210 2310 W02 Przedszkole nr
Kréla ul. 6
. Gabinet
4 | Partyzantowul. | 5a 210/3 0003 82 902 wo1 .
stomatologiczny
Wyzsza Szkota
5 | Krakowskaul. | 26 616/5 | 0003 232 2552 | wog |Humanistyczno-
Przyrodnicza w
Sandomierzu
6 |11 Listopadaul.| BN 336 0003 38 418 W02 Sklep
7 |11 Listopadaul.| BN 336 0003 41 451 wo2 Sklep
8 Pogodna ul. BN 92/3 0002 235 2585 w02 Kaplica
SUMA 1389 15279

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych Urzedu Miasta Sandomierz

WNIOSKI
Z przedstawionych w powyzszej analizie wynikow mozna wysuna¢ nastepujace wnioski:

— 78,87% wyrobéw azbestowych na terenie miasta stanowig ptyty faliste;

— 82,33% wyrobow azbestowych nalezy do osob fizycznych;

— najwiecej wyrobow azbestowych znajduje sie na budynkach gospodarczych
(488 917 kg), co stanowi 51,43% wszystkich wyrobow azbestowych na terenie
Miasta Sandomierza;

— najwiecej wyrobow azbestowych jest zlokalizowanych w obrebie ewidencyjnym
0004 Sandomierz Poscaleniowy (359 028,38 kg), najmniej w obrebie 0001 Kamien
Plebanski (45 026,34 kg);
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— ilo$¢ wyrobéw azbestowych w Sandomierzu w przeliczeniu na 1 km? wynosi
34,34 Mg/km2 i jest nizsza od S$redniej krajowej (obliczonej na podstawie
szacunkowych danych ilosci wyrobéw azbestowych wystepujacych na terenie
Polski, ktéra wynosi ok. 40 Mg/km?);

— stan techniczny wyrobéw zawierajgcych azbest charakteryzowany poprzez
stopien pilno$ci ich usuniecia wskazuje na:

e pilng potrzebe pozbycia sie 0% azbestu (I stopien pilnosci),
e powtdérng ocene w ciggu roku musi przej$s¢ 0,17% azbestu (II stopien
pilnosci),

e powtdrng ocene w ciggu 5 lat 99,83 % azbestu (11l stopien pilnosci);
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7. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

Harmonogram realizacji Programu podzielono na trzy etapy, dla ktdérych
wyznaczone konkretne zadania. Cele krotkookresowe obejmuja dziatania na najblizsze
trzy lata; cele Sredniookresowe obejmujg zadania w perspektywie od czterech do
dziewieciu lat. Cele dtugookresowe obejmujg dziatania od dziewieciu lat do konica trwania
Programu.

ETAP I - 2017 - 2019 (Cele krotkookresowe) - intensyfikacja podjetych dziatan
zwigzanych z usuwaniem azbestu, edukacjg i pozyskiwaniem funduszy na ten cel.

ETAP II - 2020 - 2024 (Cele sredniookresowe) - kontynuowanie kampanii
informacyjnej w spoteczenstwie, intensyfikacja usuwania azbestu, monitoring
prowadzonych dziatan.

ETAP III - 2025 - 2032 (Cele dlugookresowe) - podtrzymanie dotychczasowych

kierunkéw dziatan, ich okresowy monitoring i ewentualna aktualizacja.

Tabela 14 Harmonogram realizacji Programu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU USUWANIA
WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU MIASTA
SANDOMIERZA NA LATA 2017-2032

Lp. CELE KROTKOOKRESOWE Termin
realizacji
1 Opracowanie i uchwalenie ,Programu usuwania wyrobow
zawierajacych azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2017- 2017 r.
2032”
2 Biezaca aktualizacja bazy danych wyrobdw zawierajgcych azbest 2017-
2019r.
3 Dziatania informacyjno-edukacyjne, w tym:
3.1 | Spotkania z mieszkaricami miasta, ktorzy zgtosili che¢ usuniecia
. L ! 7 iy 2017 -
wyroboéw zawierajqcych azbest - udzielenie informacji na temat 2019 r

procedur postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest

3.2 | Zorganizowanie kampanii informacyjnej dla mieszkaricow, ktérzy
jeszcze nie zgtosili checi usuwania wyrobéw - zapoznanie z 2017 r.
Programem i moZzliwosciami finansowania

4 Pozyskiwanie funduszy na realizacje Programu 2018r.

5 Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z terenu miasta. W tym:

5.1 Wyroby zawierajqce azbest:
I stopien pilnosci - wymiana lub naprawa wymagana bezzwtocznie 2017 -
Zaktadane usuniecie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajqcych 2018r.
azbest

52 Wyroby zawierajqce azbest: 2018 -
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I stopien pilnosci - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku 2019r.
Zaktadane usuniecie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajqcych
azbest
5.3 | Likwidacja dzikich wysypisk (jesli bedq stwierdzone) z odpadami 2017 -
zawierajqcymi azbest (transport na sktadowisko odpadéw) 2019r.
6 Monitorowanie realizacji pierwszego etapu Programu 2017 -
2019r.
Lp. CELE SREDNIOOKRESOWE Termin
realizacji
1 Monitorowanie i stata aktualizacja danych zawartych w Bazie 2020 -
Azbestowej 2024 r.
2 Wykonanie mapy obiektow zawierajgcych azbest zobrazowanych 2020 -
w postaci warstwy .shp 2024 r.
3 Aktualizacja inwentaryzacji oraz Programu po 5 latach
. : 2022r.
funkcjonowania
4 Dalsze dziatania informacyjno-edukacyjne m.in.: informacja w
lokalnej prasie, na stronie internetowej miasta, ogtoszenia w UM, 2020 -
na tablicach ogtoszen, ulotki, informowanie mieszkancow w 2024 r.
Urzedzie Miasta, zajecia w szkotach)
5 Pozyskanie funduszy na realizacje Programu ze Zrodet 2020 -
zewnetrznych 2024r.
6 111 stopien pilnosci - ponowna ocena w terminie do 5 lat
Zaktadane usuniecie i unieszkodliwienie wyrobéw zawierajqcych 2022r.
azbest
7 Stopniowe usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest - w 2020 -
pierwszej kolejnosci zaklasyfikowanych do I stopnia pilno$ci 2024 .
8 Monitorowanie skuteczno$ci realizacji Programu 2020 -
2024 .
Lp. CELE DLUGOOKRESOWE Termin
realizacji
1 Monitorowanie i stata aktualizacja danych zawartych w bazie
: : 2025 -
azbestowej oraz na podktadach mapowych w postaci warstwy 2032 r
shp '
2 Aktualizacja Programu w przypadku znaczacych zmian w 2025 -
legislacji, finansowaniu lub zasadach realizacji (zalecane co 5 lat) 2032r.
3 State podnoszenie $wiadomo$ci mieszkancow i innych
podmiotow z terenu miasta w zakresie szkodliwos$ci azbestu dla 2025 -
zdrowia ludzkiego oraz w zakresie bezpiecznego postepowania z 2032r.
azbestem
4 Pozyskanie funduszy na realizacje Programu z réznych Zrédet 2025 -
zewnetrznych 2032r.
5 Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest znajdujacych sie na
terenie miasta - w pierwszej kolejnoSci magazynowanych,
) : o ;) 2025 -
zaklasyfikowanych do 1 stopnia pilno$ci oraz na biezaco
. . . . 2032r.
wyrobow zgtaszanych przez mieszkancow do demontazu,
transportu i utylizacji
6 Monitorowanie skuteczno$ci realizacji Programu 2025 -
2032r.

Zrédto: Opracowanie wiasne
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Pierwsze dwa cele z perspektyw krétkookresowej zostaty juz zrealizowane. Dzieki
temu mozliwe jest podjecie nastepnych dziatan i monitoring realizacji catego Projektu.
Wdrozenie wszystkich podstawowych zatozen przyjetych w Programie pozwala na

przyjecie nastepujgcego tempa usuwania wyrobdw zawierajacych azbest:

Tabela 15 Prognozowane tempo usuwania wyrobow zawierajacych azbest

srap | PIOCNOTONANATLOS | rox | WYROBOW USUMANYGH
HARMONOGRAMU [%] W lo(OLE]NYCH LATACH
Yo Mg

2017 5 49,26

I 16 2018 6 59,12
2019 5 49,26

2020 7 68,97

2021 8 78,82

I1 41 2022 8 78,82
2023 9 88,67

2024 9 88,67

2025 9 88,67

2026 8 78,82

2027 7 68,97

2028 6 59,12

II1 43 2029 - 2926
2030 3 29,56

2031 3 29,56

2032 2 19,71

RAZEM 985,26

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie wynikéw inwentaryzacji wyrobéw zawierajqcych azbest z terenu miasta Sandomierza
Pierwszy etap realizacji Programu wedtug prognozy powinien oznacza¢ usuniecie
16% wyrobow azbestowych; drugi 41% a ostatni pozostaly 43%. Prognoza ta wynika
z analizy masy azbestu znajdujacego sie na terenie miasta Sandomierza i danych
dostepnych z poprzednich spiséw. Na jej podstawie wynika, iZ miasto do$¢ dobrze radzi
sobie z usuwaniem azbestu. Jednoczes$nie czeS¢ mieszkancow chetnie pozbywa sie

azbestu i wymienia dachy na nowe.
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Poczatkowy etap bedzie nastawiony gtéwnie na informowanie mieszkancow oraz
przedsiebiorcoOw na terenie miasta Sandomierza o zagrozeniach ze strony azbestu i tym
jak bezpiecznie sie go pozbywac. Realizacja tego etapu wigze sie réwniez z usunieciem
azbestu, ktéry znajduje sie w najgorszym stanie technicznym i musi by¢ usuniety jak
najszybciej. Dlatego prognoza dla tego etapu wynosi jedynie 16% usuniecia catos$ci

wyrobow z terenu miasta.

Kolejny etap zaktada pozbycie sie az 41% wyrobdéw azbestowych. Zatozenie to jest
oparte na tym, iz podczas etapu Il bedg juz uruchomione znaczne $rodki finansowe przy

jednoczesnej duzej wiedzy spoteczenstwa o prowadzonej wymianie.

[II etap poczatkowo utrzyma wysokie tempo usuwania azbestu narzucone
w poprzednim okresie by wraz ze zblizaniem sie do korica harmonogramu stopniowo
spada¢. Trend ten wynika z faktu, Ze znaczna cze$¢ zainteresowanych w miedzyczasie
pozbedzie sie juz azbestu. Dodatkowo w przyjetych zalozeniach brano pod uwage, ze
ilos¢ wyrobéw azbestowych jaka pozostata do usuniecia bedzie znika¢ z terenu miasta

systematycznie, az do granicznego 2032 roku.

Przy analizowaniu powyzszych prognoz nalezy uwzgledni¢ to, iz wszystko tak
naprawde zalezy od samych mieszkancdw Sandomierza i ich zaangazowania w wymiane
pokry¢ dachowych zawierajgcych azbest na nowe. Spadek iloSci wyrobdw zawierajacych

azbest zwigzany z realizacja zatozonego harmonogramu przedstawia ponizszy wykres.
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MASA WYROBOW AZBESTOWYCH [MG]
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Wykres 8 Spadek ilosci wyrobdw zawierajacych azbest usuwanych z terenu miasta

Sandomierza.

Zrédto: Opracowanie wiasne
Nalezy zaznaczy¢, Ze przedstawiona wyzZej prognoza ma jedynie charakter

pogladowy i stuzy zobrazowaniu potrzeb wynikajacych z pozbywania sie wyrobow
azbestowych regularnie w kazdym roku, tak aby zrealizowa¢ gtéwne zatozenie catkowitej
eliminacji tych wyrobdéw z terenu miasta Sandomierza do 2032 r.

OczywisScie okres realizacji Programu jest tak dlugi, ze nie da sie do konca
przewidzie¢ wszystkich uwarunkowan, a jedynie mozna zaktada¢, Ze beda one sprzyjaty

statej eliminacji azbestu.
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8. KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU

Szacowanie Kkosztow realizacji Programu opiera sie na analizie aktualnie
obowigzujacych cen, ktére wynikaja z rozeznania rynku. Ceny ustug zwigzanych
Z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest wyliczono na podstawie ofert sktadanych
przez firmy posiadajgce zezwolenie na demontaz, transport i utylizacje azbestu z terenu
wojewoddztwa Swietokrzyskiego. Nalezy jednak pamieta¢, iz niemozliwe jest wyliczenie
doktadnych kosztéow Programu w tak dtugiej skali czasowej chociazby ze wzgledu na
zmieniajaca sie liczbe podmiotéw dziatajacych w tej branzy na rynku. Przy szacowaniu
uwzgledniono zmiennos$¢ kosztéw realizacji Programu poprzez wziecie pod uwage

wskaznika inflacji.

Catkowite koszty realizacji Programu usuwania wyrobéw zawierajqcych azbest

z terenu miasta Sandomierza na lata 2017-2032 obejmuja naktady poniesione na:

1. akcje informacyjno-edukacyjne,

2. koszty aktualizacji Programu,

3. koszty usuniecia ptyt azbestowo-cementowych z pokry¢ dachowych i elewacji,

4. koszty transportu wyrobow sktadowanych na posesjach,

Koszty te beda ponoszone przez osoby fizyczne, przedsiebiorcow, osoby prawne

oraz miasto Sandomierz w odniesieniu do wtasnych obiektow.

Naktady wynikajace z prowadzenia Programu stanowig nieodigczny element
obliczania kalkulacji finansowej, gdyz wynikaja z przyjetego harmonogramu jego
realizacji. Konieczne jest bowiem przeprowadzanie okresowej aktualizacji Programu
(Srednio co 5 lat) oraz przeprowadzanie dziatan informacyjno-edukacyjnych dla
mieszkancow miasta. Nalezy zatozy¢, ze przy realizacji tych zadan miasto Sandomierz
bedzie korzystalo z pomocy zewnetrznej, gdyz nie posiada wystarczajacych
instrumentow do ich petlnego przeprowadzenia. W zwiazku z powyzszym w ponizszej
tabeli podano szacunkowe koszty prowadzenia Programu z podzialem na etapy jego

realizacji:
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Tabela 16 Koszty prowadzenia Programu

Nazwa zadania Etap I Etap II Etap III RAZEM
aktualizacja
— 10 000,00 10 000,00 20 000,00
Programu
Akcie

informacyjno- 5000,00 5000,00 10 000,00

edukacyjne o
SUMA 30 000,00

Zrédto: Opracowanie wiasne
I etap nie przewiduje aktualizacji Programu, poniewaz bedzie wtedy obowigzywat
Program wprowadzony na poczatku uwzglednionego okresu i az do II etapu nie nastapi

konieczno$c¢ jego aktualizacji.

8.1. Akcje informacyjno-edukacyjne

Zadania organizacyjne, polegajace na statej aktualizacji bazy danych,
informowaniu mieszkancéw i przedsiebiorcéw o ich obowigzkach, szkodliwosci azbestu
oraz mozliwo$ciach pozyskania dofinansowania na bezpieczne usuwanie wyrobow
zawierajacych azbest, a takze monitorowanie procesu usuwania wyroboéw azbestowych

beda wykonane przez pracownikow Urzedu Miejskiego.
8.2. Aktualizacja Programu

Zatozono, ze w trakcie realizacji Programu wykonane zostang po dwie aktualizacje
w I i III etapie realizacji Programu, poniewaz 99,83% zinwentaryzowanych wyrobéw
zawierajacych azbest zostat przypisany III stopien pilnosci usuniecia, czyli wymagana jest

ponowna ocena stanu technicznego w ciggu 5 lat.

8.3. Koszty usuwania wyrobéw zawierajqcych azbest

Obliczenie kosztéw usuwania wyrobéw zawierajacych azbest wymaga okre$lenia
kwot bazowych ich demontazu, transportu i utylizacji na podstawie rozpoznania rynku.
Przeprowadzona analiza kilku firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia do usuwania
azbestu wykazala, iz Srednie ceny w 2017 roku na terenie wojewddztwa

Swietokrzyskiego przedstawiaty sie nastepujaco:
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firmy w 2017 r. dla wojewo6dztwa Swietokrzyskiego

Tabela 17 Usrednione ceny netto usuwania wyrobéw azbestowych przez uprawnione

CENA
Demontaz Transport Utylizacja* RAZEM
[zl netto/m2]
Indywidualni
neywietaTe 15 2,36 2,64 20
(mate ilosci)
BT 7,7 0,66 2,64 11
(duze ilosci) ’ ’ ’
Indywidualnie
oL 1363,5 214,55 240 1 818,05
(mate ilosci)
JST
i 700 60 240 1000
(duze ilosci)

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie zebranych materiatéw

*$rednia cena przyjecia odpadéw

- Sktadowisko odpadéw Piaski Zarzecze II, gmina Krasnik, (w odleglosci 70 km)
** Cena wg przelicznika Ministerstwa Rozwoju, gdzie 1m2 = 11 kg

Tabela zaprezentowana powyzej od razu pokazuje nam znaczne réznice miedzy
cenami oferowanymi za usuwanie matych ilosci azbestu (przez pojedynczego mieszkanca,
ktéry wymienia dach samodzielnie), a ofertg dla Jednostki Samorzadu Terytorialnego,
ktéra ogtasza postepowanie przetargowe w celu wylonienia wykonawcy na usuwanie
azbestu ze swojego terenu w danym roku. Réznice te wynikaja z optacalnosci
przeprowadzenia takiego zadania dla wykonawcy (gotowo$¢ sprzetu, ludzi,
wykorzystanie transportu). Nalezy podkres$li¢, iz ekonomicznie uzasadnione jest
usuwanie azbestu przy udziale Urzedu Miasta Sandomierza. To do niego nalezy sktadac
wnioski na realizacje zadan zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest.
Dodatkowo zadania takie sg3 w wiekszosSci refundowane wiecej informacji na ten temat
w rozdziale 10).

Dalsza analiza bedzie sie opierala na kwocie bazowej wynoszacej 1 000 zi/Mg
(za transport i utylizacje). W kazdym etapie kwota $rednia dla catego okresu zostanie

powiekszona o uwzgledniony wskaZznik inflacji.
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Tabela 18 Catkowity koszt usuwania wyrobéw zawierajacych azbest z terenu miasta

Sandomierza.

Rodzaj Masa Cena

usuwanego Lata (Mg) jednostkowa | Cenalaczna | Koszt ogolny
wyrobu g (zl netto/Mg)

p I etap 157,641 1022,84* 161 241,52

azbestowo-

cementowe | Il etap 403,956 1124,10% 454 086,94 1167 803,59
faliste i

Zrédto: Opracowanie wiasne

* Koszt dla I etapu (wskaznik inflacji 0,023)

** Koszt dla Il etapu (wskaznik inflacji 0,024)

*#* Koszt dla Il etapu (wskaZnik inflacji 0,022)

8.4. Catkowite koszty realizacji Programu

Podsumowujgc dokonane obliczenia, catkowity koszt realizacji Programu do 2032 r.

przedstawia sie nastepujaco:

Tabela 19 Catkowity koszt netto realizacji Programu usuwania wyrobow zawierajacych
azbest dla miasta Sandomierza

Koszty prowadzenia Programu 30000,00
Koszty usuwania wyrobdw zawierajgcych 1167 803.59
azbest ’
KOSZT CALKOWITY 1197 803,59 z1

Zrédto: Opracowanie wiasne

Warto podkresli¢, iz rynek zwigzany ze Swiadczeniem ustug usuwania azbestu jest

gatezig dynamicznie zmieniajacg sie. Dlatego realne przewidywanie kosztow realizacji

Programu w skali ogélnej jak i rocznej nie jest do korica mozliwe. Dodatkowo wptyw na

firmy dziatajgce w tej branzy majg inne czynniki, ktére mogg sie przyczyni¢ do znacznego

wzrostu lub spadku cen $wiadczonych ustug. Tak wiec przedstawione wyzej obliczenia

maja jedynie charakter pogladowy i powinny utatwi¢ ocene skali przedsiewziecia z jakim

mamy do czynienia, a tym samym odpowiednio zaplanowaé dziatania zwigzane

z finansowaniem Programu.
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9. ZRODEA FINANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU

W wyniku analizy dostepnych instrumentéw finansowania ochrony Srodowiska
wybrano te, ktére mogg zosta¢ wykorzystane w celu dofinansowania realizacji Programu
usuwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu miasta Sandomierza na lata 2017-2032
oraz opracowano prognozowang strukture finansowania realizacji Programu. Mozliwymi
zrodtami finansowania realizacji Programu sa $Srodki wiasne Gminy Miejskiej Sandomierz,
$rodki z Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

oraz kredyty preferencyjne z Banku Gospodarstwa Krajowego.

9.1. Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach

Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Al. Ks. Jerzego Popietuszki 41 25-155 Kielce
tel. (041) 366 15 12, fax 366 09 05

e-mail biuro@wfos.com.pl

Dzieki zawartej umowie z NFOSiGW o udostepnienie $srodkéw na przedsiewziecia
zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest
w zakresie demontazu, pakowania, transportu i wutylizacji azbestu (w ramach
dziedzinowego celu sSrodowiskowego 2- Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona
powierzchni ziemi), WFOSiGW w Kielcach w 2017 roku bedzie udzielat dofinansowania w
formie dotacji w wysokosci do 85% kosztéw kwalifikowanych zadania (35% WFOSiGW

w Kielcach i 50% NFOSiGW w Warszawie). Warunkiem pozyskania srodkéow jest:

e Posiadanie przez gmine inwentaryzacji wyrobow zawierajacych azbest,
e Posiadanie programu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

e Ztozenie karty informacyjnej zadania

Koszt kwalifikowany dla zadan z zakresu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest
wylicza sie w oparciu o wszystkie wymienione nizej warunki (zgodnie z dokumentem
Zasady udzielania i umarzania pozyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji
ze $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

w Kielcach):

1. koszt jednostkowy tacznie dla demontazu, transportu i unieszkodliwiania nie moze

przekroczy¢ kwoty 800 zt/Mg,
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2. koszt jednostkowy dla transportu i unieszkodliwiania (bez demontazu) nie moze
przekroczy¢ kwoty 400 zt/Mg,

3. 1 m? ptyty azbestowo-cementowej wazy 11 kg.

9.2. Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel. (22) 599 88 88, Infolinia 801 598 888
e-mail: bgk@bgk.pl
Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontéw jest pomoc
finansowa dla inwestoréw realizujgcych przedsiewziecia termomodernizacyjne

i remontowe oraz wyptata rekompensat dla wtascicieli budynkéw mieszkalnych,

w ktérych byty lokale kwaterunkowe.
Formy pomocy:

1. Premia termomodernizacyjna

O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, moga sie ubiegac

wtasciciele lub zarzadcy:

¢ budynkéw mieszkalnych,

¢ budynkdéw zbiorowego zamieszkania,

¢ budynkdéw uzytecznosci publicznej stanowigcych wiasnos$¢ jednostek samorzadu
terytorialnego stuzgcych do wykonywania przez nie zadan publicznych,

e lokalnych sieci cieptowniczych,

¢ lokalnych Zrodet ciepta.

Z premii moga korzysta¢ inwestorzy bez wzgledu na status prawny z wytaczeniem

jednostek budzetowych i samorzadowych zaktadéw budzetowych, a wiec np.:

e 0soby prawne (m.in. spétdzielnie mieszkaniowe i sp6tki prawa handlowego),
¢ jednostki samorzadu terytorialnego,
e wspolnoty mieszkaniowe,

e o0soby fizyczne (w tym wtasciciele doméw jednorodzinnych).

Premia termomodernizacyjna przystuguje inwestorowi z tytutu realizacji

przedsiewziecia termomodernizacyjnego i stanowi sptate czesci kredytu zaciggnietego
76

Id: 8B8920B1-1D44-4430-B226-C68772256E99. Projekt Strona 77



przez inwestora. Przystuguje tylko inwestorom korzystajgcym z kredytu. Nie mogg z niej
korzysta¢ inwestorzy realizujgcy przedsiewziecie termomodernizacyjne wyltgcznie

z wiasnych Srodkow.
Wysokos¢ dofinasowania:

e 16% kosztow poniesionych na realizacje przedsiewziecia termomodernizacyjnego
i dwukrotno$¢ przewidywanych rocznych oszczednosci kosztow energii, ustalonych
na podstawie audytu energetycznego.

2. Premia remontowa

O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej, moga sie ubiegac
wtasciciele lub zarzadcy budynkéw wielorodzinnych, ktérych uzytkowanie rozpoczeto

przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. Z premii mogg skorzysta¢ wytacznie:

e osoby fizyczne,
e wspolnoty mieszkaniowe z wiekszo$ciowym udziatem os6b fizycznych,
e spotdzielnie mieszkaniowe,

e towarzystwa budownictwa spotecznego.

Premia remontowa przystuguje inwestorowi z tytutu realizacji przedsiewziecia
remontowego i stanowi sptate czesci kredytu zaciggnietego przez inwestora. Przystuguje
tylko inwestorom korzystajacym z kredytu. Nie moga z niej korzysta¢ inwestorzy
realizujacy przedsiewziecie remontowe wytgcznie z wtasnych srodkéw. Wysoko$¢ premii
remontowej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizacje przedsiewziecia
remontowego, jednak nie moze wynosi¢ wiecej niz 15% kosztow przedsiewziecia

remontowego.
Premia kompensacyjna

O dofinansowanie projektu w ramach premii kompensacyjnej, moga sie ubiegac
wiasciciele budynkéw mieszkalnych oraz wtasciciele cze$ci budynkéw mieszkalnych,
w ktorych w okresie miedzy 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowaty

sie lokale kwaterunkowe.

Z premii moze skorzysta¢ osoba fizyczna, ktéra jest wiascicielem budynku
mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo wtascicielem cze$ci

budynku mieszkalnego i ktéra byta wiascicielem tego budynku mieszkalnego albo tej
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czesci budynku takze w dniu 25 kwietnia 2005 roku albo nabyta ten budynek albo te

cze$¢ budynku w drodze spadkobrania od osoby bedacej w tym dniu wtascicielem.

W przypadku wspotwiasnosci budynku mieszkalnego albo czeSci budynku
mieszkalnego, do wniosku o premie kompensacyjng musza przystapic tacznie wszystkie

uprawione osoby fizyczne.

Wysoko$¢ premii kompensacyjnej jest rowna iloczynowi wskaznika kosztu
przedsiewziecia oraz kwoty wynoszacej 2% wskaznika przeliczeniowego za kazdy 1 m?
powierzchni uzytkowej lokalu kwaterunkowego za kazdy rok, w ktérym obowigzywaty
w stosunku do tego lokalu ograniczenia dotyczace wysokosci czynszu za najem, w okresie
od 12 listopada 1994 roku do 25 kwietnia 2005 roku, a w przypadku nabycia budynku
albo cze$ci budynku po 12 listopada 1994 roku w sposo6b inny niz w drodze spadkobrania
— od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego, w zakresie Funduszu Termomodernizacji

i Remontow, wspoétpracuje z nastepujacymi bankami kredytujgcymi:

e Bank Ochrony Srodowiska S.A.

e Bank Polskiej Spétdzielczosci S.A.*
e Krakowski Bank Spétdzielczy

e SGB-Bank S.A.

* kredytéw z premig osobom fizycznym udzielaja wybrane banki spoétdzielcze

z Grupy Banku Polskiej Spétdzielczosci S.A.

78

Id: 8B8920B1-1D44-4430-B226-C68772256E99. Projekt Strona 79



10. MONITORING PROCESU REALIZACJI PROGRAMU

Do monitorowania Programu postuzg tzw. ,wskaZniki realizacji Programu”.
Stanowig one instrument, za pomoca ktérego miasto moze w sposéb jednoznaczny ocenic
czy wdrazanie Programu odbywa sie w stopniu wystarczajacym oraz czy zasady (cele

oraz dziatania) postawione w Programie speiniajg swoja role.

Do oceny efektywnos$ci dzialtan wpisanych do Programu oraz podejmowanych przez

miasto Sandomierz powinny by¢ wykorzystane nastepujace wskazniki:
1. Wskazniki efektywnosci realizacji Programu:

a. llo$¢ zdemontowanego azbestu - wytworzonych odpadéw niebezpiecznych - Mg/rok,

b. Ilo$¢ unieszkodliwionych odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest - Mg/rok,

c. llo$¢ odpaddéw sktadowanych na sktadowiskach - Mg/rok,

d. Stopien usuniecia wyrobéw azbestowych - % usunietych odpadéw, w odniesieniu do
wynikéw inwentaryzacji z roku 2012,

e. Stopien wykorzystania srodkéw finansowych zaplanowanych na realizacje Programu

w danym roku - %.
2. Wskazniki $wiadomoSci ekologicznej mieszkancow:

a. Liczba wnioskow o dofinansowanie usuwania azbestu ztozonych do Urzedu Miasta
przez mieszkancow/rok,

b. Liczba szk6t uczestniczacych w konkursach zwigzanych z problematyka
azbestowa/rok,

c. Liczba przypadkdéw nielegalnego demontazu wyrobdw zawierajgcych azbest/rok,

d. Liczba inicjatyw spotecznosci lokalnej w zakresie problematyki azbestowej/rok,

e. Liczba interwencji podejmowanych przez jednostki kontrolne (Nadzér budowlany,

Inspekcje Pracy, Inspekcje Sanitarng, Gmine) /rok,

Dodatkowym elementem monitoringu Programu jest systematycznie prowadzona
Baza Azbestowa. Daje ona mozliwo$¢ biezacej analizy oraz kontrole zgodnosci zatoZonego
harmonogramu z faktycznymi dzialaniami podejmowanymi przez wiascicieli
poszczegdlnych obiektow. Monitorowanie zmian w odniesieniu do poszczegdélnych
budynkéw na terenie miasta Sandomierza pozwoli na zaplanowanie i weryfikacje dziatan
zwigzanych z terminami usuwania azbestu. W przypadku kazdej zmiany zgtoszonej przez

wtasciciela nieruchomosci odnosnie: liczby budynkéw pokrytych ptytami azbestowo-
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cementowymi, ilosci czy tez stanu wyrobow zawierajacych azbest, informacja ta zostanie
na biezgco naniesiona do Bazy Azbestowej przez wyznaczonego pracownika Urzedu
Miasta. Umozliwi to biezgca aktualizacje i pozwoli okresli¢ tempo usuwania wyrobow
azbestowych. Gdyby jednak takie informacje nie sptywaty do gminy, po pewnym czasie

konieczne jest przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji.
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11. PODSUMOWANIE

,Program usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu miasta Sandomierza
na lata 2017-2032,, jest istotnym dokumentem strategicznym, ktérego posiadania daje
gwarancje zharmonizowanych dziatan rzeczowych i finansowych zmierzajacych do
catkowitego usuniecia wyrobow zawierajgcych azbest z terenu miasta, a przez to
wyeliminowanie szkodliwego wptywu i niebezpiecznych dla zdrowia skutkéw dziatania
azbestu. Program jest spdjny z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -
2032. Realizowat bedzie wszystkie zatozenia i terminy zawarte w programie krajowym.
Program nawigzuje do:

— Krajowego Planu Gospodarki Odpadami KPGO 2022,
— Planu Gospodarki Odpadami dla wojewo6dztwa $wietokrzyskiego na lata 2012-

2018,

— Planu Gospodarki Odpadami dla Ekologicznego Zwigzku Gmin Dorzecza

Koprzywianki na lata 2010-2013 z perspektywa do roku 2017.

Program uzupetnia dane zawarte w tych dokumentach o szczegétowe ilosci

zinwentaryzowanych wyrobow zawierajgcych azbest na terenie miasta Sandomierza.

Realizacja Programu bedzie powigzana z realizacja celéw ,Odnowionej Strategii

Zrownowazonego Rozwoju UE”. Strategia zaklada ,ostateczne zastgpienie substancji

wzbudzajacych szczegblnie duze obawy odpowiednimi alternatywnymi substancjami lub

technologiami”. Ponadto bedzie nawigzywata do unijnych dyrektyw regulujacych kwestie

azbestu:

- dyrektywy Rady 87/217/EWG z 19.03.1987r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia
$Srodowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu,

- dyrektywy Rady 96/61/WE z 24.09.1996 r. dotyczaca zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli.

Regulacje zawarte w tych przepisach wdrozone sa w krajowych ustawach
i rozporzadzeniach, m.in. dokumencie, ktéry rozpoczat proces eliminacji azbestu z terenu
Polski jakim jest ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw

zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 Nr 3 poz.20).

Podstawowym celem niniejszego Programu, wynikajacym z przytoczonych wyzej
aktow prawnych, jest usuniecie wyrobow zawierajacych azbest z terenu miasta

Sandomierza do 2032 roku. Dla jak najlepszego zaplanowania dziatan zmierzajacych do
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realizacji tego celu konieczne byto przeprowadzenie analiz zgromadzonych danych

o azbescie, z ktérych mozna wysung¢ nastepujace wnioski:

— 78,87% wyrobéw azbestowych na terenie miasta stanowig ptyty faliste;

— 82,33% wyrobow azbestowych nalezy do oséb fizycznych;

— najwiecej wyrobow azbestowych znajduje sie na budynkach gospodarczych
(488 917 kg), co stanowi 51,43% wszystkich wyrobow azbestowych na terenie
miasta Sandomierza;

— najwiecej wyrobow azbestowych jest zlokalizowanych w obrebie ewidencyjnym IV
(Sandomierz Poscaleniowy) (359 028,38 kg), najmniej w obrebie 1 (Kamien
Plebanski) (45 026,34 kg);

— ilo$¢ wyrobéw azbestowych w Sandomierzu w przeliczeniu na 1 km? wynosi
34,34 Mg/km?2 i jest nizsza od S$redniej krajowej (obliczonej na podstawie
szacunkowych danych ilosci wyrobow azbestowych wystepujacych na terenie
Polski, ktéra wynosi ok. 40 Mg/km?);

— stan techniczny wyrobow zawierajacych azbest charakteryzowany poprzez

stopien pilno$ci ich usuniecia wskazuje na:

e pilng potrzebe pozbycia sie 0% azbestu (I stopien pilnosci),
e powtdérng ocene w ciggu roku musi przejs¢ 0,17% azbestu (II stopien
pilnosci),
e powtdrng ocene w ciggu 5 lat 99,83 % azbestu (III stopien pilnoSci).
Zaktualizowany harmonogram realizacji Programu zostal podzielony na trzy
etapy, dla ktérych wyznaczone konkretne zadania. Etap I to cele krotkookresowe
obejmujg dziatania na najblizsze trzy lata. Etap II to cele Sredniookresowe obejmuja
zadania w perspektywie od czterech do dziewieciu lat. Natomiast etap III to cele

dtugookresowe obejmujg dziatania od dziewieciu lat do konca trwania Programu.

Pierwszy etap realizacji Programu wedtug prognozy powinien oznacza¢ usuniecie
16% wyrobow azbestowych; drugi 41% a ostatni pozostate 43%. Nalezy zaznaczy¢, ze
przedstawiona wyzej prognoza ma jedynie charakter pogladowy i stuzy zobrazowaniu
potrzeb wynikajacych z pozbywania sie wyrobéw azbestowych regularnie w kazdym
roku, tak aby zrealizowac¢ gtéwne zatozenie catkowitej eliminacji tych wyrobéw z terenu

miasta Sandomierza do 2032 r. Oczywiscie okres realizacji Programu jest tak dtugi, ze nie
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da sie do konca przewidzie¢ wszystkich uwarunkowan technicznych i ekonomicznych,

a jedynie mozna zaktadac, ze beda one sprzyjaty statej eliminacji azbestu.

Podsumowujac nalezy uzna¢, Ze realizacja zalozonych w niniejszym dokumencie

postanowien, z zachowaniem wszystkich procedur i przepiséw, odniesie pozytywny

skutki dla catego miasta Sandomierza, poprzez:

>

Sukcesywne zmniejszanie, a docelowo wyeliminowanie Zrédet emisji wtdkien
azbestowych,

Doprowadzenie do prowadzenia prac zgodnie z przepisami, co wyeliminuje
zagrozenie zdrowia zaréwno dla mieszkancéw posesji, jak i dla wykonawcow
prac,

Poprawe ogoélnej jakosSci powietrza, a poprzez to zmniejszenie iloSci
zachorowan na choroby uktadu oddechowego,

Wzrost $wiadomosci ekologicznej mieszkancéw w zakresie wiasciwego
postepowania z wyrobami i odpadami zawierajgcymi azbest,

Poprawe wygladu zewnetrznego budynkdéw, a przez to wzrost ich wartosci
eksploatacyjnej,

Poprawe stanu technicznego budynkéw, co spowoduje wzrost wartosci
nieruchomosci na terenie miasta i przyczyni sie do zwiekszenia wptywoéw do
budzetu miasta,

Zwiekszenie atrakcyjno$ci miasta Sandomierza jako miejsca przyjaznego

Srodowisku naturalnemu i dbajgcego o dobro swoich mieszkancow.
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wyrobami zawierajgcymi azbest MGPiPS, Warszawa 2003 r. zaktualizowany wg stanu
prawnego na dzien 30 wrzes$nia 2008 r.;

Poradnik "Finansowanie usuwania azbestu ze sSrodkéw krajowych i unijnych w latach
2009-2013" (stan na dzien 1 sierpnia 2009 r.);

Materiaty z konferencji ,Polska bez azbestu” - listopad 2014 r;

Strona internetowa ARiMR, www.arimr.gov.pl;

Strona internetowa BGK, www.bgk.pl;
Strona internetowa BGZ, www.bgz.pl;
Strona internetowa Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa Swietokrzyskiego

www.sejmik.kielce.pl;

Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/bezpieczenstwo-gospodarcze /usuwanie-

azbestu/program-oczyszczania-Kraju-z-azbestu/;

Strona internetowa WFOSiGW w Kielcach - www.wfos.com.pl:

Gtowny Urzad Statystyczny, Bank Danych Regionalnych - www.stat.gov.pl;

Baza Azbestowa - www.bazaazbestowa.gov.pl;

Strona internetowa - www.serwisazbestowy.pl:

Serwis internetowy miasta Sandomierza - www.sandomierz.pl
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ZALACZNIK 1 Wzér oznakowania instalacji lub urzadzen zawierajacych azbest oraz rur
azbestowo-cementowych

0ZNAKOWANIA
INSTALAC]JI LUB URZADZEN ZAWIERAJACYCH AZBEST

ORAZ RUR AZBESTOWO-CEMENTOWYCH

Pomieszczenie zawiera azbest*

UWAGA'!
ZAWIERA AZBE

Wdychanie pylu azh
stanowi

niebezpieczenst
d | ia |

* Tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w zwiqgzku z brakiem mozliwosci trwatego umieszczenia
oznakowania na instalacji lub urzqdzeniu zawierajgcym azbest.

Wszystkie instalacje lub urzadzenia zawierajgce azbest oraz rury azbestowo-cementowe powinny by¢
oznakowane
W nastepujacy sposob:

1) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mie¢ wymiary: co najmniej 5 cm wysokosci (H) i
1 H szerokosci;

2) oznakowanie powinno sktada¢ sie z:
a) czesci gérnej (h = 40 % H) zawierajacej litere ,a” w biatym kolorze na czarnym tle,
b) czesci dolnej (60 % H) zawierajacej standardowy napis w bialym lub czarnym kolorze na

czerwonym tle; napis powinien by¢ wyraznie czytelny;

3) jezeli wyr6b zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot ,zawiera azbest” powinien by¢

zastapiony zwrotem ,zawiera krokidolit/azbest niebieski”.
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ZALACZNIK 2 Wz6r informacji o wyrobach zawierajgcych azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBESTY

1. Nazwa miejsca/urzadzenia/instalacji, adres?):

3. R0dzaj ZabudOoWy3): ....ooveceieiiee e e e

4. Numer dziatki ewidencyjnej*:

8.  StOPIen PIlNOSCIT: oottt ses s sssss s

9. Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobow:8)
a) nazwa i numer dokumentu:

10. Przewidywany termin usuniecia wyrobow:

11. Ilo$¢ usunietych wyrobow zawierajacych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®):

(podpis) Data
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]

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Za wyréb zawierajacy azbest uznaje sie kazdy wyrdb zawierajacy wagowo 0,1 % lub wiece;j
azbestu.

Adres faktycznego miejsca wystepowania azbestu nalezy uzupelni¢ w nastepujacym
formacie: wojewddztwo, powiat, gmina, miejscowos¢, ulica, numer nieruchomosci.

Nalezy poda¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek
przemystowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

Nalezy podaé¢ numer dziatki ewidencyjnej i numer obrebu ewidencyjnego faktycznego
miejsca wystepowania azbestu.

Przy okreS$laniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé nastepujaca
klasyfikacje:

— plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,

— plyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

— ruryizlgcza azbestowo-cementowe,

— ruryizlacza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

— izolacje natryskowe $rodkami zawierajacymi w swoim sktadzie azbest,

— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

— przedza specjalna, w tym wtdkna azbestowe obrobione,

— szczeliwa azbestowe,

— tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

— wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobdéw ciernych,

— papier, tektura,

— drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejSciem
w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajacych
azbest, po trwatym zabezpieczeniu przed emisjg widkien azbestu),

— drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejsciem w Zycie ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest, ale
niezabezpieczone trwale przed emisjg wtokien azbestu,

— inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; poda¢
jakie.

[los§¢ wyrobow zawierajgcych azbest nalezy poda¢ w jednostkach wtasciwych dla danego
wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

Wedtug ,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdéw zawierajacych
azbest” okres$lonej w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

Nie dotyczy oso6b fizycznych niebedacych przedsiebiorcami. Nalezy poda¢ nazwe i numer
dokumentu oraz date jego ostatniej aktualizacji, w ktérym zostaly oznaczone miejsca
wystepowania wyrobow zawierajacych azbest, w szczegdlnosSci planu sytuacyjnego terenu
instalacji lub urzadzenia zawierajacego azbest, dokumentacji techniczne;j.
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ZALACZNIK 3 Wzo6r oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego

uzytkowania wyrobdw zawierajgcych azbest

OCENA

stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest

Nazwa miejsca/ obiektu/ urzadzenie budowlanego /instalacji przemystowej:

R0dzaj ZabUdOWYD: ...ccviiii it s s e r s e e s

Numer dziatki ewidencyjnej2): .......cccoiiiiiieiie e e
Numer obrebu ewidencyjnego2: .......cococeverir e irne s e
Nazwa, rodzaj WYTODU3: ...t sesssss s s s sssesss s s ssssesaees
JLOSE WYTODOWH: ..ot esseeesees st sssesesss e bbb ssss s e e bbb

Data sporzadzenia pOPrzednie] OCENYS): ... ecerereesseesssesessseesseesse s ssssssesssssssessssenns

Grupa / Rodzaj i stan wyrobu Punkty | Ocena
nr
I Sposodb zastosowania azbestu
1 Powierzchnia pokryta masg natryskowa z azbestem (torkret) 30
2 Tynk zawierajacy azbest 30
3 Lekkie ptyty izolacyjne z azbestem (ciezar obj. < 1.000 kg/m3) 25
4 Pozostate wyroby z azbestem( np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10
II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura wtékien 60
6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, zatamania), 30
naruszona struktura wtékien
7 Scista struktura wiékien przy braku warstwy zabezpieczajacej lub jej 15
duzych ubytkach
8 Warstwa zabezpieczajgca bez uszkodzen 0
111 Mozliwo$¢ uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9 Wyréb jest przedmiotem jakichs prac 30
10 Wyroéb bezposrednio dostepny (do wysokosci 2 m) 15
11 Wyrdéb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 Wyrdéb narazony na wstrzasy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10
13 Wyr6b nie jest narazony na wptywy zewnetrzne 0
v Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen
uzytkowych
14 Bezposrednio w pomieszczeniu 30
15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaty wentylacyjne) 25
17 Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20
18 Elementy obiektu (np. ostony balkonowe, filarki miedzyokienne) 10
19 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad 5
pytoszczelng powierzchnig lub poza szczelnym kanatem
wentylacyjnym
20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od 0
pomieszczen mieszkalnych)
\' Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urzadzenia budowlanego/
instalacji przemystowej
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21 Regularne przez dzieci, mtodziez lub sportowcéw 40
22 State lub czeste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy) 30
23 Czasowe (np.: domki rekreacyjne) 15
24 Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komorki) 5
25 Nieuzytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub 0
gospodarskie, wytaczone z uzytkowania obiekty, urzadzenia lub
instalacje)
SUMA PUNKTOW OCENY
STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W Kkazdej z pieciu grup arkusza nalezy wskaza¢ co najmniej jedna pozycje. Jesli
w grupie zostanie wskazana wiecej niz jedna pozycja, sumujac punkty z poszczegdlnych grup nalezy
uwzgledni¢ tylko pozycje o najwyzszej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktéw pozwala
okresli¢ stopien pilnosci:

Stopien pilnosci I od 120 punktéw

wymagane pilnie usuniecie (wymiana na wyr6b bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopien pilnosci I1 0d 95 do 115 punktéow

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopien pilnosci III do 90 punktow

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

Oceniajacy Witasciciel / Zarzadca
(nazwisko i imie) (podpis)
(miejscowos¢, data) (adres lub pieczec¢ z adresem)

Objasnienia:
1) Nalezy poda¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy,
inny.
2)  Nalezy poda¢ numer obrebu ewidencyjnego i numer dziatki ewidencyjnej faktycznego miejsca
wystepowania azbestu.
3)  Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajgcego azbest nalezy stosowac nastepujaca klasyfikacje:
—  plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,
—  plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
— ruryizlacza azbestowo-cementowe,
— izolacje natryskowe $rodkami zawierajacymi w swoim sktadzie azbest,
— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
— przedza specjalna, w tym wtdkna azbestowe obrobione,
— szczeliwa azbestowe,
— tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
— wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobdw ciernych,
—  papier, tektura,
— inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, poda¢ jakie.
4 Ilo$¢ wyrobéw azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wtasciwych dla
danego wyrobu (m?, m3, mb).
5)  Nalezy podac date przeprowadzenia poprzedniej oceny; jesli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisac
»pierwsza ocena”.
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ZALACZNIK 4 Dane na temat sktadowiska odpadéw azbestowych

znajdujacego sie na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego ( na podstawie

bazaazbestowa.gov.pl)

SKEADOWISKO

Charakter sktadowiska

Ogdlnodostepne

Nazwa

Sktadowisko odpadéw zawierajacych azbest Dobrow
(Srodowisko i Innowacje Sp. z 0.0.)

Ograniczenie terenowe

8.37

Wojewodztwo

SWIETOKRZYSKIE

Gmina

Tuczepy

Miejscowos¢

Dobréow

Adres

28-142 Tuczepy Dobrow 8

Telefon

888850 550

Catkowita pojemnos$¢ [m3]

468972

Wolna pojemnos$¢ [m3]

398 000

Kody przyjmowanych
odpadéw

170601 170605

Ceny przyjmowanych
odpadow

17 06 01*-300 - 400 zt/Mg, 17 06 05* - 240 z1/Mg

Godziny pracy

7:00 -17:00

Rok zamkniecia

Plan rozbudowy

TAK

Planowana pojemnos¢

Planowana data uruchomienia

2018

ZARZADCA

Whasciciel /Zarzadca/Inwestor

SRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.0.

Adres wtasciciela

Dobréw 8 28-142 Tuczepy

Telefon stacjonarny

Telefon komoérkowy

888 850 550

E-mail

biuro@sii.com.pl

Strona www

www.sii.com.pl
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ZALACZNIK 5 Lista firm zarejestrowanych w bazaazbestowa.gov.pl

zajmujacych sie m.in. demontazem wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu

wojewddztwa Swietokrzyskiego

Lp.|Nazwa ++ Wojewddztwo ++ |Gmina ++ Miejscowo$¢ ++|[A] |[T]|[1]1|[O1|[S]|[P]
1. |Przedsiebiorstwo Han... |SWIETOKRZYSKIE |Konskie Konskie o |
2. |Dariusz BednarskKi... SWIETOKRZYSKIE |Potaniec Brzozowa o o
3. |P.W.ALLBUR SWIETOKRZYSKIE |Kielce Kielce o (o
Sitkowka-
4. |PHUP EURO - GAZ Sp.... |SWIETOKRZYSKIE |Nowiny Zgobrsko o |
5. |Zaklad Ochrony Srodo... |SWIETOKRZYSKIE |Kielce Kielce o
6. |Firma Ustugowa "HEN-... SWIETOKRZYSKIE |Gérno Wola Jachowa |+ |+
Firma Rodzinna
7. |BOROW... SWIETOKRZYSKIE |Jedrzejow Jedrzejow ' 4 " 4
8. |Ustugi BHP Hel-PIKS... [SWIETOKRZYSKIE |Staszéw Staszow o L
9. |ONYX Polska S.A. SWIETOKRZYSKIE |Kielce Kielce o |
BUDOTERMIKA Marek
10.|Ma... SWIETOKRZYSKIE (Busko-Zdréj |Busko-Zdréj 4
HYDROGEOTECHNIKA
11.|Sp.... SWIETOKRZYSKIE |Kielce Kielce o |
12.|Biko-Serwis sp.j. SWIETOKRZYSKIE |Checiny Checiny Ty
13.|SanTa-EKO Sp. z o.0. SWIETOKRZYSKIE |Sandomierz |Sandomierz o |F |
14.|Srodowisko i Innowac... |SWIETOKRZYSKIE |Tuczepy Dobréw |
15.|BIO-MED plus Zaktad... |SWIETOKRZYSKIE [Kielce Kielce o |
[A] Praca z azbestem
[T] Transport odpad6w zawierajacych azbest
[1] Identyfikacja azbestu w wyrobach
[0] Oznaczenie zawarto$ci azbestu
[S] Szkolenia w zakresie azbestu
[P] Programy, inne
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http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/572
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http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/454
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/441
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/441
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/439
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/439
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/374
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/295
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/241
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/more/236
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/company_show/?order=named
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/company_show/?order=wojd
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/company_show/?order=gmid
http://www.bazaazbestowa.gov.pl/company/company_show/?order=mscd

ZALACZNIK 6 Szczeg6towe zestawienie wynikow inwentaryzacji

. Nr Numer Stan Typ Typ oz
e Ui Nr ober‘f]l.:)u dziatki ew. e plyt budynku wlasnosci ol
1 11 Listopada ul. BN 3 336 2 3 4 1 38
2 11 Listopada ul. BN 3 336 2 3 4 1 41
3 11 Listopada ul. 22 3 331 2 3 1 1 11
4 11 Listopada ul. 13 3 321 2 3 1 1 181
5 11 Listopada ul. BN 3 407/1 1 3 1 1 249
¢ | Adama Nl'lifkie‘”icza 28 3 403 1 3 1 1 192
7 | Adama Nl'lifkie‘”icza 88 4 69/1 2 3 2 1 328
g | Adama Nl'lifkie‘”icza 86 4 73/12 2 3 2 1 75
g | Adama Nl'lifkie‘”icza 86 4 73/12 2 3 2 1 133
10 | Adama Nl'lifkie‘”icza 82 4 75/1 2 3 2 1 60
11 | Adama Nl'lifkie‘”icza 82 4 75/1 2 3 2 1 421
12 | Adama Nl'lifkie‘”icza 82 4 75/1 2 3 2 1 151
13 | Adama Nl'lifkie‘”icza 78 4 987 2 3 2 1 161
14 | Adama Nlllifkie""icza 76 4 98/1 2 3 2 1 160
15 | Adama Nlllifkie""icza 74 4 98/19 2 3 1 1 95
16 | Adama Nlllifkie""icza 74 4 98/18 2 3 2 1 107
17 | Adama Nlllifkie""icza 72 4 99/15 2 3 5 1 30
1g | Adama Nlllifkie""icza 72 4 99/15 2 3 2 1 72
19 | Adama Nlllifkie""icza 68 4 110/15 2 3 5 1 20
20 | Adama Nlllifkie""icza 52 4 180/6 1 3 1 1 218
g1 | Adama Nlllifkie“’icza 50 4 682/3 1 3 1 1 66
22 Akacjowa ul. 16 4 883 2 3 2 1 102
23 Akacjowa ul. 9 4 856 1 3 1 1 147
24 Akacjowa ul. la 4 852/2 1 3 1 1 25
25 pailcf\lx\(;ssi?g; " 16 3 808/1 2 3 2 1 52
26 pailcf\lx\(;ssi?g; " 12 3 808/6 1 3 1 1 66
27 |  Armii Krajowej ul. BN 3 416/3 2 3 2 1 72
28 cﬁﬁlesfféﬁvfﬂ 18 4 646 2 3 2 1 177
29 Cﬁf(fglsilfitfl":’ﬂ_ 18 4 646 2 3 2 1 105
30 Cﬁf(fglsilfitfl":’ﬂ_ 18 4 646 2 3 5 1 50
31 Cﬁf(fglsilfitfl":’ﬂ_ 1 4 617/3 2 3 2 1 51
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. Nr Numer Stan Typ Typ gz
Lp. Rl Nr obervt\;fu dziatki ew. (UElRiE ptyt budynku | wtasnosci e e
32 C}'?f;;lsll‘{’z‘ﬁ"l"ﬂ 6a 4 612/2 2 3 1 1 122
33 Btonie ul. BN 1 206/2 2 3 1 1 35
34 Btonie ul. BN 1 188 1 3 1 1 74
35 Btonie ul. 139 1 94 2 3 2 1 84
36 Btonie ul. 133 1 81 2 3 2 1 80
37 Btonie ul. 129 1 83 2 3 2 1 24
38 Btonie ul. 129 1 83 2 3 2 1 39
39 Btonie ul. 117 1 90 1 3 2 1 19
40 Btonie ul. 109 1 261/1 1 3 1 1 58
41 Btonie ul. 107 1 260 2 3 2 1 151
42 Btonie ul. 93 1 248 2 3 2 1 139
43 Btonie ul. 87 1 244 2 3 2 1 43
44 Btonie ul. 67 1 224 1 3 2 1 24
45 Btonie ul. 67 1 224 2 3 2 1 139
46 Btonie ul. 65 1 206/3 2 3 2 1 53
47 Btonie ul. 52 1 225 2 3 2 1 36
48 Btonie ul. 34 1 217/1 2 3 2 1 28
49 Btonie ul. 29 1 145/1 1 3 2 1 133
50 Btonie ul. 26 1 214 2 3 2 1 19
51 Btonie ul. 25 1 1129 2 3 2 1 118
52 Btonie ul. 24 1 213 2 3 2 1 127
53 Btonie ul. 31 4 147/1 2 3 1 1 143
54 Btonie ul. 11 4 1143 1 3 1 1 134
55 Bosmanska ul. 28 5 1652 2 3 2 1 37
56 Bosmanska ul. 28 5 1662 1 3 2 1 57
57 Bosmanska ul. 28 5 1662 1 3 1 1 154
58 Bosmanska ul. 14 5 1655 2 3 5 1 25
59 Bosmarnska ul. 14 5 1655 2 3 5 1 45
60 Bosmanska ul. 8 5 1651 2 3 1 1 202
61 Bosmanska ul. 7 5 2199 2 3 2 1 25
62 Browarna ul. BN 3 934/1 2 3 2 1 283
63 Brzozowa ul. BN 4 395/1 2 3 2 1 102
64 Brzozowa ul. 2 4 393 2 3 1 1 205
65 Brzozowa ul. 2 4 393 2 3 2 1 31
66 Cegielniana ul. 21 3 773/1 2 3 5 1 24
67 Cegielniana ul. 20 3 1322/2 1 3 1 1 75
68 Chwatecka ul. 1 4 456/2 2 3 2 1 57
69 Chwatecka ul. BN 4 451/1 2 3 2 1 390
70 Chwatecka ul. BN 4 278 2 3 5 1 20
71 Chwatecka ul. 36 4 265 2 3 2 1 311
72 Chwatecka ul. 34 4 272/2 2 3 2 1 50
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73 Chwatecka ul. 23 4 380/1 2 3 2 1 98
74 Chwatecka ul. 23 4 380/1 2 3 2 1 75
75 Chwatecka ul. 19 4 382/2 1 3 1 1 163
76 Chwatecka ul. 19 4 382/2 2 3 2 1 126
77 Chwatecka ul. 6 4 279/1 2 3 2 1 146
78 Chwatecka ul. 5 4 275/5 2 3 2 1 129
79 Chwatecka ul. 5 4 275/5 2 3 5 1 16
80 Chwatecka ul. 5 4 275/4 2 3 5 1 11
81 Chwatecka ul. 5 4 275/4 2 3 5 1 90
82 Chwatecka ul. 3 4 457 2 3 1 1 98
83 Chwatecka ul. 3a 4 460/1 2 3 1 1 89
84 Dtuga ul. 84 2 5 2 3 2 1 24
85 Dhuga ul. 84 2 5 1 3 1 1 82
86 Dtuga ul. 74 2 18 2 3 1 1 113
87 Dhuga ul. 70 2 20 2 3 2 1 185
88 Dhuga ul. 70 2 20 2 3 2 1 116
89 Dtuga ul. 20 2 164/2 2 3 2 1 263
90 Dhuga ul. 73 4 916 2 3 2 1 173
91 Dhuga ul. 71 4 935/2 2 3 1 1 105
92 Dtuga ul. 71 4 935/2 2 3 5 1 5
93 Dhuga ul. 55 4 943 2 3 2 1 361
94 Dhuga ul. 71 4 936/2 2 3 5 1 44
95 Dhuga ul. 71 4 936/2 2 3 2 1 22
96 Sgbﬁgl;;irz‘jﬁ 25 4 962/2 2 3 1 1 136
97 S;bﬁ‘;l;;fz‘:ﬁ 21 4 964/4 2 3 5 1 54
98 Sgbﬁgl;;irz‘jﬁ 17 4 9662 2 3 1 1 85
99 Sgbﬁgt;ilz‘jﬁ 15 4 967/6 1 3 1 1 146
100 Sgbﬁgt;ilz‘jﬁ 13 4 968/6 1 3 1 1 91
101 dr. Zygmunta 8 4 970/1 1 3 1 1 137
Schinzla ul.
102 dr. Zygmunta BN 4 934/47 2 3 5 0 32
Schinzla ul.
103 dr. Zygmunta 26 4 962/4 1 3 1 1 167
Schinzla ul.
104 dr. Zygmunta 14 4 968/4 1 3 1 1 132
Schinzla ul.
105 dr. Zygmunta 13 4 960/16 2 3 2 0 25
Schinzla ul.
106 dr. Zygmunta 6 4 971/1 2 3 1 1 184
Schinzla ul.
107 Dziatkowcéw ul. 54 1 103 1 3 2 1 100
108 Dziatkowcow ul. BN 3 1342/5 2 3 5 0 14
109 Dziatkowcow ul. BN 3 1342/5 2 3 5 0 8
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110 Dziatkowcow ul. BN 3 1342/5 2 3 5 0 17
111 Dziatkowcow ul. BN 3 1342/5 2 3 5 0 12
112 Dziatkowcow ul. BN 3 1342/5 2 3 5 0 11
113 Dziatkowcdow ul. BN 3 1342/5 2 3 5 0 11
114 Dziatkowcow ul. BN 3 1342/5 2 3 5 0 15
115 Dziatkowcow ul. BN 3 1342/5 2 3 5 0 11
116 Dziatkowcow ul. BN 3 1342/5 2 3 5 0 17
117 Dziatkowcow ul. BN 3 1342/5 2 3 5 0 20
118 Dziatkowcdw ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 24
119 Dziatkowcdw ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 50
120 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 7
121 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 30
122 Dziatkowcdw ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 28
123 Dziatkowcow ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 5
124 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 15
125 Dziatkowcdw ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 25
126 Dziatkowcow ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 10
127 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 17
128 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342 /4 2 3 5 0 31
129 Dziatkowcdw ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 23
130 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342 /4 2 3 5 0 16
131 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342 /4 2 3 5 0 27
132 Dziatkowcdw ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 47
133 Dziatkowcdow ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 23
134 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342 /4 2 3 5 0 28
135 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342 /4 2 3 5 0 41
136 Dziatkowcdow ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 10
137 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342 /4 2 3 5 0 6
138 Dziatkowcow ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 17
139 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 9
140 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 14
141 Dziatkowcdow ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 18
142 Dziatkowcdéw ul. BN 3 1342/4 2 3 1 0 51
143 Dziatkowcow ul. BN 3 1342/4 2 3 1 0 17
144 Dziatkowcdow ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 22
145 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342 /4 2 3 5 0 13
146 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342/4 2 3 5 0 24
147 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342/2 2 3 5 0 18
148 Dziatkowcow ul. BN 3 1342/2 2 3 5 0 41
149 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342/2 2 3 5 0 12
150 Dziatkowcéw ul. BN 3 1342/2 2 3 5 0 37
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151 | Elizy Orzeszkowej ul. 13 4 729 1 3 1 1 124
152 Energetyczna ul. BN 3 791/1 2 3 2 1 54
153 Energetyczna ul. BN 3 789 2 3 5 1 13
154 Kwif&%i:;ﬁ:go w | 1 4 552/3 2 3 5 1 8
155 Kwif&%iizl;ﬁ:zo ul. BN 4 773/3 1 3 1 1 112
156 Kwif&%::;llﬁsgo w, | BN 4 773/3 2 3 2 1 17
157 Kwif&%ﬁﬁsgo ul. BN 4 512/14 2 3 2 1 100
158 Kwifi%iﬂifigo w | BN 4 437/2 2 3 2 1 60
159 Kwifi%iﬂifigo w | BN 4 139/2 1 3 1 1 134
160 Kwifi%iﬂlﬁigo w, | 162 4 1020/3 1 3 1 1 119
161 Kwifi%iﬂlﬁigo w, | 162 4 1020/3 2 3 2 1 52
162 Kwifi%iﬂifigo w, | P4 4 880/3 2 3 2 1 20
163 Kwifi%‘iﬂifigo w, | 148 4 875/2 1 3 1 1 93
164 Kwifi%iﬂifigo w | 1 4 848/9 2 3 2 1 14
165 KwiaEtlll(goi;/l;?(?:go ul. 144 4 848/9 2 3 2 1 18
166 KwiaEtlll(goi;/l;?(?:go ul. 138 4 850/2 2 3 5 1 16
167 Kwie];:ttll(goit/l;ﬁzgo u, | 138 4 850/2 2 3 5 1 8
168 KwiaEtlll(goi;/l;?(?:go ul. 138 4 850/2 2 3 5 1 65
169 Kwifiﬂifigo w | 138 4 850/2 2 3 2 1 109
170 KwiaEtlll(goi;/l;?(?:go ul. 138 4 850/2 2 3 5 1 15
171 Kwif&ﬁifigo w | 138 4 850/2 2 3 2 1 83
172 Kwif&gof/lvléﬁzgo w | 136 4 849/2 2 3 2 1 95
173 Kwifig()?vllﬁezgo ul. 136 4 849/2 2 3 2 1 242
174 Kwifggﬁll\:gjzgo ul. 136 4 849/2 1 3 2 1 44
175 Kwiftlf(%evlvllﬁzgo ul. 120 4 770/3 1 3 2 1 165
176 Kwif&%fllvlgjzgo ul. 120 4 770/3 2 3 2 1 9
177 Kwif&gof/lv];ﬁz;o w, | 120 4 770/3 1 2 1 1 151
178 Kwiftlf(%evlvllﬁzgo ul. 115 4 553/2 2 3 1 1 303
179 | atiowsitegout, | 13| 4| 553 | 2 3 2 : 18
180 | ateowsitegout, | 11|+ | 52 | 2 3 2 | 150
181 Kwif&%ﬁlﬁzgo ul. 11 4 552/2 2 3 2 1 137
182 | o, | 109 | 4| sz | 2 3 2 : 64
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183 Kwiz::tl;gi/ir];ﬁ:;o w, | 197 4 549/2 2 3 1 1 81
184 Kwif&%aiﬁz;o ul. 107 4 549/2 2 3 2 1 134
185 Kwiz];:tl;(%?/lvl;llﬁzzo ul. 104 4 589/3 2 3 1 1 280
186 Kwiz];:tl;(%)ilvl;lll(?jgo ul. 100 4 586/4 2 3 2 1 9
187 Kwiz];:tl;(%):fllllﬁzgo ul. 100 4 586/4 2 3 1 1 148
188 Kwiz];:tl;(%?/lvlllll(?z;o ul. 98 4 584/13 1 3 1 1 119
189 Kwifi%iﬂifigo w | Y 4 547/8 2 3 2 1 91
190 Kwifi%iﬂifigo ul. 96 4 584/11 1 3 1 1 71
191 Kwifi%iﬂifigo ul. 96 4 584/11 2 3 2 1 24
192 Kwifi%iﬂifigo ul. 96 4 584/11 2 3 2 1 4
193 Kwif&ﬂifi;o ul. 96 4 584/11 2 3 2 1 46
194 Kwifi%iﬂifigo ul. 95 4 548/2 2 3 2 1 37
195 Kwifi%iﬂifigo ul. 77 4 511/8 1 3 1 1 100
196 Kwif&ﬁifigo w | 76 4 569/7 2 3 2 1 58
197 Kwif&ﬁifigo w | 76 4 569/7 2 3 2 1 33
198 Kwif&ﬁifigo w | 76 4 569/7 1 3 1 1 75
199 Kwif&ﬁifigo w | 72 4 566/3 1 3 1 1 134
200 Kwif&goit/l;ﬁezgo a | 4 449/11 2 3 2 1 250
201 Kwif&ﬁifigo ul. >9 4 449/2 2 3 2 1 54
202 KwiaEtlll(goi/f/l;?(?:go ul. >3 4 443/2 2 3 2 1 92
203 Kwif‘clll(g(ﬁ/ifléﬁzgo ul. >0 4 160/5 1 3 2 1 132
204 Kwifggﬁll\:gjzgo ul. 49 4 442/2 1 3 2 1 14
205 Kwifggﬁll\:gjzgo ul. 49 4 442/2 1 3 2 1 34
206 Kwiftlf(%f/lvléﬁzgo w | Y 4 440/11 2 3 2 1 75
207 Kwif‘clf(%ﬁ/ifllﬁzgo ul. 47 4 440/11 2 3 2 1 272
208 Kwiftlf(%f/lvléﬁzgo w | Y 4 440/11 2 3 2 1 58
209 Kwif&gof/lvléﬁzgo ul. 45 4 439/2 1 3 2 1 171
210 Kwif&gof/lvléﬁzgo ul. 45 4 439/2 1 3 2 1 123
211 Kwif&%?ﬁ;ﬁfigo ul. 45 4 439/2 2 3 2 1 201
212 Kwif&%?ﬁ;ﬁfigo ul. 45 4 439/2 1 3 2 1 113
213 Kwif&%?ﬁ;ﬁfigo ul. 4 4 159/3 1 3 2 1 106
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Eugeniusza
214 Kwiatkowskiego ul. 35 4 436/6 1 3 1 1 62
Eugeniusza
215 Kwiatkowskiego ul. 35 4 436/6 2 3 2 1 140
Eugeniusza
216 Kwiatkowskiego ul. 33 4 436/3 2 3 5 1 84
Eugeniusza
217 Kwiatkowskiego ul. 29 4 433/5 1 3 2 1 76
Eugeniusza
218 Kwiatkowskiego ul. 29 4 433/5 2 3 2 1 36
Eugeniusza
219 Kwiatkowskiego ul. 27 4 432/4 2 3 1 1 187
Eugeniusza
220 Kwiatkowskiego ul. 27 4 432/4 2 3 2 1 45
Eugeniusza
221 Kwiatkowskiego ul. 21 4 84/2 2 3 2 1 44
Eugeniusza
222 Kwiatkowskiego ul. 20 4 98/6 1 3 1 1 209
Eugeniusza
223 Kwiatkowskiego ul. 20 4 98/6 2 3 2 1 36
Eugeniusza
224 Kwiatkowskiego ul. 19 4 83/4 2 3 2 1 141
Eugeniusza
225 Kwiatkowskiego ul. 16 4 98/5 2 3 2 1 60
Eugeniusza
226 Kwiatkowskiego ul. 16 4 98/5 2 3 5 1 3
Eugeniusza
227 Kwiatkowskiego ul. 16 4 98/5 2 3 2 1 228
228 Flisak6w ul. 42 5 318 2 3 2 1 74
229 Flisak6w ul. 40 5 317 1 3 1 1 120
230 Flisakow ul. 39 5 364/2 1 3 2 1 21
231 Flisakow ul. 26 5 289 2 3 2 1 79
232 Flisak6w ul. 25 5 371 2 3 2 1 22
233 Flisak6w ul. 3 5 393 2 3 1 1 182
gen. Jarostawa
234 Dabrowskiego ul. 22 4 585/5 2 3 1 1 23
gen. Jarostawa
235 Dabrowskiego ul. 62 4 565/6 2 3 2 1 20
gen. Jarostawa
236 Dabrowskiego ul. 62 4 565/6 2 3 2 1 16
gen. Jarostawa
237 Dabrowskiego ul. 62 4 565/6 2 3 2 1 75
gen. Jarostawa
238 Dabrowskiego ul. 54 4 568/17 1 3 1 1 100
gen. Jarostawa
239 Dabrowskiego ul. 52 4 568/8 1 3 1 1 137
gen. Jarostawa
240 Dabrowskiego ul. 41 4 599/6 1 3 1 1 150
241 gen. ]aro;%awa 28 4 1332 1 3 1 1 132
Dabrowskiego ul.
gen. Jarostawa
242 Dabrowskiego ul. 22 4 585/4 2 3 2 1 72
gen. Jarostawa
243 Dabrowskiego ul. 22 4 585/4 2 3 1 1 122
gen. Jarostawa
244 Dabrowskiego ul. 19 4 609/2 2 3 2 1 105
gen. Jarostawa
245 Dabrowskiego ul. 18 4 586/3 2 3 1 1 117
246 gen. Jarostawa 11 4 625/1 1 3 2 1 29
102
Id: 8B8920B1-1D44-4430-B226-C68772256E99. Projekt Strona 103




. Ay Numer Stan Typ Typ oz
Lp. Rl Nr obervt\;/bu dziatki ew. (UElRiE ptyt budynku | wtasnosci e e
Dabrowskiego ul. .
247 Diﬁ‘;;}@;’jﬁg‘gill 11 4 625/1 1 3 1 1 119
248 Diﬁ‘;;}@;’iag‘gil_ 3 4 630/6 2 3 1 1 177
249 Diﬁ‘;;}@;’iag‘gil_ 1 4 630/5 2 3 5 1 19
250 | Zg;;; v';;ﬁ‘g’;;am 5 4 341 1 3 1 1 184
251 Gteboka ul. 10 4 539/1 2 3 2 1 33
252 Gleboka ul. 10 4 539/1 2 3 1 1 66
253 Gteboka ul. 10 4 539/1 2 3 2 1 24
254 Gteboka ul. 10 4 542 1 3 1 1 109
255 Gleboka ul. 8 4 543 1 3 1 1 115
256 Gleboka ul. 8 4 543 2 3 2 1 35
257 Gleboka ul. 4 4 514/1 2 3 5 1 105
258 Gleboka ul. 2 4 544/7 2 3 5 1 14
259 Gleboka ul. 2 4 544/7 2 3 5 1 31
260 Gteboka ul. 2 4 544/7 2 3 2 1 98
261 Gteboka ul. 2 4 544/7 2 3 5 1 18
262 Gleboka ul. 2 4 544/7 2 3 5 1 18
263 Gotebicka ul. BN 4 764/2 2 3 5 1 60
264 Gotebicka ul. BN 4 795 2 3 1 1 137
265 Gotebicka ul. 63 4 839 2 3 2 1 78
266 Gotebicka ul. 59 4 844/3 2 3 1 1 119
267 Gotebicka ul. 51 4 845/1 2 3 1 1 130
268 Gotebicka ul. 51 4 845/1 2 3 2 1 23
269 Gotebicka ul. 46 4 848/5 2 3 1 1 177
270 Gotebicka ul. 43 4 7762 2 3 2 1 54
271 Gotebicka ul. 42 4 848/3 1 3 1 1 126
272 Gotebicka ul. 37 4 824/3 2 3 5 1 7
273 Gotebicka ul. 37 4 824/3 2 3 1 1 37
274 Gotebicka ul. 37 4 824/3 2 3 5 1 14
275 Gotebicka ul. 34 4 859/1 1 3 1 1 123
276 Gotebicka ul. 29 4 816/2 1 3 1 1 107
277 Gotebicka ul. 23 4 812 2 3 1 1 134
278 Gotebicka ul. 23 4 812 2 3 2 1 22
279 Gotebicka ul. 20 4 834 1 3 1 1 122
280 Gotebicka ul. 18 4 837 2 3 1 1 34
281 Gotebicka ul. 17 4 799 2 3 2 1 20
282 Gérna ul. BN 2 156/2 2 3 2 1 39
283 Gérna ul. 7 2 158 1 3 1 1 103
284 Gérna ul. 5 2 159/1 1 3 1 1 191
285 Gérna ul. 3 2 159/2 2 3 2 1 54
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286 Goérna ul. 3 2 159/2 2 3 2 1 124
287 Goérna ul. 3 2 159/2 2 3 1 1 141
288 Grodzisko ul. 3 3 276 1 3 1 1 153
289 Grodzisko ul. 35 4 740 2 3 1 1 184
290 Grodzisko ul. 5 4 274 2 3 2 1 35
291 Harcerska ul. 32 4 619/2 2 3 2 1 64
292 Harcerska ul. 32 4 619/2 2 3 2 1 23
293 Harcerska ul. 28 4 620/5 2 3 2 1 34
294 Harcerska ul. 25 4 649 2 3 2 1 38
295 Harcerska ul. 22 4 622/1 2 3 1 1 129
296 Harcerska ul. 22 4 622/1 2 3 2 1 117
297 Harcerska ul. 22 4 622/1 2 3 2 1 178
298 Harcerska ul. 22 4 622/1 2 3 2 1 177
299 Harcerska ul. 14 4 626/3 2 3 2 1 17
300 Harcerska ul. 7 4 655/7 2 3 1 1 174
301 Holownicza ul. 8 5 758 2 3 2 1 52
302 Holownicza ul. 5 5 475/18 2 3 3 1 133
303 Holownicza ul. 1 5 479 2 3 3 1 372
Ignacego

304 Maciejowskiego ul. 1 3 12172 2 3 2 ! 46
305 | I PuikuPiechoty BN 3 205 2 3 5 1 62

Legionéw ul.
306 | I Putku Piechoty 3 3 194 2 3 1 1 226

Legionéw ul.
307 | I Putku Piechoty 3 3 194 2 3 1 1 92

Legionéw ul.
308 | F KOChagl"WSk‘ego 13a 4 705 2 3 2 1 16
309 | ) KOChagl"WSk‘ego 13a 4 705 1 3 1 1 85
310 | F KOChagl"WSk‘ego 46 4 605/3 2 3 2 1 68
311 | KOChaﬁl"WSklego 46 4 605/3 2 3 1 1 139
312 | ) KOChaﬁl"WSklego 18 4 648/6 2 3 2 1 57
313 | ) KOChaﬁl"WSklego 18 4 648/3 2 3 5 1 42
314 | ) KOChaﬁl"WSklego 7 4 731 2 3 2 1 15
315 Jana Mazlllllrklewwza BN 4 77/3 1 3 1 1 93
316 | JaMd Maz{ﬁrk‘e"‘”cza BN 4 76,10 2 3 2 1 15
317 | Jana Maz{ﬁrk‘e"‘”cza BN 4 76/9 2 3 5 1 25
318 Jana Mazlllllrklewwza BN 4 76/4 2 3 2 1 36
319 | Juliusza S&I’W“k‘ego 8 3 433/2 1 3 1 1 178
320 KammlerZ&llWlelklego 54 3 664 2 3 1 1 54
321 | Kazimierza Wielkiego 30 3 691 2 3 2 1 35

104
1d: 8B8920B1-1D44-4430-B226-C68772256E99. Projekt Strona 105




. Nr Numer Stan Typ Typ 4z
Lp. Rl Nr obervt\;/bu dziatki ew. (UElRiE ptyt budynku | wtasnosci e e
ul. .
322 Koémierzéw ul. 24a 5 2038 1 3 2 1 113
323 Koémierzdow ul. 48 5 1989 2 3 2 1 330
324 Koémierzéw ul. 46 5 1991 2 3 2 1 21
325 Koémierzéw ul. 46 5 1991 2 3 2 1 209
326 Koémierzdow ul. 42 5 92/1 2 3 2 1 171
327 Koémierzdow ul. 41 5 64/1 2 3 2 1 92
328 Ko¢mierzéw ul. 35 5 98/1 2 3 2 1 44
329 Koémierzdow ul. 28 5 2036 2 3 2 1 256
330 Koémierzéw ul. 18 5 2035 2 3 2 1 330
331 Koémierzéw ul. 17 5 2140 2 3 2 1 42
332 Koémierzéw ul. 12 5 2044 2 3 2 1 112
333 Koémierzdow ul. 11 5 2143 2 3 2 1 132
334 Koémierzdow ul. 7 5 45/2 2 3 2 1 134
335 Ko¢mierzow ul. 7 5 45/2 2 3 2 1 20
336 Koémierzéw ul. 6 5 45/2 2 3 5 1 4
337 Koémierzdow ul. 6 5 2049 2 3 2 1 18
338 Koémierzéw ul. 5 5 2157 2 3 2 1 304
339 Krakowska ul. BN 3 613 2 3 1 1 10
340 Krakowska ul. BN 3 613 2 3 2 1 59
341 Krakowska ul. BN 3 182 2 3 2 1 106
342 Krakowska ul. 68 3 236 1 3 1 1 129
343 Krakowska ul. 66 3 235 2 3 2 1 40
344 Krakowska ul. 64 3 217 1 3 1 1 175
345 Krakowska ul. 64 3 217 2 3 2 1 12
346 Krakowska ul. 46 3 165 2 3 2 1 208
347 Krakowska ul. 46 3 165 2 3 5 1 26
348 Krakowska ul. 46 3 164 2 3 2 1 48
349 Krakowska ul. 38 3 464 1 3 1 1 163
350 Krakowska ul. 31 3 246 2 3 1 1 105
351 Krakowska ul. 26 3 616/5 2 3 4 0 232
352 Krakowska ul. 23 3 242/4 1 3 1 1 151
353 Krakowska ul. 22 3 627 2 3 2 0 31
354 Krakowska ul. 21 3 242/3 2 3 1 1 76
355 Krakowska ul. 19 3 241/1 2 3 1 1 185
356 Krakowska ul. 13 3 240 2 3 2 1 11
357 Krakowska ul. 9 3 1302 2 3 2 1 91
358 Kreta ul. BN 3 1399/4 2 3 2 1 215
359 Kreta ul. 10 3 520/1 2 3 2 1 101
360 Kreta ul. 7 3 473 2 3 5 1 25
361 Krucza ul. BN 3 873 1 3 1 1 181
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362 Krucza ul. 21 3 817/4 2 3 2 1 58
363 Krucza ul. 21 3 817/4 2 3 1 1 180
364 Krucza ul. 10 3 872 2 3 2 1 31
365 Krucza ul. 1 3 864 1 3 1 1 89
366 Krucza ul. 41 4 894 2 3 1 1 119
367 Krucza ul. 39 4 896 2 3 2 1 11
368 Krucza ul. 35 4 898 2 3 5 1 9
369 Krucza ul. 35 4 898 2 3 2 1 69
370 Krukowska ul. BN 4 1027/1 2 3 5 0 99
371 Krukowska ul. 65 4 1022 2 3 1 1 185
372 Krukowska ul. 46 4 1001/2 2 3 1 1 129
373 Krukowska ul. 27 4 1027/1 2 3 1 0 55
374 Krukowska ul. 13 4 1027/1 2 3 1 0 55
375 Krukowska ul. 11 4 1027/1 2 3 1 0 55
376 Krukowska ul. 5 4 1027/1 2 3 1 0 55
377 Krukowska ul. 3 4 1027/1 2 3 1 0 55
378 Krukowska ul. 2 4 1013/1 2 3 5 1 24
379 Krysztatowa ul. 13 5 2227 1 3 1 1 110
3gp | [Kraysztofa Kamila BN 5 1406/62 2 3 5 0 17

Baczynskiego ul.
3g1 | [Kraysztofa Kamila BN 5 1406/62 2 3 5 0 14

Baczynskiego ul.
3g | [Kraysztofa Kamila BN 5 1406/62 2 3 5 0 24

Baczynskiego ul.
383 lg;z’;;;‘;ﬁfgaonﬁlla BN 5 1406/62 2 3 5 0 14
384 lg;z’;;;‘;ﬁfgaonﬁlla BN 5 1406/62 2 3 5 0 25
385 lg;z’;;;‘;ﬁfgaorﬂlla 10 5 1572/95 1 3 1 1 182
386 lg;z’;;;‘;ﬁfgaonﬁlla 8 5 1572/92 1 3 1 1 37
387 Ig;z’zs;;‘;ﬁ;aonﬁlla 6 5 1572/90 1 3 1 0 72
388 Krzyzowa ul. 4 3 722/2 2 3 2 1 83
389 Krzyzowa ul. 4 3 722/2 2 3 2 1 19
390 Krzyzowa ul. 4 3 722/2 2 2 1 54
o | geentemie 1o | s | ses | 2 | s | 1 | 1 |
392 Lipowa ul. BN 4 285 2 3 2 1 31
393 Lipowa ul. 29 4 295/1 2 3 2 1 50
394 Lipowa ul. 29 4 295/1 2 3 2 1 124
395 Lipowa ul. 19 4 498/4 2 3 2 1 39
396 Lipowa ul. 19 4 498/4 2 3 2 1 216
397 Lipowa ul. 19 4 498/4 2 3 2 1 64
398 Lipowa ul. 19 4 498/4 2 3 2 1 21
399 Lipowa ul. 17 4 498/2 2 3 2 1 65
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400 Lipowa ul. 17 4 498/2 2 3 2 1 144
401 Lubelska ul. BN 2 226/1 2 3 5 1 12
402 Lubelska ul. BN 2 187/2 2 3 2 1 144
403 Lubelska ul. 94 2 152/2 2 3 2 1 60
404 Lubelska ul. 94 2 152/1 2 3 2 1 16
405 Lubelska ul. 90 2 151 1 3 2 1 150
406 Lubelska ul. 84 2 272/2 2 3 2 1 194
407 Lubelska ul. 84 2 272/2 2 3 1 1 171
408 Lubelska ul. 82 2 272/1 2 3 2 1 150
409 Lubelska ul. 82 2 272/1 2 3 2 1 163
410 Lubelska ul. 80 2 265/1 2 3 2 1 28
411 Lubelska ul. 78 2 266 2 3 2 1 28
412 Lubelska ul. 78 2 266 2 3 2 1 147
413 Lubelska ul. 78 2 266 2 3 1 1 156
414 Lubelska ul. 76 2 264/1 2 3 2 1 110
415 Lubelska ul. 68 2 319 2 3 2 1 53
416 Lubelska ul. 56 2 250/2 2 3 5 1 44
417 Lubelska ul. 56 2 250/2 2 3 2 1 154
418 Lubelska ul. 56 2 250/1 1 3 1 1 107
419 Lubelska ul. 55 2 99/2 2 3 2 1 43
420 Lubelska ul. 55 2 99/2 1 3 1 1 45
421 Lubelska ul. 51 2 102/6 2 3 2 1 175
422 Lubelska ul. 51 2 102/6 2 3 2 1 274
423 Lubelska ul. 49 2 103 2 3 1 1 154
424 Lubelska ul. 47 2 104/1 2 3 5 1 10
425 Lubelska ul. 40 2 234 2 3 5 1 9
426 Lubelska ul. 39 2 108/1 2 3 2 1 303
427 Lubelska ul. 39 2 108/1 2 3 1 1 119
428 Lubelska ul. 38 2 232 2 3 2 1 144
429 Lubelska ul. 37 2 143/3 2 3 2 1 51
430 Lubelska ul. 37 2 143/3 2 3 5 1 177
431 Lubelska ul. 37 2 147 2 3 1 1 6
432 Lubelska ul. 15 2 177/1 2 3 1 1 205
433 Lubelska ul. 15 2 177/1 2 3 2 1 67
434 Lubelska ul. 14 2 192/5 2 3 1 1 61
435 Lubelska ul. 14 2 192/5 2 3 2 1 38
436 Lubelska ul. 8 2 189/4 2 3 1 1 89
437 Lubelska ul. 8 2 189/4 2 3 2 1 117
438 Lwowska ul. 78 5 1768 2 3 2 1 250
439 Lwowska ul. 66 5 1765 2 3 2 0 522
440 Lwowska ul. 47 5 1009/1 2 3 2 1 38
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441 Lwowska ul. 45 5 1001 2 3 2 1 11
442 Lwowska ul. 44 5 1751/9 2 3 1 1 37
443 Lwowska ul. 40 5 1749 2 3 1 1 19
444 Lwowska ul. 36 5 1746/8 2 3 2 1 21
445 Lwowska ul. 7 5 245/2 2 3 2 1 587
446 Lakowa ul. 1 1 149/1 2 3 2 1 29
447 Lukawska ul. BN 1 310 2 3 2 1 28
448 Lukawska ul. BN 1 297 2 3 2 1 10
449 Lukawska ul. 27 1 330 2 3 2 1 35
450 Lukawska ul. 14 1 314 2 3 2 1 26
451 Lukawska ul. 14 1 314 1 3 1 1 143
452 Lukawska ul. 10 1 316 2 3 2 1 10
453 Lukawska ul. 10 1 316 2 3 2 1 70
454 Lukawska ul. 6 1 320 1 3 1 1 161
455 Lukawska ul. 6 1 320 2 3 2 1 88
456 Lukawska ul. 1 1 345 2 3 2 1 221
457 | Maril Skdodowskiej- ), 4 1273 2 3 1 1 105
Curie ul.
45g | Mari Skiodowskiej- |, 4 1274 2 3 1 0 140
Curie ul.
459 | Maril Skiodowskiej- | 5, 4 1278 2 3 1 1 134
Curie ul.
a0 | Maril Skdodowskiej- ), 4 584/12 2 3 2 1 93
Curie ul.
a1 | Maril Skdodowskiej- |, 4 1283 2 3 1 1 124
Curie ul.
a2 | Marl Skiodowskiej- |, 4 1284/1 1 3 1 1 154
Curie ul.
a3 | Mari Skdodowskiej- | 5 4 1285 2 3 1 1 116
Curie ul.
464 | Maril Skiodowskiej- 9 4 1317 1 3 1 1 109
Curie ul.
465 | Mari Skiodowskiej- 8 4 1291 2 3 1 1 165
Curie ul.
466 Marynarska ul. BN 5 1716/2 2 3 5 1 12
467 Marynarska ul. BN 5 1690/11 2 3 5 1 75
468 Marynarska ul. 21b 5 1723/9 2 3 2 1 33
469 Marynarska ul. 21b 5 1723/9 2 3 5 1 30
470 Marynarska ul. 25 5 1719/4 2 3 2 1 48
471 Marynarska ul. 4 5 1783/2 2 3 2 1 42
472 Mita ul. 4 3 588 2 3 2 1 17
473 Mita ul. 4 3 588 2 3 2 1 33
474 Miodowa ul. BN 2 129/1 2 3 2 1 61
475 Miodowa ul. 27 2 129/2 2 3 2 1 12
476 Miodowa ul. 27 2 129/2 2 3 2 1 49
477 Miodowa ul. 18 2 110 2 3 2 1 194
478 Miodowa ul. 18 2 110 1 3 1 1 198
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479 Miodowa ul. 17 2 138/1 2 3 2 1 100
480 Miodowa ul. 12 2 109/5 1 3 1 1 132
481 Miodowa ul. 12 2 109/5 2 3 2 1 31
482 Miodowa ul. 7 2 142 2 3 2 1 102
483 Mokoszynska ul. 24-sty 2 155/19 2 3 1 1 105
484 Mokoszynska ul. 24-lut 2 155/19 2 3 1 1 98
485 Mokoszynska ul. 22 2 155/20 2 3 2 1 35
486 Mokoszynska ul. 3 2 155/33 2 3 5 0 198
487 Mokoszynska ul. 3 2 155/33 2 3 2 0 990
488 Mokoszynska ul. 3 2 155/33 2 3 5 0 324
489 Mokoszynska ul. 3 2 155/33 2 3 5 0 554
490 Mokoszynska ul. 3 2 155/33 2 3 2 0 597
491 Mokoszyniska ul. 3 2 155/33 2 3 2 0 877
492 Mokoszyniska ul. 3 2 155/33 2 3 2 0 1510
493 Mokra ul. 22 5 370/1 2 3 2 1 68
494 Mokra ul. 8 5 385 2 3 2 1 110
495 Mokra ul. 6 5 386 2 3 2 1 105
496 Mokra ul. 2 5 398 2 3 2 1 35
497 Mokra ul. 2 5 398 2 3 2 1 81
498 Morelowa ul. 17 4 123 2 3 2 1 82
499 Morelowa ul. 4 4 143 1 3 1 1 117
500 Mostowa ul. 12 5 1401 2 3 2 1 43
501 Mostowa ul. 2 5 1403/3 2 3 2 0 178
502 Msciowska ul. 14 1 348 1 3 1 1 170
503 M$ciowska ul. 1 2 270/2 2 3 2 1 117
504 Nadbrzezna ul. BN 5 7 2 3 2 1 92
505 Nadbrzezna ul. 14 5 19 2 3 2 1 58
506 Nadbrzezna ul. 6 5 22 2 3 1 1 39
507 Nowa ul. 55 4 1070 2 3 5 1 14
508 Nowa ul. 49 4 1068 1 3 1 1 157
509 Nowa ul. 43 4 1065/1 1 3 1 1 117
510 Nowa ul. 42 4 1033 2 3 5 1 59
511 Nowa ul. 35 4 1063 2 3 2 1 49
512 Nowa ul. 22 4 1040 1 3 1 1 124
513 Nowa ul. 21 4 1056 2 3 2 1 59
514 Nowa ul. 15 4 1054/1 1 3 1 1 91
515 Nowa ul. 13 4 1054/2 1 3 1 1 95
516 Nowa ul. 9 4 1052/3 2 3 2 1 29
517 Weggfﬁ;fg " 13 4 178/12 1 3 1 1 157
518 Ogrodnicza ul. 3 2 174/19 2 1 23
519 Orzechowa ul. 2 4 99/7 1 3 1 1 112
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520 Ostréwek ul. 32 5 425 2 3 2 1 18
521 Ostréwek ul. 28 5 424/1 1 3 1 1 106
522 Ostréwek ul. 28 5 424/1 2 3 2 1 78
523 Ostréwek ul. 27 5 484/2 1 3 1 1 151
524 Ostréwek ul. 17 5 408 2 3 2 1 110
525 Ostréwek ul. 11 5 410 1 3 1 1 150
526 Ozarowska ul. 117 4 42/6 2 3 5 1 21
527 Ozarowska ul. 117 4 42/6 2 3 1 1 92
528 Ozarowska ul. 107 4 46/17 2 3 2 1 31
529 Ozarowska ul. 81 4 94/13 2 3 2 1 97
530 Ozarowska ul. 59 4 90/3 2 3 3 1 85
531 Ozarowska ul. 57 4 91/2 2 3 2 1 50
532 Ozarowska ul. 47 4 97/2 1 3 1 1 173
533 Ozarowska ul. 43 4 102/4 2 3 3 1 467
534 Ozarowska ul. 41 4 103/4 1 3 1 1 103
535 Ozarowska ul. 41 4 103/4 2 3 2 1 30
536 Ozarowska ul. 28 4 129/1 2 3 2 1 109
537 Ozarowska ul. 26 4 131/4 2 3 1 1 46
538 Ozarowska ul. 11 4 112/3 2 3 2 1 34
539 Ozarowska ul. 2 4 159/33 1 3 2 1 66
540 Ozarowska ul. 2 4 159/33 2 3 2 1 331
541 Pallotynska ul. 18 4 100/4 2 3 2 1 88
542 Pallotynska ul. 18 4 100/4 2 3 5 1 35
543 Pallotynska ul. 18 4 100/4 2 3 1 1 188
544 Panoramiczna ul. 14 2 351 1 3 1 1 170
545 Panoramiczna ul. 11 2 236 2 3 2 1 67
546 Panoramiczna ul. 10 2 310/1 1 3 1 1 126
547 Panoramiczna ul. 3 2 230/1 1 3 2 1 66
548 Panoramiczna ul. 2 2 313/1 2 3 1 1 73
549 Partyzantéw ul. 4b 3 210/2 2 3 2 1 88
550 Partyzantéw ul. 4b 3 210/2 2 3 2 1 55
551 Partyzantow ul. 11 3 232/1 2 3 2 1 154
552 Partyzantéw ul. 11 3 232/1 2 3 5 1 17
553 Partyzantéw ul. 11 3 232/1 2 3 1 1 182
554 Partyzantow ul. 11 3 232/1 2 3 2 1 17
555 Partyzantow ul. 9 3 232/2 2 3 2 1 75
556 Partyzantéw ul. 9 3 232/2 2 3 1 1 165
557 Partyzantéw ul. 6 3 209 2 3 2 1 48
558 Partyzantéw ul. 5a 3 210/3 2 3 4 1 82
559 Piaski ul. 34 5 45/2 2 3 2 1 37
560 Piaski ul. 34 5 2128 2 3 2 1 48
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561 Piaski ul. 30 5 2117 2 3 2 1 78
562 Piaski ul. 22 5 2135 2 3 2 1 33
563 Piaski ul. 18 5 2150 2 3 2 1 40
564 Piaski ul. 12 5 2153 2 3 2 1 74
565 Piaski ul. 12 5 2153 2 3 2 1 6
566 Piaski ul. 5 5 2178 2 3 2 1 231
567 Piaski ul. 5 5 2178 2 3 2 1 58
568 Piaski ul. 4 5 61/1 2 3 2 1 16
569 Podgorze ul. 1 3 586 2 3 2 1 51
570 Podmiejska ul. BN 1 239/1 1 3 1 1 81
571 Podmiejska ul. BN 1 245 2 3 2 1 12
572 Podmiejska ul. 60 1 30 1 3 1 1 133
573 Podmiejska ul. 58 1 13 1 3 2 1 102
574 Podmiejska ul. 58 1 13 2 3 2 1 47
575 Podmiejska ul. 58 1 13 2 3 1 1 184
576 Podmiejska ul. 52 1 11 1 3 1 1 103
577 Podmiejska ul. 52 1 11 2 3 2 1 30
578 Podmiejska ul. 50 1 10 1 3 1 1 105
579 Podmiejska ul. 22 1 252/1 1 3 1 1 82
580 Podmiejska ul. 22 1 251/1 2 3 2 1 15
581 Podmiejska ul. 20 1 246/4 1 3 1 1 74
582 Podmiejska ul. 15 1 280 2 3 5 1 59
583 Podmiejska ul. 17 1 278 1 3 2 1 95
584 Podmiejska ul. 17 1 278 1 3 2 1 99
585 Podmiejska ul. 15 1 279 2 3 5 1 15
586 Podmiejska ul. 13 1 290 1 3 1 1 96
587 Podmiejska ul. 2 1 237 1 3 1 1 102
588 Podmiejska ul. 1 1 352 1 3 1 1 62
589 Podwale Dolne ul. BN 3 1005/3 1 3 1 1 184
590 Pogodna ul. BN 2 112/4 2 3 2 1 12
591 Pogodna ul. BN 2 92/3 2 3 4 1 235
592 Pogodna ul. BN 2 31 2 3 1 1 62
593 Pogodna ul. BN 2 31 2 3 5 1 6
594 Pogodna ul. 99 2 355/2 2 3 2 1 123
595 Pogodna ul. 77 2 77/3 2 3 2 1 56
596 Pogodna ul. 63 2 67/1 1 3 1 1 143
597 Pogodna ul. 61 2 57 2 3 2 1 79
598 Pogodna ul. 48 2 95/2 2 3 2 1 54
599 Pogodna ul. 43 2 40 2 3 2 1 96
600 Pogodna ul. 41 2 39 2 3 3 1 165
601 Pogodna ul. 39 2 38/3 2 3 2 1 37
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602 Pogodna ul. 33 2 36/2 2 3 2 1 13
603 Pogodna ul. 33 2 36/2 2 3 2 1 65
604 Pogodna ul. 27 2 35/3 2 3 2 1 6
605 Pogodna ul. 24 2 116/5 2 3 1 1 177
606 Pogodna ul. 24 2 116/4 2 3 2 1 280
607 Pogodna ul. 23 2 30 2 3 5 1 15
608 Polna ul. BN 3 52/5 2 3 2 1 74
609 Polna ul. BN 3 52/5 2 3 3 1 290
610 Polna ul. 40 3 9/2 2 3 2 1 14
611 Polna ul. 40 3 9/1 2 3 2 1 47
612 Polna ul. 21 3 39 1 3 2 1 76
613 Polna ul. 4 3 4 2 3 2 1 29
614 Poﬁ‘;?ik%rﬁzﬂzfcji BN 3 56/9 2 3 2 1 134
615 Poﬁ‘;fik%rv\gli?ﬁf“ji BN 3 56/9 2 3 2 1 123
616 | PO Tadel‘ﬁsza Kréla 3 3 574/11 1 3 4 0 210
617 | PorTadeussa Kola | 3 435/83 2 3 2 0 105
618 | PO Tadelﬁsza Kréla 2 3 435/83 2 3 2 0 157
619 Portowa ul. 28 5 1406/66 2 3 5 0 8
620 Portowa ul. 28 5 1406/66 1 3 4 0 210
621 Portowa ul. 13 5 1690/3 2 3 2 1 260
622 Portowa ul. 12 5 1401 2 3 5 1 6
623 Portowa ul. 6 5 1385/7 2 3 5 0 16
624 Portowa ul. 6 5 1385/5 2 3 5 0 4
625 Portowa ul. 3a 5 1695/6 2 3 4 1 341
626 Portowa ul. 3a 5 1695/6 2 3 2 1 344
627 Portowa ul. 1A 5 1699/28 2 3 3 0 377
628 Powisle ul. BN 5 434/3 2 3 2 1 26
629 Powisle ul. BN 5 404/1 2 3 1 1 48
630 Powisle ul. BN 5 129/6 2 3 2 1 46
631 Powisle ul. BN 5 76/3 1 3 5 0 15
632 Powisle ul. BN 5 76/3 2 3 5 0 7
633 Powisle ul. BN 5 76/3 2 3 5 0 12
634 Powisle ul. BN 5 76/3 2 3 5 0 19
635 Powisle ul. BN 5 32/2 2 3 5 0 28
636 Powisle ul. BN 5 32/2 2 3 5 0 21
637 Powisle ul. BN 5 32/2 2 3 5 0 24
638 Powisle ul. BN 5 2281 2 3 5 0 40
639 Powisle ul. BN 5 2281 2 3 5 0 33
640 Powisle ul. BN 5 2281 2 3 5 0 23
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641 Powisle ul. BN 5 2281 2 3 5 0 24
642 Powisle ul. BN 5 2280 2 3 5 0 30
643 Powisle ul. BN 5 2280 2 3 5 0 35
644 Powisle ul. BN 5 2280 1 3 5 0 19
645 Powisle ul. BN 5 2280 2 3 5 0 19
646 Powisle ul. BN 5 2280 2 3 5 0 10
647 Powisle ul. BN 5 2279 2 3 5 0 20
648 Powisle ul. BN 5 2279 2 3 5 0 30
649 Powisle ul. BN 5 2279 2 3 5 0 16
650 Powisle ul. BN 5 2279 2 3 5 0 14
651 Powisle ul. BN 5 396 1 3 2 1 69
652 Powisle ul. BN 5 116 2 3 2 1 45
653 Powisle ul. BN 5 68 2 3 5 1 15
654 Powisle ul. BN 5 24 2 3 2 1 25
655 Powisle ul. BN 5 4 2 3 2 1 32
656 Powisle ul. 29a 5 44 2 3 2 1 66
657 Powisle ul. 113 5 182 2 3 5 1 4
658 Powisle ul. 113 5 181 2 3 2 1 12
659 Powisle ul. 103 5 172/2 2 3 1 1 46
660 Powisle ul. 97 5 152 1 3 1 1 123
661 Powisle ul. 87 5 129/7 2 3 2 1 22
662 Powisle ul. 85 5 129/4 2 3 2 1 21
663 Powisle ul. 50 5 397/4 2 3 2 1 18
664 Powisle ul. 48 5 397/2 2 3 1 1 146
665 Powisle ul. 46 5 397/4 2 3 5 1 27
666 Powisle ul. 46 5 144 2 3 5 1 37
667 Powisle ul. 41 5 54 2 3 2 1 40
668 Powisle ul. 40 5 268/1 2 3 2 1 10
669 Powisle ul. 35 5 49 2 3 3 1 85
670 Powisle ul. 34 5 265 2 3 2 1 136
671 Powisle ul. 30 5 263 2 3 2 1 72
672 Powisle ul. 30 5 263 2 3 2 1 209
673 Powisle ul. 28 5 261 2 3 2 1 15
674 Powisle ul. 27 5 43 2 3 2 1 49
675 Powisle ul. 23 5 41/2 2 3 2 1 141
676 Powisle ul. 23 5 41/2 2 3 2 1 57
677 Powisle ul. 23 5 41/2 2 3 2 1 277
678 Powisle ul. 21 5 40 2 3 3 1 107
679 Powisle ul. 21 5 40 1 3 3 1 185
680 Powisle ul. 19 5 38/1 2 3 2 1 80
681 Powisle ul. 18 5 256 2 3 2 1 64
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682 Powisle ul. 10 5 252 2 3 1 1 102
683 Powisle ul. 1 5 4/2 1 3 2 1 139
684 Powisle ul. 1 5 4/2 1 3 2 1 182
685 Prosta ul. BN 5 939/3 2 3 2 1 21
686 Prosta ul. BN 5 932/6 2 3 2 1 46
687 Prosta ul. BN 5 932/6 2 3 2 1 42
688 Prosta ul. BN 5 932/1 2 3 1 1 83
689 Prosta ul. 22a 5 944/2 2 3 2 1 110
690 Prosta ul. 34 5 954/1 1 3 1 1 170
691 Prosta ul. 15 5 938/6 2 3 2 1 49
692 Prosta ul. 6 5 933/4 2 3 5 1 36
693 Prosta ul. 4 5 912/3 2 3 2 1 15
694 Prosta ul. 4 5 912/3 2 3 2 1 66
695 Przemystowa ul. BN 3 1352/28 2 3 5 0 17
696 Przemystowa ul. 7 3 1344/8 2 3 3 0 781
697 Przemystowa ul. 7 3 1344/8 2 3 3 0 778
698 Przemystowa ul. 7 3 1344/8 2 3 3 0 576
699 Przemystowa ul. 5 3 1343/1 2 3 5 0 553
700 Przemystowa ul. 5 3 1343/1 2 3 5 0 257
701 Przemystowa ul. 3 3 1398/14 2 3 3 0 129
702 Przemystowa ul. 3 3 1398/14 2 3 3 0 666
703 Przemystowa ul. 3 3 1398/14 2 3 3 0 765
704 Przemystowa ul. 3 3 1398/14 2 3 3 0 808
705 Przemystowa ul. 3 3 1398/13 2 3 3 0 588
706 Przemystowa ul. 5 3 1343/4 2 3 5 0 741
707 Przytulna ul. 9 4 597/5 2 3 5 1 8
708 Putawiakéw ul. BN 3 392 2 3 1 1 170
709 Putawiakéw ul. BN 3 392 2 3 2 1 25
710 Putawiakéw ul. 16 3 386 2 3 2 1 21
711 Rokitek ul. BN 3 145 2 3 1 1 175
712 Rokitek ul. BN 3 145 2 3 5 1 15
713 Rokitek ul. BN 3 140 2 3 1 1 2
714 Rokitek ul. BN 3 24 2 3 1 1 59
715 Rokitek ul. 3la 3 128/4 2 3 2 1 310
716 Rokitek ul. 55 3 174/6 2 3 2 1 151
717 Rokitek ul. 51 3 24 2 3 1 1 129
718 Rokitek ul. 33 3 128/5 2 3 2 1 245
719 Rokitek ul. 16 3 54/12 2 3 2 1 116
720 Rokitek ul. 11 3 549/3 1 3 1 1 139
721 Rokitek ul. 11 3 549/3 2 3 2 1 30
722 Rokitek ul. 11 3 549/3 2 3 2 1 52
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723 Rolnicza ul. BN 4 7/1 2 3 1 1 123
724 Rolnicza ul. BN 4 36 2 3 2 1 211
725 Rolnicza ul. BN 4 23 2 3 2 1 24
726 Rolnicza ul. 1 4 41/4 2 3 2 1 85
727 Romana Kosety ul. 9 3 553 1 3 1 1 147
728 Romana Kosety ul. 9 3 553 1 3 2 1 92
729 Rézana ul. 4 4 762/2 1 3 1 1 211
730 Rézana ul. 2 4 760 2 3 2 1 25
731 Sadownicza ul. BN 4 53/10 2 3 2 1 27
732 Sadownicza ul. BN 4 53/10 2 3 2 1 205
733 Sadownicza ul. 26 4 59 2 3 1 1 158
734 Sadownicza ul. 22 4 55/3 2 3 2 1 119
735 Sadownicza ul. 12 4 52/6 2 3 2 1 165
736 Sadownicza ul. 11 4 76/1 2 3 2 1 96
737 Sadownicza ul. 11 4 76/1 2 3 2 1 212
738 Sadownicza ul. 11 4 76/1 2 3 1 1 219
739 Sadownicza ul. 2 4 49/3 2 3 2 1 113
740 Sadownicza ul. 9a 4 79/9 2 3 2 1 146
741 Sadownicza ul. 9a 4 79/9 2 3 2 1 194
742 Salve Regina ul. BN 3 505 2 3 1 1 136
743 Salve Regina ul. 27/29 3 141/3 2 3 5 1 88
744 Salve Regina ul. 27/29 3 141/3 2 3 5 1 15
745 Salve Regina ul. 27/29 3 141/3 2 3 1 1 86
746 Salve Regina ul. 24 3 462/6 2 3 1 1 51
747 Salve Regina ul. 23 3 151 1 3 1 1 69
748 Sielecka ul. 11 5 1183 2 3 5 1 22
749 Sielecka ul. 11 5 1183 2 3 5 1 59
750 Sielecka ul. 11 5 1183 2 3 5 1 32
751 Sielecka ul. 11 5 1182 2 3 1 1 182
752 Sielecka ul. 23 5 877 2 3 2 1 35
753 Stoneczna ul. 1b 3 656/2 2 3 1 1 91
754 Stoneczna ul. 19 3 646/1 1 3 1 1 199
755 Stoneczna ul. la 3 656/1 2 3 1 1 93
756 Stoneczna ul. 12 3 597 2 3 1 1 116
757 Stoneczna ul. 12 3 597 2 3 5 1 9
758 Spokojna ul. 8 2 243/1 2 3 2 1 65
759 Spokojna ul. 8 2 243/1 2 3 1 1 119
760 Spokojna ul. 3 2 247/2 2 3 2 1 21
761 Staromiejska ul. 21 3 726/2 2 3 2 1 338
762 Staromiejska ul. 27 3 570/6 1 3 1 1 143
763 Staromiejska ul. 27 3 570/6 2 3 2 1 6
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764 | Stefana Zleﬂr omskiego | ;g 3 783/2 2 3 2 1 91
765 | Stefana Zleﬂr omskiego | ;g 3 783/2 2 3 2 1 6
766 Strazacka ul. 2 5 98/2 2 3 2 1 41
767 Sucha ul. 11 3 301/1 1 3 1 1 78
768 Sucha ul. 1 3 306/1 1 3 1 1 144
769 Sucharzowska ul. BN 4 453/2 2 3 5 1 19
770 Sucharzowska ul. BN 4 488 1 3 1 1 163
771 Sucharzowska ul. BN 4 468 2 3 5 1 6
772 Sucharzowska ul. 36 4 462 2 3 1 1 141
773 Sucharzowska ul. 36 4 462 2 3 2 1 42
774 Sucharzowska ul. 16 4 490/2 1 3 2 1 83
775 Sucharzowska ul. 12 4 492 1 3 2 1 57
776 Sucharzowska ul. 10 4 491 2 3 2 1 48
777 Sucharzowska ul. 10 4 491 1 3 1 1 130
778 Sucharzowska ul. 10 4 491 2 3 1 1 33
779 Sucharzowska ul. 10 4 491 1 3 2 1 41
780 Sucharzowska ul. 8 4 493 2 3 2 1 40
781 Sucharzowska ul. 8 4 493 2 3 2 1 253
782 Sucharzowska ul. 2 4 494/2 2 3 1 1 103
783 Swierkowa ul. 9 1 201/1 2 3 2 1 25
784 Topolowa ul. 16 4 792 1 3 1 1 106
785 Topolowa ul. 8 4 820 2 3 2 1 8
786 Torowa ul. 15 5 1685/2 2 3 2 1 24
787 Torowa ul. 7 5 1613 2 3 1 1 226
788 Trze$niowska ul. BN 5 929/5 2 3 5 1 19
789 Trze$niowska ul. BN 5 929/3 2 3 3 1 140
790 TrzesSniowska ul. BN 5 819/9 2 3 3 1 510
791 TrzesSniowska ul. 20a 5 910/3 2 3 2 1 113
792 Trze$niowska ul. 22 5 914/1 2 3 2 1 10
793 Trze$niowska ul. 8 5 926 2 3 2 1 13
794 Trze$niowska ul. 8 5 926 2 3 2 1 10
795 Trze$niowska ul. 11 5 824/2 2 3 2 1 27
796 Trze$niowska ul. 11 5 824/2 2 3 3 1 847
797 TrzesSniowska ul. 11 5 824/2 2 3 5 1 9
798 Trze$niowska ul. 11 5 824/2 2 3 5 1 22
799 Tulipanowa ul. 10 2 274 1 3 2 1 92
800 Tulipanowa ul. 8 2 278 2 3 2 1 59
801 Watowa ul. 48a 5 1211/2 2 3 2 1 37
802 Watowa ul. 48a 5 1211/2 2 3 2 1 64
803 Watowa ul. 26a 5 1184 2 3 2 1 11
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804 Watowa ul. 68 5 1235 2 3 2 1 22
805 Watowa ul. 68 5 1235 2 3 1 1 17
806 Watowa ul. 56 5 1225 2 3 5 1 18
807 Watowa ul. 54 5 1215 2 3 2 1 160
808 Watowa ul. 42 5 1204 2 3 5 1 43
809 Watowa ul. 20 5 1176/2 1 3 2 1 89
810 Watowa ul. 14 5 1171 2 3 2 1 98
811 Watowa ul. 8 5 874 2 3 2 1 82
812 Warzywna ul. BN 4 33 2 3 2 1 115
813 Warzywna ul. 38 4 12 2 3 2 1 417
814 Warzywna ul. 38 4 12 2 3 2 1 72
815 Warzywna ul. 8 4 39/5 2 3 2 1 66
816 Warzywna ul. 3 4 50/1 2 3 2 1 277
817 Warzywna ul. 3 4 50/1 2 3 2 1 228
818 Waska ul. 19 4 648/5 1 3 2 1 53
819 Waska ul. 19 4 648/5 2 3 2 1 24
820 Waska ul. 19 4 648/5 1 3 2 1 228
821 Waska ul. 19 4 648/5 2 3 2 1 108
822 Waska ul. 8 4 654/2 1 3 1 1 144
823 Waska ul. 3 4 664/2 1 3 1 1 81
824 Wiejska ul. 4 3 277 1 3 1 1 127
825 Wielowiejska ul. 6d 5 889 2 3 2 1 12
826 Wielowiejska ul. 24d 5 986/6 2 3 2 1 27
827 Wielowiejska ul. 33 5 1154/5 2 3 2 1 156
828 Wielowiejska ul. 27 5 1167/1 2 3 2 1 112
829 Wielowiejska ul. 18 5 986/10 2 3 2 1 76
830 Wielowiejska ul. 11 5 863 2 3 2 1 50
831 Wielowiejska ul. 6a 5 888 2 3 2 1 85
832 Wierzbowa ul. 1 4 859/13 2 3 1 1 188
833 Wince“tﬁfo Burka 12 4 767 1 3 1 1 112
834 Wiosenna ul. 5 4 639 2 3 5 1 11
835 Wisniowa ul. 14 4 151/1 2 3 2 1 90
836 Wisniowa ul. 12 4 151/2 2 3 2 1 145
837 Wisniowa ul. 10 4 152/1 1 3 2 1 65
838 Wisniowa ul. 6 4 152/3 2 3 2 1 45
839 | Wojska Polskiego ul. BN 3 298 2 3 2 1 20
840 | Wojska Polskiego ul. BN 3 291 2 3 1 1 10
841 | Wojska Polskiego ul. 52 3 281 2 3 2 1 66
842 | Wojska Polskiego ul. 56 4 803 2 3 1 1 163
843 Zacisze ul. 1 3 895/2 2 3 1 1 26
844 Zacisze ul. 1 3 895/2 2 3 2 1 12
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. Nr Numer Stan Typ Typ gz

Lp. Rl Nr obervt\;fu dziatki ew. (UElRiE ptyt budynku | wtasnosci e e
845 Zalesna ul. BN 5 854/5 1 3 1 1 124
846 Zalesna ul. BN 5 854/5 1 3 2 1 18
847 Zale$na ul. BN 5 798/1 2 3 2 1 30
848 Zalesna ul. 20 5 796/2 2 3 5 1 4
849 Zale$na ul. 20 5 790 2 3 2 1 18
850 Zale$na ul. 18 5 839/1 1 3 1 1 100
851 Zale$na ul. 13 5 776 2 3 2 1 33
852 Zale$na ul. 12 5 844 2 3 2 1 49
853 Zale$na ul. 7 5 799/6 2 3 5 1 24
854 Zale$na ul. 7 5 799/6 2 3 2 1 60
855 Zamiejska ul. BN 1 151 2 3 5 1 35
856 Zamiejska ul. 59 1 159 2 3 5 1 23
857 Zamiejska ul. 27 2 210 2 3 2 1 66
858 Zamiejska ul. 23 2 205 2 3 2 1 28
859 Zamiejska ul. 23 2 205 2 3 1 1 74
860 Zamiejska ul. 21 4 208 2 3 2 1 164
861 Zamiejska ul. 4 4 1080 2 3 2 1 19
862 Zarzekowice ul. 10 5 1578 2 3 2 1 16
863 Zarzekowice ul. 8 5 1576 2 3 2 1 37
864 Zawichojska ul. BN 3 887/1 1 3 1 1 107
865 Zawichojska ul. 65 3 912 2 3 2 1 49
866 Zawichojska ul. 35 3 920/2 2 3 5 1 6
867 Zawichojska ul. 31 3 899 2 3 2 1 110
868 Zawichojska ul. 21 3 917 2 3 1 1 67
869 Zawichojska ul. 14 3 857 2 3 5 1 11
870 Zawichojska ul. 5 3 887/2 1 3 1 1 123
871 Zielna ul. 5 3 112/1 1 3 1 1 153
872 Zielna ul. 3 3 111/4 2 3 2 1 240
873 | ZwirkiiWigury ul. 1 3 934/1 2 3 2 1 376
874 Zwirki i Wigury ul. 1 3 934/1 2 3 2 1 298
875 Zwirki i Wigury ul. 4 4 1150/6 1 3 2 1 109
876 | ZwirkiiWigury ul. 4 4 1150/6 2 3 2 1 65
877 Zwirki i Wigury ul. 4 4 1150/6 2 3 2 1 157
Objasnienia:
Obreb 0001 - Kamien Plebanski
ewidencyjny 0002 - Sandomierz Mokoszyn

0003 - Sandomierz Lewobrzezny

0004 - Sandomierz Poscaleniowy

0005 - Sandomierz Prawobrzezny
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Typ wihasnosci:

Rodzaj
zabudowy:

Rodzaj wyrobu:

Stopien pilnosci:

1 - osoba fizyczna
0 - osoba prawna

1 - mieszkalny

2 - gospodarczy

3 - przemystowy

4 - uzytecznosci publicznej
5 - inny

6 - mieszkalno-gospodarczy
7 - azbest zmagazynowany

1 - W01 Ptyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie)
2 - W02 (Ptyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa)

1 - wymiana lub naprawa wymagana bezzwlocznie
2 - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku
3 - ponowna ocena w terminie do 5 lat
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Uzasadnienie

Aktualizacja Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu miasta Sandomierza
na lata 2012-2032 wynika z obowiazkéw natozonych na Gminy, w zwiazku z przyjeta Uchwata
Rady Ministrow z dnia 15 marca 2010 r. programie wieloletnim pn. Program Oczyszczania Kraju
z azbestu na lata 2009-2032.

Aktualizacja programu zostata opracowana przez Tarnobrzeska Agencje Rozwoju Regionalnego
S.A. ul. M. Dabrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg.

Ww. program zaktada :
- oczyszczenie terenu miasta Sandomierza z wyrobow zawierajacych azbest

- wyeliminowanie negatywnych skutkéw zdrowotnych dla mieszkancow spowodowanych
kontaktu z widknami azbestu;

- sukcesywna likwidacje szkodliwego oddziatywania azbestu na srodowisko,

- stworzenie optymalnych warunkéw do wdrazania przepisow prawnych oraz norm
postepowania z wyrobami zawierajagcymi azbest;

- finansowa pomoc mieszkancom w realizacji usuwania wyrobow zawierajacych azbest
W sposob zgodny z przepisami prawa.

Gléwnym celem dokumentu jak ijego aktualizacji jest oczyszczenie miasta Sandomierza
z wyrobow zawierajacych azbest do roku 2032, co pozytywnie wptynie na $srodowisko oraz ze
realizacja jego postanowien nie spowoduje wystepowania znaczacych negatywnych oddziatywan
na srodowisko ( w tym na Obszary Natura 2000)

Monitoring skutkow realizacji postanowien aktualizacji polegal bedzie na kontroli zgodnosci
zatozonego harmonogramu realizacji z faktycznymi dziataniami podejmowanymi przez wilascicieli
poszczegolnych obiektow oraz poprzez prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych.

Aktualizacja jest zgodna zdokumentami programowymi krajowymi, wojewddzkimi oraz
powiatowymi:

- Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

- Plan gospodarki odpadami dla Wojewodztwa Swietokrzyskiego 2012 - 2018;

- Plan gospodarki odpadami dla Ekologicznego Zwigzku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata
2010-2013 z perspektywa do roku 2017.

Srodki na opracowanie aktualizacji pochodza z budzetu Gminy Sandomierz.

Zgodne z obowigzujacymi przepisami aktualizacja zostata przestana do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Kielcach oraz Swictokrzyskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w Kielcach w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od koniecznosci
przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko co do ww. aktualizacji.
Obydwa organy uzgodnity brak konieczno$ci przeprowadzenia ww. oceny dla tej aktualizacji.Nie
bylo tez uwag ze strony mieszkancéw miasta Sandomierza po przeprowadzonych konsultacjach
spotecznych.

Podjecie powyzszej uchwaly jest zasadne.
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