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CHARAKTERYSTYKA | STAN ZACHOWANIA POSZCZEGOLNYCH PA RTII
OBIEKTU

Stan techniczny cegiet (warstwy licowej) jest bardzy, a ponadto na catej powierzchni
watku wystpuja szczeliny, poneidzy poszczegolnymi cegtami, jak i zespotami cegiet.

Cegty tradycyjnie wypalane, zaréwno gotyckie, jgowstate w okresie XVII — XIX w.
jako materiat budowlany charakteryzugic duza porowatdcia i nasikliwoscia, co czyni je
nieodpornymi na zmiany wilgotdoi i temperatury. Powierzchnia cegiet i zapraw bhy@aaona
na chgte dziatanie gazowych zanieczysztzpowietrza, substancji statych (pytéw), zmiany
wilgotnosci gazowej (para wodna) i wody opadowej. Bezpdni kontakt z wilgoa w
pofaczeniu z porowatstruktura cegiet i wapienno — piaskowych zapravegen powodowat ich
namakanie i utrzymywanie ¢swilgoci w warstwach wewgtrznych. Zamarzaga w strukturze
cegiet i zapraw woda i krystalizige sole zwgkszapc swop objetos¢ ostabity ich struktug
wewretrzna.

Zastosowanie do przemuroivafugowar w latach 70-tych XX w. zaprawy cementowo-
piaskowej, ktorej struktura wewtnzna jest twardsza i mniej wodochtonna od struktcegiet
uniemaliwito wydostawanie s wody z wrgtrza muru przez spoiny. Spowodowato to dodatkowe
zawilgocenie rdzenia muru i struktury cegiet.

Innego rodzaju zniszczenia spowodowato osiadaréepgkod strony zachodniej. Jest to
pekniccie zachodniej — zewtrznej sciany baszty i odchylenie ¢sijej od catdci budowli.
Spowodowato to powstanieetokich szczelin i dezintegraci rozlwnienie whzania vatku, z
ktGrego oberwaniu ulegto e& cegiet.

W partiach gotyckich, XVII — XIX w. oraz XX w. zakr zjawisko rozldnienia watku,
ubytkéw, z ktdrych wiele powstato z powodu znisztae degradacji cegty (na skutek braku jej
zabezpieczenia ), czego skutkieqrbsaki catych cegiet, ktére wysehy sie ze struktury muru.

W wyniku przenikania wéd opadowych do struktury mumiektérych partiach catej lico
ulegto odspojeniu od muru i oberwaniu, odstagtiajdzeér oryginalnego muru obronnego — jego

wypetnienie wewatrzne, bez zachowanego lica.



ZACHOWANE FRAGMENTY MUROW NA POt UDNIE OD SYNAGOGI

Zachowane fragmenty sandomierskich mvumdejskich to mur ceglany posadowiony na
murze fundamentowym — kamiennym.

Kamienny mur szerokgi pierwotnego muru obronnego— stan dobry nie piasizadnych
uszkodzé mechanicznych ani erozyjnych

Mury, pomimo znacznej gruboi i wysokaci nie tworz jednolitego trzonu murowego.
Wynika to z ich konstrukcji, obejmagej ptaszcz ceglany zewtnzny o grubéci od jednej do
pottorej ceglty z wypetnieniem wirza rumoszem, skladgym sk z kamieni i gruzu, zalanym
zapraw wapienmn, w chwili obecnej czsciowo skamieniat.

Od strony zachodniej wcianach baszty, jak i przylegtego fragmentu murktn@énego zachowaty
si¢ fragmenty lica gotyckiego. W partii baszty zasteano watek polski z tradycyja cegh
,ostropalon”. Partie te posiadaj liczne przemurowania. Do napraw zastosowano ¢cegt
rozbiérkows i ,maszynow”. Ceglana nadbudowa wykonana z cegly maszynowsymiarach
cegty gotyckiej od gory pokryta gotygkegh rozbiorkows na zaprawie cementowo-piaskowej.
Cegta maszynowa w cala wykazuje uszkodzenia zarowno lica, jak i struktwewrgtrznej.

Byla ona narzona na dziatanie niszgzych czynnikbw atmosferycznych. BeZpedni
kontakt z wodami opadowymi oraz gruntowymi w guaieniu z porowat struktura cegiet
powodowat ich namakanie i utrzymywanie siilgoci w warstwach wewgirznych. Zamarzaga
woda i krystalizujce sole zwikszapc swop objetos¢ ostabity struktug wewrgtrzng cegiet.
Powstate w ten sposob rozwarstwienia i odspojemiaogowaty osypywanie sii odpadanie
zewrgtrznych warstw cegiet, tym bardzieje ceglty ,maszynowe” posiadagzczelne lico nie
przepuszczage wilgoci na zewsqtrz, co uniemgliwia odparowanie wody ze struktur
wewrgtrznych — wysychanie.

Zastosowanie zaprawy cementowo-piaskowej, ktGrakgira wewmtrzna jest twardsza i
mniej wodochtonna od struktury cegiet unieriwito wydostawanie si wody z wrgtrza muru
przez spoiny. . Powodowato to dodatkowe zawilgogesiruktury cegiet, a w okresie

wystepowania ujemnych temperatur ich przemarzanie irdegracg struktury.



OSTANIEC

Mur ceglany wsparty na murze kamiennym-fundamencie.

Kamienny mur szerokai sredniowiecznego muru obronnego— stan dobry nieagasiadnych
uszkodzé mechanicznych ani erozyjnych

Ceglana nadbudowa wykonana z cegly maszynowej oiavgch ceglty gotyckiej na zaprawie
cementowo-piaskowej stanowi obudpwaryginalnego muru obronnego, z ktérego zachowaly s
jedynie wewstrzne partie. Jest to atek dziki wykonany z cegiet, gruzu ceglanego i kamni

pofaczonych zaprawwapienno-piaskow

BASZTA | PRZYLEGLE FRAGMENTY MUROW

Cegta jako materiat budowlany charakteryzuge diiza porowatdcia i nasikliwoscia, co
czyni go nieodpornym na zmiany wilgo&wd i temperatury. Powierzchnia cegiet i zapraw byta
narazona na cigte dziatanie gazowych zanieczysztzgowietrza, substancji statych (pytow),
zmiany wilgotndci gazowej (para wodna) i wody opadowej. Bezpdni kontakt z wilgoa w
pofaczeniu z porowat struktura cegiet i zapraw ze spoin powodowat ichmakanie i
utrzymywanie si wilgoci w warstwach wewgirznych. Podczas wysychania powodowaty
stopniowe wyptukiwanie zawartego w strukturze waptworzc warstewk siarczanu wapnia,
ktdry w pohczeniu z czsteczkami sadzy i pytow utworzyt uszczeln@j powierzchng czarry
patyre. Zamarzajca w strukturze cegiet i zapraw woda i krystakizej sole zwikszapc swop
objetos¢ ostabity ich struktuy wewretrzng. Powstate w ten sposéb rozwarstwienia i odspojenia
powodowaty osypywanie gzewretrznych warstw cegiet.

Od strony zachodniej wcianach baszty, jak i przylegtego fragmentu murinpénego
zachowaly si fragmenty lica gotyckiego z licznymi partiami pnzerowa. W partiach tych do
napraw zastosowano cegimaszynow” wyzszego gatunku, ktorej licay przepuszczalne i nie
zamykaj wilgoci w strukturze wewgtrznej. Umaliwiato to wysychanie wtku. Nie stwierdzono
zjawiska odpadania catych lic poszczegolnych cegiet

Od strony wschodniej (od ulZydowskiej) powstaly liczne wycieki i wykwity
transportowanego przez wody opadowe zetwaa struktury muru wapna, ktére wytworzyty
zabielenia, a w niektorych partiach, swego rodzglazue. Jest to skutkiem zastosowania
zaprawy cementowo-piaskowej, ktorej struktura wevama jest twardsza i mniej wodochtonna
od struktury cegiet, co uniemlwito wydostawanie & wody z wrtrza muru przez spoiny.
Spowodowato to dodatkowe zawilgocenie strukturyieegraz wywotato zjawisko przesycenia



struktury cegiet wapnem wyptukiwanym zatku oryginalnego muru stanoygdego rdzé
obecnego i lanymi pytami cementowymi wyptukiwanym przez wode struktury zaprawy
cementowo-piaskowej, wydosiap] st z wrgtrza muru przez szczeliny powstate w wyniku
peknig¢ watku ceglanego Swiadczy to o tyciu cementu bardzo niskiego gatunku.

Innego rodzaju zniszczenia spowodowato osiadakaepy od strony zachodniej. Jest to
pekniccie zachodniej — zewtrznej sciany baszty i odchylenie ¢sijej od catdci budowli.
Spowodowato to powstaniegtpokich szczelin i dezintegract rozszczelnienie atku, z ktérego
oberwaniu ulegto c&¢ cegiet.

W najgorszym stanie technicznym znajduje gotudniowy narenik baszty. zostat on
catkowicie odspojony od rumoszowego rdzenia, czagdkiem jest powstanie p&eitu. Pod
wpltywem rozpierania konstrukcji przez korzenie samjek , w tym gatunkow drzew, o
znacznym przyrecie partii korzeniowych w cyklu rocznym oraz rozetavienia i spcznienia
zaprawy wapiennej, oraz nacisku gérnych partii €edico naranika wychylito s¢ — zostato
wypchnkte na zewatrz na kilkanacie cm, tworzac tuk. Punkt a¢zkosci znajduje si poza licem
muru i jest przytrzymywany przez ,czgpz XX w. cegly pohczonych spoinami cementowymi,
trzymapca nara@nik od gory. Wysuricie jednej z cegietl, lub zgniecenie, albo wyptukakilku
fug mogtoby spowodowaoberwanie si catagsci nara@nika, jego stoczenieize stromej skarpy i
mozliwy upadek na jezdri zabrukowaa granitows kostka brukows, co skutkowatoby
potamaniem wtku, a nawet rozbicie poszczegoélnych cegiet, upidmiajac jego rekonstrukej
w obecnym - oryginalnym ukfadzie. Zachodri@ana baszty w znacznym stopniu ulegta
destrukcji polegacej na odspojeniu lica gruba 2 — 3 cegiet od rdzenia rumoszowegog{z
cegiel licowych ulegta oberwaniu, powodcj powstanie ubytku ok. 1,5 ‘rodstaniajcego
rumoszowy rdze muru.

W chwili obecnej powierzchaiwatku scian baszty od strony zachodniej zabezpiecza
przed rozsypaniem ¢isiatka stalowa o drobnych oczkach, przymocowanatddtury muru za
pomog stalowych kotew rozporowych. Zabezpieczenie tochexrakter dorany i prowizoryczny.
Chroni ono warstw licowa muru przed wypadaniem poszczegoélnych cegiet zetsity watku,
natomiast wzadnym stopniu nie chroni budowli przed pgstjacymi procesami destrukcyjnymi.

Analogiczne procesy destrukcyjne, spowodowane gamymi czynnikami zachogza
zachodniejscianie przylegtego do baszty pdinocnego odcinkagiosinego muru. Tam tak

istnieja duze partie lica odspojonego od rumoszowego rdzendae kulegty oberwaniu.



ODCINEK POMEDZY SYNAGOGA, A BASZTA (ATRAPA)

Mur ceglany wsparty na murze kamiennym-fundamengigkonany zostat z cegty
maszynowej typu gotyckiego jest w c&donowy. Jego szeroké stanowi 1/3 szerokci muru
oryginalnego. Murujc go od strony wschodniej (od strony xijidowskiej) pozostawiono sztraby
nawiazujace do jego pierwotnej szeradad. Jest on wsparty ha murze kamiennynzéagzerokéci
1/3 muru oryginalnego, co sugeruje, w tym fragmencie muru obronnego fundament jdsteta
wtérny. W gornych partiach muru ceglanego wykonhydroizolacg poziomy miedzy warstwami
cegiel. Wykonano aj ze smoly, ktéra pod wptywem wahatemperatury spowodowata

dezintegragj warstw cegiet potzonych powyej.

ODCINEK NA POENOC OD BASZTY (ATRAPA)

Mur ceglany nowy o gabarytach podobnych do muru RCOINKA 5, jednak w
przeciwigistwie do niego jest on wsparty na oryginalnym mumgonnym, ceglanym
posadowionym na kamiennym fundamencie, pogmym w gruncie na gbokas¢ 20-40 cm. W
zwiazku z r&nica poziomow gruntu od strony wschodniej i zachodroeyginalny mur od strony
wschodniej zostat obudowany ceglanym licem. Wykan@gnze zwykltej cegty. W chwili obecnej
lico to ulegto odspojeniu od muru i osgciu odstaniggc oryginalny mur obronny — jego

wypetnienie wewatrzne, bez zachowanego lica.

FURTA DOMINIKANSKA

Furta Dominikaska jest jedym z zachowanych furt miejskich nakeych do
sredniowiecznych fortyfikacji miejskich, @& gotycka zachowata giw niemal pierwotnym
stanie zaréwno w formie przestrzennej, jakatkw ceglanych. Z tego wzglu stanowi wany
zabytek historiisredniowiecznych fortyfikacji w Polsce. Prace renoyae przeprowadzone do
tej pory nie zmienity charakteru budowli i miatykzas kosmetyczny. Pomimo wielu remontow
zachowata ona swdj oryginalny charakter.

Powierzchnie cegiet i fug na prawie calej elewpofkryte g czarry patyrs atmosferycza,
ale g w das¢ dobrym stanie z wytkiem najnszych jej partii. Po prawej stronie praga od
strony zachodniej do wysokd ok. 2.5 m czs¢ watku posiada wyptukane fugi, spudrowane
powierzchnie cegiet oraz struktury uszkodzone dastma wewrgtrznych. Kilku cegiet brak,
prawdopodobnie wypadty one zatku w zwiazku z ostabieniem i wysypanieme¢staprawy.



Przypora od dachuzao chodnika posiada pionowy pas z wykruszonymafogi sptukanymi
licami cegiet oraz koloni zielenic pokrywajca cak powierzchnie. Jest to skutkiem pochigo
sciany poddanej dziataniu wody opadowej sphagaj z daszka. Dolne partie furty wykonane z
watku kamiennego i mieszanego od chodnika do wysokok. 1m maj wyptukane fugi,
spudrowane lica cegietl, niektére do potowy swejbgéui, osypujce s¢ powierzchnie kamieni.
Przyczym tego zjawiska jest prawdopodobnie kapilarne pggoiie wilgoci z gruntu, pa€zone

Z nawilgacaniem muru przez wody opadowe odiggijse od powierzchni zabrukowania, oraz sol
uzywana w okresie zimowym do odmemia schodow. W pasie przebieggim od scian
przylegtego budynku zachowakdragment muru kamiennego. Przyczyny zniszczenjpwuej
partii &3 bez watpienia inne ni reszty tejsciany. Prawdopodobnie zostato to spowodowane przez
wilgo¢ wchtonkta przez elewagj ze scian przylegtego budynku. Na licach blokoéw kamiectmy
zalega znacznej gruba ciemna patyna atmosferyczna. W partiach dolmysistepuje ona w
znacznie mniejszym stopniuzniv wyzszych partiach elewacjfwiadczy to o fakcieze proces
osypywania & powierzchni kamienia i spoin caly czas ppsife. Najnisze z cios6w po obu
stronach wykonane zostaty z wapienia. Ich powienzhlegta zniszczeniu-osypaniu. Powstate w
wyniku tego ubytki zostaty uzupetnione tynkiem wapio — piaskowym, ktory obecnie ulegt
znacznej destrukcji. Powstate w okresieméjszym ubytki w witkach przemuréwki, fugach i
ciosach kamiennych wypetniono zapsaeementow odtwarzajc w ten sposob ptaszczyzny lica

scian. Obecnie nawet ta zaprawa ulegta skorodowapikaniu i wyptukaniu lica.

MURKI PODJAZDOWE PRZY BRAMIE OPATOWSKIEJ

Murki podjazdowe wchodz w sktad zespotu Bramy Opatowskie] c¢hazostaty
dobudowane w latach piiejszych. Do ich budowyayto ceglty wykonanejecznie w XIX w. a
takze gotyckiej cegty rozbidrkowej i nieregularnych kdov kamiennych.

Wewrgtrzne sciany murkéw od strony wjazdu zostaty poddane zghie konserwatorskim w
ostatnich latach, ickciany zewntrzne-od strony skarp ze wezdlu na zaawansowanie procesow
destrukcyjnych wymagajprzeprowadzenia zabiegdéw konserwatorskich.

Catas¢ powierzchni wtku ceglanego pokrywa czarna patyna atmosferydahaicpuje
tu pownzanie watku z murem Bramy Opatowskiej. Z ubytkdw spoin veged rosliny.
Spowodowane jest to ziym wykonaniem odpraeath wod opadowych z  koron
muréw. W wtku obydwu scian istnieje kilka przebiegayych z gory ku dotowigknicé.
Dolna cz$¢ elewacji posiada wyrae ubytki fug. Obszar ten namakat w wyniku @egania
wod gruntowych i opadowych, a w =agku z ostorgciem go przed promieniami



stonecznymi pd. strony potudniowej nie mogtcbgrzez stace osuszany. Na calej elewaciji
sporadycznie wyspuja cegly za zniszczonym licem. By ubytek cegiet istnieje nad
powierzchna gruntu na wysokai ok.1.2m. Wchodzi on w gbh muru na grub& jednej cegty.
Ubytki te @ dos¢ stare, poniewa powierzchnie odstortych wewrgtrznych cegiet i spoin
pokrywa czarna patyna. Pas cegiet pod gzymsemtzegt@nany pod koniec XX w. z cegly
maszynowej na zaprawie cementowo-piaskowej. Z2pna licu watku stwierdzona wygpowanie
wykwitodw i naciekébw wapiennych. Jest to skutkiemmgriekania wody opadowej przez gzyms i
wyptukiwania z zaprawy wapnia i pytbw cementowydNajbardziej jest to widoczne raianie

zachodniej.

ZALO ZENIA KONSERWATORSKIE

Celem zabiegbw konserwatorskich powinna lzgchowanie jak najwkszej powierzchni
zabytkowej substancji historycznej obiektu. Jede&tie naley usuraé czgs¢ zmian powstatych
w wyniku nieudolnych napraw z lat wcxeejszych oraz przywré€iwyglad jak najbardziej
zblizony do oryginalnego. W czasie prac konserwatorskialezy usura¢ wszelkie destrukty i
uszkodzenia techniczne np. specjalistyczne zsogaspojonegciany baszty oraz wyeliminowa
wszelkie przyczyny mage w przysziéci prowadzé do powstawania proceséw destrukcyjnych w
obrebie zabytku.

Poprawa estetyki powinna polégaa usurgciu nieestetycznych partii obiektu. W partiach
oryginalnych bytoby to wykonanie pelnego zakresacpkonserwatorskich, przy zastosowaniu
technik konserwatorskich. W partiach XX wiecznygiioby to usungcie zniszczonego atku —
lica muru i zastpienie go licem o charakterZeedniowiecznym wykonanym z wysokiej jako
recznie produkowanych cegiet na zaprawie renowacyjpegwalagcej murom ,oddychd.
Wymiana lica cegiet nie dotyczytaby fragmentow gdziyzszej jakdci XX wieczna cegta
posiada lico nieuszkodzone w swej strukturze, a jdgo wyeksponowania wystarczy
odczyszczenie powierzchni i wymiana spoin.

Naprawa konstrukcji potudniowo — zachodniego naika bez jej rozebrania nie jest
praktycznie mealiwa. W szczelinach powstatych watku oraz pomidzy licem, a rumoszowym
rdzeniem znajdaj sic korzenie samosiejek | osypana zwietrzata zapraveatamkami cegiet.
Ponadto zaprawa z rdzenia osypugei $&st pozbawiona spojsoi

Naraznik nalezy rozebré, na pojedyncze, nadae s¢ do ponownego wykorzystania



cegly, mdz na wkksze fragmenty wiku, stanowice spéjne bloki zimne ze zdrowych cegiet
pofaczonych w ildci kilku, kilkunastu sztuk, patzonych ze sabzdrowg zapraw, nie ostabion
wytrzymatagciowo, wykorzystuc jego obecne sgania. Przed rozpoeggziem prac
rozbiorkowych witek powinien zosta sfotografowane, a poszczegolne cegly i bloki
ponumerowane, co umiwi ich ponowny monta w istniepcym uktadzie.

Nalezy takze rozebra odspojone fragmenty lica atku (w tym partii gotyckich)
poinocnego odcinka muru. Wyglja tam analogiczne zjawiska jak w przypadku naika i
zachodniegciany baszty, w tym oberwaniezsiatych partii ceglanegoatku w tych partiach.
Umozliwi to rekonstrukeg watku w oryginalnym uktadzie.

Poprawa ekspozycji powinna polégaa nadbudowaniu goérnych partii nagaych
czesciowa pogazonych w gruncie partii murow, odstaeiu dolnych partii muréw od strony
zachodniej poprzez uswgie wtOrnie nawarstwionej ziemi zawiefegj gruz ismieci celem
poprawy panoramicznego wenia dla obserwatorow znajdaych sé w pewnej odlegici,
wykonaniu traktu spacerowego w postaci chodnikaofigkonego materiatem szlachetnym np.
kostka granitowa opasigej mur od strony zachodniej, obenie terenu wykonaniu
odprowadzenia wody opadowej i zabrukowaniu powienz@nalogicznym materiatem od strony

ul. Zydowskiej celem uwidocznienia pierwotnego posadaigié wysokdci muréw.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Zmiana formy przestrzennej muréw w postaci nadbydowwidocznienia szetkowo
zachowanych fragmentow wymaga wykonania projektchrizznego i architektonicznego.
Podobnie jak zmiana potenia powierzchni gruntu w postaci wyréwnania nasypd@ykonania
chodnikéw, wykonania odptywéw dla wody opadowejzorabrukowania powierzchni wymaga
projektu opracowanego przez uprawnionegoymiera budowy drég. Prace konserwatorskie, ale
takze roboty budowlane przy murach, powinny¢byadzorowane przez dyplomowanego

konserwatora dziet sztuki, pozosizggo w statym kontakcie z architektem i historykigrtuki.



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Dokumentacja wgpna

Dokumentacja opisowa
Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja rysunkowa

2. Prace konserwatorskie i budowlane

BASZTA Z PRZYLEGLYMI FRAGMENTAMI ORYGINALNYCH MUROW

Wykonanie szczegotowej inwentaryzacptkow sciany zachodniej

Rozbidrka poszczegolnych cegiet i monolitycznyabkidw ceglanych (zespotow cegiet

zwiazanych trwatymi spoinami)

Konsolidacja struktury rumoszowego rdzenia muru
Oczyszczenie powierzchétian

Usunkcie spoin oraz uzupetmeementowych

Rozebranie zniszczonych partii lica wykonanego z\M¥cznej cegly
Doczyszczenie cegiet zabytkowych

Doczyszczenie powierzchni ciosow kamiennych murow
Ponowny montarozebranych elementéw muru w ich oryginalnym ukiad
Wymiana catkowicie zniszczonych cegiet

Wymiana zniszczonych blokéw kamiennych

Zszycie szczelin igknig¢ muru baszty

Usunkcie fug cementowych i zagtienie ich zaprawrenowacyja
Uzupetnienie uszkodzonych cegiet

Wyprofilowanie powierzchni przylegajego gruntu

Wyspoinowanie przemurowanych fragmentésian

Hydrofobizacja powierzchriician krzemoorganicznym preparatem wzmaagsian o

wiasciwosciach hydrofobowych

Scalenie kolorystyczne



ATRAPY MUROW PO STRONIE POLUDNIOWEJ | POLNOCNEJ ORWALNYCH
MUROW PRZYLEGAMACYCH DO BASZTY

* Rozebranie zniszczonych partii lica wykonanego z\M¥cznej cegly

* Przemurowanie usugtych fragmentéw muru

» Nadmurowanie gornych partii murow

*  Wyprofilowanie powierzchni przylegagego gruntu

* Wyspoinowanie przemurowanych partiatku ceglanego

» Hydrofobizacja powierzchriician krzemoorganicznym preparatem wzmaaoian o
wiasciwosciach hydrofobowych

» Scalenie kolorystyczne

MURY NA POLUDNIE OD SYNAGOGI

* Rozebranie zniszczonych partii lica wykonanego z\M¥cznej cegly

* Przemurowanie usugtych fragmentéw muru

» Nadmurowanie gornych partii murow

*  Wyprofilowanie powierzchni przylegagego gruntu

* Wyspoinowanie przemurowanych partiatku ceglanego

» Hydrofobizacja powierzchriician krzemoorganicznym preparatem wzmaaoian o
wiasciwosciach hydrofobowych

» Scalenie kolorystyczne

OSTANIEC

* Oczyszczenie powierzchégian

e Usunkcie spoin oraz uzupetnieccementowych

* Rozebranie zniszczonych partii lica wykonanego z\M¥cznej cegly
e Zszycie odspojonego fragmentu muru

» Doczyszczenie cegiet zabytkowych

* Doczyszczenie powierzchni cioséw kamiennych muréw

* Przemurowanie usugtych fragmentow muru i przypory
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* Wymiana catkowicie zniszczonych cegiet

* Wymiana zniszczonych blokéw kamiennych

* Wymiana spoin cementowych

* Uzupetnienie uszkodzonych cegiet

* Wyprofilowanie powierzchni przylegagego gruntu

* Wyspoinowanie przemurowanych fragment&ian oraz w ubytkach

» Hydrofobizacja powierzchriician krzemoorganicznym preparatem wzmaaoian o
wiasciwosciach hydrofobowych

» Scalenie kolorystyczne

FURTA DOMINIKANSKA

* Oczyszczenie powierzchégian

* Usunkcie spoin oraz uzupetnieementowych

» Usunkcie zniszczonych ciosow kamiennych

» Usunkcie zniszczonych cegiet

» Doczyszczenie cegiet zabytkowych

* Doczyszczenie powierzchni cioséw kamiennych
» Odsolenie zasolonych fragmentow muru

« Wymiana catkowicie zniszczonych cegiet

* Wymiana zniszczonych blokoéw kamiennych

* Uzupetnienie uszkodzonych cegiet

* Wyspoinowanie przemurowanych fragmentésian

» Hydrofobizacja powierzchriician krzemoorganicznym preparatem wzmaaoian o
wiasciwosciach hydrofobowych

» Scalenie kolorystyczne

MURY PODJAZDOWE PRZY BRAMIE OPATOWSKIEJ

* Oczyszczenie powierzch#gian
* Usunkcie spoin oraz uzupetnieementowych
* Rozebranie odspojonych ciosow kamiennycBailanie wschodniej i wykonanie go na

nowo
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Rozebranie odspojonego fragmentu muru w murku wéaino
Rozebranie odspojonej przypory w murze wschodnim

Zdjecie plyt z piaskowca z przypor

Doczyszczenie cegiet zabytkowych

Doczyszczenie powierzchni cioséw kamiennych muréw
Przemurowanie usugtych fragmentow muru i przypory

Wymiana catkowicie zniszczonych cegiet

Wymiana zniszczonych blokéw kamiennych

Uzupetnienie uszkodzonych cegiet

Wyprofilowanie powierzchni przylegagego gruntu
Wyspoinowanie przemurowanych fragmentésian oraz w ubytkach
Hydrofobizacja powierzchriician krzemoorganicznym preparatem wzmaaoian o
wiasciwosciach hydrofobowych

Scalenie kolorystyczne

3. Dokumentacja kicowa

Dokumentacja opisowa
Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja rysunkowa
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