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Przedmiar
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci roboét Ilosé ]Krot.l Jedn.

1 ELEMENT
1.1 KNNR 1/0111-0200

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie

pagérkowatym lub gérskim 0,12 km
1.2 KNNR 6/0101-0300

Koryta o glgb. 30 cm wykonywane na calej szer. jezdni lub chodnikéw przy

uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach

kat. II-IV 240 m2
1.3 KNR 404/1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiédrki przy mechanicznym zatadowaniu i

wytadowaniu, zatadowanie koparko-ladowarks samochoddéw samowyladowczych, przy

obstudze 3 samochodéw na zmiang 8o m3
1.4 KNR 404/1103-0500

Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km transportu gruzu samochodami

samowyiadowczymi do 5 t 80} 5,00|/m3
1.5 KNNR 4/1424-0400

Studzienka Sciekowa podwérzowa kamionkowa o Srednicy 300 mm, (BEZ SYFONU Z

PRZYLACZEM FI 160mm. DL. Tm Z WYCIECIEM NAWIEREZCHNI JEZDNI Z ASFALTOBETONU I

JEJ PONOWNE UZUPEENIENIE) 3 szt
1.6 KNNR &/0104-0310

Warstwy odsaczajace wykonywane 1 zageszczane mechanicznie, grubodéé¢ warstwy po

zageszezeniu 15 cm 220 m2
1.7 KNNR 6/0404-0500

Obrzeta betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe], spoiny

wypelniane zaprawa cementows (2 OPOREM) 220 m
1.8 ENNR 6/0403-0301

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem law z

betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej Z OPOREM 120 m
1.9 KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 1l5-:cm 220 m2
1.10 ENNR &/0502-0200

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubof§ci & cm szarej, ukladane na

podsypce cementowo-piaskowed, spoiny wWypelniane piaskiem 170 m2
1.11 KNNR 6/0502-0301

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8§ cm ukladane na podsypce

cementowo-piaskowej, z kostki brukowej betonowej kolorowej 70 m2
1.12 KNNR 1/112/2

Foboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

nawierzchnie placéw postojowych 0,12 ha
1.13 We wszystkich pozycjach ujeto wytworzenie i transport materialédw craz

transport sprzetu 727
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