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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.5 ZAKRES PRAC OSWIELENIOWYCH
Ogétem planuje sie:

wykonanie ok. 690 mb wykopu kablowego

utozenie ok. 760 mb kabla YAKY 4x25

utozenie ok. 205 mb rur ochronnych DVK50T i DVK75T
utozenie 20m rury dwupotéwkowej na liniach gazowych
utozenie ok. 740m bednarki ocynkowanej

ustawienie 22 stupéw os$wietleniowych aluminiowych LED100
anodowanych naturalnych z zabezpieczeniem elastomerem
budowa szafy oswietlenia ulicznego

wprowadzenie kabli na istniejgcy stup energetyki zawodowej
dodatkowo nalezy uwzgledni¢:

demontaz i naprawe nawierzchni z wymiang gruntu

prace geodezyjne

organizacje ruchu na czas prac
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Salve Regina - oswietlenie terenu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Oswietlenie ul. Salve Regina
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1|KALKULA- |Opracowanie organizacji ruchu kpl
d.1|CJA WLAS-
NA
1 kpl 1
RAZEM 1
2|KALKULA- |Wytyczenie geodezyjne trasy kpl
d.1|CJA WLAS-
NA
1 kpl 1
RAZEM 1
2|ROBOTY ZIEMNE | KABLOWE
3/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce m2
d.2/0803-05 piaskowej - ANALOGIA
235 m?2 235.000
RAZEM 235.000
4/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV + ODKOPANIE m3
d.2|0701-03 GAzZU
460*0.8*0.4+255*1.2*0.6 m3 330.800
RAZEM 330.800
5/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm m
d.2/0705-01
100 m 100
RAZEM 100
6/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm m
d.2/0705-01
109 m 109
RAZEM 109
7|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm - DWUPOtOWKOWE NA GAZIE |m
d.2/0705-01
20 m 20
RAZEM 20
8/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrdbwnawcze w kanatach odkrytych i na stupach, w |m
d.2/0603-01 kanatach lub tunelach luzem, bednarka do 120 mm2
740 m 740
RAZEM 740
9/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m m
d.2/0706-01
690 m 690
RAZEM 690
10|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folig |m
d.2/0707-02
10 m 10
RAZEM 10
11/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folig |/m
d.2/0707-02
550 m 550
RAZEM 550
12/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel 1,0 kg/m|m
d.2/0713-02
210 m 210
RAZEM 210
13|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m m
d.2|0706-01
690 m 690
RAZEM 690
14/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.2/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - WYMIANA GRUNTU/ PODBUDO-
WY 2z ubijaniem co 10cm
2350 m?2 2350.000
RAZEM 2350.000
15/KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni z klinkieru drogowego na rab na podsypce m2
d.2|1104-03 piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa - analogia - kostka z
rozbiérki
235 m?2 235.000
RAZEM 235.000
16 KALKULA- |Wywiezienie nadmiaru ziemi i uporzadkowanie terenu szt
d.2|CJA WLAS-
NA
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|URZADZENIA OSWIETLENIA TERENU
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Salve Regina - oswietlenie terenu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 100 kg szt
d.3/1001-01
22 szt 22
RAZEM 22
18/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie szt
d.3/1004-01
22 szt 22
RAZEM 22
19/KNNR 5 Montaz przewodo6w do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
d.3/1003-04 nowe i wysiegniki, wysokos¢ latarh do 12 m
22 kpl 22
RAZEM 22
20|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
d.3/0726-10 sztucznych, kabel 5-zytowy, do 50 mm2
48 szt 48
RAZEM 48
21/KNNR 5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar
d.3/1301-01
24 pomiar 24
RAZEM 24
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
d.3/1304-01 rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
22 szt 22
RAZEM 22
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
d.3/1304-05 rowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy
2 szt 2
RAZEM 2
24/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
d.3/1304-06 wania, skutecznosé zerowania, pomiar kazdy nastepny
22 szt 22
RAZEM 22
4|URZADZENIA ROZDZIELCZE
25|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na szt
d.4/0403-03 fundamencie prefabrykowanym
1 szt 1
RAZEM 1
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
d.4/1304-01 rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
27|KNNR 5 Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na |m
d.4/0717-05 stupie, masa do 0,5 kg/m, na objemki
4 m 4
RAZEM 4
28|KNR 5-10 Montaz konsoli - analogia - montaz Ztagcza KABLOWEGO StUPOWEGO kpl
d.4/1102-02
1 kpl 1
RAZEM 1
5/PRACE ODBIOROWE
29/KALKULA- |oNEWNTARYZACJA POWYKONAWCZA kpl
d.5|CJA WLAS-
NA
1 kpl 1
RAZEM 1
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Salve Regina - oswietlenie terenu

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Robotnicy r-g 2674.3326
2.|Opracowanie organizacji ruchu r-g 1.0000
3.|Stuzby Geodezyjne r-g 2.0000
RAZEM

Stownie:
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Salve Regina - oswietlenie terenu

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo $é Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm |m | 769.600 769.600
0 0
2.|Fundament prefabrykowany pod szaf- |szt 1.0000 1.0000
ke kablowg
3.|Folia kalandrowana z PVC uplastycz- |m2 |235.200 235.200
nionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek 0 0
7l
4.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny |m3 | 227.952 227.952
5 5
5.|cement portlandzki 35 zwykly bez do- |t 1.7625 1.7625
datkéw
6.|woda m3 | 29.3750 29.3750
7./Rura arot SV 50 m 4.1600 4.1600
8.|Stup oswietleniowy aluminiowy anodo- [szt | 22.0000 22.0000
wany - wg projektu i uzgodnien z wy-
siegnikiem
9.|Sruby stalowe zgrubne M8x25 z na-  |kg 0.1400 0.1400
kretkami i podktadkami
10.|Ztacze kablowe stupowe nie wyposa- |kpl 1.0000 1.0000
zone
11.|Oprawa oswietleniowa LED 100W - szt | 22.0000 22.0000
wg dokumentacji projektowej
12.|Tablica bezpiecznikowa oswietlenia  |kpl | 22.0000 22.0000
zewnerznego TBD 35 z wytacznikiem
S191B 4A
13.|Rura arot DVK 75T m |113.360 113.360
0 0
14.|Rura arot DVK 50T m | 104.000 104.000
0 0
15.|Rura arot A160PS m 20.8000 20.8000
16.|Koncoéwka kablowa rurkowa 2kA, do |szt |240.000 240.000
zaprasowania na zytach Al, 35 mm2 0 0
17.|Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35 mm2 SE' |m 14.5600 14.5600
18.|Kabel YAKY 0,6/1kV 4x25 mm2 SE |m |790.400 790.400
0 0
19.|Przewod YDY 450/750V 3x2,5 mm2 |m |176.000 176.000
0 0
20.|Fundament zelbetowy dzielony do stu- |szt | 22.0000 22.0000
pa S-60, S-95
21.|Objemka szt 4.0000 4.0000
22.|Szafa sterowania o$wietleniem wg pro- kpl 1.0000 1.0000
jektu - kompletna
23.|Konstrukcja wsporcza ocynkowana do |kg 4.0000 4.0000
montazu prefabrykowana
24.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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Salve Regina - oswietlenie terenu ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 (1) m-g 1.5400
2.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 9.4000
3.|Zuraw samochodowy 4 t (1) m-g 1.3376
4.|Ciggnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 3.4616
5.|Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 12.9838
6./Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 16.0400
7.|Podnosnik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 0.1900
8.|Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 3.4616
9.|Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 56.6100
10.|Samochéd wiezowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) m-g 21.5600
RAZEM
Stownie:
-7 -
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