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A. CZESC OPISOWA

INFORMACJE OGOLNE

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZAPOZNA C SIE Z ZAPISAMI :

protokotu ZUDP
technicznych warunkéw zasilania
warunkéw technicznych zabezpieczenia kolizji Karpakiej Spotki Gazowniczej

Decyzji Zarzadu Drég Powiatowych

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego tomu jest gtoygykonawczy ,Budowa ¢wietlenia

ulicznego” realizowanego w ramach inwestycji sy@etlenie ulicy SALVE REGINA w Sando-

mierzu”

Przeznaczenie i programyikowy obiektu

ulicy

Projektowane @wietlenie kedzie shiylo oswietleniu drogowemu istniggego odcinka

1.2 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczno-geometryczne:

srednie nagzenie gwietlenia na ptaszczyie roboczej — 20Ix
moc obliczeniowa &wietlenia ulicznego — 2,5 kW
dhugai¢ catkowita linii kablowych YAKY 4x25 - 760m;

budowa stupow &wietleniowych LED niskich — 22 szt
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1.3 ETAPOWANIE BUDOWY

Niniejszy projekt nie przewiduje etapowania inwegtyNalezy wykona petny zakres

przewidziany dla stanu docelowego

a)
b)

d)

e)

f)

g)

h)

1.4 MATERIALY WYJ SCIOWE

Podstaw formalno— prawa opracowaniagsniniejsze dokumenty:
Zaktualizowana mapa syt.-wys. w skali 1:500 do wgbdojektowych .
Opinia ZUDP Sandomierz

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003v sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z dhidipca 2003 r. 03.120.1133)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(3 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1983.rDz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
z p&n. zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q. w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigssteia i ochrony
zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 03.122a)

Obowigzujace normy i przepisy dotygze projektowania.

Techniczne warunki przytzenia sieci elektroenergetycznej pismo znak
RES8/ZP/124/65/2012

Uzgodnienia z Zamawiggym dokumentagj
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OSWIETLENIE ULICZNE

1.5 ZAKRES PRAC OSWIELENIOWYCH

Ogotem planuje si

- wykonanie ok. 690 mb wykopu kablowego

- utozenie ok. 760 mb kabla YAKY 4x25

- utozenie ok. 205 mb rur ochronnych DVK50T i DVK75T

- ulozenie 20m rury dwupotéwkowej na liniach gazowych

- utozenie ok. 740m bednarki ocynkowanej

- ustawienie 22 stupowswietleniowych aluminiowych LED100
anodowanych naturalnych z zabezpieczeniem elastome

- budowa szafy@avietlenia ulicznego

- wprowadzenie kabli na istnigjy stup energetyki zawodowej

1.6 SZAFA OSWIETLENIOWA | ZASILANIE LINII
Kabel zasilania wyprowadziz istniepcej rozdzielni stacyjnej ST Salve Regina wg TWHR, w
planu sytuacyjnego i schematu
W bezpdrednim gsiedztwie stacji zlokalizowanatizie szafa éwietlenia ulicznego,

Szat wykona jako wolnostajca wg rys. nr 3
1.7 SLUPY | OPRAWY

Oswietlenie terenu realizowanedrzie oprawami wg rysunku nr 4 — wybor Inwestora,
wszelkie odsipstwa, zmiany typow opraw i stupow wymagapgody Inwestora i projektanta

Stupy planuje si zlokalizowa& od 0,3 do 2m od kraydzi jezdni, w pasie zieleni na
fundamentach prefabrykowanych betonowych
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W stupach instalow@atabliczki z zabezpieczeniami B6A. Od tabliczek @araw prowadzi
przewod YKY 3x1,5.

1.8 LINIE KABLOWE - ULO ZENIE

Kabel YAKY nalezy uktad& z zachowaniem nagiujacych warunkow:
- gkebokas¢ uktadania kabla 0,7m
- przy uktadaniu kabla podsypavarstwe 10cm piachu pod i nad kabel
- trag linii kablowej na catej diugii i szerokdci oznaczy folia o trwatym
kolorze niebieskim.
- na kablu co 10m uméei¢ opask oznacznikow otowiarg z okr&leniem
typu i przeznaczenia kabla (ask- dokad ), wi&ciciela, roku budowy
- odlegita¢ kabla od projektowanego lub istreggo zadrzewienia
powinna wynosi min. 1.5m
- lini¢ kablowa wykona zgodnie z norm PN-76/E-05125
- ewentualne kolizje i przepusty chrémurg grubgcienra PCV75mm.
- przy stupach pozostaivizapas po ok. 0,5m kabla
W wykopie kablowym utay¢ pod kablem bednakkocynkowam

Roboty w rejonach kolizji wykonywa¢ recznie w rejonie kolizji po zawiadomieniu

dysponentoéw sieci.
- kable prowadzone réwnolegle do gazogju prowadzi¢ w odlegtaci min. 1m

- w rejonie budowy stupéw nr 9- nr 13, na istniegcym gazocagu zabudowa rur ¢
ochronna dwupotowkowa A110PS

— o0 terminie prac powiadomi& RDG Sandomierz ul. Portowa 1

UWAGA: ZE WZGL ADU NA ZNACZNE NASYCENIE TERENU
NIEZINWENTARYZOWANYMI DRZEWAMI DOPUSZCZA SI E ODTEPSTWA W
PROWADZENIU KABLA | LOKALIZACJI SLUPOW
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Zapoznat si¢ z warunkami ZDP Sandomierz dotycacymi prac w rejonie pasa drogowego a

w szczegOlnéci wymiany gruntu i odtworzenia nawierzchni

1.9 OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrona podstawowa obamije IZOLACJA OCHRONNA, ktora powinna pokrywa
catkowicie czsci czynne i powinna hytak wykonana by byta trwale odporna na wpsiace w
trakcie eksploatacji oddziatywania mechaniczneteyekne i cieplne, a usuie jej bytoby

mozliwe tylko przez zniszczenie.

Jako ochroa dodatkowo przyto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA z uzyciem
wytacznikéw nadmiarowych.

PN-IEC-60364-4 DOSTATECZNIE SZYBKIE SAMOCZYNNE WYL ACZENIE
ZASILANIA i UZIEMIENIE OCHRONNE W SIECI ZASILAJ ACEJ

System zasilania TN-C

Przewdd neutralny w szafach oraz w stupach ozngchonaley uziemi do opornéci :
30Q - stupy; %2 — szafy dwietleniowe

Wykona pomiary skuteczri@i ochrony przeciwporaniowej i rezystanciji uziemienia

| zaprotokotowa je.

UWAGI KO NCOWE

Wszystkie prace wykorgrzestrzegag scisle przepisy BHP i pod nadzorem.

Szczegbla ostraznos¢ nalezy zachowad przy pracy w wykopach ze waglu na maliwe kolizje
z instalacjami podziemnymiZtgcze licznikowo pomiarowe przed przydczeniem do sieci

podlega odbiorowi przez RE w zakresie uktadu pomiaswego.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z aktualnie obow#aujacymi normami i przepisami
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i z zapisami w decyzjach i protokotach uzgodnie

Po wykonaniu prac natg przeprowadz pomiary skuteczrigi ochrony przeciwpotaniowej ,
rezystancji izolacji i uziemienia oraz inwentarygageodezyja
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B. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

1 Bednarka ocynkowana St0S 25x4-mm m 740
2 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/Il m 490
3 Fundament zelbetowy dzielony do stupa B70 kpl 22
4 Kabel YAKY 0,6/1kV 4x25-mm2 SE m 760
5 Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35-mm2 SE m 10
6 Lampa LED100W szt 22
7 Stup wg rys 4 i wyboru Inwestora szt 22
8 Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3
9 Przewod YKY 450/750V 3x1,5-mm2 m 150
10Rura DVK 50T m 105
11 Rura DVK 75T m 110
12 Rura A110PS m 20
13 Rura SV50 m 5
14 Szafa oswietlenia ulicznego kpl 1
15 Zigcze stupowe niewyposazone kpl 1
16 Elementy mocujgce ocynkowane kg 2

Odtwarzanie nawierzchni wykoéalementami z odzysku

wymiana gruntu zostanie uwzghiona w czgsci kosztowej dokumentaciji
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C. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

NFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét.
Zakres robot dotyczy budowy linii NN kablowej deminej i elementéwswietlenia terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W zakresie rob6t energetycznych nie wpsia stupy i oprawy podlegage demontzowl.

3. Elementy mogice stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Podstawowym elementem nymym stwarza zagraenie jest praca pod napiem.

Zagrazeniem jest rownie praca w wykopach jak rownigraca na wysokgiach przy montau

i demontau elementow gwietlenia ulicznego.

4. Wskazanie przewidywanych zagrien.
Podstawowym zaggeniem jest praca pod napiem. Nalgy ograniczy je do minimum tj. do

prac pomiarowych i rozruchowych.

Uniemaliwi ¢ przypadkowe przyczenie nagicia w trakcje wykonywania prac.

Prace w wykopie prowadzirecznie — prace w gsiedztwie sieci istn. uzbrojenia terenu
prowadzé¢ pod nadzorem. W razie natrafienia na nie zinwgmtawane elementy sieci
powiadomé odpowiednie stiby. Wykop otwarty odgrodzié i zabezpieczy.

Prace na wysokgiach prowad# z kosza podrimika pod nadzorem

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca powadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagreenia.
Zgodnie z zapisem Decyzji Zadu Drég powiatowych opracowa uzgodné z ZDP projekt

organizaciji ruchu na czas wykonywania robét, wykopgakowa i ogrodzt.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow.
Przed przysipieniem do prac natg przeprowadzi kazdorazowo instrukta pracownikéw.
Nalezy zwrdcic uwag: na odpowiednie odlegioi od miejsc ucgszczanych i tatwo doginych
dla ludzi. Odpowiednio naky zwrédcié uwag; na sktadowanie i dostawmateriatow na placu
budowy oraz na sposob roziadunku materiatogzkith. Prace montawe stupow i opraw

nalezy prowadz¢ w kaskach ochronnych.
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7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania matgow, wyrobow, sub-
stancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie
Na terenie budowy nie przewidujeg sivykorzystania materiatdw, substancji lub prepasato

niebezpiecznych.

8. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczé-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szeagodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich gisiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i
sprawng komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii
i innych zagrozen.

Wszelkie prace naly wykonywa& na liniach wyiczonych, bez nagtia. Natomiast przed

wiaczeniem linii do aytku naley wykona pomiary kontrolne kabli i uziemidinii.

Na budowie nie przewiduje sizagraen pazarowych ze wzgidu na brak wyspowania
substancji lub preparatéw niebezpiecznych.

10



rozdzielnia stacyjna stacji

SALVE REGINA

od szafy stacyjnej w SV 50

do gl. 0,6m

SOU

stup parkowy wg SPECYFIKACJI | OPISU

istniejacy stup

Pos7kw  TL
40A
$193C 16A | KWh
|x,mw\ 1
32A
SLP-00
YAKY 4x35mm
2/10m

(dtugos$¢ wykopu / d. kabla)

B6A zabezpieczenie B6A
A na fundamencie betonowym
SOuU .
= SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO
RBK-00
IIIIII LINIA KABLOWA YAKY 4x25+BEDNARKA 25x4mm WTN-00 - 25A 3 sat.
C——7 RURA OCHRONNA NA KABLU ztacze stupowe na wys. 3m
——— RURA OCHRONNA NA GAZOCIAGU
Razem: 25/30m  dt. trasy (wykopu) / dt. kabla O
21 x 100W
Po=2,1kW od zlacza kabel w SV 50
do gl. 0,6m v
STEROWANIE 1 2 3 4 5 6 ¥4 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
WG RYS.
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PRZEJAZD  A110PS I=4m / ~ / ULICA ULICA ULICA
na gazociagu DVKS50T I=15m |
- - - - - - PRZEJAZD TEMAT  Oswietlenie uliczne ul. Salve Regina
SANDOMIERZ
GMINA SANDOMIERZ
INWESTOR 1 97.600 Sandomierz pl. Poniatowskiego 3
RODZ. OPRAC.|P.B. OSWIETLENIA ULICZNEGO m_mmxﬂv\ﬂwﬂw
SCHEMAT OSWIETLENIA PM Nm,a
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA | PODPIS 5ol
mgr inz. Data
PROJEK TOWAL. Andrzej GUCWA 187A/Tbg/94 VI 2012r.
mgr inz. Nr rys.
SPRAWDZAJACY | Ireneusz LUCHOWSKI | 22/T°97 1
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POLACZENIA ZAKRYTE
ELEMENTY PRZED POMIAREM — PRZYSTOSOWANE DO PLOMBOWANIA
obudowy z estraduru — prod. Sypniewski

fundamenty systemowe prod. j.w.
Il kl. ochronno&ci

TEMAT  Oswietlenie uliczne ul. Salve Regina
SANDOMIERZ
GMINA SANDOMIERZ
INWESTOR . . ,
27-600 Sandomierz pl. Poniatowskiego 3
Ropz. oPRAC. |P.B. OSWIETLENIA ULICZNEGO Branzo
Elektryczna
SZAFA OSWIETLENIOWA Faza
Proj. bud.
IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA | PODPIS o
mgr inz. 187A/Tba/o4 Data
PROJEKTOWAE | Andrzej GUCWA 9 VI 2012
mgr inz. Nr rys.
SPRAWDZAJACY | Ireneusz LUCHOWSKI | 22/T°9/7 3




800

400

95

500

wariant 1

4000

4550

1600

L

2146

wariant 2

2000

5500

wariant 1

Swiatto odbite oprawa zespolona

96W LED

stup aluminiowy z odbtysnikiem

wariant 2

oprawa drogowa

96W LED

stup aluminiowy

TEMAT  Os$wietlenie uliczne ul. Salve Regina
SANDOMIERZ
GMINA SANDOMIERZ
INWESTOR . . .
27-600 Sandomierz pl. Poniatowskiego 3
RoDZ. OPRAC. |P.B. OSWIETLENIA ULICZNEGO Branza
Elektryczna
SYLWETKI PROPONOWANYCH SEUPOW Fozo
Proj. bud.
IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA | PODPIS wr_ﬁ.u.a
mgr inz. Data
PROJEKTOWAE | Andrzej GUCWA 187A/Tbg/94 VI 2012r.
magr inz. Nr rys.
SPRAWDZAJACY | Ireneusz LUCHOWSKI | 2297 4




