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1.1.

1.2.

Podstawa opracowania.
zlecenie i uzgodnienia zakresu realizacji z Inwestorem;
P.B.-W. ,Kanalizacja sanitarna w lewobrzeznej czesci Sandomierza wraz z przepompowniami
Sciekbw PC1 etap |” opracowany przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ,RESKO”
w Rzeszowie Spotka z 0.0. — kwiecien 2009r. z prawomocnym pozwoleniem na budowe [1];
Wytyczne okreslajace elementy kwalifikowane do dofinansowania ze $rodkéw Wojewoddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.)
Z pOzniejszymi zmianami,
obowigzujgce normy i przepisy

katalogi, informacje techniczne producentéw urzadzen

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa okre$lajgca zakres rzeczowy zadania

p.n.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kwiatkowskiego w lewobrzeznej czesci Sandomierza”.

Opracowanie zakresem swoim obejmuje:

» okreslenie zakresu realizacji przedmiotowej Inwestycji (ul. Kwiatkowskiego) z catosci zadania

projektowego pod nazwg j.w. z wyodrebnieniem elementéw kwalifikowanych — kanatow
gtéwnych kanalizacji sanitarnej i podzialem na kanaty boczne oraz przytgcza kanalizacyjne;

» opracowanie przedmiaréw i kosztoryséw Inwestorskich przy zachowanym podziale elementéw

jw;

» opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla wyodrebnionego zakresu

realizacji Inwestyciji.

1.3. Opis zakresu rzeczowego projektowanej kanaliza  cji sanitarne;j.

Z catosci zadania projektowego pt. ,Kanalizacja sanitarna w lewobrzeznej czesci Sandomierza

wraz z przepompowniami $ciekbw PC1l — etap |I” opracowanej przez Przedsigbiorstwo Produkcyjno-

Ustugowe ,RESKO” w Rzeszowie Spoétka z 0.0. wyodrebniono zakres przewidywanej realizacji

obejmujgcej projektowane odcinki kolektora grawitacyjnego z przytaczami odprowadzajgcego scieki

sanitarne od budynkéw mieszkalnych przy ulicy Kwiatkowskiego (droga krajowa nr77) z wigczeniem do

istniejgcej kanalizacji. Miejsce wigczenia w istniejgcych studzienkach oznaczonych jako FO, HO i Hi —

kolektor w ul. Mtodozenca i ul. Obroncéw Westerplatte.

W ramach zadania przewiduje sie do realizacji:

1) Odcinki kolektora gtéwnego - calkowita dlugo  §¢: 479,0 mb

w tym:
* rurociaggi z rur kanalizacyjnych dwusciennych PP klasy T typ SN=8kN/m?; @200mm
479,0 mb
Studzienki kanalizacyjne:
* tworzywowe @400mm z PE i PP (odpowiednio zbiorcze i przelotowe) 16 kpl.
e betonowe @1200mm 2 kpl.
2) Kanaly boczne — catkowita diugo $é¢: 8,5 mb
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w tym:
e rurociagi z rur kanalizacyjnych dwusciennych PP klasy T typ SN=8kN/m2 @160mm
8,5 mb
3) Przytacza kanalizacji sanitarnej —ilo  $¢: 11 przyt aczy

(ilos¢ okreslona na podstawie projektu nie obejmujgca stanu obecnego).

W czesci graficznej - rys nr 1 (projekt zagospodarowania — rys. nr 10, 11,12 (P.B.-W. wykonany
przez firm. ,RESKO”) wyrézniono kolorystycznie wszystkie elementy wchodzgce w zakres rzeczowy
z podziatem na: odcinki kolektora z uzbrojeniem — kolor jasno br  gzowy (elementy kwalifikowane),
kanaly boczne z uzbrojeniem — kolor ciemno 26lty oraz przyt gcza kanalizacji sanitarnej
z uzbrojeniem — kolorem zielonym.  Studzienki kanalizacyjne przypisane do poszczegoinych odcinkéw
sieci kanalizacyjnej wyr6znione zostaty zgodnie z powyzej ustalonymi zasadami.

1.4. Opis rozwi gzan dla przedmiotowej Inwestycji.
Opis przytoczony z projektu budowlano-wykonawczego [1] firm. ,RESKO” dotyczgcy zakresu rzeczowego
przedmiotowego zadania.

»Sie¢ kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji zaprojektowano z rur polipropylenowych
PP dwusciennych klasy T typ SN=8 kN/m? ¢200 i ¢160 (odcinki przytaczy).”

,Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studzienki kanalizacyjne tworzywowe z kinetami @200/400
i @160/400 oraz studzienki tradycyjne betonowe @1200 z wlazem zeliwnym @600 typu ciezkiego jako
studzienki inspekcyjne. Studzienki tworzywowe oznaczone w czesci rysunkowej np. Z-200-T30 lub P-
160-T40 co oznacza: kineta z polipropylenu (P - przelotowa, Z — zbiorcza) z rurg trzonowg d = 400, rurg
teleskopowsg i wiazem zeliwnym o nosnosci 12,5 t (T30) lub 40t (T40). Schemat studzienki przedstawiony
na rys. nr 32 (rys. nr.5 w przedmiotowym opracowaniu). Lokalizacja poszczegélnych typoéw studzienek
kanalizacyjnych opisana na profilach.”

Roboty ziemne

.Projektowana kanalizacja budowana bedzie w terenie uzbrojonym (nawierzchnie ulic i chodnikéw,
gazociagi, wodociagi, kable elektryczne i telefoniczne, sieci energetyczne i telefoniczne napowietrzne)
zatem przed wykonaniem docelowych wykopéw nalezy odszukac¢ uzbrojenie podziemne poprzez
wykonanie recznych odkrywek zwracajgc uwage aby nie uszkodzi¢ izolacji kabli i gazociggow.

Wszystkie wykopy wykonywaé nalezy jako pionowe z umocnieniem ich scian. Do glebokosci
2,0m w wiekszosci wykonane beda koparka, a nastepnie po umocnieniu ich $cian pogtebione recznie do
petnej gtebokosci. Na niektérych odcinkach ze wzgledu na wymég wiasciciela posesji lub uzbrojenie
podziemne wykonane bedzie recznie na catej glebokosci.

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji w ulicach (jezdnia i chodnik) mogg by¢ prowadzone po
wygrodzeniu (obarierowaniu) pasa rob6t. Roboty w ulicach bedzie mozna prowadzi¢ po ich zamknieciu
dla ruchu kolowego na podstawie odrebnego ,Projektu organizacji ruchu”.

Rury beda ukladane na podsypce z pospotki i piasku grubosci 20 cm starannie zageszczonej
i wyprofilowanej tak, aby % obwodu rury przylegata do podtoza. Po sprawdzeniu spadku rurociggu
przestrzen wykopu w obrebie rury nalezy wypetni¢ piaskiem. Minimalna szerokosé obsypki powinna
wynosi¢ 0,30 cm z obu stron rury, za§ wysokos¢ 20 cm ponad wierzch rury. Obsypka musi by¢
zageszczona warstwami grubosci 10-30 cm. Podtoza rur nie mogg stanowié¢ grunty spoiste (gliny, ity,
piaski pylaste ani grunty o niskiej nosnosci (torfy)). Winien to by¢ piasek grubo, srednio i drobnoziarnisty
(zmieszany) o wielko$ci ziaren do 20 mm i nie zawierajgcy frakcji pylastych. Materiat obsypki niespoisty,
nie zmrozony i nie zawierajgcy czgstek wiekszych niz 60 mm, dajagcy sie zagesci¢ do stopnia 0,97-
w ulicach i chodnikach oraz 0,95 na pozostatych odcinkach.
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W celu wykonania robét ziemnych dla kanalizacji prowadzonej w ulicy o nawierzchni asfaltowej nalezy
po wytyczeniu tras wycigé pas asfaltu na szerokos¢ réwng szerokosci wykopu, wykona¢ wykop
z odwozem gruntu i umocnieniem jego $cian wypraskami. Po utozeniu projektowanego rurociggu
wykonaé obsypke rurociggu, a wykop zasypac¢ pospoétkg z ubiciem zasypu warstwami az do osiggniecia
stopnia 0,97+1,0 dla zasypu w ulicach i chodnikach. Nastepnie nalezy odtworzy¢ nawierzchnie wykonujgc
dolng warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego grubosci 40 cm i gorng warstwe podbudowy
z kruszywa tamanego grubosci 30 cm oraz wykonaé nawierzchnie z mieszanki mineralno bitumicznej
grubosci 6 cm (warstwa wigzgca) i 4cm (warstwa $cieralna)m oraz wykona¢ naktadke nawierzchni
asfaltobetonowej na catej szerokosci jezdni objetej robotami.”

Skrzy zowania z istniej gcg infrastruktur a.

»4.1.1. Skrzy zowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Na planach zagospodarowania (mapach) oznaczone zostaly wszystkie skrzyzowania
projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi symbolem "E", z kablami telefonicznymi symbolem
"Tz", a z kanalizacja teletechniczng ,T”. Na wszystkich skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji
z kablami energetycznymi i teletechnicznymi (nie dotyczy kabli nad przewiertami i kanalizaciji
teletechnicznej), nalezy zamontowa¢ na kablach rury ochronne dwudzielne typu AROT A110 PS dtugosci
3,0m (szerokos¢ wykopu + 2 x 0,5m). Skrzyzowania te oznaczone zostaly wraz z opisem rury ochronnej
réwniez na profilach kanatéw. Roboty ziemne i montazowe w sgsiedztwie wszystkich kabli i kanalizacji
teletechnicznej prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiascicieli urzadzen. O planowanym rozpoczeciu
budowy kanalizacji (robét ziemnych w sasiedztwie wszystkich kabli) nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon
Energetyczny i TP S.A. w Sandomierzu. Przebiegajgce poprzecznie przez wykop dla kanalizacji kable
(kanalizacja teletechniczna) nalezy podwiesi¢ do belki drewnianej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
w czasie robdt. Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z kablami elektrycznymi, telefonicznymi
i kanalizacjg teletechniczng podlegajg odbiorowi przez wiascicieli kabli. Przed wykonaniem robot
zasadniczych ustali¢ dokladnie przebieg i glebokos¢ utozenia kabli bgdz kanalizacji teletechnicznej
poprzez wykonanie odkrywek.”

.4.1.2. Skrzy zowanie z sieci g gazow g

Na skrzyzowaniach z istniejgcymi gazociggami sredniopreznymi zaprojektowano rury ochronne
zakladane na projektowanych kanatach, co ulatwia i przyspiesza realizacie w/w zabezpieczen.
Ciggi kanalizacyjne beda ukfadane pod istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Zabezpieczenie
skrzyzowan nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-9I/M-34501 oraz pismem Karpackiego Okregowego
Zaktadu Gazownictwa w Tarnowie znak PS-09a/1/99 z dnia 20.01.1999r.
W miejscach, gdzie odlegtos¢ w pionie pomiedzy gazociggiem, a rurg ochronng na kanale jest wieksza
od odlegtosci podstawowej t. 1,5 m - skrzyzowania nie zabezpiecza sie rurg ochronna.
Przy odlegtosciach mniejszych zaktada sie rury ochronne j.n., przy czym odlegtosé miedzy gazociggiem,
a rurg ochronng na kanale nie moze by¢ mniejsza od 15 cm.” Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z rys.
nr 28. (rys. nr 4 w zatgczeniu)
»a) Kanaly przewodowe g 200 mm  w miejscu skrzyzowania zostang wykonane z rury kanalizacyjnej PP
¢ 200 SN=8 kN/m2 o diugosci L=6,0 m utozonej symetrycznie wzgledem skrzyzowania, tgczgcej sie
Z obu stron z rurami jw. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wystepowacé taczenie rur
przewodowych. Rury przewodowe bedg utozone w rurze ochronnej PVC cisnieniowej wodociggowej SDR
26 PN-10 g 280 x 10,8 mm o diug. L = 4,5 m. W/w dlugos¢ rury ochronnej zapewnia, ze jej konhce
zostang wyprowadzone na odlegtos¢ co najmniej 2 m od $cianki gazociggu liczagc w plaszczyznie
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poziomej prostopadle do osi gazociggu, przy czym kat skrzyzowania poziomie miedzy kanalem
i gazociggiem jest wiekszy lub réwny 60° Rury przewodowe zostan g umieszczone w rurach ochronnych
na ptozach typu EC z polietylenu. Na koncach rury ochronnej zastosowac¢ po 2 ptozy. Rure ochronng
nalezy utozyé symetrycznie wzgledem osi gazociggu. Koncowki rur ochronnych beda uszczelnione
piankg poliuretanowa.

Kanat bedzie utozony pod gazociggiem, a odleglo$é pionowa miedzy gazociggiem, a rurg ochronng
na kanale bedzie nie mniejsza niz 15 cm. Wzdluz gazociggu nalezy wybra¢ grunt do goérnej Scianki
gazociggu na szerokos¢ réwng s$rednicy gazociggu, a przy matych s$rednicach rur gazowych — na
szerokosc¢ topaty — i dlugos¢ po 2 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypac
warstwg piasku na wysokos$¢ 0,40 0,50 m nad gérng krawedz gazociggu. Reszte zasypaé¢ gruntem
rodzimym.

b) Przykanaliki z rur przewodowych g 160 mm  w miejscu skrzyzowania zostang wykonane z rury
kanalizacyjnej PP ¢ 160 SN=8 kN/m2 o dlugosci L=6,0 m ulozonej symetrycznie wzgledem
skrzyzowania, tgczacej sie z obu stron z rurami kanalizacyjnymi j.w. Rury przewodowe bedg utozone
w rurze ochronnej PVC cisnieniowej wodociggowej g 225 x 8,6 mm SDR 26 PN-10 o diug. L=4,5m.

Pozostate czynnosci jak w podpunkcie ,a".

»4.1.3. Skrzy zowanie z sieci g wodoci ggow g

W zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji z siecig wodociggowg wykonac nalezy
reczne odkrywki, a w przypadku wystepowania kolizji wysokosciowej przebudowa¢ wodocigg w sposéb
zgodny z PGKiIM w Sandomierzu. W skrzyzowaniach zachowa¢ warunek utozenia przewodow
kanalizacyjnych pod istniejgcym wodociggiem. Zblizenia do wodociggu o $rednicy powyzej 90 mm
i wszystkie kolizje nalezy zgtasza¢ do PGKiM Sandomierz.
W sagsiedztwie studni kopanych zaprojektowano rury ochronne PVC SDR 41 PN-6 ¢ 225 x 5,5 mm
dla kanalizacji ¢ 160 mm i PVC SDR 26 PN-10 ¢ 280 x 10,8 mm dla kanalizacji & 200 mm na rurach
projektowanej kanalizacji. Rury te zamontowa¢ nalezy na ptozach EC 150, 171 wys. 25mm i EC 195, 218
wys. 25 mm, a koncéwki rur ochronnych uszczelni¢ manszetami lub piankg poliuretanowa.”

»4.1.4 Budowa kanalizacji w pasie drogowym ul. Kwi  atkowskiego
Kanalizacja zostala zaprojektowana w pasie drogowym drogi krajowej nr 77 na odcinkach:
e H13-H16 (ok. 25m)
e H7-H8 (ok. 46m)”
... trasa kanalizacji prowadzona jest w pasie zieleni.
Wyliczenie powierzchni umieszczonej w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej:
a) przejscie w pasie drogi krajowej nr 77 na odcinku H13-H16 L =0,2 x 25,00 = 5,00m?
b) przejscie w pasie drogi krajowej nr 77 na odcinku H7-H8 L =0,2 x 46,00 = 9,20m*”

»4.1.5. Préby i odbiory robét

20% nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej nalezy poddac inspekcji TV, a odcinki o fgcznej
dtugosci okoto 200 mb podda¢ prébie szczelnosci (na eksfiltracje i infiltracje) — odcinki te wskaze PGKiM
w Sandomierzu.”
,Odbiory robot zwigzanych z budowg przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzaé w oparciu 0 norme PN-92/B/10735 oraz wytyczne producenta rur i studzienek:
Odbiorom podlegajg w szczegoélnosci:

- dno wykopu (zachowanie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego),
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- obsypka (sprawdzenie stopnia zageszczenia podioza i obsypki oraz zachowanie
nienaruszalnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki i zasypki),
- zasypka rurociggu (sprawdzenie stopnia zageszczenia).”

»2. Uwagi ko ncowe

a) Montaz rurociggéw i studzienek tworzywowych prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg projektowania
i wykonania odbioru instalacji z niesklasyfikowanego polichlorku winylu” oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt nr 9 COPRT/Instal- 2003r, a takze
wytycznymi poszczegoélnych producentow.

b) Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Opinii ZUDP dla miasta
Sandomierza oraz warunkami uzgodnien branzowych.

c) W przypadkach podiaczenia do sieci sciekow obecnie gromadzonych w szambach Inwestor
winien zobowigza¢ wiascicieli posesji do oprdznienia szamb oraz ich likwidacji, a takze do
likwidacji zbednych przykanalikéw krzyzujgcych sie lub zblizonych mniej niz 1,5 m od
gazociggow.

d) Po zakonczeniu rob6t nalezy odbudowaé wszystkie zniszczone nawierzchnie jezdni i chodnikéw.”
Opis techniczny rozwi azan projektowych przytoczony z P.B.-W. ,Kanalizacja san itarna
w lewobrze znej czesci Sandomierza wraz z przepompowni g $ciekbw PC1 - etap I”

opracowany przez Zespot projektowy Przedsi  ebiorstwa Produkcyjno-Ustugowego ,RESKO”
w Rzeszowie Spétka z 0.0.

Zakres rzeczowy zadania opracowat:
mgr inz. Grazyna Stypa nr upr. PDK/0001/POOS/08

2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DLA ZAKRESU RZECZOWEGO ZADANIA
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2.1.

Kolektor gtowny kanalizacji sanitarnej FO — F7

ul. Kwiatkowskiego w Sandomierzu

Lp.

Nazwa elementu

Jedn.

llos¢

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Rura kanalizacyjna dwuscienna PP klasy T typ SN=8kN/m”
©200mm

mb

174,0

Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych ¢1200mm

z wkazem zeliwnym @600 typu ciezkiego, kineta przeptywowa
przejsciami szczelnymi przez $ciany betonowe studzienki Dn200
wysokos¢ catkowita studzienki: Hc=1,9m

kpl.

F5

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
@400 (Z-200-T30)

- kineta z PP zbiorcza Dn200

- rura trzonowa Dn400; L=1,5m

- wlaz zeliwny T30 (nosnos¢ 12,5t) z rurg teleskopowg
- profilowany pierscien uszczelniajgcy

kpl.

F1,F2,F7

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
@400 (Z-200-T30)

- kineta z PP zbiorcza Dn200

- rura trzonowa Dn400; L=2,0m

- wlaz zeliwny T30 (nosnos¢ 12,5t) z rurg teleskopowg
- profilowany pierscien uszczelniajgcy

kpl.

F3,F5,F6

Rura ochronna PVC ci$. SDR 26 PN-10 ¢280x10,8mm; L=4,5m;
2 ptozy typu EC z polietylenu; uszczelnienie pianka lub
manszety

kpl.

Rura ochronna PVC ci$. SDR 26 PN-10 ¢280x10,8mm; L=6,0m;
2 ptozy typu EC 195+218 wys.25mm z polietylenu; uszczelnienie
pianka lub manszety

kpl.

Rura ochronna dwudzielna typu AROT A110 PS; L=3,0m

kpl.

PrzejScie szczelne przez sciane betonowa studzienki istniejgcej
FO Dn200

kpl.

2.2.

Kolektor gtéwny kanalizacji sanitarnej HO — H1

7 ul. Kwiatkowskiego w Sandomierz

Lp.

Nazwa elementu

Jedn.

llos¢

Uwagi

2

3

4

Rura kanalizacyjna dwuscienna PP klasy T typ SN=8kN/m”
©200mm

mb

305,0

Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych ¢1200mm

z wkazem zeliwnym @600 typu ciezkiego, kineta przeptywowa
przejsciami szczelnymi przez $ciany betonowe studzienki Dn200
wysokos¢ catkowita studzienki: Hc=2,7m

kpl.

H8

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
@400 (Z-200-T40)

- kineta z PP zbiorcza Dn200

- rura trzonowa Dn400; L=3,0m

- wlaz zeliwny T40 (nosnos¢ 40t) z rurg teleskopowg
- profilowany pierscien uszczelniajgcy

kpl.

H1

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
(p400 (Z-200-T30) spadowa

kineta z PP zbiorcza Dn200
- ruratrzonowa Dn400; L=3,0m
- wkiadka ,in situ” Dn200 + rura spadowa Dn200; L=0,6m
- wihaz zeliwny T30 (nosnos¢ 12,5t) z rurg teleskopowg
- profilowany pierscien uszczelniajagcy

kpl.

H2

2

5

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa

kpl.

H5,H6,H7,H
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@400 (Z-200-T30) 10,H12,H16
- kineta z PP zbiorcza Dn200
- ruratrzonowa Dn400; L=2,0m
- wihaz zeliwny T30 (nosnos¢ 12,5t) z rurg teleskopowg
- profilowany pierscien uszczelniajacy
Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
cp400 (Z-200-T30) spadowa
6 kineta z PP zbiorcza Dn200
" |- ruratrzonowa Dn400; L=2,0m kpl. 1 H14
- wkiadka ,in situ” Dn200 + rura spadowa Dn200; L=0,6m
- wlaz zeliwny T30 (nosnos¢ 12,5t) z rurg teleskopowg
- profilowany pierscien uszczelniajgcy
Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
@400 (P-200-T30)
7. |- kineta z PP przelotowa Dn200
- rura trzonowa Dn400; L=2,0m kpl. 2 H13,H17
- wihaz zeliwny T30 (nosnos¢ 12,5t) z rurg teleskopowg
- profilowany pierscien uszczelniajacy
Rura ochronna PVC ci$. SDR 26 PN-10 ¢280x10,8mm; L=4,5m;
8. |2 plozy typu EC z polietylenu; uszczelnienie pianka lub kpl. 2
manszety
9. | Rura ochronna dwudzielna typu AROT A110 PS; L=3,0m kpl. 4
10 PrzejScie szczelne przez sciane betonowa studzienki istniejgcej kol 1
* |HO Dn200 Pl
2.3. Kanal boczny kanalizacji sanitarnej —wlot prz  ytgcza do studz. istn. Hi — bud. Nr 50 nr ewid.
dz. 569/7
Lp. Nazwa elementu Jedn. | llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Rura kanalizacyjna dwuscienna PP klasy T typ SN=8kN/m”
1. mb 8,5
@1l60mm
2. | Rura ochronna dwudzielna typu AROT A110 PS; L=3,0m kpl. 1
3 Przejscie szczelne przez sciane betonowg studzienki istniejgcej kol 1
" |SI Dn160 Pl
2.4. Przytgcza kanalizacji sanitarnej ul. Kwiatkowskiego w San ~ domierzu
Lp. Nazwa elementu Jedn. | llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
Ulica Kwiatkowskiego nr 50 dziatka nre  wid. 569/7
. - o _ 7
1 Rura kanalizacyjna dwuscienna PP klasy T typ SN=8kN/m mb 385
@1l60mm
Ulica Kwiatkowskiego nr 74 dziatka nre  wid. 566/4
. - o _ 7
1 Rura kanalizacyjna dwuscienna PP klasy T typ SN=8kN/m mb 10,0
@1l60mm
2. | Redukcja Dn200/160 PP szt. 1
Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
@400 (P-160-T30)
3. |- kineta z PP przelotowa Dn160 kol 1 F4
- ruratrzonowa Dn400; L=1,5m Pl
- wlaz zeliwny T30 (nosnos¢ 12,5t) z rurg teleskopowg
- profilowany pierscien uszczelniajacy
1 2 3 4 5

Ulica Kwiatkowskiego nr 72 dziatka nre  wid. 566/3
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1 Rura kanalizacyjna dwuscienna PP klasy T typ SN=8kN/m” mb 11.0
@1l60mm

2. | Redukcja Dn200/160 PP szt. 1

3. |Kolano 45° Dn160 PP Szt. 1

4. | Rura ochronna dwudzielna typu AROT A110 PS; L=3,0m kpl. 1
Rura ochronna PVC ci$. SDR 26 PN-10 ¢225x8,6mm; L=4,5m;

5. |2 plozy typu EC 150-171 wys. 25 z polietylenu; uszczelnienie kpl. 1
pianka lub manszety
Ulica Kwiatkowskiego nr 70 dziatka nre  wid. 566/1 ,

1 Rura kanalizacyjna dwuscienna PP klasy T typ SN=8kN/m mb 12,0
@1l60mm

2. | Redukcja Dn200/160 PP szt. 1
Rura ochronna PVC ci$. SDR 26 PN-10 ¢225x8,6mm; L=9,0m;

3. |2 plozytypu EC 150-171 wys. 25 z polietylenu; uszczelnienie kpl. 1
pianka lub manszety

4. | Rura ochronna dwudzielna typu AROT A110 PS; L=3,0m kpl. 1
Ulica Kwiatkowskiego nr 56 dziatka nre  wid. 160/9 ,

1 Rura kanalizacyjna dwuscienna PP klasy T typ SN=8kN/m mb 390
@160mm

2. | Redukcja Dn200/160 PP szt. 1
Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
@400 (P-160-T30)

3. |- kineta z PP przelotowa Dn160
- ruratrzonowa Dn400; L=1,5m kpl. ! H4
- wlaz zeliwny T30 (nosnos¢ 12,5t) z rurg teleskopowg
- profilowany pierscien uszczelniajacy
Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
@400 (Z-160-T30)

4. |- Kkineta z PP zbiorcza Dn160
- ruratrzonowa Dn400; L=1,5m kpl. ! H3
- wihaz zeliwny T30 (nosnos¢ 12,5t) z rurg teleskopowg
- profilowany pierscien uszczelniajacy
Rura ochronna PVC ci$. SDR 26 PN-10 ¢225x8,6mm; L=4,5m;

5. |2 plozy typu EC 150-171 wys. 25 z polietylenu; uszczelnienie kpl. 2
pianka lub manszety

6. | Rura ochronna dwudzielna typu AROT A110 PS; L=3,0m kpl. 2
Umocnienie wykopu do pozostawienia — zabezpieczenie fundamentéw
Ulica Kwiatkowskiego nr 50 dziatka nre  wid. 160/5

1 Rura kanalizacyjna dwuscienna PP klasy T typ SN=8kN/m” mb 18,0
@1l60mm

2. | Redukcja Dn200/160 PP szt. 1
Rura ochronna PVC ci$. SDR 26 PN-10 ¢225x8,6mm; L=4,5m;

3. |2 plozytypu EC 150-171 wys. 25 z polietylenu; uszczelnienie kpl. 1
pianka lub manszety

4. | Rura ochronna dwudzielna typu AROT A110 PS; L=3,0m kpl. 1
Ulica Kwiatkowskiego nr 48 dziatka nre  wid. 162/2

1 Rura kanalizacyjna dwuscienna PP klasy T typ SN=8kN/m” mb 18,0
@1l60mm

2. | Redukcja Dn200/160 PP szt. 1
Rura ochronna PVC ci$. SDR 26 PN-10 ¢225x8,6mm; L=4,5m;

3. |2 plozytypu EC 150-171 wys. 25 z polietylenu; uszczelnienie kpl. 1
pianka lub manszety

4. | Rura ochronna dwudzielna typu AROT A110 PS; L=3,0m kpl. 1
Ulica Kwiatkowskiego nr 44 dziatka nre  wid. 159/3

1 Rura kanalizacyjna dwuscienna PP klasy T typ SN=8kN/m” mb 23.0
@1l60mm

1 2 3 4 5

2. | Redukcja Dn200/160 PP szt. 1
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Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
@400 (P-160-T30)

3. |- kineta z PP przelotowa Dn160

- rura trzonowa Dn400; L=2,0m

- wihaz zeliwny T30 (nosnos¢ 12,5t) z rurg teleskopowg
- profilowany pierscien uszczelniajacy

kpl. 1 H9

Rura ochronna PVC ci$. SDR 26 PN-10 ¢225x8,6mm; L=4,5m;
4. |2 ptozy typu EC 150-171 wys. 25 z polietylenu; uszczelnienie kpl. 1
pianka lub manszety

Ulica Kwiatkowskiego nr 40 dziatka nre  wid. 154/2

Rura kanalizacyjna dwuscienna PP klasy T typ SN=8kN/m”
mb 25,0
@1l60mm

2. | Redukcja Dn200/160 PP szt. 1

Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa

@400 (P-160-T30)

3. |- kineta z PP przelotowa Dn160 kpl
- ruratrzonowa Dn400; L=2,0m '

- wlaz zeliwny T30 (nosnos¢ 12,5t) z rurg teleskopowg

- profilowany pierscien uszczelniajgcy

1 H11

Rura ochronna PVC ci$. SDR 26 PN-10 ¢225x8,6mm; L=3,0m;
4. |2 plozy typu EC 150-171 wys. 25 z polietylenu; uszczelnienie kpl. 1
pianka lub manszety

Rura ochronna PVC ci$. SDR 26 PN-10 ¢225x8,6mm; L=4,5m;
5. |2 plozy typu EC 150-171 wys. 25 z polietylenu; uszczelnienie kpl. 1
pianka lub manszety

Ulica Kwiatkowskiego nr 38 dziatka nre  wid. 156/5

Rura kanalizacyjna dwuscienna PP klasy T typ SN=8kN/m*

1. @160mm mb 11,0
2. | Redukcja Dn200/160 PP szt. 1
Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa
@400 (P-160-T30)
3. |- kineta z PP przelotowa Dn160 Kkpl. 1 H15

- ruratrzonowa Dn400; L=2,0m
- wlaz zeliwny T30 (nosnos¢ 12,5t) z rurg teleskopowg
- profilowany pierscien uszczelniajacy

Rura ochronna PVC ci$. SDR 26 PN-10 ¢225x8,6mm; L=4,5m;
4. |2 ptozy typu EC 150-171 wys. 25 z polietylenu; uszczelnienie kpl. 1
pianka lub manszety

Ulica Kwiatkowskiego nr 20 dziatka nre  wid. 149/2

1. |Redukcja Dn200/160 PP szt. 1
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