mgr inz. Tomasz Rabeda Pracownia Budowlana ul. Zeromskiego 5 Sandomierz

PRZEDMIAR i KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

KANALY BOCZNE DLA ZADANIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
przy ulicy KWIATKOWSKIEGO w lewobrzeznej czesci SANDOMIERZA

Sandomierz; dziatki wg wykazu

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.0.

ul. Przemystowa 12, 27-600 SANDOMIERZ

mgr inz. Tomasz Rabeda
Upr. bud. 115/KL/2002

15.06.2012

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie:  zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
15.06.2012

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania kosztorysu

Kosztorys sporzadzono wg obowigzujgcych pozycji KNNR, KNR i innych obowigzujgacych katalogéw naktadéw rzeczowych zgodnie wy-
tycznymi dla kosztoryséw inwestorskich podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresla-
nia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Kosztorys i Przedmiar zawiera 32 pozycje katalogowe.

Zakres rob6t zostat wytaczony z catego zadania objetego projektem dla kanalizacj sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej wraz z prze-
pompowniami $ciekéw dla m. Sandomierza

11/ OPIS ROBOT

Kosztorys obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicy KWIATKOWSKIEGO w Sandomierzu
- KANALY BOCZNE
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

PP160 -8,50 m

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujaca sztuka budowlang i wiedza techniczna, a w szczegdlnosci z obowigzujacymi norma-
mi.
Na tym zakonczono opis do kosztorysu.

Opracowat : mgrinz. Tomasz Rabeda
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA - KANALY BOCZNE
11 DZIAL 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E 45100000-8
PODKATEGORIE ROBOT
45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.1/0126-01 spycharek - MECHANICZNIE
14.0 m?2 14.000
RAZEM 14.000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
14.0 m?2 14.000
RAZEM 14.000
4/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1.1/0125-02 darnig z przerzutem - RECZNE
14.0 m?2 14.000
RAZEM 14.000
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1.1/0215-06 odktad w gruncie kat.lll
30.6 m3 30.600
MINUS ROBOTY RECZNE
12.0 m3 12.000
RAZEM 42.600
6/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1{0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - ODKRYWKI | UKOPY
12.0 m3 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.1.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
40.8 m?2 40.800
RAZEM 40.800
8/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.1.1/0322-11 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
40.8 m?2 40.800
RAZEM 40.800
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
30.6 m3 30.600
RAZEM 30.600
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.1.1/0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
12.0 m3 12.000
RAZEM 12.000
11/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.1.1/0236-02
42.6 m3 42.600
RAZEM 42.600
12|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1.1/0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
14.0*0.2 m3 2.800
RAZEM 2.800
13|KNNR 1 OBSELUGA | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA - Roboty pomiarowe przy li- [km
d.1.1/0111-01 niowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
1.2 DZIAL 2 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RURO CIAGOW 45230000-5
PODKATEGORIE ROBOT
45232100-3 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
45232410-9
14/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/0511-03
9.0*(0.2+0.3*2)*0.6 m3 4.320
RAZEM 4.320
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - RURA DWU- m
d.1.2/0408-02 SCIENNA PP Fi=160 mm /PP kl. T - SN =8 KkN/m2 //
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
16| KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociaggu - stupkl betonowe kpl.
d.1.2/0315-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o ér.ponad 80 mm - RURY AROTA -4 szt./3,0m/ m
d.1.2/0113-02
1*3 m 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $ér.nom do - .300 mm - PRZEJSCIE |szt.
d.1.2/0122-05 PRZEZ SCIANE BETONOWA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/0706-02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
1.3 DZIAL 2 - ROBOTY DROGOWE 45233200-1 /ODBUDOWA NAWIERZCHNI/
131 ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.3/0801-03
A
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.3/0802-07 cm
A
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.1.3/0106-03 czeniu
A
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.1.3/0308-01
A
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.1.3/0308-03
A
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.1.3/0802-01
A
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
26|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1.3/0803-01 bosci 3 cm
A
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.1.3/0803-02 1 cm grubosci
A
12.0*3 m?2 36.000
RAZEM 36.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.3/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
A
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.3/0311-02 twa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszcz.
A
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.3/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
A
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- | m2
d.1.3]0114-01 niu 20 cm
A
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-07 niu 8 cm
1
12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA - KANALY BOCZNE
1.1 DZIAL 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E 45100000-8
PODKATEGORIE ROBOT
45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.05 0.00 0.00
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym.
1
2|KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 14.0 0.00 0.00
d.1./01 ci do 15 cm za pomocg spycharek - MECHANICZNIE
1
3/KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 14.0 0.00 0.00
d.1./02 cq spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
4/KNR 2-01 0125-|Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 14.0 0.00 0.00
d.1./02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem - RECZNE
1
5/KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 42.600 0.00 0.00
d.1.|06 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1
6|/KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3 12.0 0.00 0.00
d.1./0201 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wy-
1 dobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gtebo-
kos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - ODKRYWKI |
UKOPY
7|/KNR 2-01 0322-|Azurowe umochienie pionowych $cian wykopéw linio- m2 40.8 0.00 0.00
d.1.|07 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
1 kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
8|KNR 2-01 0322-|Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw linio- m2 40.8 0.00 0.00
d.l1.|11 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych
1 kat.llI-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
9|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 30.6 0.00 0.00
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
10|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 12.0 0.00 0.00
d.1.|0501 w gruntach kat.IlI-IV; gteboko$é do 3.0 m, szerokos¢
1 0.8-1.5m
11|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 42.6 0.00 0.00
d.1./02 ty spoiste kat. lll-1V
1
12|KNR 2-01 0415-|Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za |m3 14.0%0.2 = 0.00 0.00
d.1./02 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll 2.800
1
13/KNNR 1 0111- |OBStUGA | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA - Ro- |km 0.05 0.00 0.00
d.1.|01 boty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
1 sa drég w terenie réwninnym.
PODSUMOWANIE
DZIAL 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 45100000-8
PODKATEGORIE ROBOT
45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 45111200-0 ROBOTY
ZIEMNE
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 6.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
1.2 DZIAL 2 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RURO CIAGOW 45230000-5
PODKATEGORIE ROBOT
45232100-3 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
45232410-9
14|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 9.0%(0.2+ 0.00 0.00
d.1.|0511-03 20 cm 0.3*2)*0.6 =
2 4.320

Norma PRO Wersja 4.18




kanal_pgkim_kan_boc_KWIATK_PRZEDM

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s$é Cena jedn. | Warto $¢€
15|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 m 8.50 0.00 0.00
d.1.|0408-02 mm - RURA DWUSCIENNA PP Fi=160 mm /PP kl. T
2 - SN =8 kN/m2 //
16|KNR 2-28 0315-|Oznakowanie trasy rurociggu - stupkl betonowe kpl. 1 0.00 0.00
d.1./02
2
17/KNNR 5 0113- |Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - RURY m 1*3 = 3.000 0.00 0.00
d.1./02 AROTA -4szt./3,0m/
2
18|KNR 2-19 0122-|Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom do - szt. 1 0.00 0.00
d.1.|05 .300 mm - PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE BETONOWA
2
19/KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1 0.00 0.00
d.1.|0706-02 nalnej 200 mm
2
PODSUMOWANIE
DZIAL 2 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW 45230000-5
PODKATEGORIE ROBOT
45232100-3 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
45232410-9
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 64% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 6.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1.3 DZIAt 2 - ROBOTY DROGOWE 45233200-1 /ODBUDOWA NAWIERZCHNI/
1.3. ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
1
20|KNR 2-31 0801- |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-  |m?2 6.0 0.00 0.00
d.1.|03 bosci 12 cm
3.1
21|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 6.0 0.00 0.00
d.1.|07 miennego o grubosci 15 cm
3.1
22|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 6.0 0.00 0.00
d.1.|03 grubosé po zageszczeniu
3.1
23|KNR 2-31 0308- | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 |m?2 6.0 0.00 0.00
d.1.|01 cm
3.1
24|KNR 2-31 0308-|Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 5 m?2 6.0 0.00 0.00
d.1.|03 cm
3.1
25|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |m2 12.0 0.00 0.00
d.1.|01 o grubosci 10 cm
3.1
26| KNR 2-31 0803-|Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2 12.0 0.00 0.00
d.1.|01 bitumicznych o grubosci 3 cm
3.1
27/KNR 2-31 0803-|Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m?2 12.0*3 = 0.00 0.00
d.1./02 bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci 36.000
3.1
28|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 12.0 0.00 0.00
d.1.|01 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
3.1 po zageszcz. 4 cm
29|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 12.0 0.00 0.00
d.1./02 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy
3.1 dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
30|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 12.0 0.00 0.00
d.1.|05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢
3.1 po zageszcz. 3 cm
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s$é Cena jedn. | Warto $¢€

31/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 12.0 0.00 0.00
d.1.|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm

3.1

32|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m?2 12.0 0.00 0.00
d.1.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm

3.1

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 6.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

PODSUMOWANIE

DZIAL 2 - ROBOTY DROGOWE

RAZEM

RAZEM
OGOLEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 6.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

PODSUMOWANIE

RAZEM
OGOLEM

45233200-1 /ODBUDOWA NAWIERZCHNI/

RAZEM

KANALIZACJA GRAWITACYJNA - KANALY BOCZNE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 6.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

PODSUMOWANIE

RAZEM
OGOLEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 6.5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM
OGOLEM

RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




kanal_pgkim_kan_boc_KWIATK_PRZEDM TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM
1.1|DZIAL 1 - PRZYGOTOWANIE 0.00 0.00 0.00
TERENU POD BUDOWE
45100000-8

PODKATEGORIE ROBOT
45111100-9 ROBOTY W ZA-
KRESIE BURZENIA
45111200-0 ROBOTY ZIEM-
NE

1.2|DZIAL 2 - ROBOTY BUDO- 0.00 0.00 0.00
WLANE W ZAKRESIE BUDO-
WY RUROCIAGOW
45230000-5

PODKATEGORIE ROBOT
45232100-3 ROBOTY PO-
MOCNICZE W ZAKRESIE BU-
DOWY WODOCIAGOW
45232410-9
1.3.1|ODTWORZENIA NAWIERZCH- 0.00 0.00 0.00
NI
1.3|DZIAL 2 - ROBOTY DROGO- 0.00 0.00 0.00
WE 45233200-1 /ODBU-
DOWA NAWIERZCHNLI/
KANALIZACJA GRAWITACYJ- 0.00 0.00 0.00
NA - KANALY BOCZNE
RAZEM 0.00 0.00 0.00

=

Stownie: zero i 00/100 zt
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