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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania kosztorysu

Kosztorys sporzadzono wg obowigzujgcych pozycji KNNR, KNR i innych obowigzujgacych katalogéw naktadéw rzeczowych zgodnie wy-
tycznymi dla kosztoryséw inwestorskich podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresla-
nia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Kosztorys i Przedmiar zawiera 58 pozycji katalogowych.

Zakres rob6t zostat wytaczony z catego zadania objetego projektem dla kanalizacj sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej wraz z prze-
pompowniami $ciekéw dla m. Sandomierza

11/ OPIS ROBOT

Kosztorys obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ulicy Kwiatkowskiego w Sandomierzu

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

PP200 -479 m

Il / ZALOZENIA WYJSCIOWE

Rodzaj rob6t : budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja : ul. Kwiatkowskiego w Sandomierzu ( tereny prywatne przy ulicach)

- przy rozkopach poprtzecznych i podtuznych drég asfaltowych wycia¢ pas asfaltu ok. 1,5 m, wykona¢ rozkop,
nawierzchnie odtworzy¢

- technologia rob6t zgodnie z projektem technicznym

- tereny robdt zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP a na okres nocny zapewni¢ o$wietlenie

- tereny dziatek prywatnych do otworzenia do stanu wyjsciowego.

Wytyczne robot zgodnie z specyfikacjg techniczna.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujaca sztuka budowlang i wiedza techniczna, a w szczegdlnosci z obowigzujacymi norma-

mi.
Na tym zakonczono opis do kosztorysu.

Opracowat : mgrinz. Tomasz Rabeda
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kan_pgkim_siec_kwiat PRZEDM

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 KANALIZACJA GRAWITACYJINA - KOLEKTOR GLOWNY FO-F 7; HO - H17
11 DZIAL 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E 45100000-8
PODKATEGORIE ROBOT
45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym. - WYTYCZYNIE
0.174+0.305+0.1 km 0.579
RAZEM 0.579
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.1/0126-01 spycharek - 70% MECHANICZNIE
607.95 m?2 607.950
RAZEM 607.950
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
607.95 m?2 607.950
RAZEM 607.950
4/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1.1/0125-02 darnig z przerzutem - 30% RECZNE
260.55 m?2 260.550
RAZEM 260.550
5/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem - |m2
d.1.1/0125-06 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci - 30% RECZNE
260.55 m?2 260.550
RAZEM 260.550
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1.1/0215-06 odktad w gruncie kat.lll
305.0%(3.2+1.60)/2*1.5 m3 1098.000
174.0%(1.90+1.60)/2*1.5 m3 456.750
MINUS ROBOTY RECZNE
-126.0-121.5 m3 -247.500
RAZEM 1307.250
7|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1/0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - ODKRYWKI | UKOPY
(35+10+5+20)*1.2*1.5 m3 126.000
RAZEM 126.000
8/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1{0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m - WYKOPY RECZNE DLA
KOLIZJI Z SIECIAMI
30.0*2.7*1.5 m3 121.500
RAZEM 121.500
9/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m?2
d.1.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(305.0*%(3.2+1.60)+174.0*(1.90+1.75))*0.75 m?2 1574.325
RAZEM 1574.325
10|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2099.1-1574.325 m?2 524.775
RAZEM 524.775
11/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m?2
d.1.1/0322-11 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
(8.0+6.0)*1.6*2 m?2 44.800
RAZEM 44.800
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l - ZASYPANIE MECHANICZNIE 70%
(1307.25+247.5+868.5*0.2*1.5)*0.7 m3 1270.710
RAZEM 1270.710
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.1.1/0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - ZASYPANIE RECZNE 30%
544.6 m3 544.600
RAZEM 544.600
14/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.1.1/0236-02
1815.3 m3 1815.300
RAZEM 1815.300
15/KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3  |m3
d.1.1/0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
868.5*0.15*1.5 m3 195.413
RAZEM 195.413
16|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1.1/0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
868.5*0.1*1.5 m3 130.275
RAZEM 130.275
17|KNNR 1 OBSLUGA | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA - Roboty pomiarowe przy li- |km
d.1.1/0111-01 niowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
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kan_pgkim_siec_kwiat PRZEDM

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.58 km 0.580
RAZEM 0.580
1.2 DZIAL 2 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RURO CIAGOW 45230000-5
PODKATEGORIE ROBOT
45232100-3 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
45232410-9
18/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/0511-03
479*(0.2+0.3*2)*0.6 m3 229.920
RAZEM 229.920
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.1.2/0408-03 - RURY KANALI. DWUSCIENNE PP FI=200/174 mm //PP KkI. T-SN=8 kN/m2//
z.52.3.4.
9908
479.0 m 479.000
RAZEM 479.000
20|KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.280 mm szt.
d.1.2/0122-06
5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.200 mm szt.
d.1.2/0122-03
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR 2-01 ANALOGIA: ZASYPKA GAZOCIAGOW PIASKIEM // - podsypka filtracyjna z  [m3
d.1.2/0610-01 piasku w gotowym suchym wykopie
analogia
3*4.5*0.4*0.8 m3 4.320
RAZEM 4.320
23/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu - stupkl betonowe kpl.
d.1.2/0315-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
24/KNR-W 2-18 |[ANALOGIA: RURY OCHRONNE PVC SDR26 fi=280x10.8 // Kanaty z rur PVC |m
d.1.2/0408-04/05 |taczonych na wcisk o $r. zewn. 280 mm - wykopy umocnione - interpolacja // L
z.s2.3.4. =45m/l
9908
analogia
(2+2)*4.5 m 18.000
RAZEM 18.000
25/KNR-W 2-18 |[ANALOGIA: RURY OCHRONNE PVC SDR26 fi=280x10.8 // Kanaty z rur PVC |m
d.1.2|0408-04/05 |tgczonych na wecisk o ér. zewn. 280 mm - wykopy umocnione - interpolacja // L
z2.52.3.4. =6,0 m//
9908
analogia
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o §r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.1.2/0412-01 ochronnych - PODPORY SLIZGOWE - PLOZY EC 195-218 wys. 25 - kpl. 10
4.5*4+6.0 m 24.000
RAZEM 24.000
27|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o ér.ponad 80 mm - RURY AROTA -6 szt./ 3,0 m/ m
d.1.2/0113-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom. do 300 mm - PRZEJSCIA szt.
d.1.2/0122-05 SZCZELNE PRZEZ SCIANE BETONOWA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0613-03 gtebokosci 3 m - F5, H8
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
31|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.1.2/0517-02 powg - fi=400 mm (P-200-T30) : / H13, H17 L=2,0m/
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.1.2/0517-02 powa - fi=400 mm (Z-200-T40) : zbiorcza /H1 L=3,0m/
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.1.2/0517-02 powa - fi=400 mm (Z-200-T30) : zbiorcza /F1, F2,F7 L=1,50m/
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.1.2/0517-02 powg - fi=400 mm (Z-200-T30) : zbiorcza /F3, F5, F6, H5, H6,H7,H10, H12,
H16, L=2,0m/
3+6 szt 9.000
RAZEM 9.000
35/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.1.2/0517-02 powg - fi=400 mm (Z-200-T30) : zbiorcza /H2 L=3,0m/
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.1.2/0517-02 powa - fi=400 mm (Z-200-T30) : zbiorcza /H14 + rura spadowa Dn200 L=
20m/
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/0706-02 préb.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
38|KALK. INDY-|ODBIOR GAZOWNICZY kpl.
d.1.2| WIDUALNA
analiza indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
39|KALK. INDY- [INSPEKCJA TELEWIZYJNA PRZEWODOW KANALIZACJI (20% diugosci) |m
d.1.2| WIDUALNA
analiza indy-
widualna
96.0 m 96.000
RAZEM 96.000
1.3 DZIAL 2 - ROBOTY DROGOWE 45233200-1 /ODBUDOWA NAWIERZCHNI/
131 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
40|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?2
d.1.3/0802-01
A
25.0*5.0 m?2 125.000
RAZEM 125.000
41|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.1.3/0803-01 bosci 3 cm
A
25.0*5.0 m?2 125.000
RAZEM 125.000
42|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.1.3/0803-02 1 cm grubosci
A
38.0*5.0*3 m?2 570.000
RAZEM 570.000
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
A
25.0*5.0 m?2 125.000
RAZEM 125.000
44|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3/0311-02 twa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
A
25.0*5.0*2 m?2 250.000
RAZEM 250.000
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
A
25.0*5.0 m?2 125.000
RAZEM 125.000
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.3/0114-01 niu 20 cm
A
25.0*5.0 m?2 125.000
RAZEM 125.000
47|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-07 niu 8 cm
A
25.0*5.0 m?2 125.000
RAZEM 125.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1.3.2 NAWIERZCHNIE BRUKOWE
48|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/ m2
d.1.3/0805-01 cm na podsypce piaskowej
2
(5.0+4.0+7.0+4.5)*3+1.2*4.0 m?2 66.300
RAZEM 66.300
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.3/0511-02 towo-piaskowej - 60% KOSTKI : MATERIAL Z ODZYSKU
.2|M=0,4
66.3 m?2 66.300
RAZEM 66.300
50|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.1.3/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do
.2 10 cm
66.3*0.1 m3 6.630
RAZEM 6.630
133 NAWIERZCHNIE ZWIROWE
51|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.3/0802-07 cm
3
48.0+16.0 m?2 64.000
RAZEM 64.000
52|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubos¢ po |mz2
d.1.3/0202-01 zageszczeniu 10 cm
3
64.0 m?2 64.000
RAZEM 64.000
53|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubos¢ po |m2
d.1.3/0202-03 zageszczeniu 8 cm
3
64.0 m?2 64.000
RAZEM 64.000
1.34 NAWIERZCHNIE BETONOWE
54|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.3/0801-03
A4
42.0 m?2 42.000
RAZEM 42.000
55|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1.3/0802-07 cm
4
42.0 m?2 42.000
RAZEM 42.000
56|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po zagesz- |m?2
d.1.3/0106-03 czeniu
A4
42.0 m?2 42.000
RAZEM 42.000
57|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m?2
d.1.3/0308-01
4
42.0 m?2 42.000
RAZEM 42.000
58|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.1.3/0308-03
A4
42.0 m?2 42.000
RAZEM 42.000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
1 KANALIZACJA GRAWITACYJINA - KOLEKTOR GLOWNY FO-F 7; HO - H17
11 DZIAL 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E 45100000-8
PODKATEGORIE ROBOT
45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 0111- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.174+ 0.00 0.00
d.1.|01 trasa drog w terenie rowninnym. - WYTYCZYNIE 0.305+0.1 =
1 0.579
2|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 607.95 0.00 0.00
d.1./01 ci do 15 cm za pomocg spycharek - 70% MECHANICZ-
1 NIE
3|KNR 2-01 0126-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m2 607.95 0.00 0.00
d.1.|02 cq spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
4/KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 260.55 0.00 0.00
d.1.|02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem - 30% RECZ-
1 NE
5/KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z |m2 260.55 0.00 0.00
d.1./06 darnig z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm
1 grubosci - 30% RECZNE
6/KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 1307.250 0.00 0.00
d.1.|06 siebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
1
7|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3 (35+10+5+ 0.00 0.00
d.1.|0201 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wy- 20)*1.2*1.5
1 dobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym; gtebo- =126.000
kos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - ODKRYWKI |
UKOPY
8|/KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3 30.0*2.7*1.5 0.00 0.00
d.1./0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wy- =121.500
1 dobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym; gtebo-
kos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m - WYKOPY
RECZNE DLA KOLIZJI Z SIECIAMI
9|KNR 2-01 0322-|Azurowe umochienie pionowych scian wykopow linio- m2 (305.0*%(3.2+ 0.00 0.00
d.1.|07 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych 1.60)+174.0*
1 kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) (1.90+1.75))
*0.75 =
1574.325
10/KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o|m?2 2099.1- 0.00 0.00
d.1.|02 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V 1574.325 =
1 wraz z rozbhiér.(szer.do 1m) 524.775
11|KNR 2-01 0322-|Azurowe umochienie pionowych $cian wykopow linio- m?2 (8.0+6.0)* 0.00 0.00
d.l1.|11 wych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych 1.6*2 =
1 kat.llI-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.) 44.800
12|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszcze- m3 (1307.25+ 0.00 0.00
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - ZASY- 247.5+
1 PANIE MECHANICZNIE 70% 868.5%0.2*
1.5)*0.7 =
1270.710
13|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 544.6 0.00 0.00
d.1./0501 w gruntach kat.IlI-1V; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos$¢
1 0.8-1.5 m - ZASYPANIE RECZNE 30%
14|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 1815.3 0.00 0.00
d.1./02 ty spoiste kat. Ill-IV
1
15/KNR 2-01 0416-|Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko- |m3 868.5*0.15* 0.00 0.00
d.1.|01 péw liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV 15=
1 195.413
16/ KNR 2-01 0415-|Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za |m3 868.5*0.1* 0.00 0.00
d.1.|02 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll 15=
1 130.275
17|KNNR 1 0111- |OBSLUGA | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA - Ro- |km 0.58 0.00 0.00
d.1.|01 boty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
1 sa drég w terenie réwninnym.
PODSUMOWANIE
DZIAL 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 45100000-8
PODKATEGORIE ROBOT
45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 45111200-0 ROBOTY
ZIEMNE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
1.2 DZIAL 2 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RURO CIAGOW 45230000-5
PODKATEGORIE ROBOT
45232100-3 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
45232410-9
18/ KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 479%(0.2+ 0.00 0.00
d.1.|0511-03 20cm 0.3*2)*0.6 =
2 229.920
19|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 479.0 0.00 0.00
d.1.|0408-03 mm - wykopy umocnione - RURY KANALI. DWU-
2|z.52.3.4. 9908 |SCIENNE PP FI=200/174 mm //PP KkI. T-SN=8 kN/m2//
20|KNR 2-19 0122-|Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.280 mm |szt. 5*2 = 10.000 0.00 0.00
d.1.|06
2
21|KNR 2-19 0122-|Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.200 mm |szt. 6*2 = 12.000 0.00 0.00
d.1.|03
2
22|KNR 2-01 0610-| ANALOGIA: ZASYPKA GAZOCIAGOW PIASKIEM // - |m3 3*4.5*0.4* 0.00 0.00
d.1.|01 podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wyko- 0.8 =4.320
2|analogia pie
23|KNR 2-28 0315-|Oznakowanie trasy rurociggu - stupkl betonowe kpl. 5 0.00 0.00
d.1.|02
2
24/KNR-W 2-18  |ANALOGIA: RURY OCHRONNE PVC SDR26 fi= m (2+2)*4.5 = 0.00 0.00
d.1.|0408-04/05 280x10.8 // Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 18.000
2|z.52.3.4. 9908 |zewn. 280 mm - wykopy umocnione - interpolacja // L =
analogia 45m//
25/KNR-W 2-18 ANALOGIA: RURY OCHRONNE PVC SDR26 fi= m 6.0 0.00 0.00
d.1.|0408-04/05 280x10.8 // Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r.
2|2.52.3.4. 9908 |zewn. 280 mm - wykopy umocnione - interpolacja // L =
analogia 6,0 m//
26|KNR 2-18 0412-|Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100- |m 4.5*4+6.0 = 0.00 0.00
d.1.|01 300 mm w rurach ochronnych - PODPORY SLIZGOWE 24.000
2 - PLOZY EC 195-218 wys. 25 - kpl. 10
27/KNNR 5 0113- |Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - RURY m 6 0.00 0.00
d.1.|02 AROTA -6szt./3,0m/
2
28|KNR 2-19 0122-|Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom. do 300 |szt. 2 0.00 0.00
d.1.|05 mm - PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANE BETO-
2 NOWA
29|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 12200 mm |stud. 2 0.00 0.00
d.1.|03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - F5, H8
2
30|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |[0.5 m] stud. -2 0.00 0.00
d.1.|04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
2
31/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt 2 0.00 0.00
d.1.|0517-02 mkniecie rurg teleskopowg - fi=400 mm (P-200-T30) : /
2 H13, H17 L=2,0m/
32|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt 1 0.00 0.00
d.1.|0517-02 mkniecie rurg teleskopowg - fi=400 mm (Z-200-T40) :
2 zbiorcza /H1 L=3,0m/
33/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 425 mm - za- |szt 3 0.00 0.00
d.1.|0517-02 mkniecie rurg teleskopowg - fi=400 mm (Z-200-T30) :
2 zbiorcza /F1,F2,F7 L=150m/
34|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt 3+6 = 9.000 0.00 0.00
d.1.|0517-02 mkniecie rurg teleskopowg - fi=400 mm (Z-200-T30) :
2 zbiorcza /F3, F5, F6, H5, H6,H7,H10, H12, H16, L=
20m/
35/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt 1 0.00 0.00
d.1.|0517-02 mkniecie rurg teleskopowg - fi=400 mm (Z-200-T30) :
2 zbiorcza /H2 L=3,0m/
36/ KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt 1 0.00 0.00
d.1.|0517-02 mkniecie rurg teleskopowg - fi=400 mm (Z-200-T30) :
2 zbiorcza / H14 + rura spadowa Dn200 L=2,0m/
37|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 4 0.00 0.00
d.1.|0706-02 nalnej 200 mm
2
38|KALK. INDYWI-|ODBIOR GAZOWNICZY kpl. 3 0.00 0.00
d.1.|DUALNA
2|analiza indywi-
dualna
39|KALK. INDYWI- |INSPEKCJA TELEWIZYJNA PRZEWODOW KANALI- |[m 96.0 0.00 0.00
d.1.|DUALNA ZACJI (20% diugosci)
2|analiza indywi-
dualna
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PODSUMOWANIE

DZIAL 2 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW )
PODKATEGORIE ROBOT

45230000-5

45232100-3 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
45232410-9
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $§¢ \ Cena jedn. \ Warto §¢
13 DZIAt 2 - ROBOTY DROGOWE 45233200-1 /ODBUDOWA NAWIERZCHNI/
1.3. NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
1
40|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |m?2 25.0%5.0 = 0.00 0.00
d.1.|01 o grubosci 10 cm 125.000
31
41|KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |mz2 25.0*5.0 = 0.00 0.00
d.1.|01 bitumicznych o grubosci 3 cm 125.000
31
42|KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |mz2 38.0*5.0*3 = 0.00 0.00
d.1.|02 bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci 570.000
31
43|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 25.0%5.0 = 0.00 0.00
d.1.|01 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ 125.000
3.1 po zageszcz. 4 cm
44| KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 25.0%5.0*2 = 0.00 0.00
d.1.|02 sowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy 250.000
3.1 dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
45/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 25.0%5.0 = 0.00 0.00
d.1.|05 sowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ 125.000
3.1 po zageszcz. 3cm
46| KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 25.0%5.0 = 0.00 0.00
d.1.|01 grubosci po zageszczeniu 20 cm 125.000
31
47/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 25.0%5.0 = 0.00 0.00
d.1.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm 125.000
31
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
1.3. NAWIERZCHNIE BRUKOWE
2
48|KNR 2-31 0805- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nie- |m?2 (5.0+4.0+ 0.00 0.00
d.1.|01 regularnej o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej 7.0+4.5)*3+
3.2 1.2*4.0 =
66.300
49 KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm |m?2 66.3 0.00 0.00
d.1./02 na podsypce cementowo-piaskowej - 60% KOSTKI :
3.2|M=0,4 MATERIAt Z ODZYSKU
50|KNR 2-31 0107- | Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamien- |m3 66.3*0.1 = 0.00 0.00
d.1.|01 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - 6.630
3.2 Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
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PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIE BRUKOWE

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
1.3. NAWIERZCHNIE ZWIROWE
3
51|KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 48.0+16.0 = 0.00 0.00
d.1.|07 miennego o grubosci 15 cm 64.000
3.3
52|KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$ciela- |m?2 64.0 0.00 0.00
d.1.|01 na recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
3.3
53|KNR 2-31 0202-|Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozsciela- |m?2 64.0 0.00 0.00
d.1.|03 na recznie - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm
3.3
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIE ZWIROWE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
1.3. NAWIERZCHNIE BETONOWE
4
54/KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- |m2 42.0 0.00 0.00
d.1.|03 bosci 12 cm
34
55/KNR 2-31 0802-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 42.0 0.00 0.00
d.1.|07 miennego o grubosci 15 cm
34
56|KNR 2-31 0106- |\ Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 42.0 0.00 0.00
d.1.|03 grubos¢ po zageszczeniu
34
57|KNR 2-31 0308-|Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 |m?2 42.0 0.00 0.00
d.1.|01 cm
34
58|KNR 2-31 0308-|Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 m?2 42.0 0.00 0.00
d.1.|03 cm
34
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIE BETONOWE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
DZIAL 2 - ROBOTY DROGOWE 45233200-1 /ODBUDOWA NAWIERZCHNI/
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.18

PODSUMOWANIE

KANALIZACJA GRAWITACYJNA - KOLEKTOR GLOWNY FO - F7; HO - H17

PODSUMOWANIE

-11 -

RAZEM
OGOLEM

RAZEM
OGOLEM

RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

11

DZIAL 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWE

45100000-8

PODKATEGORIE ROBOT

45111100-9 ROBOTY W ZAKRESIE
BURZENIA

45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

0.00

1.2

DZIAt 2 - ROBOTY BUDOWLANE W
ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW
45230000-5

PODKATEGORIE ROBOT

45232100-3 ROBOTY POMOCNICZE
W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIA-
GOW

45232410-9

0.00

131

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

0.00

1.3.2

NAWIERZCHNIE BRUKOWE

0.00

133

NAWIERZCHNIE ZWIROWE

0.00

134

NAWIERZCHNIE BETONOWE

0.00

1.3

DZIAL 2 - ROBOTY DROGOWE
45233200-1 /ODBUDOWA NAWIERZ-
CHNI/

0.00

[y

KANALIZACJA GRAWITACYJINA - KO-
LEKTOR GLOWNY FO - F7; HO - H17

0.00

RAZEM

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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