Istniejica linia kablowa ocewietleniowa nn

przy ul. Lubelskiej - zasilana ze stacji trafo Mokoszyn M3yn

Projektowana linia kablowa nn typu YAKY 4x35 - 480 m

istniejicy s*up
ocewietleniowy
betonowy

istniejicy s*up
ocewietleniowy
stalowy

projektowany siup projektowany s®up projektowany siup projektowany siup projektowany siup projektowany siup
L1 typu S-95 L2 typu S-95 L3 typu S-95 L4 typu S-95 L5 typu S-95 L6 typu S-95

LEGENDA :

N

projektowany uziom ochronny R <5 Ohm

S

projektowany s3up S-95 z opraw! ocewietleniowa

ousd 70

A

rozciécie linii w istniejicym siupie

System sieciowy : TT

projektowany siup
L7 typu S-95

C Nmag 42m @)\, 38m g 42m QW\, 46 m g 42m @)\/ 41m @/\/ 42m mw)\/ 48 m g 42m @\/ 34m Q\/ 38m

projektowany siup projektowany siup projektowany siup projektowany siup
L8 typu S-95 L9 typu S-95 L10 typu S-95 L11 typu S-95
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Temat: Skala: Nrrys.:

Oswietlenie ulicy Spokojnej w Sandomierzu. ) )
Nazwa rys. : Branza:

sdupdw i opraw.

Schemat linii kablowej ( ocewietlenie ) nn , rozmieszczenie

Elektryczna

Pieczatka i podpis :
Projektowat :

Data:
10.2007

Miejscowosé :

Sandomierz




