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OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami z 2004 r. Nr 6, poz. 41 ze zm.) oświadczam, iż opracowana przeze mnie dokumentacja projektowa – projekt budowlany : „Oświetlenie ul. Spokojnej w Sandomierzu.”

Inwestor – Gmina Miejska Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz
jest zgodna z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

...................................................
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4. Wstęp

4.1. Przedmiot opracowania  .
Przedmiotem opracowania jest oświetlenie ul. Spokojnej w Sandomierzu. Projekt przedstawia sposób budowy oświetlenia i obejmuje swym zakresem linie kablowe nn oraz słupy oświetleniowe.
4.2. Podstawa opracowania  .

· Zlecenie inwestora

· Techniczne warunki zasilania TWP znak : R8/ULP/3399/399/2007
· „Warunki techniczne” jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV - Dz. Ust. Nr 81 z 1990 r. Poz. 473,

· Polska Norma  PN-76/E-02032 - Oświetlenie dróg publicznych 

· Polska Norma  PN-76/E-05125 -  Elektroenergetyczne linie kablowe 

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 ( Dz.U. nr 43 poz. 430 )

· Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych.
· Dokumentacja techniczna producenta słupów i oprawy
5. Opis techniczny .
5.1. Stan istniejący.

W chwili obecnej ulica Spokojna nie jest oświetlona . Z uwagi na wzmożony ruch pieszych oraz pojazdów , projektuje się wykonanie oświetlenia ww ulicy.  

5.2. Linie kablowe oświetlenia oraz ustawienie słupów .
          Zasilanie oświetlenia    projektuje  się  wykonać  kablem YAKY 4x35 mm2 z najbliższego słupa istniejącego oświetlenia zlokalizowanego przy ul. Lubelskiej ( linia kablowa z rozdzielni SO zasilanej ze stacji trafo Mokoszyn Młyn ).  Projektuje  się  oświetlenie  jednostronne ,  na słupach typu S-95 ( L1 – L11 ) produkcji   „Elektromontaż”   Rzeszów  .    Fundamenty  typu   F 150 .  Wysięgniki  jednostronne  długości 1,5 m  z  oprawami typu OUS 70 prod. firmy ELGO Gostynin.  Źródło światła – lampa wysokoprężna sodowa NAVt 70 W.       Słupy  projektuje się ustawić ustawić  w miejscach  pokazanych  na  planie ,  3,5 m od osi istniejącej jezdni. Dla zasilania słupów projektuje się kabel typu  YAKY  4x35 mm2 . Połączenie  opraw  z tabliczką  zaciskową  wykonać   przewodem    YDY  3  x  2,5 mm2 . W  słupach  stosować  tabliczki  zaciskowe TBD‑35  jednobezpiecznikowe   z wyłącznikiem instalacyjnym S-191 B  4 A  .  Zgodnie z TWP oświetlenie należy nawiązać z istniejącym oświetleniem przy ul. Panoramicznej – kabel należy wprowadzić do ostatniego słupa bez podpinania. 

Trasy projektowanych linii kablowych pokazano na planie w skali 1 : 1000 ( Rys Nr 1) .  Kable układać w ziemi na głębokości 0,7  m zgodnie z PN-87/E-05125. Na skrzyżowaniu projektowanego kabla z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz wjazdami na posesje projektuje się przepusty firmy AROT typu DVK 50 – długości przepustów podano na planie. Przed słupami ,  przy przepustach oraz na trasie kabli pozostawić po 1,5 m  zapasu kabla . Przed zasypaniem zgłosić do etapowego odbioru w Rejonie Dystrybucji Energii Tarnobrzeg . Po nasypaniu na kable warstwy ziemi przesianej wysokości  0,3  m  , należy nałożyć folię kablową koloru niebieskiego.  Na kablach w  odstępach  co 10 m oraz przy przepustach nałożyć opaski kablowe  informacyjne , na których winno być podane : 

           

- typ i rodzaj kabla ,

                        
- skąd i dokąd biegnie ,

                        
- właściciel , 

                        
- rok budowy linii kablowej

5.3. Ochrona od porażeń .

Zgodnie z TWP stosować ochroną poprzez szybkie wyłączenie, układ sieci „TT” . Oprawy oświetleniowe należy uziemić.  Wartość uziemienia winna być mniejsza od wyliczonej ze wzoru  
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5.4. Układ pomiarowy i sterowanie .

Rozliczanie energii elektrycznej zużywaną przez oświetlenie uliczne oraz sterowanie załączaniem  realizowane będzie poprzez istniejący układ pomiarowo sterujący zlokalizowany w istniejącej szafie sterującej SO ( zasilana ze stacji trafo 15/0,4 kV Mokoszyn Młyn ). 

5.5. Uwagi końcowe .


Przed rozpoczęciem prac uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie prac od właściwych organów administracyjnych (  decyzja na budowę  linii oświetlenia ulicznego ) . Prace związane z  podpięciem kabla w istniejącym słupie oświetleniowym wymagają polecenia na prace - urządzenia czynne. Całość prac związanych z realizacją niniejszego projektu wykonać zgodnie z cytowanymi normami , oraz  PBiUE. 

Zgodnie z TWP nowo wybudowany odcinek oświetlenia pozostaje na majątku Inwestora .  Słupy oznaczyć kolorem żółtym . 

6. Obliczenia techniczne .

6.1. Dobór zabezpieczeń .

6.1.1. Dobór zabezpieczeń oprawy .


[image: image4.wmf]A

U

k

P

I

i

b

4

,

0

9

,

0

230

70

2

,

1

cos

=

´

´

=

´

´

=

j



Przyjmuje się  wyłącznik instalacyjny  serii  S-191 4 A

6.1.2. Dobór zabezpieczeń obwodów oświetleniowych 

w rozdzielni SO.
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przyjmuje się wkładki bezpiecznikowe istniejące :

· zalicznikowe Bi Wts  20 A

· przedlicznikowe  Bi Wts  25 A

6.2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej .

Stacja trafo

Mokoszyn Młyn

         Rozdzielnia SO
           80 A 


            25 A                                                            

                            AsXSn 4x35  mm2                                   YAKY 4x35 mm2
 

                                  120 m                                                         630 m


Dla transformatora o przekładni 15/0,4 kV i mocy  160 kVA przyjmujemy :

RT = 0,02  W
XT = 0,04  W
Dla przewodu  AsXSn 4x35 mm2 przyjmujemy :

Rl35 =  0,868  W
Xl35 =  0,083  W
Dla kabla YAKY 4x35 mm2 przyjmujemy :

Rk35 =  0,8575 W
Xk35 =  0,082  W
Rk+l = R`l35 x ll35  =  1,289             


Xk+l  = X`l35 x ll35 =  0,062  

Rz = RT + Rk = 0,02 + 1,289  =  1,329    

Xz = XT + Xk = 0,04 + 0,062 =  0,082  
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Iw = k x Ib = 2,7 x 50 = 135 A 

Iz  >  Iw
Ochrona przeciwporażeniowa skuteczna

6.3. Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napięcia .

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnych warunków skupiając całą moc na końcu obwodu :

Rozdzielnia SO                                   Istn. słup ul. Lubelska



proj. słup L 11
                                                                                  

                                YAKY 4x35 mm2                                                YAKY 4x35 mm2                      

              
                                         150 m                                                                    480  m 

P1 = 2,25 kW                                                                    P2 =  0,77 kW                                                                                   cos(  =  0,9                                                                        cos(  =  0,9
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 U % =  0,15 % + 0,12 % = 0,27 %
 U %  <  U dop =  4 % 

6.4. Uziemienie ochronne .
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 Wymagana wartość uziemienia ochronnego nie może przekroczyć 5 ( .
7. Zestawienie ważniejszych materiałów .

	1. 
	Słup oświetleniowy S-90 prod. Elektromontaż Rzeszów
	szt.
	11

	2. 
	Wysięgnik   jednoramienny dł. 1,5 m prod. Elektromontaż Rzeszów
	szt.
	11

	3. 
	Oprawa  oświetleniowa  OUS 70
	szt.
	11

	4. 
	Lampa  NAV-T 70 SUPER
	szt.
	11

	5. 
	Kabel     YAKY  4 x  35 mm2
	m
	480

	6. 
	Bednarka ocynkowana FeZn 20x4
	kg
	35

	7. 
	Przepust ochronny AROT DVK 50
	m
	30

	8. 
	Folia  kablowa  niebieska  szer.  0,3 m
	m
	480

	9. 
	Opaski  kablowe informacyjne
	szt.
	55

	10. 
	Fundament  F 150 prod. Elektromontaż Rzeszów
	szt.
	11

	11. 
	Tabliczki  zaciskowe TBD-35 

z bezpiecznikiem S 191 B 4 A
	szt.
	11

	12. 
	Uziemienie  płytowe
	szt.
	11


Informacja BIOZ

Dotycząca konieczności sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7.07.1994 – Prawo Budowlane )

Temat :  „Oświetlenie ulicy Spokojnej w Sandomierzu.”

1. Zakres robót budowlanych.

· Budowa oświetlenia ulicznego : linia kablowa nn typu YAKY 4x35 długości 480 m na słupach stalowych ocynkowanych typu S-95 z  oprawami oświetleniowymi typu OUSd 70 – 11 sztuk.

Na działkach o numerach ewidencyjnych wg. wykazu w podmiotowym projekcie.

2. Obiekty istniejące.

· Istniejąca linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kV oraz stacja transformatorowa

3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dla ludzi.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występuję.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia, podziemnego i naziemnego. 

5. Instruktaż pracowników.

Przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni pracownicy którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonych robót.

Zabrania się zatrudniać pracowników na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż pracowników obowiązany jest przeprowadzić kierownik budowy uwzględniając przepisy i wymagania zawarte w n/w przepisach:

· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. nr 13 poz. 93 z 19972 )

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz 844 z 1997 )

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. nr 26 poz. 313 z 2000 )

6. Zalecane środki techniczne i organizacyjne.

· Wszystkie prace prowadzić zgodnie z PBUE oraz przepisami BHP

· Przed rozpoczęciem robót wykonać dokładna lokalizacje istniejących wymienionych w projekcie urządzeń podziemnych i naziemnych

· Zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu prac w pobliżu i przy nawiązaniu do istniejących ( czynnych ) urządzeń elektroenergetycznych.

· Całość prac wykonywać pod nadzorem osób posiadających świadectwa SEP

· Po zakończeniu budowy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

· Na prace przy urządzeniach czynnych i wymagane przepisami należy uzyskać dopuszczenie oraz polecenie na prace wydane przez pracowników RE Tarnobrzeg.
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