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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Sandomierz F1 E8 T6 Kanalizacja sanitarna
1 kalk. wtasna | ROZBIORKA NAWIERZCHNI CPV 45110000-1 m2
poz.1.1 m?2 24.720
RAZEM 24.720
1.1ST KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej gr 8cm m2
01.01.00 |0810-01
poz.4*(1.2+0.3*2+0.3*2) m?2 24.720
RAZEM 24.720
1.2|ST KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych - obwatowan | m?3
01.01.00 |0212-01 wykopoéw z faw z chudego betonu
poz.3.7 m3 1.854
RAZEM 1.854
1.3|ST KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odl.do 1 km m3
01.01.00 |0108-09
poz.1.2 m3 1.854
RAZEM 1.854
1.4/ST KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami - za kazdy nast. 1 km po-|m3
01.01.00 |0108-10 nad 1km na odlegto$¢ tagczng 10 km wedtug wskazan PGKIM Sandomierz
lub wyw6z w inne miejsce wskazane przez Oferenta
Krotnos¢ = 9
poz.1.3 m3 1.854
RAZEM 1.854
1.5/ST kalk. wtasna | Optata za sktadowanie lub utylizacjg materiatu z rozbiorki m3
01.01.00
poz.1.3 m3 1.854
RAZEM 1.854
2 kalk. wtasna | TYMCZASOWY WODOCIAG CPV 45231300-8 m
poz.2.1 m 407.550
RAZEM 407.550
2.1\ST KNR 2-01 |Wodociagi tymczasowe wraz z tymczasowymi przytagczami do budynkéw m
03.03.00 |0615-01
407.55 m 407.550
RAZEM 407.550
2.2|ST kalk. wlasna | Zabezpieczenie utozonego wodociggu na okres wykonywania sieci ze- m
03.03.00 wnetrznych kanalizacyjnych i wodociggu
poz.2.1 m 407.550
RAZEM 407.550
3 kalk. wlasna |[ROBOTY ZIEMNE CPV 45231300-8 m
poz.4 m 10.300
RAZEM 10.300
3.1ST KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami m3
03.02.00 |0201-03
przyjeto wykonanie 70 % objetosci wykopu mechanicznie
- S39
10.3%(3.35+0.4)*1.2*0.7 m3 32.445
plus poszerzenie wykopu przy studzienkach fi 1000
S39
(2.4-1.2)*2.4%(3.35+0.4)*0.7 m?3 7.560
plus pogtebienie wykopu przy studzienkach fi 1000
2.4*2.4*0.5*0.7*poz.4.4 m3 2.016
RAZEM 42.021
3.2|ST KNR 2-01 |Reczne wykopy liniowe pod rurociggi na gtebokos¢ do 6 m m3
03.02.00 |0317-08
przyjeto wykonanie 30 % objetosci wykopu mechanicznie
- S39
10.3%(3.35+0.4)*1.2*0.3 m3 13.905
plus poszerzenie wykopu przy studzienkach fi 1000
S39
(2.4-1.2)*2.4%(3.35+0.4)*0.3 m?3 3.240
plus pogtebienie wykopu przy studzienkach fi 1000
2.4*2.4*0.5*0.3*poz.4.4 m3 0.864
RAZEM 18.009
3.3|ST KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie odspojonym z m3
03.02.00 |0206-03 transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
p0z.3.1+poz.3.2 m3 60.030
RAZEM 60.030
3.4|ST KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 6.0 m  |m?2
03.02.00 |0322-04 wypraskami wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
- S39
10.3%(3.35+0.4)*2 m?2 77.250
RAZEM 77.250
3.5|ST KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glgbok.do 6.0 m m2
03.02.00 |0322-09 wypraskami wraz z rozbiodr. - dodatek za dalszy rozpoczety 1m szer
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poz.3.4 m? 77.250
RAZEM 77.250
3.6/ST KNR 2-01  |Umocnienie pionowych scian wykopow o gteb.do 6m - w migjscach posze- |m?2
03.02.00 |0326-10 rzenia pod studzienki palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
poszerzenie wykopu przy studzienkach fi 1000
- S39
(2.4-1.2+2.4)*2%(3.35+0.4) m2 27.000
pogtebienie wykopu przy studzienkach fi 1000
2.4*4*0.5*poz.4.4 m2 4.800
RAZEM 31.800
3.7|ST KNR 2-31 | Tymczasowe obwatowanie wykopu w postaci faw z chudego betonu m3
03.02.00 |0402-03
analogia
0.3*0.3*poz.4*2 m3 1.854
RAZEM 1.854
3.8|ST KNR 2-02 | Tymczasowe daszki ochronne ciggte o konstrukcji drewnianej wraz z kosz- | m?2
03.02.00 |1614-01 tem rozbiorki
poz.4*(1.2+0.3*2+0.3*2+0.5) m2 29.870
RAZEM 29.870
3.9|ST KNNR 2 Izolacja daszkéw z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew- | m?2
03.02.00 |0604-02 nianej
poz.3.8 m? 29.870
RAZEM 29.870
4 kalk. wtasna | SIEC KANALIZACYJNA PROJEKTOWANA CPV 45231300-8 m
poz.4.3 m 10.300
RAZEM 10.300
4.1|ST KNR 2-18 |Podioza z materiatow lessowych (z wykopu) o grub.40 cm m2
03.02.00 |0501-03 Krotnos¢ = 2
poz.4*0.8 m2 8.240
RAZEM 8.240
4.2|ST KNR 2-18 |Stabilizacja podioza lessowago cementem - uzyskanie podtoza lessowo-ce- | m?2
03.02.00 |0502-02 mentowego LC-50
poz.4.1 m? 8.240
RAZEM 8.240
4.3|ST KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na uszczelki gumowe wargowe o $r. zewn. 250|m
03.02.00 |18 0408-04 |mm
- S39
10.3 m 10.300
RAZEM 10.300
4.4|ST KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
03.02.00 |0406-05 1000 mm i glgbokosci do 2.4 m z wtazami zeliwnymi klasy D400 z herbem
miasta Sandomierza wg. detalu zamieszczonego w projekcie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.5|ST KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. |m
03.02.00 |0406-06 1000 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokosci od 2.4 m
S39
3.35-24 m 0.950
RAZEM 0.950
4.6|ST KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
03.02.00 |18 0706-02 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
5 kalk. wtasna | ZASYPKA CPV 45231300-8 m
poz.4 m 10.300
RAZEM 10.300
5.1|ST KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami w gruncie sktadowanym na odkfadzie z m3
03.02.00 |0206-03 transp.urobku samochod. samowytadowczymi z odlegtosci do 1 km
56.895 m3 56.895
RAZEM 56.895
5.2|ST KNR 2-01 |Wstepna reczna zasypka wykopoéw liniowych m3
03.02.00 |0320-05
rurociag fi 250
poz.4.3*1.2%(0.25+0.1) m3 4.326
RAZEM 4.326
5.3|ST KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
03.02.00 |0230-01 10 m w gruncie dowiezionym z odkfadu
poz.5.1 m3 56.895
minus zasypka reczna
-p0z.5.2 m3 -4.326
RAZEM 52.569
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5.4|ST KNR 2-01 |Dogeszczanie zasypki z gruntu z odktadu ubijakami mechanicznymi m3
03.02.00 |0236-02
poz.5.1 m3 56.895
RAZEM 56.895
6 kalk. wlasna |[NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7 m?2
poz.1.1 m?2 24.720
RAZEM 24.720
6.1|ST KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
01.07.00 |0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
poz.1.1 m?2 24.720
RAZEM 24.720
6.2|ST KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?2
01.07.00 |0114-05 cm
poz.1.1 m?2 24.720
RAZEM 24.720
6.3|ST KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 |m?2
01.07.00 |0114-03 cm
poz.1.1 m?2 24.720
RAZEM 24.720
6.4|ST KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce m?2
01.07.00 |0301-06 zwirowej nowej, kostka z odzysku
poz.1.1 m?2 24.720
RAZEM 24.720
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