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Prredmiar Robot

Podstawa naktadu, opls pozyciji ) Ilase Erov.’ Jedn.
T NARTZRZCHNIE DROG I ULIC CPV 452332207%45233252-0

-1 KSNR 6/803/5 Rozebranis nawierzchni z kostii ) _

kamiennej i klinkieru drogowego, : !
kostka regularna na podsypce : !

SST1 2 SST13b piaskowe], recznie eimee e ew .. m380,00. m2

1 2 KSNR 6/104/1 {1} Warscwy cdsaczajace (mechaniczne ; i

zageszczenia}, grubosé po o f

SST 5 cageszczeniu 15-cm, walec . :

: : wibracyjny - analogia . ~390,005“ _imz

1.3 KSNR 5/113/1  Podbudowy z kruszyw tamanych,
Wwarstwa dolna, po rageszczeniu

SST 13 b.S8T 12 12-cm - analogia ~390, 00 m2

-4 aSNP §/502/3 {2) Chodniki z kostki brukowed
betonowej, grubosé 8-cm, pedsvpka
cementowo-plaskowa z wypeinieniem
_SST‘IZ;SST'13.D spoin piaskiem, kostka kolorowa ~340, 00

1.5 KSNR 6/403/3 Krawe-n;k; wraz z wykonan_em taw,
betonowe wystaiace 15x30-cm, lawa
SST12,85T13 betonowa, podsypka

)} ' | cementowo-piaskewa . ~193,00 m

1.5 KSNP $/404/5 Obrzeza batonowe, 30%8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa, wypelnienie
531-12 SST13 Spolin caprawa cementowa ~195, 00 m
1. _E R §/201/5 Rozebranie podbudowy, = betonu,
S8T1.2, S 13 grubosé¢ l3-cm, rgcznie ~150,00 m2
1l.15 XNNR 8/307/8 Nawierzchnie z piyt drogowych ;
betonowych, piyry kwadratowe,
grubesc 1l3-cm, spoiny wypeiniane
SST 12,85T 13 zaprawa cementowa : ~180Q,Q0 mn2
2 KANALY GRAWITACYJHE SIEC- roboty ziemne CPV 45111200-0Q .
I.IRNR 201712073 Ropoty pomiarowe aprzy liniowych
. robetach ziemnyeh, trasa rowow
meligracyinych w cerenie TOwWRLNnym-
-SST 13.a sle¢ - anaicgia
R= 0, 855 M= 1,000 5= 1,300 ~1,31e0 km
SLIENR 2UL/1l5S1 Usuniecle warstwy zismi uradzaine;
fnumes| srrTy pomocy spychazek
T Jrubasc warstwy do 15-cm
53 13.352 B= 0, 955 #= 1,000 3= 1,000 -1 571,00 Mo
SLIENR Z20T/10542 Reczne usuniecie warstwy zismi
urgdzajne thumusu), grabesc
S8T 13.bc Warstwy do l5.cm, = przewczem
! taczkami, humus z darnia
B= (,4955 M= 1,000 3= 1,000 ~432%,0Q0 m2

1.4 E5NF 4/205/7 (2) Wykooy oraz proekopy wyhonywane na
odklad koparkami podsiebiernvmi,
Lopacka 0,25-0,6-m2, gizhohosd 4o 2

SSTS m, kavegoria gruntu III-I- ~1 587,73 m3
xsur 4/3207/4 Wykopy liniowe szerckosci 0,8-2,5'm

© Scianach pionowych 2 recznym

wydobyciem urobku w gruntach
SSTS suchych, glebokogei do 3,0-m,
Pateqorla gruntu III-IV ~580, 47 m3

vaopy oraz pr*ekcpy wy?onywane na
odklad koparkami podsiebiernymi,
SSTS lleparka 1,20-2,50, glebokosc do 4
m, kategorla grunzu III-IV ~743, 34 m3
ksne 4730775 Wykopy liniowe srerckosci 0,8-2,5-m
O Scianach picnowych = recznym
Wydebyciem urobku w gruntach
S8T5 - suciayeh, glebokesci do 5,0-m,
kategoria gruntuy III-IV ~135, 83 .m3
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. 8ie¢ kanalizacji sanitarnej S - o7t ow miejscowescl Sandomi.
Podstawa nakIada, “8pis gozycii Liosc Kzot.: Jedn.
2.8 KSNR 1/317/4 Umocnienie &cian wykopow Wrai 2 . |

rozbidrka palami szalunkowymi

stalowymi (wypraskami) w gruntach
~_guchych, szerokosé do L1-m,

umocnienie afurowe w gruncie '
SST 12349 kategorii IIT-IV, glebokose do 3'm ~1 360,93 n2

2.9 KSNR 1/317/1 Umocnienis $cian wykapéw wraz z T
' rozhiérka palami szalunkowymi

. stalowymi [wypraskami) w gruntach ; i

\ suchych, szerckcsé do l-m, ' ; |

umocnienie pelne w gruncie : i

SST123 9 kategorii I-Iv, g}_ebokaSC do 3:m ~3 175,51, i

2.10 KSNR 1/317/2 Umocnisnia 4cian wykopow Wraz z
rozbidrka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerckes$é¢ do 1-m,
umocnianie peine w gruncie
SST 12.3. g kategoril I v, q}.ebckcsc do 4'm ~1 858, 34 rm2

2.12 KSNR 4/1301/3  Podioza 2 materialéw sypkich,
grubosé 20-cm - pod rurociag - :
SST g analogia ~460, 60 m2

2.13 KSHR 4/1301/4 Pgdicza :z "u.ater:l.alow stﬂ*ﬁ-C‘1
grubeosé 25-cm - pod rurociag -

.j‘_'_-l S_ST g analogia ~197, 40 me
) 2.14 KSNP. 4/1304/4 Podioia betanowe, grubesé 20-<m - o
SST 5 po¢ studnis betonowe - analogia -4,32 omz

1,15 KSHR 4/1301/4 2odloza z materialéw svplich,
grubosé 25-cm - zabezpiecianie
rurociagaéw przed camarzanism -
S5T3 ~analogia -25,0 ml

2.16 KSNR 1/210/7 (1) Zasypan:.e kaoocw fundamentcwvch
podiuznych, punktowych, IowowW, .
wykopdw obisktowych, spyveharki,

SSTS grubos$s w stanie lusnym 30-cm, :
o kategoria gruntu ITI-IV ~1 476,56 m3
2,17 ®SHR 4 /31071 Zasypywania wykopéw szexokosci
s 2,8=2,5 m o scianach pionowych,
gilebokose do 3,0-m, Kategor-a
SSTS gruntu I[IT-IV ~550, 14 m3
.18 KSNR 1/310/0 Zasypywanl.ﬂ wykopow szerokosci
0.8-2,5% m o $scianach picnowych,
glebokosc do &,0-m, kategoria
SSTS grunta III-IV -368,52 m3
i s.orex3ws /i1 ¢2) Prremieszcianie spycharikami mas
zismnych uprzadnio odspelchvceh,
odlagiosdd do 10-m, kategorla Jruntu
S8T43 I-ITT ~20Z, 18 m3
A 2.20 #NR 20122642 ;.ages:c”:anie nasypow, ubizaiami .
mecinanicznymi, grunt spoisty
kategorii III-IV
SSTS 2= 0,955 M= 1,300 g= 1,000 ~-202,18 m3
e Odwodnienie wykopow = kalkulacia
T123.h indywidualna oferenta kpl.

2 KANALY GRAWIT, SIECS- rurociagi i studsz. CBV 15332400—&

3.4 KSNP 4/3412/3 Studnie rewizyjne z kregow
{21 betonowych, w gotowvm wyhkopie, Fi
1200 -mm, glebokosé 3.0-m, = pomoca ]
SSTS SiFAWL A 3 szt
3.6 KNRW Z18/517/2 Stud*:._e_ﬁ_i;:i:—kan_'a'ilvacyjne sysTemowa }
(1) prod. PIPE LIFE o $z. 400 mm- Lk mﬂnpm&ﬂe
SSTS zamknigcie rury teleskopowa 2 :
. pokrywa *eliwna T 40- analegia 24 E344
3.7 ENRW 218/517/1 Studzienki kanalicacyine systemowe . ' A
. (1) prod. PIPE LIFE o srednicy 400 mm Lab ropmorainé
SSTS zamknigre stotkiem betonowym =
. ~ ___pokzywa betonowa - analogia 33 szt
! 5.1 KNRW 218/408/2 Kanaly Z Iur typu PVC iaczone na Aab mmﬂ“m :
| DTPE i .
! SSI][,;SS"]:_S_ S “ﬂwczsk prod. PIPE LIFE, Fi-150-mm _ ___;‘_Ql :m
5.2 KNR 218/804/1 Proba szczelnosci kanalaw ‘-urowych. )
SS5T13.d  (4) kanat Dn-150-mm 26l: m
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3.12 KNRW 218/408/3 Kanaly z rur typu PVC laczone na L A
_551'_[, SST S wcisk, Pre. PIPE LIFE Ti 200 mm _}_ps_sg ‘m
% 1 KNR 213/804/2 Préba gzozelnosci kanalow rurowYCh» :
SST134 (4. . kanal Dn-200-mm o 1055,  m
3.26 KNR 218/408/5 Przewierty maszyna do wiercen
{2 ' poziomych WP 30/60, diugosci 40-m,
rury Dn-300-600-mm, grunt kategerii
[ 5ST123.c;PBS _1-II e ~3z,00. 0m
3.27 KNR 218/’4.1"/"l Przecia.gam.e ruroc:.aqow
{1y przewodcwych w rurach ochrennych, _
_SL‘Lch PB.5 _ rurociag Dn-400-800-mm ~32,00 . |
: 3.28 KNR 219/122/17 Uszczelnienie XohncoHw rur . :
achronnych, Dn 400 -mm : i
S8T123¢; PBS R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 iszn
F.21 KSNP 5/304/1 Zakladanle rur ochronnych PE SDR
17.6 o Srednicy 315x17,9 na
rurociagach kanalizaecyjnycnh £i 200
SST 123(; Pa.5 mm- analogia 93,5 m i
3.27 KNR 2._9/1"”/5 Uszczelnienie koAcow rur
cchronnych, Dn 315 -mm
SSTTZB .PRS R= 0, 355 M= 1,000 3= 1,000 43__ . szt
3.19 K’NRW 219/306/12 Rury ochronne (osktonowe), Fi-250
SST Lzacf-’PB 5 mn, PE L L
3.20 xR 219/122/4 Uszczelnienie koncow rur
ochronnych, On 25Q-mm
SST123.c,PBS R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 12 szt
3.%% =3wF 5/304/1 Zakladanie rur osionowych
dwudzislnych = Tworiywa sIiiucineqo
ARCT o srednicy 100 i 150 mm na
SST 123_(:}-95.5 kable energetyczne i
te‘-etecbnic:ne- znalsogia ~68,00¢ m
3.%m _,pwenuary"aqa gecdezylna
SST 6,78 nowykonawcza- kalkulacja wiasna L kpl
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