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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I/ Podstawa opracowania kosztorysu

Kosztorys sporzadzono wg obowigzujgcych pozycji KNNR, KNR i innych obowigzujacych katalogéw naktadéw rzeczowych zgodnie wy-
tycznymi dla kosztoryséw inwestorskich podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Kosztorys sporzadzono wg kalkulacji uproszczone;.

Przedmiar zawiera 140 pozycji katalogowych.

Przedmiotem opracowania jest Rozbudowa hali sortowni surowcéw wtérnych w Sandomierzu na bazie PGKiM przy ul. Przemystowej 12
na dz. nr ew. 1353/4

Szczegotowy zakres prac objeto opracowaniem projektowym dla w/w zadania przez mgr inz.arch. Jan Fudala upr. 61/Tbg/85 w lipiec
2007 roku

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacg sztukg budowlang i wiedzg techniczng, a w szczegdlnosci z obowigzujgcymi
normami, zgodnie ze specyfikacjg techniczng robot.

Na tym zakoriczono opis do kosztorysu.

opracowat : mgr inz. Tomasz Rabeda
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Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty ziemne i fundamenty
1/KSNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg, |m?2
d.1/0106-01 spycharek
1280.5 m2 1280.500
RAZEM 1280.500
2|KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- | m3
d.1/0205-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
362.59 m3 362.590
RAZEM 362.590
3/KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
92.17 m3 92.170
RAZEM 92.170
4|KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
439.27 m3 439.270
RAZEM 439.270
5/KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych |m3
d.1/0210-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
362.59 m3 362.590
RAZEM 362.590
6/KSNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton B 10 m3
d.1/1101-01
12.12 m3 12.120
RAZEM 12.120
7|KSNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.1/0101-01
55.04 m2 55.040
RAZEM 55.040
8/KSNR 2 Deskowanie tradycyjne stop fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.1/0101-02
117.02 m?2 117.020
RAZEM 117.020
9/KSNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
d.1/0101-03
394.36 m2 394.360
RAZEM 394.360
10|KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.1/0103-01 ér. do 14 mm
0.271 t 0.271
RAZEM 0.271
11/KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1/0103-03 mi 0 $r. do 14 mm
3.057 t 3.057
RAZEM 3.057
12|KSNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1/0105-01
20.16 m3 20.160
RAZEM 20.160
13/KSNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1/0105-02
25.7 m3 25.700
RAZEM 25.700
14|KSNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1/0105-03
49.3 m3 49.300
RAZEM 49.300
15/KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
137.59 m3 137.590
RAZEM 137.590
16|KSNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa m?2
d.1/0111-02 gr.15cm
71 m?2 71.000
RAZEM 71.000
17/KSNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1/1101-01
71 m3 7.100
RAZEM 7.100
18/KNR-W 2-02 |Pokrycie papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - izolacja na chudym betonie  |m?2
d.1/0504-02 pod kanaty technologiczne
71 m?2 71.000
RAZEM 71.000
19/KSNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbeto- m?2
d.1/0101-01 wych, ptyty fundamentowe pod kanaty
11.04 m2 11.040
RAZEM 11.040
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20/KSNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych - $ciany m?2
d.1/0101-03 kanatow
133.88 m2 133.880
RAZEM 133.880
21|KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1]0103-03 mi o $r. do 14 mm
2.365 t 2.365
RAZEM 2.365
22/KSNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty funda- m3
d.1/0105-01 mentowe pod kanaty beton B-20
13.75 m3 13.750
RAZEM 13.750
23|KSNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - $ciany kana- |ms3
d.1/0105-03 téw, beton B-20
13.38 m3 13.380
RAZEM 13.380
24|KNR-W 2-02 |Pokrycie zewnetrznych $cian kanatéw papa termozgrzewalng, dwuwarstwowe |m?2
d.1/0504-02
83.94 m2 83.940
RAZEM 83.940
25|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej wytataczanej, izolacje obiektow ziemnych - kana- |m?2
d.1/0606-03 téw, rowow itp.
83.94 m?2 83.940
RAZEM 83.940
26/ KSNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich - obsypka piaskiem $cian kanatow m3
d.1/1101-03
39.17 m3 39.170
RAZEM 39.170
27/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.1/0301-03
4.98 m3 4.980
RAZEM 4.980
28|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowa- |m3
d.1/0211-01 ne
0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy  |m?2
d.12609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
166.84 m?2 166.840
RAZEM 166.840
30|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |szt.
d.1/2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
mocg dybli plastikowych do $cian z betonu
668 szt. 668.000
RAZEM 668.000
31/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
166.84 m2 166.840
RAZEM 166.840
32|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nato- |m2
d.1/0929-01 zenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - tynk mozaikowy na cokole
36.02 m?2 36.020
RAZEM 36.020
33|KSNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m?2
d.1/0601-06 konywane na goraco dwuwarstwowe - izolacja zewnetrznych $cian fundamen-
towych
192.13 m2 192.130
RAZEM 192.130
34|KSNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betonowych dwiema warstwa- |m2
d.1/0601-09 mi papy, poziom +0,30
35.53 m2 35.530
RAZEM 35.530
2 Konstrukcja nadziemia
35/KNR 13-23  |Rozbidrki lekkiej obudowy dwustronnej $cian z ociepleniem tacznie z bramami  |m?2
d.2|0110-03 wyjazdowymi
251.28 m?2 251.280
RAZEM 251.280
36|KNR 13-22 |Demontaz stal.konstr.kratowej - demontaz rygli i innych elementéw stalowych |t
d.2|0104-04 zbednych z obudowy $cian
5 t 5.000
RAZEM 5.000
37|KNR 13-23 |Rozebranie lekkiej obudowy dwustronnej $cian z blach stalowych trapezowych |m?2
d.2|0110-03 z ociepleniem - wyciecie otworéw na okna i drzwi
3.75 m?2 3.750
RAZEM 3.750
38/KSNR 7 Hale bez suwnic wielonawowe t
d.2|0103-04
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
53.538 t 53.538
RAZEM 53.538
39|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji m?2
d.2/0107-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - konstrukcje petnoscienne
1441.45 m2 1441.450
RAZEM 1441.450
40/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnos- |m2
d.2|0205-01 ciennych - farba chemoodporna czerwona tlenkowa
Krotnos¢ = 3
1441.45 m?2 1441.450
RAZEM 1441.450
41|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - konstrukcje petnoscienne, emalia poliuretanowa ogdine- |m?2
d.2|0214-01 go stosowanie
Krotnos¢ = 2
1441.45 m?2 1441.450
RAZEM 1441.450
42/KSNR 7 Lekka metalowa obudowa $cian, z ptyt warstwowych blaszano - styropianowej, |m2
d.2/0601-04 grubos¢ ocieplenia 10cm, wraz z niezbednymi obrobkami i akcesoriami jako
rozwigzanie systemowe kompletne
689.73 m2 689.730
RAZEM 689.730
43/KSNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z plyt blasza- |m2
d.2|0602-03 no - styropianowych, grubos$c¢ ocieplenia 15cm, wraz z niezbednymi obrobkami
i akcesoriami jako rozwigzanie systemowe kompletne
1031.78 m2 1031.780
RAZEM 1031.780
44|KSNR 7 Swietliki poliweglanowo - aluminiowe z klapami wentylacyjnymi otwieranymi au- |m?2
d.2|0506-03 tomatycznie
216.27 m?2 216.270
RAZEM 216.270
45/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementoéw, potokragte, fi 125mm, blacha |m
d.2/0522-02 ocynkowana powlekana Lindab rozwigzanie systemowe
74.4 m 74.400
RAZEM 74.400
46/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, sr. 100mm, blacha m
d.2|0529-01 ocynkowana powlekana Lindab rozwigzanie systemowe
21 m 21.000
RAZEM 21.000
47/KSNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2, z twardego PCV, ter- |m2
d.2|0701-05 moizolacyjne
13.5 m2 13.500
RAZEM 13.500
48|KSNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 z twardego PCV, termoizo- |m?2
d.2|0701-04 lacyjne
1.65 m?2 1.650
RAZEM 1.650
49/ KSNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m?2
d.2{1002-01
10.8 m2 10.800
RAZEM 10.800
50|KSNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych zwyktych m?2
d.2|1003-04
10.8 m?2 10.800
RAZEM 10.800
51|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 - w wers;ji termoizolacyjnej Hormann  |m?2
d.2{1203-02
21 m2 2.100
RAZEM 2.100
52/KNR-W 2-02 |Wrota stalowe do garazy i o pow. ponad 13 m2, segmentowe w wersji termoi- |m?2
d.2|1206-06 zolacyjnej firmy Hormann z automatyka otwierane 4 x5 x4szt
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
53|KSNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko-  |m3
d.2|0301-04 moérkowego - $ciana grubosci 25cm
14.24 m3 14.240
RAZEM 14.240
54|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowa- |m3
d.2|0211-01 ne
1.36 m3 1.360
RAZEM 1.360
55|KSNR 2 Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych grubosci 1c otw.
d.2|0301-07
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
56|KSNR 2 Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2 cegty m?2
d.2|0701-02
26.6 m?2 26.600
RAZEM 26.600
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57|KSNR 2 Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4 cegly m?2
d.2/0701-01
249 m2 2.490
RAZEM 2.490
58/KSNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciagow i wiencow m?2
d.2|0101-05
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.800
59|KSNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m?2
d.2|0101-06
15.54 m2 15.540
RAZEM 15.540
60|KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.2|0103-01 ér. do 14 mm
0.012 t 0.012
RAZEM 0.012
61/ KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2/0103-03 mi o $r. do 14 mm
0.096 t 0.096
RAZEM 0.096
62|KSNR 2 Betonowanie belek podciagéw i wierncdw zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  |m3
d.2|0105-05 nym - beton B-20
1.55 m3 1.550
RAZEM 1.550
63/ KSNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2|0105-06
1.86 m3 1.860
RAZEM 1.860
64|KSNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z ptyt PW8/B- |m?2
d.2|0602-03 u2
29.94 m?2 29.940
RAZEM 29.940
65/KSNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej  |m3
d.2|0301-01
0.95 m3 0.950
RAZEM 0.950
66|KSNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie |m3
d.2|0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
0.47 m3 0.470
RAZEM 0.470
67 KSNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m?2
d.2|0801-03
199.05 m2 199.050
RAZEM 199.050
68|KSNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropdw i podciggow m?2
d.2|0801-04
15.54 m?2 15.540
RAZEM 15.540
69/ NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m?2
d.2/202 0838-04 |20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
85.64 m2 85.640
RAZEM 85.640
70|KSNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez m?2
d.2|1301-08 gruntowania
128.95 m?2 128.950
RAZEM 128.950
3 Podloza, posadzki
71/KSNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich - pospétka stabilizacyjna 25cm m3
d.3|1101-03
288.94 m3 288.940
RAZEM 288.940
72|KSNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.3/1101-01
138.69 m3 138.690
RAZEM 138.690
73|/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - izo- |m2
d.3/0606-01 lacja pozioma posadzkowa - folia PE 0,02mm
Krotnos¢ = 2
1157.74 m?2 1157.740
RAZEM 1157.740
74/KNR 13-23  |Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowych pod po- |m?2
d.3|0107-01 mieszczenia socjalne
50.3 m2 50.300
RAZEM 50.300
75/KNR 13-12  |Posadzki betonowe - Fibrobeton B-30 warstwa no$na zatarta na gtadko i szlifo- |m3
d.3/1001-05 wana grub 20cm, utwardzona wiéknami stalowymi nieregularnymi, dylatowana
co 6x6m szczeliny wypetni¢ kitem dylatacyjnym
223.04 m3 223.040

-6-
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RAZEM 223.040
76| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.3|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
77|KNR-W 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe |m?2
d.3|1126-03 EWS-S gr.6 mm
1115.2 m2 1115.200
RAZEM 1115.200
4 Kanalizacja deszczowa i odwodnienie liniowe hali
78/KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4|0202-04 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
65.0*1.5*1.2 m3 117.000
RAZEM 117.000
79/KSNR 4 ANALOGIA - LIKWIDACIA RUROCIAGU KANALIZACJI DESZCZOWEJ POD |m
d.4/1306-02 HALA /I R=0,6 M=0// Rurociagi z rur betonowych $r. 150 mm o zlaczach na
analogia zaktad z opaska z papy i zaprawy cementowe;j
65.0 m 65.000
RAZEM 65.000
80|KSNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4/0606-03 prefabrykat - koryta odwadniajgce Hauraton typu Faserfix Supr 100 KS z rusz-
tem szczelinowym zeliwnym
58 m 58.000
RAZEM 58.000
81|KSNR 4 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw - studzienka KS z osadnikiem z kpl.
d.4|1417-01 tworzywa sztucznego
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
82|KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- | m3
d.4/0205-02 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
63.96 m3 63.960
RAZEM 63.960
83|KSNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ; gteb.do m3
d.4|0306-02 1.5 m; gr.kat. Ill - wykop reczny w budynku od studzienek KS do studni D i B
18.98 m3 18.980
RAZEM 18.980
84|KSNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m ; gteb.do m3
d.4|0306-02 1.5 m; gr.kat. lll - reczne odspojenie dolnej warstwy gruntu
5.41 m3 5.410
RAZEM 5.410
85/KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gt. |szt.
d.4/1412-01 3 m - studnie KR1-5oraz D i B
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
86|KSNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1000 mm w gotowym wykopie - do- |0.5m
d.4|1412-02 datek za kazde 0.5 m powyzej 3 m gtebokosci
-19 0.5m -19.000
RAZEM -19.000
87|KSNR 4 Podtoza z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15 cm m?2
d.4/1301-02
36.08 m2 36.080
RAZEM 36.080
88|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $ér. zewn. 200 mm m
d.4|0408-03
90.2 m 90.200
RAZEM 90.200
89|KSNR 4 Zasuwy kanatowe petnoprofilowe - kanalizacyjny zawér zwrotny w studzience |[szt.
d.4|1416-01 rewizyjnej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych |m3
d.4/0210-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
63.96 m3 63.960
RAZEM 63.960
91|KSNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.4|0309-01 niem ; kat.gr. I-1l
24.39 m3 24.390
RAZEM 24.390
92|KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie rurociaggéw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem m3
d.4/0614-01
9.35 m3 9.350
RAZEM 9.350
5 Instalacja wod-kan.
93|KSNR 4 Rurociggi z PCW o $r. 110 mm tgczone metoda wciskowg m
d.5|0205-04
6 m 6.000
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RAZEM 6.000
94|KSNR 4 Rurociagi z PCW o $r. 50 mm taczone metoda wciskowa, m
d.5/0205-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
95|KSNR 4 Rurociggi z PCW o $r. 40 mm taczone metodg wciskowg m
d.5/0205-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
96|KSNR 4 Zlewozmywaki na szafce z baterig $cienng, z blachy stalowej kpl.
d.5/0211-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KSNR 4 Zlewy zeliwne z zaworem czerpalnym kpl.
d.5/0211-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98/KSNR 4 Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterig umywalkowg $cienna, |kpl.
d.5/0212-01 z syfonem z tworzywa sztucznego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99|KSNR 4 Ustepy z ptuczkg typu kompakt kpl.
d.5/0214-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100|KSNR 4 Brodziki z baterig natryskowa, z syfonem nadstropowym kpl.
d.5/0213-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o pofaczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.5/0213-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KSNR 4 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskowg o ér. 100 mm szt.
d.5|0208-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KSNR 8 Demontaz zbiornika (bojlera) o pojemnosci 100-300 dm3 szt
d.5/0128-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
104|KSNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnos$ci do 150 dm3  |kpl.
d.5/0113-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105|KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 20 mm na $cianach w budynkach m
d.5/0104-01 mieszkalnych - rura 20 x 2,5mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
106|KSNR 4 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 25 mm na $cianach w budynkach m
d.5/0104-02 mieszkalnych - rura 26x3mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
107|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.5/0101-07 mi gr.13 mm (J) - rurociag $r. 20 - 26mm
24 m 24.000
RAZEM 24.000
6 Wentylacja
108|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o sr.wylotéw do 250 mm,w uktadach |szt.
d.6/0150-02 bezkanatowych
R=0,955; M=1,000; S=1,000
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
109|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe o $rednicy 250mm, cylindryczne DAS-250 R=0,955; szt.
d.6|0152-03 M=1,000; S=1,000
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
110|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 4000 mm; czerpnie |szt.
d.6/0146-05 1000x2000mm z zaluzjg R=0,955; M=1,000; S=1,000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe typ $r.do 125mm, R=0,955; M=1, |szt.
d.6/0147-01 000; S=1,000
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 1300 mm R=0, |szt.
d.6/0146-01 955; M=1,000; S=1,000
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
113|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.6/0101-05 1800 mm, ocynkowane R=0,955; M=1,000; S=1,000
10.15 m?2 10.150
RAZEM 10.150
114|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ B/l o $r.do 200 mm - |m?2
d.6/0119-02 udziat ksztattek do 35 % R=0,955; M=1,000; S=1,000
9.42 m2 9.420
RAZEM 9.420
115|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.6/0101-13 wymi gr.20 mm (N) - rurocigg $r. 125mm
24 m 24.000
RAZEM 24.000
116|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika [szt.
d.6/0205-01 - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
117|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o sr.otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika [szt.
d.6/0205-01 - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg), agregat grzewczo - wentylacyjny
Klimor typ OW - SE z nagrzewnica elektryczng  R=0,955; M=1,000; S=
1,000
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7 Place utwardzone
118/KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szero- |m2
d.7/0101-02 kosci jezdni i chodnikdw - réwniarka+walec wibracyjny
23.25 m2 23.250
RAZEM 23.250
119/KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero- |m2
d.7/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw - walec wibracyjny + rowniarka
Krotnos¢ = 2
1104.25 m?2 1104.250
RAZEM 1104.250
120|KSNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 15 cm - warstwa itdw pod |m?2
d.7/0106-03 opaskag budynku
23.25 m2 23.250
RAZEM 23.250
121|KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.7/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka kolorowa
23.25 m?2 23.250
RAZEM 23.250
122|KSNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
218.5 m 218.500
RAZEM 218.500
123|KSNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm - piasek m?2
d.7|0106-06
1081 m?2 1081.000
RAZEM 1081.000
124/KSNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m?2
d.7|/0113-02
1081 m2 1081.000
RAZEM 1081.000
125|KSNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.7|0113-06
1081 m?2 1081.000
RAZEM 1081.000
126|KSNR 6 Warstwy podsypkowe, podsypka z drobnego grysu, zageszczenie mechanicz- |m?2
d.7/0105-03 ne, po zageszczeniu 3 cm
1081 m2 1081.000
RAZEM 1081.000
127|KSNR 6 Plac utwardzony z kostki brukowej betonowej , grubo$¢ 10cm, podsypka ce- m?2
d.7/0502-03 mentowo - piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
1081 m?2 1081.000
RAZEM 1081.000
128/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm /PCW kielich.do m
d.7|1308-04 kan.zew.fi 250/7,3mm //
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
129|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.7|1411-02
40.0*0.3*0.15 m3 1.800
RAZEM 1.800
130/ KNNR-W 3  |ANALOGIA - PODLACZENIE DO ISTN. STUDZIENKI - Reczna rozbiérka ele- |m3 bet.
d.7|0403-01 mentéw betonowych
0.02 m3 bet. 0.020
RAZEM 0.020
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131/KNR AT-03 |ANAL. ODWODNIENIE LINIOWE ZELIWNE, AUTOSTRADOWE// ODWOD- |m
d.7/0401-01 NIENIE LINIOWE OD STRONY WJAZDU - UZUPELNIENIE ZAGOSPODARO-
WANIA TERENU /// Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych 50 cm -
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
132|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7|0606-04 - ODWODNIENIE OD ELEW. POLNOCNEJ HALI
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
133|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
d.7|1424-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7|0408-03
7.0+5.0 m 12.000
RAZEM 12.000
135/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-Il |m
d.7|/0401-01
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
136 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- |m
d.7|0407-01 wa cem.
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
137/KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.7/0107-02 geszczeniem mechanicznym - ér.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm
37.0*1.5*0.2 m3 11.100
RAZEM 11.100
138|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.7/0105-03 zageszcz.
55.5 m?2 55.500
RAZEM 55.500
139|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.7/0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ =7
55.5 m?2 55.500
RAZEM 55.500
140|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m?2
d.7/0511-02 cementowo-piaskowej
55.5 m2 55.500
RAZEM 55.500
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1 Roboty ziemne i fundamenty
1|KSNR 1 0106- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2 1280.5 0.000 0.00
d.1]01 do 15 cm za pomocg spycharek
2|KSNR 1 0205- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3 362.59 0.000 0.00
d.1]02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. Ill-IV
3|KSNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi ojm3 92.17 0.000 0.00
d.1|04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
4/KSNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o|m3 439.27 0.000 0.00
d.1|04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
5/KSNR 1 0210- |Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3 362.59 0.000 0.00
d.1]02 wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. lll-1V
6|KSNR 2 1101- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton B 10 |m3 12.12 0.000 0.00
d.1]01
7/KSNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m?2 55.04 0.000 0.00
d.1/01 wych lub Zzelbetowych
8/KSNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stop fundamentowych betono-  |m?2 117.02 0.000 0.00
d.1/02 wych lub Zzelbetowych
9/KSNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub  |m?2 394.36 0.000 0.00
d.1/03 zelbetowych
10/KSNR 2 0103- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.271 0.000 0.00
d.1]01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
11|KSNR 2 0103- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 3.057 0.000 0.00
d.1/03 okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
12|KSNR 2 0105- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 20.16 0.000 0.00
d.1/01 waniu tradycyjnym
13|KSNR 2 0105- |Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 25.7 0.000 0.00
d.1]02 waniu tradycyjnym
14/KSNR 2 0105- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu  |m3 49.3 0.000 0.00
d.1]/03 tradycyjnym
15/KSNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o|jm3 137.59 0.000 0.00
d.1|04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
16/KSNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m2 7 0.000 0.00
d.1]02 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
17|KSNR 2 1101- |Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki m3 71 0.000 0.00
d.1]01
18/ KNR-W 2-02 Pokrycie papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - izola- |m?2 7 0.000 0.00
d.1]0504-02 cja na chudym betonie pod kanaty technologiczne
19/KSNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych beto- |m2 11.04 0.000 0.00
d.1]01 nowych lub zelbetowych, ptyty fundamentowe pod kanaty
20|KSNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub  |m?2 133.88 0.000 0.00
d.1/03 zelbetowych - $ciany kanatéw
21|KSNR 2 0103- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 2.365 0.000 0.00
d.1/03 okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
22|KSNR 2 0105- |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu trady- |m3 13.75 0.000 0.00
d.1]01 cyjnym, ptyty fundamentowe pod kanaty beton B-20
23|KSNR 2 0105- |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu trady-|m3 13.38 0.000 0.00
d.1]/03 cyjnym - Sciany kanatéw, beton B-20
24 KNR-W 2-02 Pokrycie zewnetrznych $cian kanatéw papa termozgrze- |m?2 83.94 0.000 0.00
d.1/0504-02 walng, dwuwarstwowe
25|KNR-W 2-02 Izolacje z folii polietylenowej wytataczanej, izolacje m?2 83.94 0.000 0.00
d.1/0606-03 obiektéw ziemnych - kanatéw, rowéw itp.
26|KSNR 2 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich - obsypka pias- |m3 39.17 0.000 0.00
d.1/03 kiem $cian kanatow
27/KNNR 2 0301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 4.98 0.000 0.00
d.1/03
28|KNR 2-02 0211-|Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m |m3 0.48 0.000 0.00
d.1/01 dwustronnie deskowane
29|KNR 0-17 2609-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 166.84 0.000 0.00
d.1]01 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
- przyklejenie ptyt styropianowych do scian
30|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi me- |szt. 668 0.000 0.00
d.1|05 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
- przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z betonu
31/KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi me- |m?2 166.84 0.000 0.00
d.1|06 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
- przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
32|KNR 0-17 0929-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rusty- |m2 36.02 0.000 0.00
d.101 kalnej CERESIT - natozenie na podioze farby gruntujacej
CT 16 - tynk mozaikowy na cokole
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33|KSNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych po-  |m2 192.13 0.000 0.00
d.1]06 wiokowe bitumiczne wykonywane na goraco dwuwarst-
wowe - izolacja zewnetrznych $cian fundamentowych
34/KSNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betono- |m2 35.53 0.000 0.00
d.1]09 wych dwiema warstwami papy, poziom +0,30
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne i fundamenty
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. [ llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
2 Konstrukcja nadziemia
35|KNR 13-23 Rozbidrki lekkiej obudowy dwustronnej $cian z ocieple- |m?2 251.28 0.000 0.00
d.2/0110-03 niem tgcznie z bramami wyjazdowymi
36|KNR 13-22 Demontaz stal.konstr.kratowej - demontaz rygli i innych |t 5 0.000 0.00
d.2/0104-04 elementéw stalowych zbednych z obudowy $cian
37|KNR 13-23 Rozebranie lekkiej obudowy dwustronnej $cian z blach  |m?2 3.75 0.000 0.00
d.2|0110-03 stalowych trapezowych z ociepleniem - wyciecie otworéw
na okna i drzwi
38|KSNR 7 0103- |Hale bez suwnic wielonawowe t 53.538 0.000 0.00
d.2|04
39/KNR 7-12 0107-|Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia |m?2 1441.45 0.000 0.00
d.2|01 czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy po-
wierzchni B) - konstrukcje petnoscienne
40|KNR 7-12 0205-|Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydo- |m?2 1441.45 0.000 0.00
d.2|01 wymi konstrukcji petnosciennych - farba chemoodporna
czerwona tlenkowa
Krotno$¢ = 3
41|KNR 7-12 0214-|Malowanie pedzlem - konstrukcje petnoscienne, emalia |m?2 1441.45 0.000 0.00
d.2|01 poliuretanowa ogolnego stosowanie
Krotno$¢ = 2
42|KSNR 7 0601- |Lekka metalowa obudowa $cian, z ptyt warstwowych bla- |m2 689.73 0.000 0.00
d.2|04 szano - styropianowej, grubos¢ ocieplenia 10cm, wraz z
niezbednymi obrébkami i akcesoriami jako rozwigzanie
systemowe kompletne
43|KSNR 7 0602- |Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu |m2 1031.78 0.000 0.00
d.2|03 do 10% z ptyt blaszano - styropianowych, grubos$¢ ociep-
lenia 15cm, wraz z niezbednymi obrébkami i akcesoriami
jako rozwigzanie systemowe kompletne
44/KSNR 7 0506- |Swietliki poliweglanowo - aluminiowe z klapami wentyla- |m?2 216.27 0.000 0.00
d.2|03 cyjnymi otwieranymi automatycznie
45/KNR-W 2-02 Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, péto- |m 74.4 0.000 0.00
d.2|0522-02 kragte, fi 125mm, blacha ocynkowana powlekana Lindab
rozwigzanie systemowe
46|KNR-W 2-02 Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, |[m 21 0.000 0.00
d.2|0529-01 $r. 100mm, blacha ocynkowana powlekana Lindab roz-
wigzanie systemowe
47|KSNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2, z|m?2 13.5 0.000 0.00
d.2|05 twardego PCV, termoizolacyjne
48/KSNR 7 0701- |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 z m?2 1.65 0.000 0.00
d.2|04 twardego PCV, termoizolacyjne
49/KSNR 2 1002- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- |m?2 10.8 0.000 0.00
d.2|01 brycznie wykonczonych
50|KSNR 2 1003- |Montaz oscieznic drewnianych zwyktych m?2 10.8 0.000 0.00
d.2/04
51|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 - w wersji termo- |m?2 21 0.000 0.00
d.2/1203-02 izolacyjnej Hormann
52|KNR-W 2-02 Wrota stalowe do garazy i o pow. ponad 13 m2, segmen-|m?2 80 0.000 0.00
d.2|1206-06 towe w wersji termoizolacyjnej firmy Hormann z automa-
tykg otwierane 4 x5 x4szt
53|KSNR 2 0301- |Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z m3 14.24 0.000 0.00
d.2|04 bloczkéw z betonu komdérkowego - $ciana grubosci 25cm
54|KNR 2-02 0211-|Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m |m3 1.36 0.000 0.00
d.2|01 dwustronnie deskowane
55|KSNR 2 0301- |Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach muro- |otw. 4 0.000 0.00
d.2|07 wanych gruboséci 1c
56/KSNR 2 0701- |Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2  |m2 26.6 0.000 0.00
d.2|02 cegly
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
57|KSNR 2 0701- |Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4  |m2 2.49 0.000 0.00
d.2|01 cegty
58|/KSNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne belek podciagow i wiehcow m?2 9.8 0.000 0.00
d.2|05
59|KSNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m?2 15.54 0.000 0.00
d.2|06
60|KSNR 2 0103- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.012 0.000 0.00
d.2|01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
61/KSNR 2 0103- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.096 0.000 0.00
d.2|03 okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
62|KSNR 2 0105- |Betonowanie belek podciggdw i wiencéw zbrojonychw  |m3 1.55 0.000 0.00
d.2|05 deskowaniu tradycyjnym - beton B-20
63|KSNR 2 0105- |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu |m3 1.86 0.000 0.00
d.2|06 tradycyjnym
64|KSNR 7 0602- |Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu |m2 29.94 0.000 0.00
d.2/03 do 10% z ptyt PW8/B-U2
65/ KSNR 3 0301- |Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i m3 0.95 0.000 0.00
d.2|01 cementowo-wapiennej
66|KSNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéow w scia- |m3 0.47 0.000 0.00
d.2|01 nach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-
piennej
67/KSNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii $cian i stupow m?2 199.05 0.000 0.00
d.2|03
68/KSNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii stropow i podcig- |m?2 15.54 0.000 0.00
d.2|04 gow
69|NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazu- |m2 85.64 0.000 0.00
d.2|0838-04 rowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "AT-
LAS"
70/KSNR 2 1301- |Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyj- |m2 128.95 0.000 0.00
d.2|08 ng trzykrotnie bez gruntowania
PODSUMOWANIE
Konstrukcja nadziemia
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn. | Wartosé
3 Podtoza, posadzki
71/KSNR 2 1101- |Podktady z ubitych materiatdw sypkich - pospoétka stabili- |m3 288.94 0.000 0.00
d.3]|03 zacyjna 25cm
72|KSNR 2 1101- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 138.69 0.000 0.00
d.3]/01
73|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 1157.74 0.000 0.00
d.3|0606-01 lenowej szerokiej - izolacja pozioma posadzkowa - folia
PE 0,02mm
Krotnos¢ = 2
74|KNR 13-23 Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych lub |m?2 50.3 0.000 0.00
d.3/0107-01 lastrykowych pod pomieszczenia socjalne
75/KNR 13-12 Posadzki betonowe - Fibrobeton B-30 warstwa nosna za-|m3 223.04 0.000 0.00
d.3/1001-05 tarta na gtadko i szlifowana grub 20cm, utwardzona
widknami stalowymi nieregularnymi, dylatowana co 6x6m
szczeliny wypetni¢ kitem dylatacyjnym
76|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 25 0.000 0.00
d.3|2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
77|KNR-W 2-02 Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpach-|m?2 1115.2 0.000 0.00
d.3/1126-03 lowe przeciwslizgowe EWS-S gr.6 mm
PODSUMOWANIE
Podloza, posadzki
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
4 Kanalizacja deszczowa i odwodnienie liniowe hali

78/KSNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o|m3 65.0%1.5*1.2 0.000 0.00
d.4|04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 =117.000

km sam.samowytad.
79/KSNR 4 1306- |ANALOGIA - LIKWIDACIA RUROCIAGU KANALIZACJI |m 65.0 0.000 0.00
d.4|02 DESZCZOWEJ POD HALA // R=0,6 M=0// Rurociagi z

analogia rur betonowych $r. 150 mm o zlaczach na zakiad z opas-

kg z papy i zaprawy cementowej
80|KSNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce |m 58 0.000 0.00
d.4|03 cementowo-piaskowej, prefabrykat - koryta odwadniajg-

ce Hauraton typu Faserfix Supr 100 KS z rusztem szcze-

linowym Zeliwnym
81|KSNR 4 1417- |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw - studzienka |kpl. 2 0.000 0.00
d.4|01 KS z osadnikiem z tworzywa sztucznego
82|KSNR 1 0205- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad m3 63.96 0.000 0.00
d.4/02 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. llI-IV
83|KSNR 1 0306- |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci m3 18.98 0.000 0.00
d.4/02 dna do 1.5 m; gteb.do 1.5 m; gr.kat. lll - wykop reczny w

budynku od studzienek KS do studni D i B
84|KSNR 1 0306- |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci m3 5.41 0.000 0.00
d.4|02 dna do 1.5 m; gteb.do 1.5 m; gr.kat. Ill - reczne odspoje-

nie dolnej warstwy gruntu
85|KSNR 4 1412- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r. 1000 mm w |szt. 7 0.000 0.00
d.4|01 gotowym wykopie o gt. 3 m - studnie KR1-5oraz D i B
86|KSNR 4 1412- |[Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych ér. 1000 mm w |0.5m -19 0.000 0.00
d.4|02 gotowym wykopie - dodatek za kazde 0.5 m powyzej 3 m

gtebokosci
87|KSNR 4 1301- |Podtoza z materiatow sypkich, grubo$¢ 15 cm m?2 36.08 0.000 0.00
d.4/02
88/ KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 m 90.2 0.000 0.00
d.4/0408-03 mm
89|KSNR 4 1416- |Zasuwy kanatowe petnoprofilowe - kanalizacyjny zawér  |szt. 1 0.000 0.00
d.4|01 zwrotny w studzience rewizyjnej
90|KSNR 1 0210- |Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3 63.96 0.000 0.00
d.4|02 wykopdéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-

nicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30

cm) - kat.gr. llI-IV
91|KSNR 1 0309- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na m3 24.39 0.000 0.00
d.4|01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-11l
92|KNR-W 2-18 Zabezpieczenie rurociagow przed zamarzaniem - izola- |m3 9.35 0.000 0.00
d.4/0614-01 cja zuzlem

PODSUMOWANIE

Kanalizacja deszczowa i odwodnienie liniowe hali

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. [ llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
5 Instalacja wod-kan.

93|KSNR 4 0205- |Rurociagi z PCW o $r. 110 mm taczone metodg wcisko- |m 6 0.000 0.00
d.5/04 wa
94/KSNR 4 0205- |Rurociggi z PCW o $r. 50 mm taczone metodg wciskowa |m 6 0.000 0.00
d.5/02
95|KSNR 4 0205- |Rurociggi z PCW o $r. 40 mm tagczone metodag wciskowg |m 6 0.000 0.00
d.5/01
96|KSNR 4 0211- |Zlewozmywaki na szafce z baterig $cienng, z blachy sta- kpl. 1 0.000 0.00
d.5/05 lowe;j
97|KSNR 4 0211- |Zlewy zeliwne z zaworem czerpalnym kpl. 1 0.000 0.00
d.5/01
98|KSNR 4 0212- |Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterig |kpl. 1 0.000 0.00
d.5/01 umywalkowa $cienna, z syfonem z tworzywa sztucznego
99|KSNR 4 0214- |Ustepy z ptuczkg typu kompakt kpl. 1 0.000 0.00
d.5/02

100|KSNR 4 0213- |Brodziki z baterig natryskowa, z syfonem nadstropowym |kpl. 1 0.000 0.00
d.5/06

101|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 |szt. 1 0.000 0.00
d.5/0213-04 mm

102|KSNR 4 0208- |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW faczone metodg wcis-  |szt. 1 0.000 0.00
d.5/06 kowag o $r. 100 mm
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
103|KSNR 8 0128- |Demontaz zbiornika (bojlera) o pojemnosci 100-300 dm3 |szt 1 0.000 0.00
d.5/01
104|KSNR 4 0113- |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o po- |kpl. 1 0.000 0.00
d.5/01 jemnosci do 150 dm3
105/KSNR 4 0104- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 20 mm na $cia- |m 16 0.000 0.00
d.5/01 nach w budynkach mieszkalnych - rura 20 x 2,5mm
106/ KSNR 4 0104- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. 25 mm na $cia- |m 8 0.000 0.00
d.5/02 nach w budynkach mieszkalnych - rura 26x3mm
107|KNR 0-34 0101-|lzolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex |m 24 0.000 0.00
d.5/07 FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J) - rurociag $r. 20 -

26mm
PODSUMOWANIE
Instalacja wod-kan.
RAZEM

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn. | Wartosé
6 Wentylacja

108/ KNR 2-17 0150-|Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotow |szt. 3 0.000 0.00

d.6|02 do 250 mm,w uktadach bezkanatowych
R=0,955; M=1,000; S=1,000

109|KNR 2-17 0152-| Wywietrzaki dachowe o $rednicy 250mm, cylindryczne |szt. 3 0.000 0.00
d.6/03 DAS-250 R=0,955; M=1,000; S=1,000
110|KNR 2-17 0146-|Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o szt. 1 0.000 0.00
d.6/05 obw.do 4000 mm; czerpnie 1000x2000mm z zaluzjg

R=0,955; M=1,000; S=1,000

111/KNR 2-17 0147-|Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ $r.do szt. 3 0.000 0.00
d.6/01 125mm, R=0,955; M=1,000; S=1,000
112|KNR 2-17 0146-|Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o szt. 2 0.000 0.00
d.6/01 obw.do 1300 mm  R=0,955; M=1,000; S=1,000
113|KNR 2-17 0101-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ |m2 10.15 0.000 0.00
d.6|05 A/l o obwodzie do 1800 mm, ocynkowane R=0,955;

M=1,000; S=1,000

114|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typ |m?2 9.42 0.000 0.00

d.6/0119-02 B/l o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % R=0,
955; M=1,000; S=1,000

115|KNR 0-34 0101-|lzolacja rurociggdw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex |m 24 0.000 0.00
d.6(13 FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - rurocigg $r.

125mm

116|KNR 2-17 0205-|Wentylatory osiowe o $r.otworu ssgcego do 400 mmz  |szt. 3 0.000 0.00
d.6|01 wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej

(masa do 90 kg)
117|KNR 2-17 0205-|Wentylatory osiowe o $r.otworu ssgcego do 400 mmz  |szt. 3 0.000 0.00
d.6|01 wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej
(masa do 90 kg), agregat grzewczo - wentylacyjny Klimor
typ OW - SE z nagrzewnica elektryczng  R=0,955;
M=1,000; S= 1,000
PODSUMOWANIE
Wentylacja
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. [ llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
7 Place utwardzone

118/KSNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie  |m?2 23.25 0.000 0.00

d.7|02 kat. [I-VI na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw - réw-

niarka+walec wibracyjny
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
119/KSNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie  |m?2 1104.25 0.000 0.00
d.7/03 kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw - walec

wibracyjny + réwniarka
Krotnos¢ = 2

120/KSNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 15 |m?2 23.25 0.000 0.00
d.7/03 cm - warstwa itbw pod opaskg budynku
121|KSNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cmna |m2 23.25 0.000 0.00
d.7/02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem - kostka kolorowa

122|KSNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 218.5 0.000 0.00
d.7|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej

123|KSNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o gru- |m2 1081 0.000 0.00
d.7]/06 bosci 15 cm - piasek
124/KSNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm|m?2 1081 0.000 0.00
d.7|02
125/KSNR 6 0113- |Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 m?2 1081 0.000 0.00
d.7/06 cm
126/ KSNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe, podsypka z drobnego grysu, za- |m?2 1081 0.000 0.00
d.7/03 geszczenie mechaniczne, po zageszczeniu 3 cm
127|KSNR 6 0502- |Plac utwardzony z kostki brukowej betonowej , grubosé¢ |m2 1081 0.000 0.00
d.7/03 10cm, podsypka cementowo - piaskowa z wypetnieniem

spoin piaskiem, kostka kolorowa

128|/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 250 m 4.5 0.000 0.00
d.7/04 mm /PCW kielich.do kan.zew.fi 250/7,3mm //
129/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 40.0*0.3* 0.000 0.00
d.7|02 15cm 0.15 =1.800
130|KNNR-W 3 ANALOGIA - PODLACZENIE DO ISTN. STUDZIENKI - |m3 bet. 0.02 0.000 0.00
d.7/0403-01 Reczna rozbiérka elementéw betonowych
131/KNR AT-03 ANAL. ODWODNIENIE LINIOWE ZELIWNE, AUTOS- |m 40.0 0.000 0.00
d.7|/0401-01 TRADOWE// ODWODNIENIE LINIOWE OD STRONY

WJAZDU - UZUPEENIENIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU /// Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych
50cm -

132|KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce |m 36.0 0.000 0.00
d.7|04 cementowo-piaskowej - ODWODNIENIE OD ELEW.

POLNOCNEJ HALI

133|/KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 2 0.000 0.00
d.7/01 osadnikiem i syfonem
134|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 m 7.0+5.0 = 0.000 0.00
d.7/0408-03 mm 12.000
135|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20|m 37.0 0.000 0.00
d.7/01 cm w gruncie kat.l-Il
136|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piasko-|m 37.0 0.000 0.00
d.7|01 wej Z wyp.spoin zaprawg cem.
137|KNR 2-31 0107-| Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamien- m3 37.0%1.5*0.2 0.000 0.00
d.7|02 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - =11.100

$r.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm

138|KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m2 55.5 0.000 0.00
d.7/03 cm grub.warstwy po zageszcz.
139/KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m?2 55.5 0.000 0.00
d.7|04 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.

Krotnos¢ =7
140/ KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na |m2 55.5 0.000 0.00
d.7/02 podsypce cementowo-piaskowej
PODSUMOWANIE
Place utwardzone
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Roboty ziemne i fundamenty 0.00
2|Konstrukcja nadziemia 0.00
3|Podtoza, posadzki 0.00
4|Kanalizacja deszczowa i odwodnienie li- 0.00

niowe hali
5|Instalacja wod-kan. 0.00
6|/Wentylacja 0.00
7|Place utwardzone 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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