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OPRACOWANIE ZAWIERA

Projekt budowlany na DOCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ oraz remont placu i
opaski wokot budynku szkoty i Sali Gimnastycznej G imnazjum Nr 1 w Sandomierzu

przy ul. Cie $li 2

w tym :
A. Czesé opisow g

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Opis techniczny do inwentaryzaciji i opinia techniczna dotyczaca stanu technicznego
Sciany istniejgcego budynku przewidzianej do docieplenia. .

4. Opis techniczny do projektu budowlanego
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B. Czes¢ graficzng
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5.

OPIS  TECHNICZNY

do Planu Sytuacyjn ego dziatki Nr ewid. 1448/2

. Przedmiot inwestycji DOCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ oraz remont placu i opaski wokét

budynku szkoty i Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 przy ul. Ciesli 2
Adres : GIMNAZJUM Nr 1 27- 600 Sandomierz ul. Ciesli 2 Dziatka nr 1448/2
Inwestor : GMINA SANDOMIERZ 27- 600 Sandomierz PI. Poniatowskiego 3

Il. Podstawa opracowania :
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- plan sytuacyjno —wysokosciowy dziatki
II. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu :
Zabudowa kubaturowa :
Na dziatce Nr 1448/2 znajduje sie budynek Gimnazjum Nr 1i Sala Gimnhastyczna .
Sieci i uzbrojenie terenu:
Na posesji Inwestora jest przytgcze elektryczne , przylacze wodociggowe ,

przytgcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

V. Projektowane i istniej gce zagospodarowanie terenu :

. Obiekty kubaturowe :

Budynek gimnazjum to obiekt trzypietrowy z podpiwniczeniem usytuowany w kierunku
pétnoc —potudniowym . Dtugos$¢ budynku 84,70 m , szerokos$¢ budynku 13,50 m a w
czesci trzytraktowej 20,12 m.
Projektuje sie docieplenie jednej ze Scian budynku , od strony pétnocnej
Inne sciany budynku pozostajg bez zmian .
Wokét budynku istnieje opaska z betonu a przed budynkiem w obrebie smietnika i stacji
trafo jest plac utwardzony betonem i ptytami drogowymi .
Planuje sie , wykona¢ remont powyzszych nawierzchni.

Sieci i uzbrojenie terenu : pozostajg bez zmian.

Wijazd na dzialke nr ewid 1448/2 jest od strony potudniowej , istniejgcy ,

z drogi asfaltowej miejskiej - pozostaje bez zmian .

Warunki posadowienia : podioze gruntowe pod fundamentami stanowig

grunty kat. Il .
Dane uzupeniajgce

Strefa oddzialywania projektowanych robét nie wychodzi poza granice dziatki

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



OPIS TECHNICZNY
do inwentaryzacji i OPINIA TECHNICZNA  $ciany budynku Gimnazjum Nr 1
przewidzianej do docieplenia styropianem grl2c m
1. Podstawa opracowania :
- zlecenie Inwestora
- podkiad sytuacyjno — wysoko$ciowy
- wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu
- Projekt Techniczny — Architektura Szkoty Gminnej z 1976 r. opracowany przez Biuro
Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogolnego ,Miastoprojekt Kielce”
2. Przedmiot opinii technicznej .
Przedmiotem opinii jest sprawdzenie stanu technicznego $ciany budynku pod kgtem mozliwosci
docieplenia $ciany w celu poprawienia wspoitczynnika ciepta
3. Opini e techniczn 3 opracowano w oparciu o:
- wizje lokalng budynku przeprowadzong w miesigcu marcu 2012 r.
- projekt techniczny - architektoniczno-budowlany z 1976 r. na budowe szkoty .
- sprawdzenie stanu technicznego muréw zewnetrznych i wewnetrznych parteru i pietra poprzez
wykonanie ogledzin ,
- inne wyjasnienia uzytkownika budynku .
4. Dane liczbowe budynku
Dtugosc¢ budynku 84,70 m , szerokos$¢ budynku 13,50 m aw czesci
trzytraktowej 20,12 m.
Szerokosé sciany przewidzianej do docieplenia 13,50m a wysokosc¢ sciany 13,57 m ( od
poziomu terenu ) .

5.0. Dane konstrukcyjno-materiatowe
Budynek Gimnazjum wybudowany z ptyt prefabrykowanych ze stropodachem .
Sciana przeznaczona do docieplenia wykonana jest z prefabrykatéw betonowych gr. 27 cm .
W obecnej chwili Sciana jest otynkowana tynkiem mineralnym .

6.0 . Okreslenie wytrzymato $ci gruntu pod fundamentami
- podioze gruntowe pod fundamentami stanowig grunty gliniaste , $rednio wilgotne.
- dopuszczalne naprezenia dla gruntu mozna przyjg¢ w granicach 1,50 kG/cm .
7.0. Wnioski i zalecenia :
W wyniku przeprowadzonego przegladu i analizie dokumentacji , stwierdza sie co nastepuje :
$ciana budynku Gimnazjum nadaje si e do docieplenia styropianem gr. 12 cm
8.0. Zatagczniki
Opis techniczny inwentaryzaciji i opinia techniczna budynku ,

Rys Nr1 Elewacja pétnocna inWentaryZacja ........ccccee vovvvvevvvvvveeeeeeeeesinsininnnns 1: 100

Opracowata : inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot inwestyciji.

TEMAT : DOCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ oraz remont placu i opaski wokot
budynku szkoty i Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 przy ul. Cie sli 2

2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora
podkiad sytuacyjno —wysokosciowy
wizja lokalna , inwentaryzacja sciany i opinia techniczna

3. Lokalizacja inwestyciji i stan istniejacy.

Budynek gimnazjum przeznaczony do docieplenia usytuowany jest w Sandomierzu przy ul.
Ciesli 2 Jest to budynek dwupietrowy , podpiwniczony ze stropodachem .

Sciany budynku s g nie docieplone .

Wokét budynku Gimnazjum , fgcznika i Sali gimnastycznej jest opaska betonowa
szerokosci 1,5m a przed budynkami od strony potudniowej jest plac utwardzony ptytami

betonowymi drogowymi oraz chodnik betonowy do schodéw tgcznika .

4. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

4.1. Dane og0lne

Opracowanie obejmuje wykonanie docieplenia styropianem z tynkiem systemowym ,
Sciany szczytowej budynku Gimnazjum od strony péinocnej .

W trakcie prowadzonych rob6t przewiduje sie rowniez wykonanie remontu opaski i placu
przy budynkach .

W trakcie prowadzonych rob6t nieb edg prowadzone zadne roboty w budynku

istniej gcym.

4.2. Roboty rozbiérkowe

W trakcie prowadzenia rob6t dociepleniowych nalezy rozebrac obrébki blacharskie .
Rozbiorki bedg réwniez prowadzone podczas remontu placu i opasek przy budynkach .
4.3. Izolacje termiczne .

Projektuje sie docieplenie $ciany zewnetrznej w elewacji pétnocne;.

Sciana zewnetrzna wybudowana jest z prefabrykatéw betonowych gr. 27 cm .

Na podstawie przeprowadzonych oblicze n (w dalszej cz e$ci opracowania) , w celu
poprawienia wspoéiczynnika przenikania ciepta, pr  ojektuje si e docieplenie istniej acej

$ciany zewn etrznej  styropianem gr. 12 cm



4.4 . Wyko nczenie $ciany po przeprowadzonej izolacji

Ocieplong sciane zewnetrzng styropianem gr. 12 cm , nalezy wykonczy¢

tynkiem cienkowarstwowym na siatce - szlachetnym Cermit firmy Atlas lub
rébwnowaznym .

4.5. Remont placu i opaski przy budynkach

W trakcie wykonania remontu placu i opaski wokot budynkow przewiduje sie wykonywanie
robot :

a/ opask e betonow g wokot budynkéw |, ktora ma szerokos¢ 1,5 m nalezy zmniejszyé
do szerokosci 1,0m poprzez rozbiorke opaski o 0,50 m.

b/ w miejscach gdzie opaska jest pop ekana lub gdy pod opaskg jest ubytek ziemi
przewiduje sie rozebranie opaski ( opaska przy Sali Gimnastycznej w elewacji péinocnej od
strony boisk na catym odcinku oraz w narozu od strony potudniowej a takze opaska przy
taczniku od strony poinocnej i potudniowej ) .

c/ wzdtu z opasek przy budynkach nalezy wykonac¢ utozenie obrzezy trawnikowych
100*30*8 cm ; na opaskach z betonu nalezy wykona¢ utozenie ptytek chodnikowych
50*50*7 na podsypce cementowo-piaskowej (ptytki Inwestora)

d/ w miejscach gdzie opaska zostanie rozebrana  w catosci nalezy wykonac ewentualne
uzupeltnienie ziemi do wymaganej wysokosci , wykona¢ podsypke cementowo — piaskowag
a nastepnie utozy¢ plytki chodnikowe 50*50*7 przekazane przez Inwestora.

e/ na chodniku wzdtu z budynku , ktéry przebiega od schodéw gtéwnych wejsciowych

do schodow wejsciowych do biur ZEAS-u , nalezy utozy¢ kostke betonowa gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej ( kostka wykonawcy) .

f/ remont placu przy stacji trafo , smietniku , chodnika do tgcznika nalezy wykonac :

- rozebrac istniejgce obrzeza i nawierzchnie w obrebie Smietnika (tylko po bokach iz
tytu ) , obrzeza przy stacji trafo , chodnik szer. 1,0 m do tgcznika , ptyte betonowe o wym
8,70 * 3,20m ( w obecnej chwili potozona jest kostka betonowa i ptyty chodnikowe

- ulozy¢ obrzeza trawnikowe ,

- nachodniku szer. 1,5 m biegngcym do tacznika i plac przed schodami do ZEAS o
wym.4,0*2,50 m - korytowanie , obrzeza trawnikowe 100*30*8 cm a nastepnie
nawierzchnie z ptytek 50*50*7 na podsypce cementowo-piaskowej (ptytki Inwestora) -

g/ remont placu od bramy wjazdowej do schodow z kostki betonowej , nalezy
wykonac :

- rozebra¢ krawezniki i obrzeza oraz plyte betonowg przy bramie wjazdowej o wym. ok.
6,0*4,0 m (w celu obnizenia nawierzchni w obrebie bramy i bramki )

- utozy¢ krawezniki 100*20*30 cm,i obrzeza 100*30*8 cm a w linii bramy wjazdowej
nalezy utozy¢ kraweznik najazdowy

- na catej powierzchni utozy¢ kostke betonowg gr. 6 cm na podsypce cementowo

piaskowg ( kostka Inwestora i wykonawcy )



Remont placu i opaski wokot budynku szkoty i Sa  |i gimnastycznej Gimnazjum Nr 1
nalezy wykonywa € zgodnie z warunkami technicznymi , specyfikacj g techniczn g

wykonania i odbioru robét .

Opracowata:
inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestycji DOCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ oraz remont placu i opaski wokét
budynku szkoty i Sali gimnastycznej Gimnazju  m Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Cie S$li 2

Adres : GIMNAZJUM Nr 1 27- 600 Sandomierz ul. Ciesli 2 Dziatka nr 1448/2

Inwestor : GMINA SANDOMIERZ 27- 600 Sandomierz PI. Poniatowskiego 3

Projektant : inz. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi DOCIEPLENIE BUDYNKU SZCZYTOWEJ oraz
remont placu i opaski wokét budynku szkoly i Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1

Podczas prowadzonych robdt bedg wystepowaty roboty szczegdlnie niebezpieczne przy pracy na
rusztowaniu . Sposob przeprowadzenia robot powinien okresli¢ Kierownik Robdt w uzgodnieniu z
pracownikami i Inwestorem.

Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania roboty
oraz ogolnymi zasadami BHP.

W okresie prowadzenia robdt , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi .

Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych moze odbywac sie

droga gminng przylegajaca do dziatki .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Sandomierz luty 2012 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz

ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z
pbzniejszymi zmianami ) oswiadczam , ze wykonany przeze mnie Projekt budowlany
DOCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ oraz remont placu i opaski wokét  budynku szkoty
i Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Ciesli 2 zostaty sporzgdzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi , normami , wytycznymi

oraz zasadami wiedzy technicznej .

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83
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Sandomierz marzec 2012 r.

Andrzej Wawrzéski
27-600 Sandomierz

ul. Kochanowskiego

GWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.l20% , poz. 2016 z 2003r. z poejszymi
zmianami ) éwiadczam ze wykonane przezeze wykonany przeze mnie Projekt budowlany
DOCIEPLENIESCIANY SZCZYTOWEJ oraz remont placu i opaski wokdbudynku szkoty i Sali
gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu mizyCiesli 2 zostat sporgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi , normamytycznymi oraz zasadami

wiedzy technicznej .



