320031-44-SP-0101  OGOLNA SPECYFIKACJA DLA INSTALACJII
ELEKTRYCZNYCH W PRZEDSZKOLU
SAMORZADOWYM NR 7 PRZY UL. ARMII
KRAJOWE]J W SANDOMIERZU

+ WPROWADZENIE

Niniejsza Specyfikacja okre$la wymagania techniczne oraz wykonawcze w zakresie instalacji, badania,
wstepnego uruchomienia i certyfikacji instalacji elektrycznych.

Zakres prac obejmowat bedzie tymczasowe skladowanie, rozpakowanie, zainstalowanie, okablowanie,
podfaczenie i wstepne uruchomienie wszystkich urzadzen elektrycznych, tacznie z zapewnieniem wszelkich
innych niezbednych materiatéw, takich jak konstrukcje stalowe, wsporniki, stojaki kablowe i cokoty dla
sprzetu wolnostojacego, jezeli jest to konieczne do wykonania instalacji zgodnie z dokumentami
kontraktowymi.

*  PRZEPISY I NORMY

Wykonanie, instalacja, badanie i wstepne uruchomienie ukfadéw i urzadzen elektrycznych odbedg sie
zgodnie z przepisami prawnymi i normami wymienionymi ponizej, obowiazujacymi w chwili zawarcia
kontraktu. W przypadku wystapienia sprzecznosci pomiedzy wymaganiami zawartymi w tych przepisach i
normach Wykonawca natychmiast zwroci na to uwage Klienta w celu wyjasnienia i uzyskania dalszych
instrukcji.

Obowiazujg polskie warunki techniczne wykonania I odbioru.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.
PN-90/E-05023 Oznaczanie przewodow elektrycznych kolorami i cyframi.
Dyrektywy Rady Unii Europejskiej

Dyrektywa 89/392/EEC w sprawie urzadzen mechanicznych ze zmianami wprowadzonymi dyrektywami
91/368/EEC i 93/44/EEC

Dyrektywa 89/336/EEC w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej
Dyrektywa 93/68/EEC w sprawie niskiego napiecia

. WYMAGANIA OGOLNE
Informacje ogdlne

Po zakonczeniu robét Wykonawca dostarczy protokdt odbioru.

Systemy dystrybucji energii zainstalowane wytacznie dla celéw zapewnienia tymczasowego zasilania dla
potrzeb robét budowlanych bedy spetnia¢ postanowienia tych samych norm dotyczacych jakosci
wykonania, jakie dotycza instalacji statych, z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych w dokumentach
kontraktowych przewidziano inaczej albo przedstawiciel Wtasciciela zdecydowat inaczej.



Warunki srodowiskowe

Urzadzenia zastosowane w instalacji beda odpowiednio obliczone na funkcjonowanie we wszystkich
mozliwych warunkach srodowiskowych, ktdre moga wystepowac na obszarze zainstalowania urzadzen.

Przewdd uziemiajacy podtaczony zostanie do gtéwnej szyny uziemiajacej poprzez wyjmowany zwieracz
probierczy zlokalizowany w poblizu szyny.

Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe zostanie zainstalowane zgodnie z wymaganiami polskich norm.

OSWIETLENIE

Informacje ogdlne
Wykonawca zainstaluje wewnetrzne i zewnetrzne oprawy o$wietleniowe.

Niedozwolone jest spawanie ani wiercenie w gtéwnych konstrukcjach stalowych, pojemnikach i zbiornikach
w celu zamocowania wspornikow czy podpor.

Oprawy os$wietleniowe i gniazdka zostang potaczone przewodami zgodnie z dokumentami kontraktowymi.

Wykonawca zapewni utrzymanie ciggtosci zbrojenia kablowego i/lub przewodu ochronnego obwodu w
miejscach, w ktérych kable wchodzg i wychodzg z opraw o$wietleniowych, gniazdek i skrzynek
potaczeniowych.

Wykonawca dostarczy i zamontuje odpowiednie nierdzewne tabliczki identyfikujace obwody wszystkich
opraw o$wietleniowych, przetacznikéw oraz gniazdek.

Oswietlenie awaryjne bedzie oznakowane czerwong diodq elektroluminescencyjng widoczng od dotu.

Tablice rozdzielcze oswietlenia i gniazdek beda posiada¢ wiasne karty identyfikacyjne obwodu oznaczone
na state, zawierajace dane o obwodzie i lokalnym rozdziale. Wykazy powykonawcze zostang ujete w
dokumentacji przekazywanej przez Wykonawce.

Cato$¢ odwietlenia wewnetrznego bedzie mie¢ zasilanie jednofazowe z lokalnych tablic rozdzielczych a
obcigzenia o$wietlenia bedg rownowazone na wszystkich trzech fazach.

Po zainstalowaniu systemu o$wietleniowego i w warunkach nocnych Wykonawca

o Odczyta poziomy os$wietlenia w catej instalacji / budynku przy normalnym zasilaniu systemu
o$wietlenia.
. Wyreguluje ustawienie opraw reflektorow zewnetrznych tak, by ich wykorzystanie byto

maksymalnie efektywne.
Oswietlenie awaryjne

Wykonawca dostarczy, zainstaluje, przeprowadzi badania i uruchomienie oraz wystawi $wiadectwo dla
instalacji kompletnego osSwietlenia awaryjnego. Zasilanie opraw os$wietlenia awaryjnego powinno by¢
poprowadzone od wytacznikow lokalnych, tak jak jest to pokazane na rysunkach.

Atestacja oraz badanie systemu o$wietlenia awaryjnego w catej instalacji jest obowigzkiem Wykonawcy,
niezaleznie od tego, czy dany element instalacji jest dostarczany przez innego Wykonawce czy Dostawce

Puszki potaczeniowe

Wszystkie puszki potaczeniowe beda przystosowane do $rodowiska pracy przy minimalnym stopniu
zabezpieczenia obudowy rownym IP31 (lokalizacje wewnetrzne) i IP44 (lokalizacje zewnetrzne).

Puszki pofaczeniowe bedg mie¢ wymiar zapewniajacy dostateczng przestrzen dla umieszczenia dfawikéw
oraz rozmieszczenia kabli tak, by nie wprowadza¢ niepotrzebnych naprezen w kablach, zakornczeniach lub
koncéwkach.

Zaciski musza by¢ typu zatrzaskowego, bezpiecznie zamontowanymi na szynie DIN oraz zakonczonymi
ptytkami dociskowymi. Niedopuszczalne jest stosowanie kofncéwek typu ,samoodizolowujacego”.

Zaciski muszg by¢ wyraznie ponumerowane.

Puszki potaczeniowe muszg by¢é wyraznie oznakowane przy pomocy etykietek mocno przykreconych do
pokrywek puszek pofaczeniowych.



Wszystkie niewykorzystane wejscia kablowe zostang zamkniete odpowiednimi wkrecanymi zatyczkami, a
wszystkie niewykorzystane zyty zostang podtaczone do sytemu uziemienia.

SZAFY ROZDZIELCZE (APARATOW MODULOWYCH)

Szafy rozdzielcze bedg mie¢ konstrukcje modutowg obudowang blachg z odchylang ostong przednia.
Obudowa bedzie mie¢ stopien zabezpieczenia IP31.

Szafy rozdzielcze bedg obliczone na napiecie 400/230 V, 50 Hz przy znamionowych wartosciach pradu
zgodnie z dokumentami kontraktowymi i beda skonstruowane oraz zwymiarowane na wytrzymywanie
zwar¢ zgodnie z kartami danych.

Dla kazdej fazy, dla przewodu neutralnego oraz ochronnego zostang zapewnione odrebne szyny zbiorcze
wraz z ostonami izolacyjnymi.

Szafy rozdzielcze beda nadawacé sie do montazu nasciennego lub przysciennego zgodnie z rysunkami.
Zaciski powinny mie¢ wielko$¢ odpowiednig do kabli wyszczegdlnionych w dokumentach kontraktowych.

U géry oraz u dotu szaf rozdzielczych zostanie zapewniona odpowiednia przestrzen dla umieszczenia
dfawikdw i rozprowadzenia wszystkich kabli. Ptytki dtawikowe oraz komory rozprowadzania zostang tak
skonstruowane, aby nie wprowadzaty nadmiernych naprezen kabli, zakonczen czy zaciskow.

Na wszystkich obwodach wejsciowych i wyjsciowych zostang umieszczone tabliczki identyfikacyjne.

Szafy rozdzielcze zostang wyposazone w rozigcznik na wejsciu, wylaczniki nadpradowe z cztonem
nadpradowym, odpowiednio do potrzeb, przy zapewnieniu przynajmniej 30% rezerwowy dla przyszitej
rozbudowy, niezaleznie od tego czy przewiduje sie dalszg rozbudowe czy nie. Rezerwa powinna by¢
wyposazona W wylacznik nadpradowy lub wylacznik nadpradowy z cztonem rdznicowopradowym.
Planowe rezerwy powinny by¢ wyposazone w mikro wylacznik lub zabezpieczenie nadmiarowo—
pradowe. Dodatkowa przestrzen bedzie takiej wielkosci, ze wystarczy jedynie wsuniecie wytgacznikéw.
Konieczne jest zapewnienie oston maskujacych.

Wytaczniki nadpradowe zapewnig selektywnos¢ w warunkach zwarcia i bedg mie¢ minimalng wytrzymatoscé
zwarciowq zgodnie z kartami danych .

Wytaczniki nadpradowe do zabezpieczenia obwoddéw os$wietleniowych i sterujgcych powinny by¢
skonstruowane zgodnie z norma EN 60898 i charakterystyka typu B lub C lub réwnowazna.

Wyltaczniki nadpradowedo zabezpieczenia obwoddw sitowych i silnikowych zostang konstruowane zgodnie z
norma EN 60898 i charakterystyka typu C lub rownowazna.

Poszczegdlne obwody gniazd oraz obwody przeznaczone do zasilania odbiornikdw ruchomych zostang
zabezpieczone przez wytaczniki réznicowopradowe z cztonem nadpradowycm.

Wytaczniki nadpradowe I réznicowopragdowe z cztonem nadpradowym wyposazone zostang w mechanizmy
0 wyzwalaniu samoczynnym, zapewniajgce prawidtowe dziatanie mechanizmu wytaczajacego.

Wytaczniki nadpradowe i réznicowopradowe z cztonem nadpradowym beda mie¢ zywotno$¢ znamionowa,
przy petnym obcigzeniu réwng, 20.000 operacji.

Styczniki dla o$wietlenia i ostony szyn zbiorczych zostang zamontowane w tablicach rozdzielczych i
obliczone na oczekiwany prad obcigzenia oraz na przepiecia taczeniowe we wszystkich fazach.

Wszystkie kable wewnetrzne zostang starannie potaczone i poprowadzone w ostonach lub rurkach badz
zamocowane za ptytami czotowymi.

Funkcja wytacznikdw dla obszaréw zagrozonych ma by¢ podwojna: odtaczaé pojedyncza faze oraz przewdd
neutralny.

OZNACZENIA KOLORYSTYCZNE

O ile nie zostato okreslone inaczej w dokumentach kontraktowych, to kable niskiego napiecia (oraz — w
miare mozliwosci — kable Sredniego napiecia) oznaczone bedg kolorami zgodnie z ponizszymi zasadami
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Przewod zerowy niebieski



Ziemia zielono-z6tty

ODEACZANIE

W celu odtaczania zasilania urzadzen i zasilania sterowania, w szafach sterowniczych, szufladach starteréw
silnikéw itp. zainstalowane zostang odtaczniki bezpieczerstwa wyposazone w mozliwo$¢ zamykania .
Odtaczniki bezpieczenstwa zblokowane beda z drzwiczkami szafy w celu unikniecia otwarcia drzwi gdy
przewody s pod napieciem.

Kazdy obwod bedzie mogt by¢ odtaczany od przewoddw zasilajacych pod napieciem. Zapewnione zostang
mozliwosci odfaczenia w przypadku, gdy konserwacja urzadzenia pod napieciem moze stwarzac ryzyko
obrazen fizycznych, jak réwniez w celu unikniecia zagrozenia w sytuacji awaryjne;j.

Zastosowane zostang odtaczniki i/lub przyciski zatrzymania awaryjnego. Nalezy zapewni¢ mechanizmy
otwierania ktddek.

IDENTYFIKACJA URZADZEN

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za zapewnienie odpowiedniego oznaczenia tabliczkami wszystkich
urzadzen elektrycznych i materiatow zgodnie z wymaganiami dokumentow kontraktowych, norm polskich
oraz zasadami dobrej praktyki instalacyjnej.

Tabliczki zostang zastosowane dla nastepujacych celdw:

. Identyfikacji

J Ustalenia wartosci znamionowych urzadzen

. Umieszczenia uwag dotyczacych bezpieczenstwa / ostrzezen
. Podania zalecen / instrukcji

Urzadzenia elektryczne (rozdzielnica, transformatory, itp.) opatrzone zostang identyfikatorami,
znamionowymi tabliczkami i oznaczeniami zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami Dostawcy. Wykonawca
dostarczy wszelkie brakujace, btedne lub uszkodzone tabliczki.

Wykonawca zwrdci uwage Klienta na wszelkie braki w zakresie identyfikacji i oznaczania.

Tabliczki bedg laminowane, grawerowane z czarnymi znakami na biatym tle, zostang przymocowane
wkretami ze stali nierdzewnej. Tabliczki ostrzegawcze bedg zawierac czarne znaki na zottym tle.

Wszystkie gniazda przyrzadow, rozpdrki, puszki przytaczowe, przyciski zatrzymania awaryjnego, odtaczniki,

przetaczniki itp. jak réwniez wszystkie urzadzenia state zostang wyraznie oznaczone tabliczkami z
jednoznacznym numerem identyfikujacym / numerem obwodu.

KONTROLA, BADANIA I WSTEPNE URUCHOMIENIE

Po zmontowaniu urzadzenia elektrycznego oraz wykonaniu instalacji elektrycznej i potaczen, WYKONAWCA
przeprowadzi kontrole, badania i wstepne uruchomienie w celu wykazania zgodno$ci z dokumentami

kontraktowymi.
Uwagi:
. "Kontrola" oznacza gruntowne sprawdzenie wizualne i fizyczne urzadzen i materiatow w celu

zapewnienia wykonania instalacji zgodnie z dokumentami kontraktowymi osiggniecia
wysokiego standardu jakosci wykonania.

. “Badanie” oznacza okresowe proby wykonywane normalnie przed podtaczeniem zasilania.

. “Wstepne uruchomienie” oznacza wszelkie sprawdzenia koficowe, préby i podiaczenie zasilania
niezbednego do zapewnienia, ze kazdy obwod oraz jego urzadzenia realizujg prawidtowo
wymagane funkcje.

. Nalezy zadba¢ o identyfikacje oraz odtaczania urzadzen, ktdre mogtoby ulec zniszczeniu w
wyniku doprowadzenia wysokich napie¢ podczas prob izolacji oraz pomiarow.

Przed przystgpieniem do kontroli, badan i do wstepnego uruchomienia Wykonawca przedtozy Klientowi do
analizy proponowane przez siebie procedury. Procedury te powinny opisywac szczegétowo metody kontroli,
badan oraz wstepnego uruchomienia kazdego typu urzadzenia, arkusze protokotow jakie nalezy stosowac
oraz maksymalne i minimalne wartosci kontrolne.



Klient zastrzega sobie prawo obecnosci przy wykonywaniu kazdej préb, o ktérej zostanie powiadomiony ze
stosownym wyprzedzeniem.

Nalezy dokfadnie protokotowa¢ wszystkie kontrole i badania. Arkusze protokotdw podpisane przez
przedstawiciela Wykonawcy zostang przekazane Klientowi do analizy. Arkusze protokotdw bedq
przechowywane przez Wykonawce i przekazane Klientowi po zakonczeniu Kontraktu oraz dotaczone do
przekazywanej dokumentacji. Wyniki badan zostang udokumentowane i podpisane przez uprawniong
osobe.

Wykonawca zapewni caly sprzet do badan, urzadzenia, przyrzady (wykalibrowane wedlug norm
krajowych), pracownikéw oraz inne urzadzenia wymagane dla celéw badan oraz wstepnego uruchomienia.
Dla kazdego zastosowanego przyrzadu badawczego dostarczone zostang aktualne $wiadectwa kalibracji,
ktdére mozna fatwo porownac z wystawionymi przez Wykonawce $wiadectwami przeprowadzenia prob i
pozniej wiaczy¢ do przekazywanej dokumentacji. Kazde dostarczone Swiadectwo przeprowadzenia prob
bedzie zawiera¢ petny numer identyfikacyjny zastosowanego do préb przyrzadu.

W szczegdlnych przypadkach beda dostepni przedstawiciele producenta, ktérzy beda nadzorowal i
doradza¢ w sprawie préb i wstepnego uruchomienia gtéwnych urzadzen. Nie zwalnia to w zaden sposéb
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za zapewnienie kompetentnego oraz odpowiednio wykwalifikowanego
personelu. Jesli bedzie taka potrzeba, Wykonawca skoordynuje / zorganizuje wykonanie przez
przedstawicieli producenta badan na miejscu wszystkich urzadzen wchodzacych w zakres jego dostawy.

Wykonawca zgtosi wszystkie urzadzenia do kontroli, sprawdzenia oraz badan w obecnosci $wiadkéw i
poinformuje Klienta o terminie gotowosci instalacji do kontroli i badan w obecnosci $wiadkow. Jezeli
wykonanie prob lezy poza mozliwosciami Wykonawcy, Wykonawca uzgodni ich wykonanie przez
przedstawiciela producenta. Wymaganie to bedzie uzgodnione i potwierdzone pisemnie przez Klienta.

Wykonawca wykona préby eksploatacyjne inne prdby, jakie zdaniem Klienta okazq sie niezbedne w celu
wykazania, Ze cafa instalacja jest zgodna ze Specyfikacjg albo w warunkach przeprowadzania prob w
zaktadzie producenta, lokalizacji lub w innym miejscu, albo w czasie zwykiej pracy.

Wszystkie urzadzenia uzyte do badania instalacji bedg pod kazdym wzgledem zgodne z odpowiednimi
przepisami bezpieczefstwa iflub wymaganiami dotyczacymi aparatury elektrycznej z uwagi na
bezpieczenstwo samej instalacji oraz pracujacych przy niej osdb.

Kontrola urzadzen i materiatow obejmowata bedzie miedzy innymi::

J Zgodnos¢ instalacji z dokumentami kontraktowymi.
. Czystos¢ urzadzen.
. Prawidtowos$¢ tabliczek identyfikacyjnych, tabliczek znamionowych producenta, informacji o

obstudze i ostrzegawczych oraz danych o certyfikacji sprzetu dla obszaru niebezpiecznego.

. Zgodno$¢ czesci sktadowych urzadzeh z rysunkami wykonawczymi oraz z rysunkami
producenta.

. Prawidtowy stopien ochrony urzadzen, szczegdlnie w stosunku do wejs¢ dtawikéw kablowych.

. Konfiguracja, wyréwnanie oraz dokrecenie Srub mocujacych i ustalajacych.

. Uziemienie i potaczenie urzadzen.

. Blokady mechaniczne i elektryczne, blokady drzwi oraz gatki odfacznika, blokady zamka itp.

. Ktodki

. Prawidtowo zainstalowane ostony i pokrywy ochronne.

Badanie i wstepne uruchomienie urzadzen i materiatéw obejmuje miedzy innymi:

Instalacje ogodlnie:

. Opornos¢ izolacji

. Préby wysokim napieciem

. Kontrole biegunowosci

J Kontrole ciggtosci

. Impedancje petli zwarcia

. Skutecznos$¢ urzadzen réznicowopradowych

. Badania opornosci izolacji oraz badania dielektryczne na wszystkich rozdzielnicach / szafach

zasilajaco-sterujacych przed zataczeniem zasilania



J Zgodnosc faz (nalezy sprawdzi¢ obwody 3- fazowe zasilajace silniki / tablice).

Rozdzielnica / Szafa zasilajaco-sterujaca (jesli jest czescig zakresu dostaw Wykonawcy):

J Opornosc¢ izolacji

. Biegunowos$¢

. Ciggtos¢ szyn zbiorczych

. Dziatanie

Oswietlenie:

. Poziomy o$wietlenia

. Badanie oraz certyfikacja systemu oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne zostanie poddane petnej prébie roztadowania w nocy z monitorowaniem poziomu
oSwietlenia podczas proby. Wszystkie Swiatta awaryjne zostang przed préba gruntowanie natadowane i
roztadowane, a potem ponownie natadowane.

Przyrzady:

. Testy wytaczania zasilania
. Badanie petli

o Badanie przed instalacja.

URZADZENIA I MATERIALY

Urzadzenia i materiaty, ktdre zostang dostarczone przez Wykonawce beda zgodne z wyszczegdlnieniem w
dokumentacji budowlanej.

Urzadzenia i materialy wymienione jako ,bezptatne” oraz ,dostarczane przez Wykonawce” powinny facznie
wystarczy¢ do wykonania catej instalacji elektrycznej. Wszelkie niedobory Wykonawca zgtosi niezwtocznie
Zamawiajacemu.

OZNACZENIA CE

Caly dostarczony sprzet i uktady elektryczne beda zgodne z odpowiednig Polska Norma lub Dyrektywa Unii
Europejskiej i beda nosi¢ odpowiednie oznaczenie CE. Dokumentacja Dostawcy bedzie zawiera¢ deklaracje
zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzacego w zakres jego dostaw z wymaganiami Dyrektywy w sprawie
urzadzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie niskiego napiecia i Dyrektywy w sprawie kompatybilno$ci
elektromagnetycznej. Dostawca opracuje niezbedne Dokumenty Techniczne i Dokumenty Techniczno-
Konstrukcyjne w celu zademonstrowania, iz urzadzenia moga by¢ oznaczone znakiem CE i dokumenty te
beda dostepne dla Nabywcy na kazdym etapie realizacji przedsiewziecia i w czasie eksploatacji instalacji.

Dostawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za zgodno$¢ dostarczonego sprzetu elektrycznego ze
standardami UE i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na to, czy przedmiotowy sprzet
pochodzi od poddostawcow, czy jest wykonywany przez samego Dostawce. Jesli Dostawca uzna, iz sprzet
ten musi zosta¢ poddany dalszej ocenie lub certyfikacji jako czes¢ wiekszej instalacji elektrycznej, do ktdrej
ostatecznie zostanie podigczony, to powinien on zwréci¢ na to uwage w swojej ofercie przetargowej,
okreslajac wstepnie zakres, w jakim poczuwa sie do odpowiedzialnoéci za certyfikacje i oznaczenie tego
sprzetu. Zostanie to omowione i uzgodnione z Nabywca przed przygotowaniem Zlecenia Zakupu, w
przeciwnym bowiem razie odpowiedzialno$¢ bedzie ponosit Dostawca.



Kody CVP

- 45300000-0- roboty instalacyjne w budynkach
- 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
- 45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych



