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2. Opis techniczny.

2.1. Wstep.

Niniejsze opracowanie dotyczy wymiany instalacji
elektrycznych w budynku istniejgcego Przedszkola
Samorzgdowego nr 7 przy ul. w Sandomierzu

Projekt opracowano na podstawie :

1/ Zlecenia

2/ Inwentaryzacji istniejgcych pomieszczen i urzadzen
3/ Uzgodnien z Przedstawicielem Inwestora

4/ Uzgodnien z uzytkownikiem

5/ Obowigzujgcych przepiséw i norm

Zakres opracowania

- zasilanie

- tablice rozdzielcze

- instalacja oswietleniowa

- instalacja sitowa

- instalacja telewizyjna
-ochrona przeciwprzepieciowa
- ochrona przeciwporazeniowa

2.2. Zasilanie.

W chwili obecnej przedszkole zasilane jest kablem
ziemnym poprzez ztgcze kablowe Zk-4 zlokalizowane na zewnatrz
budynku oraz tablice pomiarowg zlokalizowang we wnece w
wiatrotapie. Zasilanie to pozostaje bez zmian.



2.3. Tablice rozdzielcze.

Istniejgce tablice rozdzielcze wykonane byty w latach
siedemdziesigtych 2010 roku i s3 mocno wyeksploatowane z
zabezpieczeniami typu Bi. Projektuje sie tablice rozdzielcze z
tworzywa sztucznego termo utwardzonego w wykonaniu
wnekowym. Nowe tablice majg posiadac wytacznik gtowny typu
FR-304 — 100 A oraz zabezpieczenia obwodowe typu ,S” i ,P” 0
wartosciach wytaczalnych dobranych do mocy zabezpieczanych
obwoddw oraz listwy zaciskowe N i PE. Tablice rozdzielcze majg
posiadac¢ drzwiczki przystosowane do zamykania na zamek
patentowy oraz ktédke. W tablicy przy kuchni nalezy wymienié
drzwiczki metalowe na drzwiczki z tworzywa sztucznego termo
utwardzonego o wymiarach dostosowanych do istniejgcej tablicy.

2.4. Instalacja oswietleniowa.

Istniejgca instalacja oSwietleniowa wykonana jest jako
dwuprzewodowa przewodami ADg 2,5,mm2 w rurkach
ptaszczowych Bergmana utozonymi pod tynkiem. Oprawy zarowe
wyeksploatowane. Projektuje sie instalacje wykona¢ przewodem
kabelkowym typu YDYp 450/750 V uktadanymi w miare
mozliwosci w tych samych rurach a tam gdzie nie ma mozliwosci
przewodami uktadanymi pod tynkiem, z tym, ze tynk musi
przykrywaé przewdd minimum 5 mm. Do oswietlenia
zaprojektowano oprawy jarzeniowe typu SR 418 P-A jako
nastropowe. W pomieszczeniach pomocniczych takich jak
tazienki, sktadowiska lezakow wiatrotapy i oswietlenie nad
drzwiami wejsciowymi przewidziano oprawy typu HP 002/02 z
zaréwkami kompaktowymi 13 W . W sanitariatach przewidziano
wentylatory kanatowe zatgczane wytgcznikami oswietleniowymi.
Oprawy w szatni dzieciecej u dyrektorki i w gabinecie lekarskim
zostaty wymienione w ramach doraznego remontu i nalezy tylko
wymienic¢ przewody zasilajgce. Takze instalacja elektryczna w
kuchni byta wymieniona w tym samym okresie. W piwnicach
instalacje elektryczng wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp 3
x 1,5 mm2 uktadanymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu



podtynkowego szczelnego. W piwnicach przewidziano oprawy
jarzeniowe OPK 240 oraz oprawy zarowe HP 002/02 z zaréwkami
kompaktowymi.

2.5. Obwody gniazd wtykowych.

Obwody gniazd wtykowych w istniejgcej instalacji
wykonane sg przewodami typu 2 x ADg 2,5 mm?2 / drut
aluminiowy w gumie i oplocie wtéknistym/ w rurach izolacyjnych
Bergmana utozonych pod tynkiem. Obwody sg dwu zytowe i nie
spetniajg warunkdow ochrony przeciwporazeniowej . Gniazda
wtykowe sg wyeksploatowane i nie nadajg sie do dalszej
eksploatacji.

Projektuje sie instalacje wykona¢ przewodem kabelkowym YDYp
3 x 2,5 mm2 z wykorzystaniem istniejgcych rur instalacyjnych w
miare mozliwosci i droznosci rur. W pozostatych przypadkach
przewody uktada¢ w bruzdach pod tynkiem . Gniazda wtykowe
dwukrotne z bolcem ochronnym instalowaé na wysokosci 170 cm
nad podtogg. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé gniazda
wtykowe szczelne podtynkowe z bolcem ochronnym. Doktadng
lokalizacje gniazd wtykowych kazdorazowo konsultowa¢ z
Dyrektorka przedszkola.

Obwody gniazd wtykowych w kuchni pozostajg bez zmian
poniewaz instalacja ta byta niedawno wymieniana.

2.6. Instalacja telewizyjna.

Instalacje telewizyjng projektuje sie w Rurakach
winidurowych gietkich RVKL-16 i przewodem koncentrycznym typu
YWDek 75-0,59/3,7 uktadanymi pod tynkiem i zakornczonymi
gniazdami telewizyjnymi koncowymi podtynkowymi. Kazdy obwéd
prowadzi¢ od zasilacza telewizyjnego zabudowanego w
pomieszczeniu sktadowania lezakdw na parterze do kazdego
punktu odbioru. Do rozdzielacza telewizyjnego doprowadzic¢ sygnat
z tablicy satelitarnej lub sieci telewizji kablowej. Instalowanie
telewizji powierzy¢ firmie specjalistycznej.



2.7. Wewnetrzne linie zasilajace.

Istniejgce wewnetrzne linie zasilajgce wykonane sg
przewodami aluminiowymi w izolacji gumowej oraz w oplocie
widknistym.

Projektuje sie wymiane wewnetrznych linii zasilajgcych na
przewody miedziane w izolacji polwinitowej. Typy i przekroje
przewodoéw do poszczegdlnych tablic podano na schemacie
ideowym.

2.8. Potaczenia wyréwnawcze.

Metalowe elementy budowlane, rurociggi metalowe
wody i CO oraz przewody N i PE nalezy przytagczyé do szyny
zbiorczej ktéra powinna znajdowac sie w piwnicy w istniejgcej
czesci budynku.

2.9. Ochrona od przepiec elektrycznych.

W celu zabezpieczenia cennych urzadzen takich jak
komputery, faksy, drukarki, telefony, przed przepieciami
elektrycznymi projektuje sie zabudowanie na tablicy rozdzielczej
ochronnika przepieé typu ,,B”.

2.10. Instalacja piorunochronna.

Instalacja piorunochronna na budynku przedszkola
byta niedawno remontowana . Podczas ogledzin nie stwierdzono
uszkodzen ani ubytkdw. Zaciski sg zakonserwowane — nie
wymaga wymiany.



2.11. Tablica pomiarowa.

Istniejgca tablica pomiarowa jest mocno
wyeksploatowana i wyposazona w urzgdzenia nie spetniajgce
wymogow obecnych przepisow. Projektuje sie tablice z tworzywa
sztucznego termo utwardzonego w wykonaniu wnekowym.
Tablica ma by¢é wyposazona w wytacznik gtéwny typu FR-303-
100A z cztonem wytgczajgcym, zabezpieczenia przelicznikowe
typu Bl 100A przektadniki pragdowe IMW 150/5A listwe zaciskowg
SKa zabezpieczenia obwoddw napieciowych typu 3 x S-301-B10
przystosowane do plombowania, lampki sygnalizacyjne L-300
oraz tablice licznikowg przystosowang do zabudowania licznika
potposredniego energii czynnej. Drzwiczki do tablicy majg
posiadac przeszklenie umozliwiajgce dokonania odczytu licznika
bez otwierania drzwiczek.

2.12. Instalacja przeciwpozarowa.

Przy drzwiach wejsciowych projektuje sie przycisk
przeciwpozarowy typu ROP-3 w wykonaniu wnekowym.
Uruchomienie przycisku powoduje wytgczenie napiecia w
przypadku pozaru w catym budynku za pomocga elementu
wytgczajgcego zabudowanego przy wytgczniku gtdwnym FR.

2.13. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Zgodnie z systemem przyjetym w sieci odbiorczej jako
ochrone od porazen elektrycznych przewidziano ,SZYBKIE
WYLACZENIE”. Dlatego obwody jednofazowe nalezy wykonac jako
trzyprzewodowe natomiast obwody trzyfazowe jako
piecioprzewodowe. W instalacji stosowac zabezpieczenia typu ,S”
o wartosci wytgczalnej pragdu dobranej do mocy zabezpieczanych
odbiornikdw. Do przewodu ochronnego przytaczy¢ bolce gniazd
wtykowych, ich metalowe obudowy oraz metalowe czesci
urzgdzen mogace znalezé sie przypadkowo pod napieciem.



Przewody N powinny miec¢ izolacje w kolorze niebieskim ,
przewody PE w kolorze z6tto-zielonym.
W przewodach PE nie stosowac wyfgcznikéw ani zabezpieczen.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przy
pomocy izolacji ochronnej, wykonanej w sposdb trwaty i
uniemozliwiajacej:

- zetkniecie sie bezposrednio cztowieka z czeSciami czynnymi

- przedostanie sie napiecia na czesci bierne urzadzen

- szkodliwym dziataniu tuku elektrycznego
Warunki te zostaty spetnione.
Po przytaczeniu instalacji i urzadzen do zasilania docelowego
dokonaé¢ pomiaru skutecznosci ochrony przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia.

Uwagi koncowe

Materiaty oraz nazwy urzadzen wraz z okresleniem ich
producentdéw ujete w projekcie zostaty podane jako przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéow i urzadzen pod
warunkiem, ze bedg posiada¢ podobne wartosci i takie same
parametry techniczne i uzytkowe oraz na mocy obowigzujgcych
przepisdw bedg dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Lokalizacja urzadzen podana na rysunkach moze by¢ zmieniona na
etapie realizacji zadania inwestycyjnego. Zmiany muszg by¢
uzgodnione z projektantem.

UWAGA!

CAL0SC WYKONAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI BUDOWY
URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI.



Zestawienie materiatéw — parteru

Tablica rozdzielcza T1
Gniazdo wtykowe 5x32A z wyt
Dzwonek 230V

Oprawa jarzeniowa SRE 236
Oprawa SRE 418 V-AD
Oprawa HP 002/02
Zaptonnik 20-40W
Swietléwka 36 W
Swietléwka 18 W

zaro-ka kompaktowa 13W
wytacznik 1-bieg pt
przetgcznik Swiecznikowy pt
przetgcznik schodowy pt
przycisk dzwonek pt

gniazdo wtykowe podwadjne z bolcem szt

gniazdo RTV pt

przewdd kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm2 m

kpl
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

szt

przewdd kabelk. YDYp 3x 2,5, mm2 m

przewod kabelk. YDY 5 x 2,5 mm?2
przewdd telewizyjny WD-0,75
rura winidurowa RVKL-16

Puszka koncowa fi-60

Tablica pomiarowa TP

Przycisk p. poz. ROP-3

m
m
m
szt
kpl
kpl

490
290
55
47
47
11



Zestawienie materiatéw dla pietra

Tablica rozdzielcza T3 kpl - 1
Oprawa jarzeniowa SRE 236 szt - 2
Oprawa jarzeniowa SRE 418 szt - 28
Oprawa HP 002/02 szt - 10
Zaptonnik 20-40W szt - 132
Swietléwka 36W szt - 20
Swietléwka 18 W szt - 112
Zaréwka kompaktowa 13W szt - 20
Wytacznik 1-bieg pt szt - 17
Przetacznik schodowy pt szt - 1
Gniazdo wtykowe podwodjne z bolcem pt szt - 17
Przewdd kabelkowy YDYp 3x1,5 mm2 m - 410
Przewdd kabelkowy YDYp 3 x 2,5 mm2 m - 230
Gniazdo RTV pt szt - 3
Puszka koncowa fi-60 szt - 6

Inne drobne materiaty



Zestawienie materiatow — piwnice

Tablica rozdzielcza T4

Oprawa jarzeniowa OPK 240
Oprawa kompaktowa HP 002/02
Zaptonnik 20-40W

Swietléwka 36 W

Zaréwka kompaktowa 13 W
Wytacznik 1-bieg pt szczelny
Przetacznik schodowy pt

Gniazdo wtykowe z bolcem pt szcz.

Przewdd YDYp 3x1,5 mm2
Przewdd kabelkowy 3x2,5 mm?2
Puszka koncowa fi-60

Inne drobne materiaty

kpl
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
Szt

szt

210
160






