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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclaniej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgzanych z ,Remont drogi wewgtrznej przy
Zaktadzie Oczyszczaliciekow w Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania SST

(SST) jest stosowana jako dokument przetargovikpritraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogachjewddzkich
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robdét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem warstwgieralnej, wizacej, wyrbwnawczej i wzmacnige) z
betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchng z betonu asfaltowego maea wykonywa dla drég o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawaehni podatnych i potsztywnych”,
IBDIM - 1997 [12] wg poniszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

- liczba osi obliczeniowych

kategoria ruchu 100 kN/pas/dob

KR1 >12

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipeipiacza mineralnego o
okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiiloscia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na ggm, w okrélony sposob, spehigja
okreslone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-astafioutazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyktéa poprawia adhegpsfaltu
do materiatdbw mineralnych oraz aksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie wagl maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podiae pod warstwy asfaltows - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
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1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w tpos zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wdaiwosci 3 zgodne z recepiaboratoryjn.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (agdkci co najmniej 50 m)
wykonany w warunkach zlonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psprgtu
i uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

1.4.11.Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pora
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowdé asfalt drogowy spetlnigty wymagania okidone w PN-C-
96170:1965 [6].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nafestosowa asfalty drogowe
podane w tablicy 1i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewiduje obtenie asfaltu
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt mupelsiaz wymagania TWT PAD-97
IBDIM [13] i posiad& aprobag techniczg.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zat8ci od rodzaju warstwy i
kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniaty wymagania okrdone w PN-S-96504:1961
[9] dla wypetniacza podstawowego i 2gsizego.
Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatbw do wars{eigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow

Lp. Rodza) materiatu w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 0d KR 3 do KR
6
1 |Kruszywo famane granulowa
wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] kI I, II; gat.1,| kI. I, 1™: gat.1
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3) 3)

W mieszance z

preferowany rodzaj asfaltu

innymi kruszywami, wégo< 100% m/m we frakcj
piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ogranicadéimsciowego

a) ze skat magmowych 2
przeobraonych
b) ze skat osadowych jw. .
C) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] k. I, II; gat.1, -
2
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KI. I, 11 -
4 | Grys izwir kruszony z naturalni
rozdrobnionego surowca skalng kl. I, 1I; gat.1,| kl. I; gat.1
wg WT/MK-CZDP 84 [15] 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,| podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyty z -
orzeczenia laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy D50,D 70, | D50”, D70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES8O DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] AB,C, DP80
DP80
1) 1) tylko pod wzgidem scieralngci w bebnie kulowym, pozostale
cechy jak dla kl. I;
gat. 1
2) 2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowe

Tablica 2. Wymagania wobec materiatbw do warstwyazudgej,

wzmacniagcej z betonu asfalt

owego

wyréwnawczej

Wymagania wobec materiato

v
!

Lp. Rodzaj materiatu w zaleznosci od kategorii rucht
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 [Kruszywo tamane granulowane
i
a) z surowca skalnego K. I, II; gat.1, 2| Kl I, 0%;
gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] ki I, II; gat.1, 2 -

Zwir i mieszanka
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wg PN-B-11111:1996 [1] KL T, 11 -

4 | Grys izwir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalngdd. I, II; gat.1, 2| kI. I, 1Y gat.1,
wg WT/MK-CZDP 84 [15] 2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, | podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pylty z -

wg orzeczenia laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne

7 | Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DESO A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dja
kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego
pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioty lothewzgla kamiennego, na podstawie
orzeczenia laboratoryjnego i za zgddzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalg stosowé kruszywa podane w
tablicy 11 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivaie w warunkach zabezpiecaaych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi tas@ntami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okidone w PN-C-
96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowé& drogowe kationowe emulsje asfaltowe spejti@j wymagania
okreslone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu astedigo
powinien wykazé si¢ mazliwosciag korzystania z nagbujacego spretu:
- - wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznymb cigglym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,

- — uktadarek do uktadania mieszanek mineralrialasvych typu zagszczanego,
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— —  skrapiarek,

- — walcow lekkichgrednich i cézkich ,

- — walcow stalowych gtadkich ,

- —  walcéw ogumionych,

— —  szczotek mechanicznych lub/i innychagizah czyszczcych,

- — samochoddéw samowytadowczych z przykryciefn texrmosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych e odbywa sie w:

—  cysternach kolejowych,

- — cysternach samochodowych,

- —  Ikbnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97
IBDIM [13] oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3.Wypetniacz

Wypeltniacz luzem naky przewozé¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umaiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mmma przewoz dowolnymisérodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenienk@va

4.2.4 Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoien.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekizvaa roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieirpew przekracza 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania ternpgrasbudowania.

Zaleca s stosowanie samochodéw termoséw z podwéjnyscianami skrzyni
wyposaonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogolne”
pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przysipieniem do robdét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca
dostarczy laynierowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz
wyniki bada laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i probkateriatow pobrane w
obecndci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] palag:

- — doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
— — doborze optymalnej doi asfaltu,
— —  okrdleniu jej wiagciwosci | poréwnaniu wynikéw z zateniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaeduic sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mnaimgch do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjiveaztsci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rezdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjagvartgci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii
ruchu
Wymiar KR 1 lub KR 2 od KR 3do KR 6
oczek
Sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
ZaW?rIt@c od O 8d106 ngdo od 0 |odO |(odO |odO
asfaltu | 45 oq [dO do 20 |do 2@ |do 16 |do12,8
lubod (lubod O
0 do do 6,3
12,8
Przechodz
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100| 100 88+100 90100 100
16,0 78+100( 90+100 78+100| 67+100|{ 90+100| 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100(87+100
9,6 59+86 | 69100 100 59+74 | 38+62 | 70+88 | 73+100
8,0 54+83 | 62+93 | 90+100| 54+67 | 30+50 | 63+80 | 66+89
6,3 48+78 | 56+87 | 78+100 | 48+60 | 22+40 | 55+70 | 57+75
4.0 40+70 | 45+76 | 60+100 | 3950 | 21+37 | 44+58 | 47+60
2,0 29:59 | 35+64 | 41+71 | 29+38 | 21+36 | 30+42 | 35+48
zawartg¢
ziarn > 2,0 (41+71)| (36+65)| (29+59) |(62+71)|(64+79)|(58+70)|(52+65)
0,85 2047 | 26550 | 2752 | 20+28 | 20+35 | 18+28 | 25+36
0,42 13+36 | 19+39 | 18+39 | 1320 | 1730 | 1220 | 18+27
0,30 10+31 | 17+33 | 15+34 | 10+17 | 15+28 | 10+18 | 1623
0,18 7+23 | 1325 | 1325 | 7+12 | 12+24 | 8+15 | 12+17
0,15 6+20 | 12422 | 12+22 | 6+11 | 1122 | 7+14 | 11+15
0,07t 5+1C 7+11 8+12 5+7 10+1E 6+9 +9
Orientacyjna
zawartgcé
asfaltu w 5,0:6,5| 5,0:6,5| 5,5-6,5 |4,5-5,6| 4,3+5,4| 4,8+6,0|4,8+6,5
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MMA, %
m/m

1) mieszanka o uziarnieniu niggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betopu
asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinienc¢ hystalony na podstawie bada
probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powispetnié wymagania podane w
tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwacieralna z betonu asfaltowego powinna spéiniymagania
podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2.Warstwa wazaca, wyréwnawcza i wzmacnigia z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mnaimgch do warstwy
wigzacej, wyréwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirto
asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnygh warstwy wizacej,
wyroéwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysuniatB.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie bada
probek wykonanych wg metody Marshalla; probki pawirspetniga wymagania podane w
tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkaca, wyrdwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego
powinna spetni@wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasigch oraz warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA

Lp. Wiasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii
ruchu
KR 1llub KR 2| KR 3do
KR 6
1 | Modut sztywnéci petzania”, MPa nie wymaga| =>14,0
sig (=18)"
2 | Stabilng¢  prébek wg  metody 2) )
Marshalla w temperaturze 6C, kN 253 2100
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od2,0do 5,0 odi0
4,5
4 | Wolna przestrze w prébkach jw., % od 1,5do 4,5/ od 2,0 dg
viv 4.0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni |w od 75.0do | od 78.0 do
prébkach jw., % 90 ’O 36 ’O
6 |Grubai¢ w cm warstwy z MMA ¢
uziarnieniu: od 1,5do 4,0
od 0 mm do 6,3 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 3,5do 5,0/ od3,5do
od 0 mmdo 12,8 m od 4,0do 5, 5,C

62



od O mm do 16,0 m
od O mm do 20,0 mm

od 5,0 do 7,

od 4,0 dc
5,0

od 5,0 do
7.C

7 | Wskanik zagszczenia warstwy, %

> 98,0

> 98,0

8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v)

od 1,5do 5,0

od 3,0 do
5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 4
[16], dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) probki zagszczone 2 x 50 udenzebijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka

4) specjalne warunki, okxenie ruchem powolnym, stacjonarny

skanalizowanym, itp.

(0]

m,

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy wgzacej,
wyrownawczej i wzmachiagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirto

asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w
zaleznosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 Ilub KR 2 KR 3 do KR 6
Sit
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od O odO0 odO0 odO0 od0 | odOdo
do20| do16 | do 12,8 do25 | do20 16Y
Przechodz
przez: 100
31,5 100 84+100| 100
25,0 87+ 100 75+100| 87+100| 100
20,0 100 | 88+100| 100 68+90 | 77100 | 87+100
16,0 75+100| 78+100 | 85+100| 62+83 | 66+90 | 77+100
12,8 65+93 | 6792 | 70+100| 5574 | 56+81 | 67+89
9,6 57+86 | 60+86 | 62+84 | 50+69 | 50+75 | 60+83
8,0 52+81 | 53+80 | 55+76 | 4563 | 45+67 | 54+73
6,3 4776 | 42+69 | 45+65 | 3252 | 3655 | 42+60
4,0 4067 | 30+54 | 35+55 | 25+41 | 25+41 | 30+45
2,0 3055
zawart@gcé (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
ziarn > 2,0 mm| (45+70)
20+40 | 25¥45 | 1630 | 16+30 | 20+33
0,85 20+40 | 14+28 | 18+38 | 1022 9+22 13+25
0,42 13+30 | 1124 | 15+35 8+19 7+19 10:21
0,30 10+25 | 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,18 6=17 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,15 5+15 3+8 3+9 4+6 4=7 5+8
0,07¢ 3+7
Orientacyjna
zawartgcé 4,3-5,8| 4,3-5,8 | 4,5:6,0| 4,0:5,5| 4,0:5,5| 4,3+5,8
asfaltu w
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyrGwnawczej
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i warstwy wizacej,
wyrownawczej oraz wzmacniggej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy|
s Wwigzacej, wyrownawczej
Lp. Wiasciwosci i wzmacniajcej w zalenosci od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2| od KR3 do KR 6
Modut sztywnéci pefzania?, MPa nie wymagasi| > 16,0 £22)°
Stabilngd¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 &6,00 =211,0
uderzé ubijaka, kN
Odksztatcenie prébek jw., mm od2,0do5 0ddb, 4,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,@ od 4,0 do 8,
5 jV\/\V/y[:;/tz’rn|en|e wolnej przestrzeni w prébkg ng 65.0 do 80,0 <750
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu;
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 = 98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0

1) 1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instryé&c zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) 2) dla warstwy wyrownawczej

3) 3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowar

itp.

ym,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciagtym zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenigmieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikdw i gotowejsnanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z regepbpuszcza gidozowanie oljtosciowe asfaltu, przy
uwzgkdnieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od
KR5 doKR6 dozowanie sktadnikdw powinno bgterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mpogvynost: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz niegeej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien onébgozowany
do asfaltu w sposéb i w Boiach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z uktadem
termostatowania, zapewniaym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyiosi

-dlaD 50 od 145C do 168 C,
-dlaD 70 od 140C do 166 C,
-dla D 100 od 135C do 166 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.
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Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenatna
dodaniu wypetniacza uzyskata &tavg temperatuy. Maksymalna temperatura goego
kruszywa nie powinna liywyzsza o wecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powmgaost:

-zD50 od 140C do 176 C,
-zD70 od 135C do 165 C,
-zD 100 od 130C do 166 C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podiea

Podtae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ lgyprofilowane i
rowne. Powierzchnia podta powinna b¥ sucha i czysta.

Nierowndaci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w
tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwfo podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podlze pod warstw
scieralmy Wigzacg | wzmacniagca
1 | Drogi klasy A, Si GP 6 9
2 | Drogiklasy GiZ 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierowrici podiaza g wigcksze od podanych w tablicy 7, pogko
nalezy wyrowna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyrownawcze.

Przed rozteeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegoiq@dnaley skropi
emulsp asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ifoi ustalonej w SST. Zalecane dto asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza padertablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraynikow, wiazow, wpustow itp. ugzlzer powinny by
pokryte asfaltem lub materialem uszczelggm okréglonym w SST i zaakceptowanym
przez Irzyniera.

Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowdy uptynniacza
z asfaltu uptynnionego

Podize do wykonania warstwy llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody

Lp. . . z emulsji lub uptynniacza z asfalfu
z mieszanki betonu asfaltowego uplynnionego, kg/fn
Podilae pod warstw asfaltovy
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7 do 1,0

2 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanggo

mechanicznie 0d 0,5do 0,7
3 | Podbudowa z chudego betonu lub gryntu

stabilizowanego cementem od 0,3do 0,5
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowdtej 0d 02 do 0.5

powierzchni

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropt emulsj asfaltowg lub asfaltem uptynnionym
przed ulgeniem naspnej, w celu zapewnienia odpowiedniego gpaknia
miedzywarstwowego, w il&ci ustalonej w SST.
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Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowd) uptynniacza
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowdy uptynniacza
z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Pokczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub od 0,3do 0,5
wzmachiajca
3 | Asfaltowa warstwa wizaca od 0,1do 0,3

Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynod@arowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wygazenia wynosi co najmniej:
- - 8h przyildci powyzej 1,0 kg/mM emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- - 2h przyildci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- - 0,5hprzyildci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raamgtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy ukiadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie m$za od +8 C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 16 C dla
wykonywanej warstwy gruldgi < 8 cm. Nie dopuszczagsuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podio, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnegoruwviat >
16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjast
zobowgzany do przeprowadzenia w obegtidnzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawadoi asfaltu w mieszance oléta sk wykonupc ekstrakaj.
Tolerancje zawartei sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skiadu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawaft skiadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowe] wzgm
skladu zaprojektowanego przy badaniu pojedyngEébki metod ekstrakcj,
% m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe dq
Lp.| Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe| nawierzchni drég o kategorii ruchii
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 | Ziarna pozostare na sitach o oczka¢h

mm: +50 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # m £30 120
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 - -
3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkag
#0,075mm *20 *15
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka prébnego, to co najmniej
na 3 dni przed rozpoeeziem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
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— —  stwierdzenia czymyty sprzt jest wigciwy,
— —  okrélenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed¢gagzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentaojegbtowej grubéci warstwy,
- - okrglenia potrzebnej iléci przep¢ walcédw dla uzyskania prawidtowego
zag;szczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca zyje takich materialtdw oraz spitm, jakie lpda
stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien kyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysgpic do wykonywania warstwy nawierzchni po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przeziera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana uktadaskwyposaong w
uktad z automatycznym sterowaniem grédavarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentagj projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinn& Ibyzsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivsic bezzwtocznie zgodnie ze schematem
przeg¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej

niz:
- dla asfaltu D 50 13aC,
- dla asfaltu D 70 12%C,

-dla asfaltu D 100 12@C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie naley rozpocz¢ od krawdzi nawierzchni ku osi. Wskaik
zag;szczenia utvonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicach
4i6.

Ztagcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesunjte wzgkdem siebie co
najmniej 0 15 cm. 4cza powinny b¥ catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno byowno obcgte i powierzchnia obgtej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyep®ms asfaltowo-kauczukogv
Sposob wykonywania gtz roboczych powinien ldyzaakceptowany przezayniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndéadania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produksgszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
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Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.
6.3.2.Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny Byzgodne z receptlaboratoryjma z tolerancy
okreslong w tablicy 10. Dopuszczagswykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotnéé
wypetniacza.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralnot 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki dozér ciat
mineralno-asfaltowej hgty
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czas|e
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralng- ‘eden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni J

Ip.1iIp.8 — badania magy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wiaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa naitg okresli¢ klas: i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralsfaiéowe]

Pomiar temperatury sktadnikdbw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zdaowenego na otaczarce. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteyi SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltovpgjlega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu ésatpry.

Doktadn@g¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowe;j
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Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenrialnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i winugwania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci  mieszanki mineralno-asfaltowej naje okresla¢c na probkach
zag;szczonych metadMarshalla. Wyniki powinny b§/zgodne z receptiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cegstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km
2 | Rowna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgaio 10 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej o 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidvatjugasci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy [ pomiar gdnych niwelacji podianej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug

Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
Grubd¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000

6
7
8 | Zlacza podiune i poprzeczne cala diugozigcza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gita
11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z #@ego pasa o powierzchni do 3000 n
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna¢byggodna z
dokumentagj projektows, z tolerangj +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tie] potazonej,
nie ograniczonej kragznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzch powinna
by¢ szersza z kalej strony co najmniej o grub® warstwy na niej potmonej, nie mniej
jednak nz 5 cm.

6.4.3.ROwnaG¢ warstwy

Nieréwnaci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mmerzeg BN-
68/8931-04 [11] nie powinny kdywicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierowssowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place \/V_arstwa W.ar.stwa Warstyvg
scieralna wigzaca | wzmachiajca

1 | Drogiklasy A, S'i GP 4 6 9

2 | DrogiklasyGiZz 6 9 12

3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodtankach prostych i na tukach
powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerang £ 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hy zgodne z dokumentacprojektowy, z
tolerancyg £ 1 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentapjojektows, z
tolerancy 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z tolerangy + 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grdboprojektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja
wynosi +5 mm i warstwy o grub@i od 2,5 do 3,5 cm, dla ktdrej tolerancja wynb& mm.

6.4.8.Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi. Zéza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesunite
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.aZka powinny by catkowicie zwjzane, a
przylegajce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i sdzeniach w jezdni powinna
wystawa& od 3do 5 mm ponad ich powierzchni Warstwy bez opornikbw powinny by
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézmickcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tusgcygch se i spckanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@MAWymagania ogolne” pkt
1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt
8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjrojektowy i SST, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerawg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10]
daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatdgi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— — oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonyrojgktem organizaciji ruchu,

— — dostarczenie materiatow,

- - wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowiejjej transport na miejsce
wbudowania,

- —  posmarowanie lepiszczem kegl@i urzzdzer obcych i krawznikow,

— —  skropienie ngdzywarstwowe,

— — rozi@enie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— —  obcécie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- - przeprowadzenie pomiaréw i badiboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzciogowych.Zwir
i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4.PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywausme z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych
. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naétoPakowanie, znakowanie i transport
. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygirave
. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfaltyymplione AUN do nawierzchni drogowych
. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badaas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetniamienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskdMaawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré@hnawierzchni planografem idat

0o ~N O Ol

10.2. Inne dokumenty

12.12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -
zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14.14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999

15.15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jdkb grysow i zwir6w kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16.16. Zasady projektowania betonu asfaltowego ogckszonej odporni na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywaiomieszanek mineralno-bitumicznych metogetzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacije, instrukcje - zes8;tBDiIM, Warszawa, 1995

17.17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlarogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 299 r., poz.
430).
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