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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania ogolne
dotyczce wykonania i odb’ioru robét zgzdanych z realizagj,Remont drogi wewetrznej
przy Zaktadzie OczyszczalSciekow w Sandomierzu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwica podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosmyajako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca s} wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaatjskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego padia gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem gbgé¢ stosowane do wykonania
podbudéw zasadniczych, pomocniczych i ulepszonegdtopa wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnyc9]2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedndwie warstwy zagszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktora paagsieciu wiasciwej wytrzymaitdci nasciskanie,
stanowi fragment nimej czs$ci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie
potrzeby rownie dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych iégiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemenfgnuotowa zagszczona i
stwardniata w wyniku ukicczenia procesu wkania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywaturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkow ulepszgch, np. popiotdw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych sd@ach, zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.5. Podiaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie twarzagszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktérej uktadasa\varstwa podbudowy.

1.4.6.Pozostate okigenia g zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi.
Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poda
OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paét@ gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Idgdrtlandzki z
dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B7D1 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie

mniej niz: 16

- cement portlandzki bez dodatkéw

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5

mniej niz:
3 | Czas wjzania:

- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpgniej po uptywie, h 12
4 | Staté¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywsg zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie diuszy od trzech miesty,
mozna go stosowaza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego
przydatnd¢ do robot.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementerfezgaocené na
podstawie wynikéw badalaboratoryjnych, wykonanych wedtlug metod podanwclPN-S-
96012 [17].

Do wykonania podbudow i ulepszonego padioz gruntéw stabilizowanych
cementem nafgy stosowad grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt ma@na uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, goyiki bada
laboratoryjnych wykzg, ze wytrzymatd¢ na sciskanie i mrozoodporsé probek gruntu
stabilizowanegogzgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012
[17]
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Lp. Wiasciwosci Wymagania  Badania
wedtug
1 | Uziarnienie
a)a) ziarn przechodeych przez sito #
40 mm, % (m/m), nie mniejmi 100
b) b) ziarn przechodeych przez sito #
20 mm, % (Mm/m), povg) 85 A
c) ¢) ziarn przechodeych przez sito # PN ?2?4481
4 mm, % (M/m), povig 50
d) d) castek mniejszych od 0,002 mm, 20
% (m/m), poniej
2 | Granica ptynngci, % (m/m), nie wgce] 40 PN-B-04481
niz: [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nig 15 PN-B-04481
wiecej niz: [2]
4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-0448[L
[2]
5 | Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), 2 PN-B-04481
nie wiecej niz: 2]
6 |Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu ha . )
SG;, % (m/m), nie wcej niz: 1 PNZEé ?&714

Grunty nie spetlniace wymaga okrelonych w tablicy 2, mog by¢ poddane
stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wiaprym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynrizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 %
mog by¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczydiepszonego podia pod
warunkiem uycia specjalnych maszyn, uaioviajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z
cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatoo gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si
uzycie gruntéw o:
- — wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
- —  zawartéci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— —  zawartéci ziarn przechodcych przez sito 0,075 mm - niegegj niz 15%.
Decydugcym sprawdzianem przydatigd gruntu do stabilizacji cementem wyniki
wytrzymatdci nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki #wiry albo mieszank
tych kruszyw, spetnigge wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo ma@na uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gamiky
bada laboratoryjnych wykzs, ze wytrzymatdé na sciskanie i mrozoodporsé probek
kruszywa stabilizowanegatly zgodne z wymaganiami oktfenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem
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Wiasciwosci Wymagania  Badania
Lp. wedtug

1 | Uziarnienie
a)a) ziarn pozostagych na sicie # P

mm, %, nie mniej r: 30 PN-B-06714-
15 [4]
b) b) ziarn przechodeych przez sitop
0,075 mm, %, nie ydej niz: 15
2 | Zawartd¢ czsci organicznych, barwa, . ool PN-B-067144
cieczy nad kruszywem nie ciemniej$za 26 [5]
niz:
3 Zgwa.rtré_.c’. zanieczyszczeobcych, %, ni¢ 05 PN-B-06714-
wiecej niz: 12 [3]
4 | Zawartd¢ siarczaqéw, w przeliczeniu pa 4 PN-B-06714-
SQ0;, %, poriej: 28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mést wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania
na terenie budowy, to powinno &pno sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpiegzgth przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rénych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszysesnentem i ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiddaymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez
bada laboratoryjnych mgna stosowé& wodochgowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyodan
normg lub do momentu poréwnania wynikow wytrzym@onasciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z wgdavatpliwg i z wodg wodochgowy. Brak r@nic potwierdza
przydatnd¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntdw cementem, w przypadkactasadnionych, stosujee¢si
nastpujace dodatki ulepszage:
- — wapno wg PN-B-30020 [12],
— —  popioty lothe wg PN-S-96035 [18],
— —  chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajce aprobattechniczg wydary przez uprawniognjednostlk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymatéé
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg 06012 [17], powinna spehdia
wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw Ilub kruszyw siabivanych cementem dla
poszczegolnych warstw podbudowy i ulepszonego padto
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Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatasé na | Wskaznik

Lp. nawierzchni drogowej sciskanie probek | mrozood-
nasyconych wogl
(MPa)
po 7 po 28 pornaci
dniach dniach
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1od 1,6 od 2,5 0.7
lub podbudowa pomocnicza dlagg 2 2 do 5,0 ’
KR2 do KR6
2 | Gorna cgs¢ warstwy ulepszonedo
poditaza gruntowego o gruldoi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lup ©d 1,0 | 0d 1,5 0,6
gorna czs¢ warstwy ulepszenia do 1,6 do 2,5
stabego podia z  gruntow
watpliwych oraz wysadzinowych
3 [ Dolna czé¢ warstwy ulepszonedo
podiaza gruntowego w przypadku 0d 0,5 0,6
posadowienia konstrukagji do 15
nawierzchni na podim z gruntow '
watpliwych i wysadzinowych

3. SPRZET

Wymagania dotyege sprztu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podtaze z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi. Wymagania
0golne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudoulgpszone
podtaze z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi. Wymagania
0golne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0@®5Podbudowy i ulepszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegmergem nie mze by
wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzrie i podczas opadow deszczu. Nie ngle
rozpoczyné stabilizacji gruntu lub kruszywa cementemzeje prognozy meteorologiczne
wskazuj na maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najatiszych 7 dni.
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5.3. Przygotowanie podiga

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w OST D-04.05.00
~Podbudowy i ulepszone podie z gruntébw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementamakruszywowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie segprzekraczawartcgci podanych w tablicy 5.
Zaleca s} taki dobdr mieszanki, aby speinivymagania wytrzymakeiowe okrélone w p.
2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawadiccementu.

Tablica 5. Maksymalna zawaséto cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dlacpegoinych warstw podbudowy i
ulepszonego podia

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa | podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 [KR2 do KR 6 - 6 8
2 |[KR1 8 10 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddawvilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie zBR4481 [2], z tolerangj+10%, -
20% jej wartdci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewro&rzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementemdmgoh z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja meto@ mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu meta@dmieszania na miejscu mwa wy¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzégiowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendgpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzeby g
zwickszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna ldozowana przy ayciu
beczkowozow zapewnigych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wrazadyvmazna
dodawa do gruntu dodatki ulepszae rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej
niz 10% jej wartdci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie
suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu rigleloda i przemieszéaz gruntem dodatki
ulepszajce, np. wapno lub popioty lotne, w $lo okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile
ich wzycie jest przewidziane w teg recepcie.

Cement nalkey dodawé& do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruniosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dkidatepszajce powinny by dodawane
przy wyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakwegny przez layniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposéb zapewoyajednorodnéc
na okrélong glebokas¢, gwarantuica uzyskanie projektowanej grusm warstwy po
zag:szczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji woywadnicach, szczeg@nuwag
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nalezy zwréck na jednorodn& wymieszania gruntu w oddoie skrajnych pasow o szercko
od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem aglsprawdzt wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej
wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o ¢eej niz 20%, naley dod& odpowiedni ilos¢
wody i mieszank ponownie doktadnie wymiesza Wilgotnas¢ mieszanki przed
zag:szczeniem nie m@ r@ni¢ sie od wilgotnaci optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej
wartasci.

Czas od momentu rozienia cementu na gruncie do momentu aakenia mieszania
nie powinien by diuzszy od 2 godzin.

Po zakaczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowaé¢ do
wymaganych w dokumentacji projektowej ednych oraz spadkéw poprzecznych i
podiuznych. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek i wykorzysta prowadnice poditne,
uktadane kadorazowo na odcinku roboczym. Odyuia prowadnic mzna odsipi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i teclyiiogpvarantugcej odpowiedry rownasé
warstwy, po uzyskaniu zgodydyniera. Po wyprofilowaniu natg natychmiast przyspi¢ do
zag:szczania warstwy. Zggzczenie nalg/ przeprowadz w sposob okrdony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metoa mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajce, powinny by dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjoagpowinna b§ wyposaona
w urzagdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub grurdenentu oraz objosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pm@nity¢ krotszy od 1 minuty, o
ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolamgp Irzyniera po wsgpnych prébach. W
mieszarkach typu sggtego pedkos¢ podawania materiatdw powinna dystalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej z tolerangj
+10% i -20% jej wart€ci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawt¢ prowadnice i podiee zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grub& uktadania mieszanki powinna dytaka, aby zapewéi uzyskanie
wymaganej grubiei warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych,
spadkéw podinych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozktadania mieszanki rigle
wykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej régancprofilu warstwy. Od
uzycia prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiedry
rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Gruboéé warstwy

Orientacyjna grubi@ poszczego6lnych warstw podbudowy z gruntu lub krwse
stabilizowanego cementem nie powinna przekracza
— — 15 cm - przy mieszaniu na miejscu gpm rolniczym,
— — 18 cm - przy mieszaniu na miejscu spm specjalistycznym,
- — 22 .cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjogarn

Jezeli projektowana grub@é warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to
stabilizacg nalezry wykonywa w dwoéch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoch lub wedej warstwach, to tylko
najnizej potazona warstwa mie by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaia n

50



miejscu. Wszystkie warstwy 2gce wyej powinny by wykonywane wediug metody
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinnyc¢bwykonywane wedtug technologii
mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegementem naby
prowadzé¢ przy wyciu walcéw gtadkich, wibracyjnych Ilub ogumionychy zestawie
wskazanym w SST.

Zaggszczanie podbudowy oraz ulepszonego padim przekroju daszkowym powinno
rozpoca¢ sig od krawedzi i przesuwa pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sie w
strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgmwinno
rozpocza¢ sie od niej potazonej krawedzi i przesuwa pasami podiznymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w strore wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce se¢ w czasie zagszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muky¢ natychmiast naprawiane przez
wymiare mieszanki na peingicbokas¢, wyrdwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkactacjsharnych operacje
zag:szczania i obrobki powierzchniowe] mygsby¢ zakaczone przed uptywem dwoch
godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ager zagszczania i obrébki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone nie pgniej niz w ciggu 5 godzin, licgc od momentu
rozpoczcia mieszania gruntu z cementem.

Zagszczanie naley kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od patp w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalg uwag nalery paswigcic zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin
roboczych podtnych i poprzecznych oraz wszelkich guizea obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, ¢giane podczas zagzczania lub w inny
sposob wadliwe, mugz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelgrubgce,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzpenowne zagszczenie. Roboty teys
wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szeroka.

Jali jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, quz
wykonaniem kolejnego pasa natepionowg krawedz wykonanego pasa zwi¢ wodg. Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w #émej i zagszczonej mieszance, nae
niezwitocznie obei¢ pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod naleey wbudowd kolejny pas.
W podobny sposob nalg wykona& poprzecza spoire robocz na pojczeniu dziatek
roboczych. Od obetia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mwa odsipi¢ wtedy,
gdy czas pomgdzy zakaczeniem zagszczania jednego pasa, a rozgeeam wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysjpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezace] wyze] powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny
podiuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10. Pieégnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmmentem podano
w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padta gruntdow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.5.
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5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkaya odcinek prébny,
zgodnie z zasadami okienymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padtz
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieganymi. Wymagania ogoélne” pkt
5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéo powinny by utrzymywane przez Wykonawc
zgodnie z zasadami okienymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padtz
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiganymi. Wymagania ogoélne” pkt
5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robot podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi.
Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaénaadania gruntow lub
kruszyw zgodnie z ustaleniami OST D-04.05.00 ,Paftlvwy i ulepszone podie z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymiymagania ogoélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w
OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paét@ gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paiit

Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego opadt
podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone qadtz gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy iulepszonego
podtoza

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego
podtaza podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszorigie z gruntdow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot podano w OST D-04.05.00 ,Rddivy i ulepszone podie z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogélne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Rddkvy i ulepszone podie z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieganymi. Wymagania ogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycxe ustalenia podstawy platoo podano w OST D-04.05.00
~Podbudowy i ulepszone podie z gruntébw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podtaze z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi. Wymagania
0golne” pkt 10.
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