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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA
(SIWZ)

DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz.907, 984,1047,1473
(stan prawny na dzieh 24 grudnia 2013 r.)

DLA PROJEKTU

,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta
Sandomierza”- Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni sciekéw
w Sandomierzu — Etap Il (Remont drogi wewnetrznej przy Zaktadzie
Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu).

wspolfinansowanego przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach dzialania 1.1 — Gospodarka wodno sSciekowa w
aglomeracjach powyzej 15 000 RLM priorytetu | Gospodarka wodno -

$ciekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-
2013.

o catkowitej wartosci zamdwienia wiekszej niz kwoty okreslone w
Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
kwot warto$ci zamowien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony

obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Oficjalnych Publikacji
Wspalnot Europejskich (Dz. U. 2013 r. poz.1735)
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Specyfikacja niniejsza zawiera:

l.p. | Oznaczenie Nazwa Czesci
Czesci
1. |[Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow (IDW).
2. |Czescll Kontrakt
3. |Czes¢ Opis przedmiotu zamowienia.
4. |Czesclll.a Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dotyczacych branzy drogowej
5. |Czes¢ lll.b Projekt Budowlany i Wykonawczy
6. |Czesclll.c Przedmiar Robét
7. |Czescllld Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa

I Ochrony Zdrowia znajduje sie w opisie technicznym Projektu
Budowlanego — pkt 2.7, str. 5
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PROJEKT:

»~UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ NA TERENIE
MIASTA SANDOMIERZA ”

NAZWA:

ROBOTY BUDOWLANE DLA PROJEKTU PN. ,,UPORZADKOWANIE GOSPODARKI
WODNO — SCIEKOWEJ NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZA” — REMONT
| MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SANDOMIERZU - ETAP ||
(REMONT DROGI WEWNETRZNEJ PRZY ZAKLADZIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
SANDOMIERZU). .

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego ZP.2/JRP/2014

CZESC Il

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZATWIERDZAM :
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1.

Informacje o zadaniu ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno - sciekowej
na terenie miasta Sandomierza” — Remont i modernizacja miejskiej
oczyszczalni sciekdéw w Sandomierzu — Etap Il (Remont drogi
wewnetrznej przy Zakladzie Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu).

Projekt ,Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej na terenie miasta
Sandomierza” ma przyczyni¢ sie do osiggniecia polskich i europejskich
standardéw oraz norm dotyczacych gospodarki wodno - Sciekowej i jakosci
wod powierzchniowych.

Niniejsze zamowienie jest rozszerzeniem zadania pt. ,Remont i modernizacja
miejskiej oczyszczalni sciekdw w Sandomierzu” bedacego czescig Projektu
pod nazwg ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta
Sandomierza” wspotfinansowanego przez Unie Europejskg ze srodkow
Funduszu Spojnosci w ramach dziatania 1.1 Gospodarka wodno-$ciekowa w
aglomeracji powyzej 15 tys. RLM, priorytetu | Gospodarka wodno-sciekowa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007- 2013.

Zakres rzeczowy do wykonania

Zakres robot do wykonania obejmuje remont istniejgcej drogi wewnetrznej
przy Zaktadzie Oczyszczalni Sciekdw znajdujacej sie na dziatce nr 1346/9 przy
ul. Przemystowej 9 w lewobrzeznej czesci Sandomierza. Dziatka jest
wiasnoscig Inwestora.

Szerokos$¢ projektowanej nawierzchni wynosi od 6,0 m do 11,5 m. Od strony
budynku administracyjnego nawierzchnia zostanie poszerzona do szerokosci
11,5 m.

Powierzchnia remontowanej drogi wynosi ~ 1 730 m?.

Opis terenu

Teren rowninny. Rzedne terenu zawierajg sie w przedziale 142,68 +143,14 m
n.p.m.

Na terenie dziatki znajdujg sie:

e Zielen wysoka i niska

e Droga dojazdowa o nawierzchni betonowej z licznymi ubytkami i
zapadliskami

e Plac manewrowy

e Ogrodzenie

Istniejace uzbrojenie podziemne

Na terenie dziatki o nr ew. 1346/9 w granicach wykonywanych robét istnieje
nastepujace uzbrojenie podziemne:

e Kanalizacja deszczowa
e Telekomunikacja
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Rury sciekowe D-110

Rura D-20 PCV

Rura technologiczna D-100
Rura technologiczna D-90
Kanat c.o.

. Rozwigzania wysokosciowe

Teren zostat uksztaltowany w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni przy
budynku administracyjnym. Z uwagi na istniejacg kanalizacje deszczowg
nawierzchnia zostata dostosowana do istniejgcych wpustow ulicznych.
Nawierzchnia na catej dtugosci ma przekréj jednostronny 1,5 % natomiast z
uwagi na istniejgcy wpust uliczny zlokalizowany w km 0+121,70 spadek
zmienia sie w Kierunku istniejgcej studzienki od km 0+104 do km 0+144 co
pokazuje rysunek nr 2 projektu.

Rozwigzania wysokosciowe zostaty przedstawione na profilu A-A - rys. nr 4
projektu.

. Konstrukcje nawierzchni
Droga dojazdowa i plac.

5 cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej
7 cm warstwa sScieralna z betonu asfaltowego

25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/32
15 cm warstwa gruntu stab. cementem Rm = 2,5 MPa
15cm warstwa odsgczajgca Wp=35

Droge wewnetrzng nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30cm na
tawie betonowej z oporem oraz na potgczeniu z istniejgcg nawierzchnia
kraweznikiem na ,ptask” 15 x 30cm.

. Odwodnienie

Teren projektowanej inwestycji jest terenem wyposazonym w kanalizacje
deszczowa.

W zwigzku z powyzszym, odprowadzenia wod opadowych z terenu
projektowanej inwestycji nastgpi do infrastruktury kanalizacyjnej.

. Wywéz materialéw z wyburzen, demontazy i zagospodarowanie
zanieczyszczen.

Materiaty, urzadzenia i wyroby budowlane uzyskane z rozbiérek stanowig
wlasnos¢é Zamawiajgcego.

Jesli zostang wskazane przez Zamawiajgcego jako materiaty Wykonawcy,
wowczas bedg stanowi¢ wiasnosé Wykonawcy, ktory poniesie koszty ich
odebrania z terenu budowy i utylizaciji.
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9. Przygotowanie i realizacja Projektu

Beneficjentem srodkéw pomocowych z Funduszu Spojnosci w ramach
Projektu oraz wtascicielem wytworzonego majatku bedzie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z 0. o..

Podmiotem eksploatujacym Srodki trwate po realizacji Projektu bedzie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp.
zo.o.

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa, wykonawczg i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t na zadania objete Kontraktem.

Odpowiedzialnym za zarzgdzanie Projektem z ramienia PGKIM w

Sandomierzu Sp. z 0.0. bedzie Petnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
oraz Kierownik Jednostki Realizujgcej Projekt.
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