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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

1.1 STUDIUM OPRACOWANIA
Projekt budowlano - wykonawczy
1.2 NAZWA INWESTYCJI
Projekt remontu drogi wewnetrznej przy Zaktadzie Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu
1.3 INWESTOR

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 12 ; 27-600 Sandomierz

1.4 LOKALIZACJA OBIEKTU

Obreb: Sandomierz - Lewobrzezny
Miejscowosc: Sandomierz

Ulica: Przemystowa

Dziatka ewidencyjna nr: 1346/9

1.5 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
Przedsiebiorstwo Instalacyjno — Budowlane ,BCJ” spétka jawna ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg
1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA.

umowa z Inwestorem

wizja lokalna w terenie

obowigzujgce normy i przepisy budowlane
mapa do celéw projektowych

mapa ewidencyjno — gruntowa

wytyczne oraz katalogi

1.7 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy remontu drogi wewnetrznej.
1.8 DOKUMENTY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Mapa ewidencji gruntow

1.9 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1.9.1 Lokalizacja dziatki

Dziatka nr 1346/9 zlokalizowana jest w Sandomierzu (cze$¢ Lewobrzezna), stanowi wtasnosc
Inwestora.

1.9.2 Wielkos¢ dziatki:
W granicach opracowania- powierzchnia ok. 1730m?
1.9.3 Konfiguracja terenu

Teren rowninny. W granicach opracowania rzedne terenu zawierajg sie w przedziale: 142,68 +
143,14 m n.p.m.
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1.9.4 Opis istniejgcego zagospodarowania i zainwestowania dziatki

Na terenie dziatki (w zakresie opracowania) znajdujg sie:

Zielen wysoka i niska

Droga dojazdowa o nawierzchni betonowej z licznymi ubytkami i zapadliskami
Plac manewrowy

Ogrodzenie

1.9.5 Opis istniejacego zagospodarowania i zainwestowania terendw sasiednich dziatek

Dziatka sgsiaduje z:
Od strony zachodniej z dziatkg : 1346/8 (nieuzytki rolne); ulica Przemystowa
Od strony potudniowej z dziatkg 1346/8; 1346/2; 1346/4 (okolice watow rzeki Wisty)

1.9.6 Istniejgce uzbrojenie podziemne

Na terenie dziatki o nr ew. 1346/9 w granicach opracowania istnieje nastepujgce uzbrojenie
podziemne:

Kanalizacja deszczowa

Telekomunikacja

eNN

Rury sciekowe D-110

Rura D-20 PCV

Rura technologiczna D-100

Rura technologiczna D-90

Kanat c.o.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1 OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dojazd do oczyszczalni sciekéw zostat zaprojektowany poprzez droge wewnetrzng o podobnych
parametrach do istniejacej nawierzchni betonowej. Szerokos¢ projektowanej nawierzchni wynosi od
6,0m do 11,5m. Od strony budynku administracyjnego nawierzchni zostata poszerzona do szerokosci
11,5m.

2.2. Rozwiazania wysokosciowe

Teren zostat uksztattowany w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni przy budynku
administracyjnym. Z uwagi na istniejgca kanalizacje deszczowg nawierzchnia zostata dostosowana do
istniejacych wpustéw ulicznych. Nawierzchnia na catej dtugosci ma przekroj jednostronny 1,5 %
natomiast z uwagi na istniejacy wpust uliczny zlokalizowany w km 0+121,70 spadek zmienia sie
w kierunku istniejgcej studzienki od km 0+104 do km 0+144 co pokazuje rysunek nr 2. Rozwigzania
wysokosciowe zostaty przedstawione na profilu A-A - rys. nr 4.

2.3. Konstrukcje nawierzchni

2.3.1. Droga dojazdowa i plac.

5 cm warstwa scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej
7 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego

25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/32
15 cm warstwa gruntu stab. cementem Rm = 2,5 MPa

15cm warstwa odsaczajgca Wp=35
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Droge wewnetrzng nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30cm na fawie betonowej

Z oporem oraz na potgaczeniu z istniejgcg nawierzchnia kraweznikiem na ,ptask” 15 x 30cm.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Droga dojazdowa wraz z placem (Pz)- 1724,00m?

2.5. Zagadnienia ochrony pozarowej

2.5.1 Dojazdy pozarowe:

Droga wewnetrzna spetnia wymagania drogi pozarowe;.
2.6. Odwodnienie

Teren projektowanej inwestycji jest terenem wyposazonym w kanalizacje deszczowa.
W zwigzku z powyzszym, odprowadzenia wod opadowych z terenu projektowanej inwestycji nastgpi do

infrastruktury kanalizacyjne;j.

2.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwai ochrony zdrowia

Informuje, ze przedmiotowe zadanie jest inwestycjg, ktéra nie wymaga sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Powyzsze wynika z faktu, ze rodzaje robdét budowlanych objetych zadaniem nie wchodzg
w sklad szczegdlowego =zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wymienionych w 8 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa ochrony zdrowia - Dz. U. Nrl20,poz. 1126.
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3. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt budowlano - wykonawczy ,Projekt remontu drogi wewnetrznej przy
Zakfadzie Oczyszczalni Sciekéw w Sandomierzu” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej i moze stuzy¢ celowi do jakiego zostat wykonany.

mgr inz. Walkiewicz Marcin ~ PDK/0088/POOD/10  ....iiiiiiiieeannns
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4. CZESC GRAFICZNA

4.1 SPIS RYSUNKOW

ccrEe S
D1 Mapa orientacyjna -
D2 Plan sytuacyjny — wymiary 1:500
D3 Przekroj podtuzny A-A 1:50/250
D4 Przekroje konstrukcyjne 1:50
D5 Szczegoty konstrukcyjne 1:20
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