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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagthtecznej (SST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgzanych z ustawieniem krganikdw betonowych
wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu B-15 maganiu,,Remont drogi wewetrznej
przy Zaktadzie OczyszczalSciekdw w Sandomierzu.
1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z ustawieniem krganikow:

- betonowych na tawie betonowej z oporem,
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzejce chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,8Jymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotyce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, purla
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanynat s

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypkdo zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,
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- woda,
- materialy do wykonania tawy pod krgmiki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-807/6703/01 .
2.3.1.Typy
Stosowany krawznik bedzie typu U-uliczny.
2.3.2.Rodzaje
Kraweznik betonowy kdzie miat ksztatt prostalny sciety-rodzaj ,a”.
2.3.3.0dmiany

W zalmosci od technologii i produkcji kragenik betonowy bkdzie
jednowarstwowy.

2.3.4.Gatunki
Kraweznik betonowy kbdzie miat gatunek 1 - G1,

Oznaczenia kragenika betonowego ulicznego (U), prositky sciety (@),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 15 x 30 x 100 gat, 1: Ua-1/15/30/100 BN-80/6775-
03/04
2.4. Kraweznik betonowy - wymagania techniczne

2.4.1.Ksztatt i wymiary

Ksztalt kragznika betonowego przedstawiono na rysunku 1, a wynrp@dano
w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraanika betonowego podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymiary krawznika betonowego

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikOw, cm
kraweznika | kraweznika I b h C d r
U a 100 15 30 max. 7 | max. 15 1.0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwika betonowego

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.2.Dopuszczal

ne wady i uszkodzenia

M

Powierzchnie kra#nikdw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krglzie elementow powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzpoigierzchni i krawdzi elementdéw, zgodnie

z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraézeartaci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakow betonowych

Rodzaj wad i uszkodae

Dopuszczalna
wielkos¢ wad
i uszkodzé

Gatunek 1

WKklgstos¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikdw w

mm

2

Szczerby
i uszkodzenia

krawedzi i naray

gorne gcieralne), mm

ograniczagcych  powierzchni

1%

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2
- dtugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

77




2.4.3.Skltadowanie

Krawzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, diwn wielkosci.

Krawzniki betonowe nakey uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugéé min. 5 cm weksza nk
szerokadc¢ kraweznika.
2.4.4.Beton i jego skfadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikdw
Do produkcji krawznikow nalery stosowa beton wg PN-B-06250 , klasy B 25i B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowasie:

- nasikliwoscig, ponizej 4%,

- Scieralngcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dgat@ 4 mm,

- mrozoodporrizia i wodoszczelngria, zgodnie z normPN-B-06250.

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powirbgé cementem portlandzkim klasy nie
nizszej ni ,32,5” wg PN-B-19701 .

Przechowywanie cementu powinné yodne z BN-88/6731-08 .
2.4.4.3 Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 .

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagontymentéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 .
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-
06712 a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06CEmMent na podsypk do zaprawy
cementowo-piaskowej powinien dgementem portlandzkim klasy nie mniejszej 182,57,

odpowiadagcy wymaganiom PN-B-19701 .Woda powinnaélydmiany ,1” i odpowiadéa
wymaganiom PN-B-32250.
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2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kresmiki nalezy stosowa, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy B15, wg PN-BB6 , ktérego skiladniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia skezéylatacyjnych na gaco, powinna
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 |ub aprobaty technicznej

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprat
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw
- wibratoréw ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne”.
4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki  powinny by  zabezpieczone przed  przemieszczeniemg Si
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstie powinna wystawapozasciany
srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatdw
Transport cementu powinieresdbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa nmma przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ynminmateriatami. Podczas

transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

79



Mas zalewow nalery pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywé sie w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemehnow
i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM®M, Wymagania ogolne”.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem
w szerokéci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno &ygodne z BN-64/8845-02 .
5.3.1.Ltawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony

w szalowaniu lub bezpgeednio w korycie powinien Ky wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw naly wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 , przy czym
nalezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicrmag zalewows.
5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow
Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika
obsypana piaskientwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie
ubitym.
Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 .

5.4.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowe]

Ustawianie krawnikdbw na fawie betonowej wykonuje ¢si na podsypce
cementowo-piaskowej 0 grugm 5 cm po zagszczeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin
Spoiny kraggnikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley

wypetnic cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kraanikow przed
zalaniem zapragvnalezy oczyscic¢ i zmy¢ wods.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

6.2.1.Badania krawznikOw

Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérnzadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikOw betonowych i przedstadviwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyglu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzevyskpujagcych na powierzchniach
I krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nfaoy diugasci i giebokasci
uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 .

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarownedntow naley przeprowadz z doktadnécia
do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenieatow prostych w nargach elementéw wykonuje ¢siprzez
przytozenie kytownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadkem do 1 mm.
6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatow otnych przy ustawianiu krasgnikow
betonowych powinny obejmowavszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdbw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiaa na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podia powinno by
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podigg
a) Zgodné&t profilu podiwznego gérnej powierzchni faw z dokumenggojojektows.

Profil podtiny gdrnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary faw.
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Wymiary taw nalgy sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nada 100 m
tawy. Tolerancje wymiaroOw wynosgz

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szeroka@i + 10% szerok&ri projektowanej.
c) Réwnd¢ gornej powierzchni taw.

Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

Przéwit pomigdzy gorry powierzchmi tawy i przytazomng tatg nie mae przekracza 1
cm.

d) Zagszczenie taw.

Zagszczenie taw badag¢sw dwoch przekrojach na kde 100 m. Ltawy zewiru lub
piasku nie mogwykazywa& sladu uradzenia zagszczagcego.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunk

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projekémego kierunku nie nie przekraczaz+ 2
cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramikow
Przy ustawianiu kragiznikOw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krgwmikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej mdagzny krawznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm nazke 100 m ustawionego kraanika,

c) rownd¢ gornej powierzchni kragznikOw, sprawdzane przez przyEnie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomicdzy
gorm powierzchm kraweznika i przylazong tatg nie maze przekraczal cm,

d) doktadné wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny muszy¢ wypetnione
catkowicie na pefp glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosilobmiarowg jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” .

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tauy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krgamika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdw na miejsce wbudoaani
- wykonanie koryta pod tawy
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraggnikOw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypelnienie spoin kraynikOw zapravy,
- ew. zalanie spoin magalewow,

- zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
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- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@twnzapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.tod pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhg&ado nawierzchni

drogowych Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamade nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhe&ado nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i
ocena zgodri
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch
03/01 drég, ulic, parkingobw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch
03/04 drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnyafilementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warsza®979 i 1982 r.



