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OPIS TECHNICZNY i RYSUNKI
BUDOWLANE do zgtoszenia budowy w oparciu

o art. 30 ust.1 Prawa Budowlanego

TEMAT : Remont elewacji oraz likwidacja tarasu
w Przedszkolu Samorzadowym Nr 1
w Sandomierzu przy ul. Okrzei 8

ADRES : PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1
27- 600 Sandomierz ul. Okrzei 8 dziatka nr ewid. 806/16
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ
27- 600 Sandomierz Pl. Poniatowskiego 3

Projektant : inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz : marzec 2013 r
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Rys. Nr 01 Elewacja pétnocna , potudniowa , wschodnia i zachodnia — inwentaryzacja

Rys. Nr 02 Elewacja potnocna , potudniowa wschodnia , zachodnia — widok po remoncie



OPIS TECHNICZNY

do roboét budowlanych wykonywanych podczas remontu

1. Przedmiot inwestyciji i stan istniejacy

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu elewacji , opaski przy budynku |,
schodow zewnetrznych przy budynku oraz likwidacja tarasu od strony potudniowej -
Przedszkola Samorzagdowego Nr 1 w Sandomierzu .

W chwili obecnej elewacje budynku tworzg tynki cementowo-wapienne nakrapiane
malowane farbg emulsyjng . Powtoka farby na elewacji jest mocno zniszczona

Przy Scianach zewnetrznych wykonana jest zniszczona opaska z betonu a od strony
potudniowej przed budynkiem jest popekany taras betonowy . Przy wejsciu gtéwnym do
budynku znajdujg sie schody kamienne . Od wyjScia ewakuacyjnego z sal dydaktycznych ,
schodami zewnetrznymi betonowymi prowadzi wyjscie na plac zabaw przy przedszkolu.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- podktad sytuacyjno — wysokosciowy
- wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

3. Lokalizacja inwestyciji .

Roboty remontowe prowadzone bedg na iw obrebie budynku Przedszkola
Samorzadowego nr 1w Sandomierzu przy ul. Okrzei 8 na dziatce nr ewid . 806/5.

4. Rozwiazania architektoniczno - budowlane

4.1. Dane ogdlne :

Przedmiotem opracowania jest :

- wykonanie dokumentéw do przeprowadzenia remontu : elewacji budynku , wymiany
stolarki drzwiowej zewnetrznej , opaski zewnetrznej , schodoéw zewnetrznych od strony
wschodniej , a takze rozebranie tarasu betonowego i wykonanie schodéw terenowych .

4.2. Roboty przewidziane w trakcie prowadzenia roboét

Podczas wykonywania remontu beda wykonywane roboty:

4.2.1.Remont elewacji polegajacy na dociepleniu pétnocno-wschodniego skrzydta
budynku ( po lewej stronie od wejscia gtdbwnego ) , na wysokosci pokoi administracji i
jednej Sali dydaktycznej ) oraz wykonaniu tynkéw systemowych akrylowych na catej
powierzchni budynku , w tym :

- przyciecie elementéw konstrukcji , na ktérej zawieszone byty ostony z ptyt z tworzywa
sztucznego .

- demontaz obrébek blacharskich ( rynien i rur spustowych i obrébek na Scianie , ktéra
bedzie ocieplona ) |,



- oczyszczenie powierzchni tynkoéw szczotkami

- przeprowadzenie gruntowania powierzchni wszystkich $cian ,

- wykonanie obrobek blacharskich z rynnami ,rurami spustowymi , z blachy powlekane;j
w kolorze brgz (w poziomie dachu w czesci ocieplonej styropianem )

- wykonanie parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze biatym ,

- utozenie siatki podtynkowej na zaprawie klejowej na catej powierzchni budynku ,

- przeprowadzenie gruntowania powierzchni farbg gruntujaca

- utozenie styropianu gr. 12 cm na scianach w pétnocno-wschodnim skrzydle budynku ,

- wykonanie tynku akrylowego tzw. barwionego w masie

a/ sciany w kolorze - z Il grupy koloréw ,

b/ cokdt wys. 30 cm w kolorze - z V grupy kolorow .

- malowanie kominéw i szachéw farbg akrylowg w kolorach -z Il grupy koloréw.

Ostateczny dobér koloréw nastgpi  w trakcie realizacji robo6t .

Podczas wykonywania tynkéw na osciezach , na narozach itp. nalezy stosowac listwy

narozne.

4.2.2. Wymiana drzwi zewnetrznych na aluminiowe -

a/ wejscie do tzw. brudownika (obok wejscia do kuchni — w elewacji potudniowej ),

drzwi do mieszkania ( w elewacji zachodniej ), drzwi powinny by¢ jednoskrzydiowe

petne z naswietlem z szyldamiizamkami - naswietle z SZYBY BEZPIECZNEJ 33.1.

LAMINOWANEJ Z DWOCH STRON klasy 02 ;

b/ do wymiany przewiduje sie rowniez drzwi gtdwne wejsciowe na drzwi aluminiowe -

drzwi powinny by¢ jednoskrzydtowe przeszklone w gornej czesci, z szyldamii 2

zamkami , z naswietlem -z SZYBAMI BEZPIECZNYMI 33.1. LAMINOWANYMI Z

DWOCH STRON klasy 02 oraz z samozamykaczem ;

¢/ drzwi do zaplecza Sali w elewacji zachodniej nalezy zdemontowaé a otwor

zamurowac pustakami gazobetonowymi gr. 24 cm z warstwg styropianu gr. 14 cm.

4.2.3. Remont schodéw zewnetrznych w elewacji wschodniej nalezy wykona¢

poprzez otynkowanie zaprawg cementowg stupkéw i belek konstrukcyjnych schodoéw a

takze utozenie na spoczniku i biegu schodéw plytek gres mrozoodpornych R 12 ;

przy spoczniku schodéw nalezy wykona¢ obrébke blacharskg z blachy powlekanej

w kolorze brgzowym .

4.2.4. - Balustrade przy schodach od strony wschodniej i kraty przy szachtach nalezy

oczysci¢ i pomalowaé farbg olejng dwukrotnie w kolorze brgzowym .



4.2.5. - Taras przy budynku od strony potudniowej planuje sie rozebra¢ w catosci .

Po wyburzeniu ptyty tarasu i murki nalezy odstoni¢ $ciane fundamentowa budynku do
gtebokosci 50 cm p.p.t. , osuszy¢ w sposob naturalny sciane , wykonaé tynk cementowy
kat. Il (szpryc cementowy ) i dwukrotnie posmarowac¢ Sciane roztworem asfaltowym.
Nastepnie po uzupetnieniu gruntu i wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej nalezy
ustawi¢ obrzeza chodnikowe i wykonaé przy Scianie opaske z kostki betonowej

gr. 6cm kolorowej

Od opaski w strone placu zabaw nalezy wykona¢ chodniki ( szer.4,0m) z kostki
betonowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z obrzezem
chodnikowym a nastepnie dwaitrzy schody terenowe z kostki betonowej gr. 6 cm
kolorowej z podstopnicami z obrzezy betonowych ; brzegi schoddw nalezy
zabudowaé kraweznikami .

Wozdtuz chodnikéw i schodéw terenowych na plac zabaw |, nalezy zamontowacé
balustrade z pochwytem na wysokosci 1,101 0,70 cm. nad poziom terenu

wg wzoru balustrady przy wyjsciu ewakuacyjnym w elewacji wschodniej

( prety proste pionowe ) .

Balustrade o powyzszym wzorze nalezy zamontowacé réwniez przy wejsciu do mieszkania
w elewacji zachodniej .

4.2.6. Opaska przy budynku przy scianach zewnetrznych wschodniej i zachodniej
nalezy rozebrac¢ opaske betonowg , wykona¢ podbudowe cementowo - piaskowg
utozy¢ obrzeza i ptytki chodnikowe ( ptytki Inwestora) .

Wszystkie roboty nalezy wykonywacé¢ zgodnie z warunkami technicznymi ,

specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : Remont elewacji budynku Przedszkola Samorzadowego Nr1 w
Sandomierzu przy ul. Okrzei 8
ADRES : PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR 1 27- 600 Sandomierz ul. Okrzei 8
INWESTOR : GMINA SANDOMIERZ
27- 600 Sandomierz PIl. Poniatowskiego 3

Projektant : inz. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27-600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wykonanie remontu elewacji budynku
Przedszkola polegajgcego na dociepleniu czesci $cian budynku z tynkiem
systemowym i wykonaniu tynku systemowego na pozostatej czesci budynku , wymiana
czeséci obrobek blacharskich | remont schoddw zewnetrznych i opaski przy budynku ,
wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej a takze malowanie kominéw i balustrad .
Sposéb przeprowadzenia robét powinien okresli¢ Kierownik Rob6t w uzgodnieniu z
pracownikami i Inwestorem.

Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania roboty oraz ogélnymi zasadami BHP.

W okresie prowadzenia robét , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami
ostrzegawczymi .

Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych moze
odbywac¢ sie droga gminng przylegajgca do dziatki .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Sandomierz marzec 2013r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz

ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z
pozniejszymi zmianami ) oSwiadczam , ze wykonane przeze mnie dokumenty do
zgtoszenia zadania : ,,Remont elewacji budynku Przedszkola Samorzgdowego

Nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 8 ” , zostaty sporzadzone zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi , normami , wytycznymi oraz

zasadami wiedzy technicznej .

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



